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Points forts
TAILLE DE L'ÉCRAN 102 cm (40”)

SYSTÈME DE HAUT-PARLEURS HARMAN / KARDON

TUNER HD DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + HEVC/H.265)

3 ENTRÉES HDMI

2 USB POUR LECTURE MULTIMÉDIA

LC-40FI3122E

40" FULL HD
Le LC-40FI3122E est un téléviseur LED Full HD 
d'une qualité d'image exceptionnelle.  

Avec 3 ports HDMI, vous pouvez vous connecter à votre 
décodeur Satellite, à votre console de jeux, à votre lec-
teur Blu-Ray ou à tout autre appareil équipé HDMI. Son 
port USB vous permet de profiter de votre musique, de 
vos films ou de vos photos depuis une clé de mémoire 
USB. 

PVR n'est pas disponible dans la région DACH et en Italie

100 H.265
HEVC
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* - Consommation énergétique XYZ kWh par an, sur la base d'une consommation électrique du téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. 
La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont est utilisée la télévision.

Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence 
de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, ainsi que DTS et le symbole 
ensemble sont des marques déposées. DTS Sound Studio est une 
marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

ÉCRAN
Taille de l'écran en diagonale 102/40 cm / pouce
Résolution d'écran 1920x1080
Mouvement actif 100
Rétro-éclairage LED
Contraste dynamique 1 000 000:1

SYSTÈME AUDIO
Haut-parleur Gamme complète + haut-parleur d’aiguës à dôme en soie
Puissance des haut-parleurs 2x10 W (8 ohm)
Technologie du son Harman-Kardon
Sonorisation B/G, D/K, I, L, NICAM/A2
Paramètres sonores Sound Equalizer
Décodeur audio Dolby Digital/Digital+
Solution d'amélioration audio DTS TruSurround HD™

TUNER
Système TV ATV PAL, SECAM
 DTV DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + H.265/HEVC)

FONCTION
Vidéo USB  AVI/MKV/WMV/ASF/MP4/M4v/RM/ 
 RMVB/VOB/TS/M2TS/MPG/FLV/SWF
Codec Vidéo  H.264, H.265/HEVC
Musique USB MP3, M4a, WMA, AAC, AC3, EAC3, 
 LPCM, OGG
Photo USB JPG, JPEG, BMP, PNG
PVR Ready à décalage temporel OUI (FAT32 uniquement)
Logiciel de mise-à-jour USB  OUI
Système de fichiers USB FAT16/FAT32/NTFS
HDMI-CEC OUI
HDMI-ARC OUI (HDMI1)
Liste de programme numérique OUI
Mode Hôtel OUI

PORTS
Entrée HDMI OUI (3x)
USB OUI (2x)
PÉRITEL OUI
Interface commune / CI+ OUI
Entrée Sat OUI
Antenne entrée (RF) OUI
Composants/YPbPr OUI
Entrée composite + entrée audio OUI
Sortie audio / prise casque OUI
Sortie audio numérique OUI

MODE HÔTEL
Verrouillage de la source  OUI
Source par défaut OUI
Programme par défaut OUI
Volume par défaut OUI
Volume maximum OUI
Import USB OUI
USB Export OUI

AUTRES
Besoins énergétiques  220-240V CA ~ 50/60Hz 
Certification du logo de sécurité CE (EMC), CB (Sécurité), ERP  
 (Energy) etc
Conforme à l'ERP A+ Class
Consommation électrique 
(mode économique / standard / max) 45/65/80W
Consommation électrique (Standby Mode) <0,50 W
Norme VESA (mm) 200 x 300
EAN 4974019107615
Taille nette avec support (L x H x P en mm) : 920,7 x 576,3 x 199,0
Taille nette sans support (L x H x P en mm) : 920,7 x 544,5 x 83,5
Dimension entre pieds de support (mm) : 777,8
Taille de la boîte (L x H x P en mm) : 1020 x 635 x 153
Poids net (kg) 8,15
Poids brut (kg) 10,8

FICHE PRODUIT
Fournisseur de la marque déposée Sharp LC-40FI3122E
Classe énergétique A+
Taille de l'écran 102 cm / 40 pouces
Consommation électrique 45,0 W

Consommation d’énergie annuelle* 66 kWh
Consommation en veille <0.50 W
Consommation électrique en mode éteint Non applicable
Résolution d'écran 1920 (H) × 1080 (V) 

Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence 
de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, ainsi que DTS et le symbole 
ensemble sont des marques déposées. DTS Sound Studio est une 
marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.


