
Ver� sayfası

HP Laser MFP 130 ser�s�

Tam özell�kl� lazer baskı. G�r�ş sev�yes� f�yatlandırma.
Uygun f�yata üretken MFP performansı elde ed�n. Basın, tarayın, kopyalayın ve faks gönder�n,  yüksek kal�tel� sonuçlar elde ed�n ve
telefondan basın ve tarayın.

HP Laser MFP 135a HP Laser MFP 135w

Öneml� Haberler
Her çalışma alanı �ç�n �deal boyut
Net s�yah met�nler, canlı graf�kler
Baskı, tarama, kopyalama ve faks (faks yalnızca "f" model�nde)
Dak�kada 20 sayfaya varan A4 hızları
40 yapraklık otomat�k belge besley�c� (137fwg)
Kablosuz ağ baskısı (135wg, 137fwg)
Kutuda 500 sayfalık başlangıç toner� gel�r
HP Smart uygulamasıyla kolay mob�l baskı ve tarama (135wg,
137fwg)
Apple A�rPr�nt™, Mopr�a sert�f�kalı, Google Cloud Pr�nt™ sert�f�kalı

Uygun f�yata efsanev� kal�te
Şaşırtıcı derecede küçük lazer yazıcı, her sayfada üstün kal�te sunar.
Net met�nler, koyu s�yahlar ve canlı graf�kler elde ed�n.
Uygun f�yatlı yüksek performanslı lazer MFP'ye güven�n.

Mekanınıza uyacak şek�lde tasarlandı
Çok küçük ve az yer kaplayan bu MFP'y� neredeyse her yere sığdırab�l�rs�n�z.
Dak�kada 20 sayfaya varan baskı hızları.
40 sayfalık ADF'y� kullanarak eller serbest baskı, tarama, kopyalama ve faks gönderme
�şlevler�n� elde ed�n.
Doğrudan kontrol panel�nden hızlı ve kolay baskı ve faks özell�ğ�nden yararlanın.

HP Smart uygulamasıyla kolay mob�l baskı ve tarama
Bas�t kurulumun ardından HP Smart uygulamasıyla telefondan basın ve tarayın.
Çeş�tl� akıllı telefon ve tabletlerden kolayca baskı alın.
Kaynakları kolayca paylaşıp kablosuz ve Ethernet ağ bağlantısıyla er�ş�m sağlayın ve
basın.
Akıllı telefonunuzu veya tablet�n�z� doğrudan yazıcınıza bağlayın ve b�r ağa er�şmeden
kolayca baskı alın.
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Ürün tanıtımı

HP Laser 137fnw göster�lm�şt�r

1. Dak�kada 20 sayfa A4
2. Masaüstü tarayıcı A4 boyutuna kadar �şler
3. 40 sayfalık ADF (f modeller�)
4. 2 satırlı LCD ve tuş takımı (f modeller�)
5. 100 yapraklık çıkış bölmes�
6. H�-Speed USB 2.0; Hızlı Ethernet (n modeller�); Faks (f model�) bağlantı noktaları
7. Dah�l� kablosuz ağ bağlantısı; W�-F� D�rect baskı (w model�)
8. 150 yapraklık g�r�ş teps�s�
9. Önceden takılmış Or�j�nal HP Toner 500 sayfaya kadar sağlar

Ser�ye bakış

Model HP Laser MFP 135a HP Laser MFP 135w HP Laser MFP 137fnw

Ürün numarası 4ZB82A 4ZB83A 4ZB84A

Bellek/�şlemc� 128 MB/600 MHz

Kontrol panel� 2 satırlı LCD ve tuş takımı

Mob�l baskı HP'n�n sınıfının en �y� mob�l baskı uygulaması - HP Smart Uygulaması; A�rPr�nt 1.8 özell�kl�; Mopr�a; Google Cloud Pr�nt™

Bağlanab�l�rl�k (USB, kablosuz, W�-F� D�rect, Ethernet) H�-Speed USB 2.0, hayır, hayır, hayır H�-Speed USB 2.0, evet, evet, hayır H�-Speed USB 2.0, evet, evet, evet

Öner�len Aylık Sayfa Sayısı 2.000 sayfaya kadar

Baskı hızı (A4) Dak�kada 20 sayfaya kadar

Yapılandırılab�l�r Öğeler, Aksesuarlar, Sarf Malzemeler� ve Destek
Sarf Malzemeler� W1106A HP 106A S�yah Or�j�nal Lazer Toner (~1.000 sayfa)
Serv�s ve Destek UB4W1E Laser 135 ve 137 ser�s� �ç�n HP 3 yıl Standart Değ�ş�m H�zmet� 

UB4V8E Laser 135 ve 137 ser�s� �ç�n HP 3 yıl Sonrak� İş Günü Değ�ş�m H�zmet� 
UB4W3E Laser 135 ve 137 ser�s� �ç�n HP 2 yıl Depoya İade H�zmet� 
UB4W4E Laser 135 ve 137 ser�s� �ç�n HP 3 yıl Depoya İade H�zmet� 
(UB4W1E - Orta Doğu, Afr�ka, Güney Afr�ka, İsra�l, Türk�ye, Rusya, BDT har�ç tüm EMEA ülkeler�nde mevcuttur, UB4V8E - Avusturya, Belç�ka, Dan�marka, F�nland�ya,
Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portek�z, İspanya, İsveç, İsv�çre, B�rleş�k Krallık, Çek Cumhur�yet�, Yunan�stan, Macar�stan, Polonya, Slovakya'da
mevcuttur, UB4W3E - Orta Doğu, Afr�ka, Güney Afr�ka, İsra�l, Türk�ye'de mevcuttur, UB4W4E - Adr�yat�k, Afr�ka, BDT, EEM, İsra�l, Slovenya, Güney Afr�ka, Türk�ye)
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Tekn�k özell�kler
Model HP Laser MFP 135a HP Laser MFP 135w HP Laser MFP 137fnw
Ürün numarası 4ZB82A 4ZB83A 4ZB84A
İşlevler Baskı, fotokop�, tarama Baskı, fotokop�, tarama, faks

Kontrol panel�
2 Satırlı LCD; 12 Düğme (Güç, İptal, Başlat, Gez�nt� (Menü,
Tamam, Ger�, Sol, Sağ), K�ml�k Kopyalama, Kontrast, Ölçek,
B�lg�); LED gösterge ışıkları (Güç, Durum)

2 Satırlı LCD; 12 Düğme (Güç, İptal, Başlat, Gez�nt� (Menü,
Tamam, Ger�, Sol, Sağ), K�ml�k Kopyalama, Kontrast,
Tarama Konumu, Kablosuz); LED gösterge ışıkları (Güç,
Durum, Kablosuz)

2 Satırlı LCD; 30 Düğme (Güç, İptal, Başlangıç, Gez�nt�
(Menü, Tamam, Ger�, Sol, Sağ), K�ml�k Kopyalama, Kontrast,
Ölçek, Kablosuz, Sayısal ve Tel (1-9, 0, *, #), Adres Defter�,
Yen�den Çev�r, Ah�ze Kapalı), Mod (Faks, Kopyalama,
Tarama Konumu); LED gösterge ışıkları (Güç, Durum,
Kablosuz, Mod)

Baskı
Baskı teknoloj�s� Laser
Baskı hızı S�yah (A4, normal) Dak�kada 20 sayfaya kadar
İlk sayfa çıkış hızı S�yah (A4, hazır): 8,3 sn kadar kısa sürede ; Renkl� (A4, uyku): 18 san�ye kadar kısa b�r sürede
Baskı çözünürlüğü S�yah (en �y�): En fazla 1.200 x 1.200 dp� ; Teknoloj�: ReCP
Aylık baskı kapas�tes� 10.000 sayfaya kadar A4; Öner�len aylık sayfa sayısı : 100 - 2.000
Yazıcı akıllı yazılım özell�kler� Elle ç�ft taraı ve k�tapçık baskısı, Tek yaprakta çok sayfa baskı, boş sayfaları atlama, poster baskısı, f�l�granlar
Standart yazıcı d�ller� SPL
Baskı alanı Yazdırma kenar boşlukları üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Sol: 5 mm, Sağ: 5 mm; Maks�mum baskı alanı: 216 x 356 mm
Ç�ft taraı baskı Manuel (sürücü desteğ� var)
Kopyalama
Kopyalama hızı S�yah (A4): Dak�kada 20 kopyaya kadar

Fotokop� Mak�nes� Özell�kler� Kopyalar; Or�j�nal Boyut; Küçültme/Büyütme; Koyuluk; Or�j�nal Tür; Harmanlama; 2-Üst; 4-Üst; K�ml�k Kopyalama; Arka Plan Ayarlama; Kopyayı Otomat�k Sığdırma; ; Maks�mum
kopya sayısı: 99 kopyaya kadar; Küçültme/Büyütme: %25-400

Tarama

Tarama hızı Normal (A4): Dak�kada 20 (s�yah beyaz), 7 (renkl�)
görüntüye kadar

Tarama dosyası b�ç�m� W�ndows Scan Yazılımı şu dosya b�ç�mler�n� destekler: PDF, JPG, TIFF, PNG, BMP

Tarayıcı özell�kler�
Tarayıcı t�p�: Masaüstü; Tarama teknoloj�s�: Temaslı Görüntü Sensörü (CIS); Tarama g�r�ş modları: Ön panel kopyalama,
HP MFP tarama yazılımı, TWAIN veya WIA �le kullanıcı uygulaması; İk�l� sürüm: Sürüm 1.9; Maks�mum tarama boyutu
(düz): 216 x 297 mm; Opt�k tarama çözünürlüğ�: En fazla 600 × 600 dp�

Tarayıcı t�p�: Masaüstü, OBB; Tarama teknoloj�s�: Temaslı
Görüntü Sensörü (CIS); Tarama g�r�ş modları: Ön panel
kopyalama, HP MFP tarama yazılımı, TWAIN veya WIA �le
kullanıcı uygulaması; İk�l� sürüm: Sürüm 1.9; Maks�mum
tarama boyutu (düz): 216 x 297 mm; Opt�k tarama
çözünürlüğ�: En fazla 600 × 600 dp�

Tarayıcı gel�şm�ş özell�kler� WSD'ye tarama (yalnızca ağ desteğ�); K�tap Tarama; B�rden fazla tarama �ç�n poster zımbalama; Met�n dönüştürme; E-k�taba tarama; Mevcut dosyayı E-k�taba

Taranab�l�r alan Maks�mum baskı malzemes� boyutu (masaüstü): 216 x 297 mm;
Maks�mum baskı malzemes� boyutu (masaüstü): 216 x 297
mm; M�n�mum baskı malzemes� boyutu (ADF): 145 x 145
mm Maks�mum baskı malzemes� boyutu (ADF): 216 x 356
mm

B�t der�nl�ğ�/ Gr� tonlama
düzeyler� 8 b�t (s�yah beyaz) 32 b�t (renkl�) / 256

D�j�tal yolla gönderme Standart: PC'ye Tarama Standart: WSD'ye tarama; WSD Tarama; PC Taraması
Faks
Faks Yok, Evet, s�yah beyaz ve renkl� (yalnızca gönderme), 33,6 kbps

Faks özell�kler�
Faks belleğ�: 400 sayfaya kadar; Faks çözünürlüğü:
Standart: 203 x 98 dp�; F�ne: En fazla 203 x 196 dp�; 256
gr� düzey�; Superf�ne: 300 x 300 dp� değer�ne kadar; Hızlı
çev�rme: 200 numaraya kadar

Gel�şm�ş faks yazılımı
özell�kler�

Kalıcı faks belleğ� yedekleme, renkl� faks, otomat�k faks
azaltma, otomat�k yen�den çev�rme, gec�kmel� gönderme,
faks �letme, PC Faks, güvenl� alma

İşlemc� hızı 600 MHz
Bağlantı

Standart H�-Speed USB 2.0 H�-Speed USB 2.0; Kablosuz 802.11 b/g/n H�-Speed USB 2.0; Hızlı Ethernet 10/100Base-Tx ağ
bağlantı noktası; Kablosuz 802.11 b/g/n

İsteğe Bağlı Yok
Kablosuz Yok Evet, dah�l� W�-F� 802.11b/g/n
Mob�l baskı yeteneğ� Apple A�rPr�nt™; Google Cloud Pr�nt™; Mob�l Uygulamalar; Mopr�a™ Sert�f�kalı; W�-F�® D�rect Baskı

Desteklenen ağ protokoller� Yok
Dah�l� ağ bağlantısı çözümü �le: TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Doğrudan Mod, LPD (yalnızca raw
kuyruk desteğ�), WSD; Keş�f: SLP, Bonjour, WS-D�scovery; IP Yapılandırması: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6
(Durum B�lg�s� Olmayan Bağlantı Yerel ve Yönlend�r�c� �le, DHCPv6 �le Durum b�lg�l�); Yönet�m: SNMPv1/v2/v3, HTTP

Ağ özell�kler� Yok Yerleş�k 10/100 Base-TX ağ üzer�nden
Bellek Standart: 128 MB; En yüksek : 128 MB
Ortam kullanımı
Kağıt teps�s� sayısı Standart: 1 ; En yüksek: 1
Baskı malzemes� türler� Düz, Kalın, İnce, Pamuklu, Renkl�, Baskılı, Ger� Dönüştürülmüş, Et�ket, Karton, Bond, Arş�v, Zarf

Baskı malzemes� boyutu Özel (ölçü): 76 x 127 - 216 x 356 mm ; Desteklenen (ölçü): A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Of�c�o; Zarf (DL, C5)
Özel (ölçü): 76 x 127 - 216 x 356 mm ; Desteklenen (ölçü):
A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Of�c�o; Zarf (DL, C5) ; OBB: A4, A5,
B5, Yönet�c�, Letter

Ortam kullanımı Standart g�r�ş: 150 yapraklık g�r�ş teps�s� Standart çıkış: 100 yapraklık çıkış bölmes� Standart g�r�ş: 150 yapraklık g�r�ş teps�s� Standart çıkış:
100 yapraklık çıkış bölmes� OBB: Standart, 40 yaprak

Baskı malzemes� ağırlığı 60 - 163 g/m²; 60 - 163 g/m²; OBB: 60 - 105 g/m²

G�rd� kapas�tes� Teps� 1: Yaprak (75 g/m²): 150; Zarf: 10 En yüksek: 150 yaprağa kadar Teps� 1: Yaprak (75 g/m²): 150; Zarf: 10 En yüksek: 150
yaprağa kadar OBB: Standart, 40 yaprak

Çıktı kapas�tes� Standart: En fazla 100 yaprak Zarf: 10 zarfa kadar En yüksek: En fazla 100 yaprak

Uyumlu �şlet�m s�stem� W�ndows 7 (32/64 b�t), 2008 Server R2, 8 (32/64 b�t), 8.1 (32/64 b�t), 10 (32/64 b�t), 2012 Server, 2016 Server; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 H�gh S�erra, macOS v10.12
S�erra, OS X v10.11 El Cap�tan

Uyumlu ağ �şlet�m s�stemler� W�ndows: 7 (32/64 b�t), 2008 Server R2, 8 (32/64 b�t), 8.1 (32/64 b�t), 10 (32/64 b�t), 2012 Server, 2016 Server

M�n�mum s�stem gereks�n�mler�

W�ndows: W�ndows 7 veya üzer�, Intel® Pent�um® IV 1 GHz
32/64 b�t �şlemc� veya sonrak� b�r sürümü, 1 GB RAM, 16 GB
HDD;
Mac: OS X v10.11 veya daha yen� sürümü, MacOS 10.11 �le
uyumlu A�rPr�nt 1.8, 1,5 GB kullanılab�l�r sab�t d�sk alanı,
�nternet, USB

W�ndows: W�ndows 10, 8.1, 8, 7: 32/64 b�t, 2 GB kullanılab�l�r sab�t d�sk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya �nternet
bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer;
Mac: Apple®OS X El Cap�tan (v10.11) macOS S�erra (v10.12) macOS H�gh S�erra (v10.13), 1,5 GB kullanılab�l�r sab�t d�sk
alanı, �nternet gerek�r, USB

Ürünle gelen yazılım Common Installer, L�te SM �le V3 Baskı Sürücüsü, TWAIN/WIA Sürücüsü, HP MFP Scan, OCR programı
Common Installer, L�te SM �le V3 Baskı Sürücüsü,
TWAIN/WIA Sürücüsü, HP MFP Scan, HP LJ Network PC-FAX,
OCR programı

Güvenl�k yönet�m� Yok Parola korumalı ağda yerleş�k Web sunucusu; Ağ bağlantı noktalarını etk�nleşt�rme/devre dışı bırakma; SNMPv1
topluluğu parola değ�ş�kl�ğ�; SNMPV2/V3; IPSec; F�ltreleme: MAC, IPv4, IPv6

Yazıcı yönet�m� Yok
Boyutlar ve ağırlık

Yazıcı boyutları (G x D x Y) M�n�mum 406 x 359,6 x 253 mm; En yüksek: 406 x 424 x 253 mm M�n�mum 406 x 359,6 x 308,7 mm; En yüksek: 421,9 x 424
x 308,7 mm

Yazıcı ağıtlığı 7,46 kg 8,58 kg
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Çalıştırma koşulları Sıcaklık: 10 - 30°C; Nem: %20-70 bağıl nem (yoğuşmasız)
Depolama koşulları Sıcaklık: -20 - 40°C
Akust�k Akust�k güç em�syonları: 6,5 B(A) (dak�kada 20 sayfa baskı);

Güç

Gereks�n�mler: 220 - 240 VAC, 50/60Hz ;
Tüket�m: 300 watt (Akt�f Baskı), 38 watt (Hazır), 1,9 watt (Uyku), 0,2 watt (Elle Kapatma), 0,2 watt (Otomat�k
Kapanma/Elle Açma) ;
Genel Elektr�k Tüket�m� (TEC) : Blue Angel: 0,876 kWh/Hafta; Energy Star: 0,924 kWh/Hafta ;
Güç kaynağı türü: Dah�l� (Yerleş�k) güç kaynağı

Gereks�n�mler: 110 volt g�r�ş voltajı: 110 - 127 VAC, 50/60
Hz ve 220 volt g�r�ş voltajı: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz. Ç�ft
voltaj değ�l, güç kaynağı Seçenek kodu tanımlayıcı
numarası �çeren parça numarasına göre değ�ş�kl�k göster�r.
;
Tüket�m: 300 watt (Akt�f Baskı), 38 watt (Hazır), 1,9 watt
(Uyku), 0,2 watt (Elle Kapatma) ;
Genel Elektr�k Tüket�m� (TEC) : Blue Angel: 0,876
kWh/Hafta; Energy Star: 0,924 kWh/Hafta ;
Güç kaynağı türü: Dah�l� (Yerleş�k) güç kaynağı

Enerj� tasarrufu sağlayan
teknoloj� HP Otomat�k Kapanma Teknoloj�s�; Güç tasarrufu Güç tasarrufu

Sert�f�kalar
UL l�stes�nde; CE İşaret�; Nemko; F�mko; Demko; Semko; Doğu Avrupa
Elektromanyet�k em�syon standardı: EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013,
47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Sayı 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012,
CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438, her ülke �ç�n gerekl� olan d�ğer EMC onayları

UL l�stes�nde; CE İşaret�; Nemko; F�mko; Demko; Semko;
Doğu Avrupa
Elektromanyet�k em�syon standardı: EN 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN
55032:2012/AC:2013, 47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B I ANSI
C63.4-2009, ICES-003 Sayı 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008,
GB17625.1-2012, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438,
her ülke �ç�n gerekl� olan d�ğer EMC onayları
Telekom uyumluluğu: EBR21

Sürdürüleb�l�r etk� özell�kler� Cıvasız
Üret�ld�ğ� ülke/bölge Ç�n’de üret�lm�şt�r

Kutunun �çer�ğ�
4ZB82A HP Laser MFP 135a Yazıcı; Önceden takılmış olarak
gelen tanıtım amaçlı HP Laser S�yah tonerler (500 sayfa);
Kurulum kılavuzu; Başvuru kılavuzu; Düzenleme
b�ld�r�mler� broşürü; Güç kablosu

4ZB83A HP Laser MFP 135w Yazıcı; Önceden takılmış
olarak gelen tanıtım amaçlı HP Laser S�yah tonerler (500
sayfa); Kurulum kılavuzu; Başvuru kılavuzu; Düzenleme
b�ld�r�mler� broşürü; Güç kablosu; USB kablosu

4ZB84A HP Laser MFP 137fnw Yazıcı; Önceden takılmış
olarak gelen tanıtım amaçlı HP Laser S�yah tonerler (500
sayfa); Kurulum kılavuzu; Başvuru kılavuzu; Düzenleme
b�ld�r�mler� broşürü; Güç kablosu; USB kablosu; Telekom
kablosu

Garant� B�r yıl sınırlı donanım garant�s�; Daha fazla b�lg� �ç�n lütfen https://www.support.hp.com adres�ndek� s�tem�z� z�yaret ed�n
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D�pnotlar

 Faks özell�kler� ve ADF yalnızca p, pn, pnw ve fnw modeller�nde mevcuttur.
 HP Smart uygulamasının �nd�r�lmes� gerek�r. Yerel baskı gereks�n�mler� hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n http://www.hp.com/go/mob�lepr�nt�ng adres�ne bakın.
 Kablosuz ve mob�l baskı yalnızca w, nw, pnw veya fnw modeller�nde mevcuttur.
 ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, �lk test belgeler� grubu dah�l değ�ld�r. Gerçek hız s�stem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgen�n karmaşıklığına bağlı olarak değ�ş�kl�k göster�r.
 Yerel baskı gereks�n�mler� hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n http://www.hp.com/go/mob�lepr�nt�ng adres�ne bakın.
 Kablosuz �şlemler yalnızca 2,4 GHz �şlemlerle uyumludur. Daha fazla b�lg� �ç�n http://www.hp.com/go/mob�lepr�nt�ng adres�ne bakın. W�-F�, W�-F� All�ance®'ın tesc�ll� t�car� markasıdır.
 Ethernet ağ bağlantısı yalnızca nw, pn, pnw veya fnw modeller�nde mevcuttur.
 Baskı önces�nde mob�l aygıtın W�-F� D�rect özell�kl� b�r A�O veya yazıcının W�-F� D�rect® ağına bağlanması gerek�r. Ayrıntılı b�lg� �ç�n http://www.hp.com/go/mob�lepr�nt�ng adres�ne bakın. W�-F� D�rect®, W�-F�

All�ance®'ın tesc�ll� t�car� markasıdır.

Tekn�k özell�kler yasal uyarılar

 İlk test belgeler� grubu har�ç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/pr�ntercla�ms. Tam hız, s�stem konf�gürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgen�n
karmaşıklığına bağlı olarak değ�ş�r.
 ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/pr�ntercla�ms. Gerçek hız s�stem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgen�n karmaşıklığına bağlı olarak

değ�ş�kl�k göster�r.
 Aylık baskı kapas�tes�, aylık en fazla res�ml� çıktı sayısı olarak tanımlanır.
 HP, sarf malzemes� değ�şt�rme aralıkları ve uzatılmış garant� süres� boyunca aygıt ömrü g�b� etkenlere göre en �y� aygıt performansı �ç�n aylık res�ml� baskı sayısının bel�rt�len aralık �çer�s�nde olmasını öner�r.
 İlk Kopya Çıkışı ve Kopyalama Hızı ISO/IEC 29183 kullanılarak ölçülmüştür; �lk test belgeler� grubu ölçüme dah�l değ�ld�r. Daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/pr�ntercla�ms. Gerçek hız s�stem

yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgen�n karmaşıklığına bağlı olarak değ�ş�kl�k göster�r.
 128 MB (DDR3-1333).
 W�ndows 7 veya üzer�.
 Boyutlar yapılandırmaya göre değ�ş�kl�k göster�r.
 Ağırlık yapılandırmaya göre değ�ş�kl�k göster�r.
 Güç gereks�n�mler� yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmen�z, yazıcının hasar görmes�ne neden olur ve garant�y� geçers�z kılar. Enerj� tüket�m�

değerler�, t�p�k olarak 115 V aygıt üzer�nde yapılan ölçümlere dayanmaktadır.
 Güç gereks�n�mler�, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmey�n. Bu, yazıcının hasar görmes�ne neden olur ve garant�y� geçers�z kılar. Energy Star değer� t�p�k olarak 115 V c�haz

ölçümler�ne ve Blue Angel �ç�n 230 V ölçümler�ne dayanmaktadır.
 Tanıtım tonerler� dah�ld�r; Baskı Kapas�tes�: 500 s�yah beyaz sayfa. Yedek toner�n beyan ed�len ortalama baskı kapas�tes� (1.000), ISO/IEC 19752 standardına dayanır. Gerçek kapas�te, basılan sayfaların �çer�ğ�ne

ve d�ğer etkenlere bağlı olarak öneml� ölçüde değ�ş�r. Ayrıntılı b�lg� �ç�n http://www.hp.com/go/learnaboutsuppl�es adres�ne bakın.

Ürün göster�len res�mlerden farklı olab�l�r. © Copyr�ght 2019 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden haber ver�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne
�l�şk�n sunulan tüm garant�ler, bu ürün ve h�zmetlerle b�rl�kte ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu belgede yer alan h�çb�r �fade ek garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz.
HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya yazım hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.
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