PHILIPS

Philips 1200 serija Visiskai
automatinis espreso kavos
aparatas

EP1220/00

2 gérimai

Klasikinis pieno puty plakiklis
Matiné juoda

Jutiklinis ekranas

Dvi kavos iS svieziy pupeliy vienu metu
Jutiklinis valdymas, pieno puty ruosimas ir lengvas valymas

Klasikinis pieno puty plakiklis — skanios pieno putos

Lengva pasirinkti kavg naudojantis patogiu jutikliniu ekranu

Requliuokite kavos aromato stiprumga ir jos kiekj meniu ,,My Coffee Choice
Lengvai pritaikykite savo skoniui su 12 maltnélio nustatymy
|dealitemperattra, aromatas ir kreminé puta kiekviename puodelyje**
Keraminiai maltnéliai pagamina 20 000 puodeliy geriausios kavos
Lengva valyti dél isSimamo virimo elemento

Automatinis kalkiy Salinimas jusy patogumui

Indaplovéje plaunamos dalys jusy patogumui

Su ,AquaClean “idvirsite iki 5000 puodeliy* be nukalkinimo

43

*|spéjimas apie nuosédy $alinima jjungiamas pakeitus filtrg 8 kartus. Kiek kavos puodeliy galima iSvirti neatlikus nuosédy $alinimo, priklauso nuo
pasirinktos kavos rasies, aparato plovimo ir valymo jprociy.
*** Kai temperatara yra 70-82 °C.
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Ypatybés

Klasikinis pieno puty plakiklis Patogus jutiklinis ekranas »My Coffee Choice “

Klasikinis pieno puty plakiklis paskirsto garus Paruoskite nepaprastai skania kava is svieziy Reguliuokite gérimo stipruma ir kiekj ,My
taip, kad lengvai paruostuméte silkine, tolygia pupeliy vos vienu mygtuko palietimu. Masy Coffee Choice “meniu. Lengvai pasirinkite
kapucino kavos pieno puta. Kas dar? Klasikinis patogiame jutikliniame ekrane lengvai viena is trijy skirtingy nustatymy pagal savo
pieno puty plakiklis sudarytas vos i$ dviejy pasirinksite mégstama kava. poreikius.

daliy, tad jj lengva valyti.

12 nustatymy maldnélio reguliavimas Ideali temperatura iraromatas 100 % keraminiai maltneliai

L‘

Muasy patvarus keraminiai maltnéliai turi 12 »Aroma Extract “sistema imaniai suderina Mdasy malanéliai pagamintiis 100 % grynos

reguliuojamy nustatymy, tad pupeles sumalsite optimaly virimo temperatlros ir aromato keramikos. Jie itin tvirti ir tikslGs, todél

tiek j itin smulkius miltelius, tiek rupiai. islaisvinimo balansa islaikydama vandens mégausités bent 20 000 aromatingos, sviezios
temperatirg 90-98 °Cir reguliuodama vandens kavos puodeliais.

srautg, kad galétumeéte meégautis skania kava.

ISimamas virimo elementas Automatinis kalkiy salinimo jspéjimas Galima plautiindaplovéje

©,

Virimo elementas yra kiekvieno visiskai Lengva valyti ir priziGréti kavos virimo aparata Savo patogumui galite déti pieno sistema, lasy

automatinio kavos aparato Sirdis, kuria reikia su automatine programa, kuri pranesa, kai surinkimo padékla ir maltos kavos surinkimo
reguliariai valyti. Virimo elementas iSimamas, ateina laikas salinti kalkes. Galite reguliuoti Sios talpa jindaplove. Taip sutaupysite laiko ir
todeél galite jj kruopsciai iSvalyti nuplaudami po procedlros daznuma pagal namy vandens uztikrinsite higieniska plovima.

Ciaupu. kietuma.
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Specifikacijos

Saugos funkcija

Automatinio i8sijungimo laikmatis: Taip
Saugos pazymeéjimas: Taip

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo vertinimas: A klasé
Maitinimas: 1 500 W

Jtampa: 230V

Daznis: 50 Hz

Kiekis pakuotéje: 1

Svoris irmatmenys

Gaminio ilgis: 433 mm
Gaminio plotis: 246 mm
Gaminio aukstis: 371 mm
Gaminio svoris: 7,5 kg
Pakuotés ilgis: 491,5 mm
Pakuotés plotis: 287,5 mm
Pakuotés aukstis: 487 mm
Pakuotés svoris: 10-12,3 kg

Kilmés salis

Pagaminta: Rumunija

llgaamziskumas

Naudotojo vadovas: >75 % perdirbto popieriaus
Pakuoté: >95 % perdirbty medziagy

Paskelbimo data
2025-08-23

Versija: 34.34.0
EAN:8710103894674
www.phillips.com

EP1220/00

Bendrosios specifikacijos

Kavos $altinis: SvieZios pupelés

Naudotojy jtrauktis: Mygtuko palietimas
Gaminio tipas: VisiSkai automatinis espreso kavos aparatas
Gérimai: Espreso kava, karstas vanduo, kava
I$ anksto uzprogramuoti gérimai: 2

Pordijy skaicius: 2

Slégis: 15 bary

Jmontuotas maltnélis: Taip

Malanélio nustatymai: 12

Pupeliy indo talpa: 275 g

Pieno plakimas: Taip

Pieno sistema: Klasikinis pieno puty plakiklis
Vandens bakelio talpa: 1,8 |

Profiliai: Ne

Pagrindiné medziaga: Plastikas

Pagalbiné medziaga: Metalas

Sasaja: Patogus jutiklinis ekranas

Garantija: 2 metai

Prijungimo galimybé: Ne

Galima plautiindaplovéje: Taip

Energinis nasumas

Elektros energijos suvartojimas budéjimo rezimu: 0,2 W

Elektros energijos suvartojimas veikiant iSjungties rezimu: Netaikoma
Elektros energijos suvartojimas tinklo budéjimo rezimu: Netaikoma
Laikotarpis prie$ automatinj perjungima j budéjimo rezima: 30 min.
Matavimo standartas: EN 50564:2011

Suderinamumas

Susije priedai 1: Kavos aliejaus 3alinimo tabletés, Vandens kietumo
tikrinimo juostele, ,AquaClean “filtras

Susije priedai 2: Espreso kavos aparato kalkiy salinimo priemoné
Susije priedai 3: Valymo Sepetélis

Susije priedai 4: ,Philips “virimo grupés tepalas

Susije priedai 5: Matavimo Saukstas

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisés saugomos.

,»Philips ir ,Philips Shield Emblem “yra registruoti ,,Koninkslijke
prekés zenklaiir yra naudojami pagal licencijg.



