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DZIEKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT.
Aby uzyska¢ kompleksowa pomoc, prosimy zarejestrowac
urzadzenie na stronie:
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Zasady bezpieczenstwa oraz Instrukcje obstugi i
konserwacji urzagdzenia mozna pobrac¢ odwiedzajac
nasza strone docs.indesit.eu i postepujac zgodnie

www.indesit.com

ze wskazéwkami zamieszczonymi na odwrocie tej
broszury.

Przed uzyciem urzadzenia prosimy o uwazne przeczytanie Zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OPIS PRODUKTU

URZADZENIE
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PANEL STEROWANIA

Gorny kosz

Sktadane péteczki

Regulator wysokosci gérnego kosza

Gorne ramie natryskowe

Dolny kosz

Miejsce do umieszczania duzych przedmiotow
Koszyk na sztucce
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Dolne ramie natryskowe

9. Zespotfiltra

10. Zbiornik soli

11. Dozowniki detergentu i ptynu nabtyszczajacego
12. Tabliczka znamionowa

13. Panel sterowania
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Kontrolka,OpdzZnienia”

78 9 10

Przycisk i kontrolka Wt-Wyt./Reset 8.
Przycisk wyboru programu 9.
Kontrolka,Brak soli” 10.
Kontrolka,Brak ptynu nabtyszczajacego” 11.
Numer programu i wskaznik,,OpézZnienia” 12.
Wyswietlacz 13.
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Kontrolka ,Potowa wsadu”
Przycisk,Push & Go”
Przycisk,Opdznienie”

Przycisk i kontrolka,Potowa wsadu”
Przycisk i kontrolka, Tabletki (Tab)”
Przycisk i kontrolka,Start/Pauza”
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PIERWSZE UZYCIE

SOL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PtUKANIA | DETERGENT

WSKAZOWKI DOTYCZACE PIERWSZEGO UZYCIA
URZADZENIA

Po zainstalowaniu urzadzenia nalezy wyja¢ ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujace z gérnego kosza.

NAPELNIANIE ZBIORNIKA SOLI

Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu sie KAMIENIA na naczyniach i
funkcjonalnych podzespotach zmywarki.

« Wazne jest, aby zbiornik soli nigdy nie byt pusty.

«  Wazne tez jest odpowiednie ustawienie twardosci wody.

Zbiornik soli znajduje sie w dolnej czesci zmywarki (patrz OPIS PRODUKTU),
i powinien zosta¢ napetniony, gdy na panelu sterowania swieci sie kon-
trolka BRAK SOLI <3y .

1. Wyja¢ dolny kosz i odkreci¢ korek zbiornika

zegara).

2. Tylko podczas wykonywania czynnosci po raz
pierwszy: Napenic zbiornik soli woda

3. Umiesci¢ lejek (patrzrys.) i wsypac sél az do kra-
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wody jest tu normalny.
4. Wyjac lejek i wytrze¢ resztki soli wokét otworu.

Upewnic sie, czy korek jest mocno dokrecony, aby detergent nie mogt :

przedostac sie do zbiornika podczas programu zmywania (mogtoby to
spowodowac nienaprawialne uszkodzenie zmiekczacza wody).

Gdy trzeba dosypac soli, zalecamy przeprowadzenie tej czynnosci
przed rozpoczeciem cyklu zmywania.

USTAWIENIE TWARDOSCI WODY

Aby zmiekczacz wody dziatat idealnie, istotne jest ustawienie twardosci
wody na podstawie rzeczywistej twardosci doprowadzanej wody. Te in-
formacje mozna uzyskac od lokalnego dostawcy wody.

Ustawienie fabryczne odnosi sie do wody o maksymalnej twardosci.

«  Wiaczy¢ urzadzenie, naciskajac przycisk WE./WYL.

«  Wylaczy¢ urzadzenie, naciskajac przycisk Wi./WYL.

«  Przytrzymac przycisk P przez 5 sekund, az bedzie stychac sygnat dzwie-
kowy.

«  Wigczyc urzadzenie, naciskajac przycisk WE./WYL.

«  Wybrany aktualnie numer poziomu twardosci oraz kontrolka BRAK SOLI
migaja jednoczesnie.

+ Wcisna¢ przycisk P, by wybra¢ zadany poziom twardosci (patrz TABELA
TWARDOSCI WODY).

(w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek

wedzi zbiornika (okoto 1 kg); niewielki wyciek

Tabela twardosci wody
Poziom “dH *fH
St. niemieckie St. francuskie
1 Miekka 0-6 0-10
2 Srednia 7-11 11-20
3 Przecietna 12-17 21-30
4 Twarda 17-34 31-60
5 Bardzo twarda 35-50 61-90

 Wylaczy¢ urzadzenie, naciskajac przycisk WE./WYL.

Ustawienie zostato wykonane!

Po zakonczeniu tych czynnosci wtaczy¢ program bez wktadania naczyn.
Nalezy stosowac wytacznie takq sél, ktora jest specjalnie przezna-

czona do zmywarek.

Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gasnie.

Jesli zbiornik soli nie zostanie napetniony, zmiekczacz wody i ele-

ment grzejny moga z tego powodu ulec uszkodzeniu.

NAPELNIANIE DOZOWNIKA

PLYNU NABLYSZCZAJACEGO

Ptyn nablyszczajacy utatwia SUSZENIE naczyn. Dozownik ptynu
nabtyszczajacego A powinien zosta¢ napetniony, gdy kontrolka BRAK
PLYNU NABLYSZCZAJACEGO 7(* , Swieci sie na panelu sterowania.
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1. Otworzy¢ dozownik B, naciskajac i podnoszac klapke na pokrywce.

2. Ostroznie wlewac ptyn nabtyszczajacy, az do kreski oznaczajacej mak-
symalny poziom napetnienia (110 ml) - unikac¢ rozlania ptynu. Jesli tak
sie stanie, nalezy natychmiast wytrze¢ rozlany ptyn sucha szmatka.

3. Zatrzasnac pokrywke.

NIGDY nie wlewa¢ ptynu nablyszczajacego bezposrednio do komory

zmywarki.

REGULACJA DOZOWANIA PLYNU NABLYSZCZAJACEGO

: Jedli rezultaty suszenia nie sa w pelni zadowalajace, mozna

wyregulwaé dozowanie uzywanego ptynu nabtyszczajacego.

+  Wihczy¢ zmywarke za pomoca przycisku WE./WYL.

+  Wylaczy¢ urzadzenie za pomoca przycisku Wk./WYL.

« Nacisnac trzykrotnie przycisk P - bedzie stychac sygnat dzwiekowy.

«  Wiaczyc ja za pomoca przycisku WE./WYL.

+ Miga wybrany aktualnie numer poziomu twardosci oraz kontrolka
BRAK PLYNU NABLYSZCZAJACEGO.

« Nacisna¢ przycisk P, aby wybra¢ poziom dozowania ptynu nabtysz-
czajgcego.

+  Wylaczy¢ urzadzenie za pomoca przycisku WE./WYk.

Ustawienie zostato wykonane!

Jesli poziom dozowania ptynu nabtyszczajacego zostat ustawiony na

ZERO (ECO), ptyn nabtyszczajacy nie bedzie dozowany. Kontrolka BRAK

PLYNU NABLYSZCZAJACEGO nie bedzie swieci¢, jesli zabraknie ptynu

nabtyszczajacego. Mozna ustawi¢ maksymalnie 4 poziomy, zaleznie od

modelu zmywarki. Ustawienia fabryczne zalezg od modelu urzadzenia.

Aby sprawdzi¢ ustawienia posiadanej zmywarki, nalezy postapic

wedtug instrukgcji powyzej.

+ Jedli na naczyniach sg widoczne niebieskawe smugi, nalezy ustawic
niski poziom (1-2).

« Jedlina naczyniach pozostaja krople wody lub oznaki kamienia, nalezy
ustawi¢ wysoki poziom (3-4).

NAPELNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU

Aby otworzy¢ dozownik detergentu,
uzyc urzadzenia do otwierania A.
Detergent wsypywac/wlewac tylko
do suchego zasobnika B.

U Detergent przeznaczony do mycia
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wstepnego wsypywacd/wlewacd
bezposrednio do komory zmywarki.
1. Odmierzajac dawke detergentu, nalezy
uwzglednic informacje podane powyzej, aby
dodana ilos¢ detergentu byfa prawidtowa.

A

i Wewnatrz dozownika B znajduja sie oznaczenia utatwiajace dozowanie

detergentu.

2 . Przed zatrzasnieciem pokrywy usung¢ pozostatosci detergentu z
krawedzi dozownika.

3. Zamknac pokrywke dozownika detergentu, pociagajac ja w goére tak,
az urzadzenie zamykajace zostanie zablokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera sie automatycznie w odpowiednim czasie,

zgodnie zdanym programem. Jesli uzywany jest detergent typu,all-in-one”
: zalecamy uzywanie przycisku TABLETKI, poniewaz wtedy zostanie

wybrany program pozwalajacy na osiggniecie najlepszych rezultatow
mycia i suszenia za kazdym razem.
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TABELA PROGRAMOW

) Dozownik Czas trwania L. L.
c'c detergentu Zuzycie Zuzycie
85 o programu N
Program G N Dostepne opcje . wody energii
“ 35 Komora | g | zmywamia | ..o | (kWh/cykl)
@ zmywarki (godz.:min)™ yiey y
P ///
1 Eko ECO 50°| v A v v 04:00 9,0 0,74
Auto. — <O\ 2V
2 ° v @ - 02:20-03:00 | 16,0-18,0 12-14
Intensywny wJ 65| Ch 1w Y
Auto. ey - 2
3 ° v @ 02:10-02:50 | 14,5-16,0 1,05-1,25
Normalny Q&“ 55| Ch 1w v N
P ///
4 Delikatne % 45° | Q/} %z &) - J 01:40 12,0 1,0
5 Krotki 30’ —? 50°| - (N 2 &) - J 00:30 9,0 0,50
=@30 Ch 1w : ' '
x .~ ///
6 Nocny @ 50° | Q/} %z ) - J 03:35 16,5 1,0
7 Extra e)@ 65°| - Q’h v - 01:30 12,0 1,2
i U ‘N 2L ) } .
8 Namaczanie \ ) h 1Y 00:10 4,5 0,01
PUSH&
9 Push&Go GO 50°| - ) - v 01:20 10,0 1,1

Dane Programu Eko uzyskano na podstawie pomiaréw wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normq europejskq EN 50242.
Uwaga dla laboratoriéw testowych: szczegétowe informacje dotyczqce warunkdw testéw poréwnawczych EN mozna uzyskac¢ pod adresem:

assistenza_en_lvs@indesitcompany.com

Przed zadnym z tych programdw nie ma potrzeby wstepnego przygotowania naczyn.

*) Nie wszystkie opcje mogq by¢ uzywane jednoczesnie.

*¥) Czas trwania programu pokazywany na wyswietlaczu lub podany w broszurze jest czasem oszacowanym dla standardowych warunkdéw. Rzeczy-
wisty czas moze sie zmieniac w zaleznosci od wielu czynnikdw, takich jak temperatura i cisnienie doptywajqcej wody, temperatura otoczenia, ilos¢ de-
tergentu, wielkos¢ i typ zatadunku oraz jego wywazenie, a takze od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika moze wydtuzyc

czas trwania programu az o 20 min

Zuzycie w trybie czuwania: zuzycie w przypadku pozostawienia w trybie wiqczenia: 5 W/ zuzycie w trybie wytqczenia: 0,5 W

OPIS PROGRAMOW

Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
1 EKO

Normalnie zabrudzone naczynia. Program standardowy - najskutecz-

niejszy pod wzgledem zuzycia energii i wody.

2 AUTO.INTENSYWNY
Automatyczny program do zmywania mocno zabrudzonych garnkdw i
talerzy (nie nalezy uzywac do naczyn delikatnych).

3 AUTO. NORMALNY
Automatyczny program do mycia normalnie zabrudzonych garnkéw i
talerzy.

4 DELIKATNE
Program do mycia delikatnych naczyn, ktére sg bardziej wrazliwe na
wysoka temperature, np. szklanki i kubeczki.

5 KROTKI 30’

Program przeznaczony do lekko zabrudzonych naczyn bez zaschnie- :

tych resztek jedzenia.

6 NOCNY
Odpowiedni do zmywania w nocy. Zapewnia optymalne rezultaty
zmywania i suszenia przy najnizszej emisji hatasu.

7 EXTRA
Program, ktéry pozwala na mycie bardzo duzych naczyi w dolnym ko-
szu.

8 NAMACZANIE
Optukiwanie naczyn przeznaczonych do pézniejszego mycia. W tym
programie nie uzywa sie zadnego detergentu.

9 PUSH&GO
Codzienny cykl mycia i suszenia zapewnia $wietne rezultaty zmywania
w krotkim czasie i bez koniecznosci przygotowania naczyn.

Uwagi:

Nalezy pamieta¢, ze cykle takie jak,Krdtki” sa najbardziej skuteczne w przy-
padku lekko zabrudzonych naczyn.

Aby jeszcze bardziej zmniejszyc¢ zuzycie energii i wody nalezy wia-
czac¢ zmywarke tylko wtedy, gdy jest petna.
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OPCJE | FUNKCIJE

OPCJE mozna wybiera¢ bezposrednio, naciskajac odpowiedni przycisk (patrz PANEL STEROWANIA).

Jesli dana opcja nie moze by¢é uzywana z wybranym programem patrz TABELA PROGRAMOW, odpowiednia dioda LED mignie
szybko 3 razy i bedzie stycha¢ sygnat dzwiekowy. Opcja nie zostanie wiaczona.

&R

OPOZNIENIE
Wiagczenie programu mozna opézni¢ o pewien czas, od
1 do 12 godzin.

1. Nacisna¢ przycisk OPOZNIENIE: na wy$wietlaczu poja-

wi sie odpowiedni symbol -,,h”; po kazdym nacisnieciu
przycisku, czas (1 godz., 2 godz, itd. do maks. 12 godz.)

liczony od poczatku wybranego cyklu zmywania zo-

stanie zwiekszony.

2. Wybra¢ program zmywania, nacisna¢ przycisk START/
Pauza i w ciggu czterech sekund zamkna¢ drzwiczki: :

zegar zacznie odliczanie.
3. Po uptywie ustawionego czasu kontrolka ,h” zgasnie i
rozpocznie sie cykl zmywania.

Aby ustawic czas opéznienia i wybrac krotszy czas, nalezy
nacisna¢ przycisk OPOZNIENIE. Aby anulowa¢ wybdr, :
nacisnaC i przytrzymac przycisk, az kontrolka wybranego :

opodznienia,h”zgasnie.

Funkcja OPOZNIENIE nie moze by¢ ustawiana po :

wiaczeniu sie cyklu zmywania.

CYKL EXTRA

Dzieki programowi EXTRA mozna my¢ w intensywny

sposéb naczynia o duzych rozmiarach do maksymalnej

wysokosci réwnej 53 cm: brytfanny, ruszty i blachy

piekarnikowe, ruszty ptyty kuchennej, duze garnki, pétmiski
i talerze do pizzy, filtry okapowe ze stali nierdzewne;j.

Aby méc zatadowad duze naczynia, nalezy wyja¢ kosz

gorny.

Otworzy¢ elementy
mocujace po prawe;j i lewej
stronie i wyjac¢ kosz.

Przy witozonym koszu
gornym, oba elementy
mocujgce musza by¢
zawsze zamkniete.

Aby strumien wody

mogt dotrzec¢ do
wszystkich czesci mytych
przedmiotéw, nalezy

je ustawi¢ w sposéb
pokazany na rysunku.

[eJe)e]
A

Nie wolno uruchamiaé¢ zmywarkibezkosza gérnego :

wiaczajac inne cykle mycia niz cykl EXTRA.

W celu przeprowadzenia cyklu Extra, nalezy wiozy¢
$rodek myjacy BEZPOSREDNIO DO KOMORY, a nie :

do zbiorniczka.

2l
1

PUSH&

GO

POLOWA WSADU w koszu gérnym lub dolnym
Jesli naczyn jest niewiele, mozna napetnié¢ kosz czes-
ciowo, oszczedzajac wode, energie i srodek myjacy.
Nalezy wybra¢ program i wciska¢ kolejno przycisk
POLOWA WSADU: zapala sie kontrolka odpowiadajaca
wybranemu koszowi i wtacza sie mycie tylko w koszu
gornym lub tylko w dolnym.

Nalezy pamieta¢ o uktadaniu naczyn tylko w
gornym lub tylko w dolnym koszu i o zmniejszeniu
o potowe ilosci srodka myjacego.

TABLETKI (TAB)

Ustawienie to pozwala zoptymalizowa¢ wydajnos¢
programu zgodnie z typem zastosowanego detergentu.
Nacisna¢ przycisk TABLETKI i przytrzymac (zaswieci sie
kontrolka), jesli uzywany jest wielofunkcyjny detergent
w formie tabletki (ptyn nabtyszczajacy, sol i detergent
w jednym).

W przypadku korzystania z detergentu w proszku
lub w plynie, opcja ta powinna by¢ wytaczona.

PUSH & GO

Wyraznie odrézniajacy sie przycisk Push&Go umozliwia
bezposredni dostep do programu Push&Go, cyklu
zmywania i suszenia zapewniajagcego doskonate
rezultaty zmywania w krotkim czasie. Nie musisz
martwic sie, ktéry program wybrac¢ - cykl Push & Go
wykona prace za ciebie.

KONTROLKA DZIALANIA
Lampka LED Swiecaca na podtoge wskazuje, ze zmywarka
dziata. Mozna wybrac jeden z nastepujacych trybow pracy:
a) Funkcja wyfaczona.
b) Gdy rozpoczyna sie cykl, kontrolka wiacza sie na kilka sekund,
pozostaje wytaczona podczas cyklu i miga na koniec cyklu.
c) Kontrolka pozostaje wtaczona podczas cyklu i miga po jego
zakonczeniu (tryb domysiny).
Jezeli zostato ustawione opdznienie, kontrolka moze by¢
wigczona w ciggu pierwszych kilku sekund, albo przez caty
okres odliczania, zaleznie od tego, czy ustawiono tryb b), czy c).
Kontrolka gasnie za kazdym razem, gdy zostang otwarte
drzwiczki. Aby wybrac¢ preferowany tryb, nalezy wytaczy¢
urzadzenie, nacisna¢ i przytrzymac przycisk P, az na
wyswietlaczu pojawi sie jedna z trzech liter, nacisng¢ przycisk
P, az do osiggniecia zadanej litery (lub trybu), przytrzymac
przycisk P, aby potwierdzi¢ wyboér.
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LADOWANIE KOSZY

GORNY KOSZ

)

Tu nalezy wktada¢ delikatne i lekkie
naczynia: szklanki, filizanki, talerzyki, mate
miseczki do satatek.
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Gorny kosz jest wyposazony w podnoszo-
ne wsporniki, ktére moga by¢ uzywane w
pozycji pionowej przy wktadaniu spodecz-
kow/talerzykow deserowych lub w pozycji
opuszczonej, przy wktadaniu misek i
pojemnikéw na zywnos¢.

(przyktadowe zatadowanie gérnego kosza)

REGULACJA WYSOKOSCI GORNEGO KOSZA

Wysokos¢ gérnego kosza mozna wyregulowac: wyzsze potozenie
umozliwia umieszczenie duzych naczyn w dolnym koszu, a nizsze
pozwala na najwyzsze ustawienie podnoszo-
nych wspornikéw, co daje wiecej miejsca u gory,
a jednoczes$nie pozwala unikna¢ stykania sie z
naczyniami umieszczonymi w dolnym koszu.

Gorny kosz jest wyposazony w regulator wy-
sokosci gornego kosza (patrz ilustracja); bez
naciskania dzwigienek, mozna tatwo podnies¢
kosz trzymajac go za boczne czesci i umieszcza-
jac stabilnie w gérnym potozeniu.

Ning

=
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Aby przywroci¢ dolne potozenie, nacisna¢ dzwi-
gienki A po bokach kosza i przesung¢ kosz w dét.

Zdecydowanie zalecamy, aby nie regulowa¢ wysokosci kosza,
gdy jest zatadowany.

NIGDY nie podnosi¢ lub opuszczac kosza tylko z jednej strony.

SKLADANE POLECZKI Z REGULOWANYM POLOZENIEM

d ~_ Sktadane poteczki mozna ustawiac na trzech
réznych wysokosciach, tak aby rozmieszczenie
naczyn w koszu byto optymalne.
Kieliszki do wina mozna bezpiecznie umiescic,
<] wktadajac n6zke kazdego kieliszka do odpo-
wiedniego otworu.
W celu optymalnego wysuszenia naczyn,
poteczki mozna bardziej pochyli¢. Aby zmienic
nachylenie, nalezy podnies¢ poteczke, lekko ja
przesunac i ustawi¢ w zgdanym potozeniu.

PRZESUWNA TACKA NA SZTUCCE
GOrny kosz jest wyposazony w przesuwng

ke ! %H tacke, ktéra moze by¢ uzywana do umiesz-
( (%%L czania matych naczyn i sztué¢cow. W celu

( 1 uzyskania optymalnych efektow zmywania

a \ IR nalezy unika¢ umieszczania duzych naczyn
By bezposrednio ponizej tej tacki. Tacke moz-

na wyjmowac.

- DOLNY KOSZ

Do garnkdw, pokrywek, talerzy, misek do
safatek, sztu¢cow itp. Duze talerze i po-
krywki powinny by¢ umieszczane z boku,
aby unikna¢ stykania sie z ramieniem na-
tryskowym.

(przyktad sposobu zatadowania dolnego kosza)

Dolny kosz posiada miejsce A (tylko w niektorych modelach; rézniq sie

© numerem | miejscem) utozenia do umieszczania duzych przedmiotéw.
. Ztyhu kosza znajduje sie specjalny wysuwany wspornik, ktéry moze

by¢ uzywany do podparcia patelni lub blach do pieczenia i ustawienia
ich pionowo, dzieki czemu beda zajmowaty mniej miejsca.

© Aby z niego skorzystac, wystarczy po prostu uchwyci¢ kolorowy

uchwyt i pociggnac go do gory B, jednoczes$nie obracajac do przodu.

. Wsporniki mozna przesuna¢ w prawo lub lewo, tak aby pasowaty do

rozmiaru naczynia.
()
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Dolny kosz jest wyposazony w podnoszone wsporniki C, ktére moga
by¢ uzywane w potozeniu pionowym przy wktadaniu talerzy lub w po-

“ i

I

. fozeniu poziomym, aby utatwic¢ wkfadanie patelni i misek.

KOSZYK NA SZTUCCE

© Jeston wyposazony w gorne kratki, ktére pozwalajg na lepsze roz-

mieszczenie sztu¢cow.
Nalezy go umieszczac w przedniej czesci dolnego kosza.

e
RS %
>
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Noze i inne akcesoria o ostrych czubkach i krawedziach nalezy

wktadac¢ do koszyka na sztucce ostrzami skierowanymi w dét lub

uktadac je poziomo na podnoszonych péteczkach, w gérnym koszu.
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CODZIENNA EKSPLOATACJA

1. SPRAWDZENIE PRZYLACZA WODY
Sprawdzi¢, czy zmywarka jest podfgczona do instalacji
wodnej i czy zawor wody jest otwarty.

2. WLACZANIE ZMYWARKI
Otworzy¢ drzwiczki i nacisng¢ przycisk WE./WYkL.

3. WKLADANIE NACZYN DO KOSZA
(patrzt ADOWANIE KOSZY)

4. NAPELNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
(patrz TABELA PROGRAMOW)

5. WYBOR PROGRAMU | DOSTOSOWANIE CYKLU
Wybrac¢ najbardziej odpowiedni program, dostosowany do typu
naczyn i stopnia ich zabrudzenia (patrz OPIS PROGRAMOW),
naciskajac przycisk P.
Wybra¢ zadane opcje (patrz OPCJE | FUNKCJE).

6. START
Aby rozpocza¢ cykl zmywania, nalezy nacisnaé przycisk
START/Pauza (zaswieci sie dioda LED), a nastepnie w ciggu

niu programu pojawi sie pojedynczy sygnat dzwiekowy. Jesli

w Ciggu 4 sek.
7. KONIEC CYKLU ZMYWANIA

Zakonczenie cyklu zmywania jest sygnalizowane przez sy-
gnat dzwigkowy i migajacy komunikat numeru cyklu zmy- :

wania na wyswietlaczu.

Otworzy¢ drzwiczki i wylaczy¢ urzadzenie, naciskajac : Aby uzyskac wiecej informacji na temat funkcji, mozna pobrac z

. Internetulubpoprosic¢o Instrukcje obstugiikonserwacjiurzqdzenia,
. postepujqc zgodnie ze wskazéwkami z ostatniej strony. (Zww

przycisk WE./WYL.
Przed wyjeciem naczyn odczekac kilka minut - aby unikna¢
oparzenia. Wyja¢ naczynia, zaczynajac od dolnego kosza.

. Podtuzszym czasie braku aktywnosci urzadzenie wylaczy sie
. automatycznie, w celu zminimalizowania zuzycia energii

. elektrycznej. Gdy naczynia s tylko lekko zabrudzone lub
: przed umieszczeniem ich w zmywarce zostaly sptukane
: woda, mozna odpowiednio zmniejszy¢ ilo§¢ uzywanego
. detergentu.

MODYFIKOWANIE URUCHOMIONEGO PROGRAMU
. Jezeli wybrano niewtasciwy program, mozna go zmieni¢, pod
: warunkiem, ze witasnie sie on rozpoczat: otworzy¢ drzwiczki,

nacisnac¢iprzytrzymac przycisk WE./WYL.; urzadzenie wyfaczy sie.

Wiaczy¢ zmywarke z powrotem, za pomocg przycisku WE./WYL.
:iwybrac¢ nowy cykl zmywania oraz zadane opcje; uruchomic cykl,

naciskajac przycisk START/Pauza i zamykajac drzwiczki.

: UMIESZCZANIE DODATKOWYCH NACZYN

: Otworzy¢ drzwiczki bez wytaczania urzadzenia (START/Pauza,
: dioda ledowa zaczyna miga¢) (uwaga na GORACA pare!) i
4 sek. od tej czynnosci, zamkna¢ drzwiczki. Po uruchomie- :

umiesci¢ naczynia w zmywarce. Nacisna¢ przycisk START/Pauza

© izamkna¢ drzwiczki w ciggu 4 sek. Cykl zostanie wznowiony od
drzwiczki nie zostang zamkniete w ciggu 4 sekund, rozlegnie :
sie dzwiek alarmu. W takim przypadku otworzy¢ drzwiczki, na-

cisna¢ przycisk START/Pauza i ponownie zamkna¢ drzwiczki | pp7ypADKOWE PRZERWY

: Jedli drzwiczki zostang otwarte podczas zmywania lub nastapi

momentu, w ktérym go przerwano.

przerwa w zasilaniu, cykl zatrzyma sie. Aby wznowi¢ cykl od
momentu, w ktérym zostat przerwany, zamkna¢ drzwiczki i
nacisna¢ przycisk START/Pauza.

PORADY | WSKAZOWKI

PORADY

Przed wtozeniem naczyn do kosza, nalezy usung¢ wszystkie resztki
jedzeniaiopréznic¢ szklanki. Nie trzeba ich wczesniej ptukaé pod
biezaca woda.

Rozmiesci¢ naczynia tak, aby byty mocno utrzymywane na
miejscu i nie mogty sie przewrdci¢; pojemniki utozy¢ tak, aby ich

kazdej powierzchni i swobodnie przeptywac.

Ostrzezenie: pokrywki, uchwyty, tace i patelnie nie moga
uniemozliwia¢ obracania sie ramion natryskowych.

Wszystkie mate przedmioty nalezy umieszcza¢ w koszyku na
sztucce.

Bardzo zabrudzone naczyniai patelnie powinny by¢ umieszczane

Po wiozeniu naczyn do zmywarki trzeba sprawdzi¢, czy ramiona
natryskowe moga obracac sie swobodnie.

DEZYNFEKCJA ZMYWARKI

Aby unikna¢ powstawania nieprzyjemnych zapachéw i tworzenia sie
osadow, ktére moga pojawic sie w zmywarce, nalezy co najmniej
raz w miesigcu wiaczy¢ program z wysoka temperatura.

Aby wyczysci¢ zmywarke, nalezy wsypac/wlac jedna tyzeczke :

detergentu i wigczy¢ program bez wkiadania naczyn.

NACZYNIA NIE NADAJACE SIE DO ZMYWANIA

. W ZMYWARKACH
.« Naczynia i sztucce drewniane.
: + Szklanki z delikatnym zdobieniem, wyroby artystyczne lub nac-

zynia zabytkowe. Ich zdobienia nie sg odporne.

otwory byly skierowane w dét, a wkleste/wypukte elementy byty © ° Elementy z tworzywa sztucznego, ktore nie s odporne na wyso-

ustawione ukosénie, dzieki czemu woda bedzie mogta dociera¢ do PETAty.
.« Naczynia miedziane i cynowe.

Do Naczynia zabrudzone popiotem, woskiem, smarem lub tuszem.

kie temperatury.

Kolory szklanych dekoracji oraz aluminiowe/srebrne cze$ci moga

: zmienic sie lub $ciemnie¢ podczas zmywania. Niektére rodzaje
. wyrobdw szklanych (np. krysztaty) moga stracic¢ przezroczystosé

? . ; e > po zbyt wielu cyklach zmywania.
w dolnym koszu, poniewaz w tej czesci komory zmywarki :

strumienie wody sg silniejsze i zmywanie jest bardziej skuteczne. :

USZKODZENIENACZYN SZKLANYCH | PORCELANOWYCH

« W zmywarkach mozna my¢ tylko takie naczynia szklane i por-

celanowe, ktorych producent deklaruje, ze s przeznaczone do
zmywarek.

+ Uzywac delikatnego detergentu, przeznaczonego do porcelany
: « Naczynia szklane i porcelanowe nalezy wyjmowac ze zmywarki,

jak tylko zmywanie sie skonczy.
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UTRZYMANIE | KONSERWACJA

CZYSZCZENIE ZESPOLU FILTRA

Zespdt filtra nalezy regularnie czysci¢, zapobiegajac jego zapychaniu i
zapewniajac prawidtowy odptyw Sciekéw.

Zespdt filtra sktada sie z trzech filtrow, ktére usuwaja resztki jedzenia z
myjacej wody, a nastepnie umozliwiaja jej obieg: aby uzyskac najlep-
sze rezultaty zmywania, nalezy utrzymywac je w czystosci.

Nie wolno uzywaé¢ zmywarki bez filtrow lub jesli filtry sa Zle
zamocowane.

Po kilku cyklach zmywania nalezy sprawdzi¢ zespét filtra i w razie potrze-
by oczysci¢ go doktadnie pod biezagcg woda za pomoca szczoteczki z nie
-metalowym wiosiem i postepujac zgodnie z ponizszymi instrukcjami:

1. Odkrecic filtr cylindryczny A w kierunku ruchu wskazéwek zegara i
wyciagnac go (Rys. 1).

2. Zdja¢ korek filtra B lekko naciskajac boczne klapki (Rys. 2).

3. Wysunac filtr ptytkowy ze stali nierdzewnej C (Rys. 3).

4. Sprawdzi¢ syfon i usung¢ wszelkie resztki potraw.

NIGDY NIE NALEZY WYJMOWAC ostony pompy cyklu myjacego
(czarny element) (Rys. 4).

Po oczyszczeniu filtréow zatozy¢ z powrotem zespét filtra i zamoco-
wac go w prawidtowym potozeniu; jest to niezbedne dla utrzymania
sprawnego funkcjonowania zmywarki.

CZYSZCZENIE RAMION NATRYSKOWYCH

Moze sie zdarzy¢, ze resztki potraw pozostang na ramionach
natryskowych i beda zatykac otwory, przez ktére wytryskiwana jest
woda. Dlatego tez zaleca sie, aby od czasu do czasu sprawdzi¢ ramiona
natryskowe i oczyscic je matg szczoteczka z nie-metalowym wtosiem.

[
1L

Aby zdja¢ gérne ramie natryskowe nalezy przekrecic plastikowy
pierscien blokujacy w kierunku ruchu wskazéwek zegara. Gérne ramie
natryskowe powinno zostac z powrotem zatozone w taki sposob, aby
strona z wiekszg liczba otworéw byta skierowana do gory.

Dolne ramie natryskowe mozna wyjmowac pociggajac je w gore.

CZYSZCZENIE WEZA DOPLYWOWEGO WODY

Jesli weze wody sa nowe lub nie byty uzywane przez dtuzszy czas, to
przed wykonaniem niezbednych pofaczen nalezy przepusci¢ przez nie
strumien wody, aby upewnic sie, czy woda jest czysta i wolna od
zanieczyszczen. Jesli takie srodki ostroznosci nie zostang podjete, wlot
wody moze zostac zablokowany, a zmywarka uszkodzona.
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USUWANIE USTEREK

Moze sie zdarzy¢, ze Panstwa zmywarka nie bedzie dziata¢ prawidtowo. Przed zwréceniem sie do serwisu technicznego
nalezy najpierw sprawdzi¢, czy problem bedzie mozna rozwigza¢ samodzielnie korzystajac z ponizszych wskazéwek.

PROBLEM MOZLIWE PRZYCZYNY

ROZWIAZANIE

Urzadzenie nie zostato prawidtowo

Zmywarka nie
podtaczone do zasilania.

wiacza sie lub

Wtozy¢ wtyczke przewodu zasilajgcego do gniazdka.

nie reaguje na

polecenia Przerwa w doptywie pradu.

Po przywréceniu zasilania urzadzenie rozpoczyna prace.

Drzwiczki zmywarki nie s3 zamkniete.

Energicznie popchnac drzwiczki tak, aby byto stychac ze zostaty “zatrzasniete”.

Nie reaguje na polecenia.

Wytaczy¢ urzadzenie naciskajac przycisk WE./WYL., po ok. jednej minucie wiaczy¢
je z powrotem i ustawi¢ ponownie program.

Cykl zmywania jeszcze nie zostat

Zmywarka nie 4
zakonczony.

odpompowuje

Poczekag, az skonczy sie cykl zmywania.

wody. Waz spustowy jest zagiety.

Sprawdzi¢, czy waz odptywowy nie jest zagiety (patrz INSTRUKCJA INSTALACII).

Rura odptywu zlewu jest zatkana.

Oczyscic rure odptywu w zlewie.

Filtr jest zatkany resztkami potraw

Oczyscic filtr (patrz CZYSZCZENIE ZESPOLU FILTRA).

Zmywarka pracuje [ Naczynia uderzajg o siebie.

Prawidtowo utozy¢ naczynia (patrzt ADOWANIE KOSZY).

zbyt gtosno.

Wytwarzana jest nadmierna ilos¢
piany.

Porcja detergentu nie zostata poprawnie odmierzona, albo detergent nie nadaje
sie do stosowania w zmywarkach (patrz NAPELNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU).
Anulowac program zmywania naciskajac przycisk ODPOMPOWANIE WODY
(patrz OPCJE | FUNKCJE), a nastepnie wtaczy¢ nowy program bez detergentu.

Naczynia nie zostaty prawidtowo
rozmieszczone.

Naczynia nie s
czyste.

Prawidtowo utozy¢ naczynia (patrzt ADOWANIE KOSZY).

Ramiona natryskowe nie moga ob-
racac sie swobodnie, zaczepiaja sie o
naczynia.

Prawidtowo utozy¢ naczynia (patrzt ADOWANIE KOSZY).

Cykl zmywania jest zbyt delikatny.

Wybierz odpowiedni cykl zmywania (patrz TABELA PROGRAMOW).

Wytwarzana jest nadmierna ilos¢
piany.

Porcja detergentu nie zostata poprawnie odmierzona, albo detergent nie nadaje sie
do stosowania w zmywarkach (patrz NAPELNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU).

Pokrywka przegrodki na ptyn na-
btyszczajacy nie zostata prawidtowo
zamknieta.

Upewnic sie, czy dozownik ptynu nabtyszczajacego jest zamkniety.

Filtr jest brudny lub zatkany.

Oczyscic¢ zespot filtra (patrz UTRZYMANIE | KONSERWACJA).

Nie ma soli.

Napetni¢ zbiornik soli (patrz NAPELNIANIE ZBIORNIKA SOLI).

KONSERWACJA | INSTRUKCJA ROZWIAZYWANIA

PROBLEMOW

Aby uzyska¢ wiecej informacji, zapoznac sie z procedurami

konserwacji i instrukcjami rozwigzywania problemoéw,

patrz Instrukcja obstugi i konserwacgji.

Instrukcja obstugi i konserwacji urzadzenia jest dostepna:

« Serwis techniczny; patrz numer telefonu w karcie gwa-
rancyjnej.

+ pobrac ze strony: docs.indesit.eu

+ uzyc¢ kodu QR:

[=] e [a]

[=]

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Dane techniczne, w tym informacje na temat zuzycia
energii, mozna pobrac ze strony: docs.indesit.eu

KONTAKT Z PUNKTEM SERWISOWYM
Kontaktujac sie z serwisem technicznym nalezy podac kod
znajdujacy sie na tabliczce znamionowej przymocowanej
po lewej lub prawej stronie wewnetrznej czesci drzwiczek
zmywarki. Numer telefonu mozna znalez¢ w karcie
gwarancyjnej lub na stronie internetowe;j:
www.indesit.com

400011250667B

05/2018 jk - Xerox Fabriano

() inbesiT



