
产品说明书

惠普叠纸解决方案
适用于 HP PageWide XL 和 HP DesignJet XL 打印机的  
高产能在线叠纸解决方案

欲知详情，请访问：
hp.com/go/pagewidexlsolutions

全方位在线集成 

 �可通过 HP SmartStream 软件、驱动程序、

扫描仪或打印机触摸屏控制叠纸器和叠纸

样式

 �打印机和叠纸器之间进行双向通信，可确

保系统平稳运行

 �可通过打印机的前面板或 HP SmartStream 

软件监控和管理惠普叠纸解决方案：当叠

纸器停止时，作业队列停止

高速 

 �HP PageWide XL 和 HP DesignJet XL 的突破

性线性速度可提高端到端生产力

 �始终如一地快速完成作业，叠纸速度高达 

23 米（75 英尺）/分钟

 �可堆叠多达 150 个 A0/E 尺寸的叠纸包，使

您的作业井井有条1

多种规格

 �根据您的工作场所和打印量需求，从 HP 

F70 和 HP F40 叠纸器中选择更合适的叠

纸解决方案

 �选择 HP F40 叠纸器可获得更紧凑的端到

端解决方案

 �使用预定义或自定义的叠纸程序可高效折

叠您的所有 CAD 文档

 �多种叠纸标准可供选择，包括 

DIN、AFNOR、ANSI 和 US

1 在 HP PageWide XL 叠纸器上测量得出。

http://hp.com/go/pagewidexlsolutions


This is an HP Indigo digital print. 

HP F70 叠纸器 HP F40 叠纸器
选项卡选项 带或不带 Tab Applicator 不带 Tab Applicator

产品编号 8SF70A（不带 Tab Applicator）
8SF71A（带 Tab Applicator）

8SF40A

性能 速度 高达 12 页/分钟 (A0) 高达 8 页/分钟 (A0)

HP DesignJet XL 3600 复合机系列高达 1.5 页/分
钟 (A0)

纸张处理 进纸 自动或手动 自动

纸张宽度 297 至 914 毫米（11 至 36 英寸） 297 至 914 毫米（11 至 36 英寸）

纸张长度（扇形折叠） 长达 6,000 毫米（19.7 英尺）  
长度不限（需搭配 HP PageWide XL Folder Upgrade 
Kit for Long Plots 使用）

长达 6,000 毫米（19.7 英尺）

纸张长度（十字折叠） 长达 2,500 毫米（8.2 英尺） 长达 3,000 毫米（9.8 英尺） 

纸张重量（折叠） 75 至 90 克/平方米（20 至 24 磅） 60 至 110 克/平方米

纸张类型（折叠） 普通纸、证券纸 普通纸、证券纸

输出交付
标准打印带，可打印多达 150 个 A0/E 尺寸的叠纸包

标准打印带，可打印多达 80 个 A0/E 尺寸的叠纸包

叠纸器的堆叠页数 多达 10 页，上限尺寸为 A0/E 不支持

叠纸 扇形折叠 170 至 305 毫米（增量为 1 毫米） 
（6.7 至 12 英寸（增量为 0.03 英寸））  
装订边距可调：0 至 40 毫米 
（增量为 1 毫米）  
（0 至 1.57 英寸（增量为 0.03 英寸））

170 至 230 毫米（增量为 1 毫米） 装订边距可调：0 
至 40 毫米（增量为 1 毫米） 

十字折叠 Z 形；面板长度：210 毫米至 310 毫米 
(8.3 至 12.2 英寸)

Z 形；节间长度：210 毫米至 310 毫米 
(8.3 至 12.2 英寸)

往复折叠 216 毫米 x 279.4 毫米（8.5 x 11 英寸） 216 毫米 x 279.4 毫米（8.5 x 11 英寸）

叠纸程序 DIN B 198 x 297 
DIN B 210x297
DIN C 210x297
DIN B 210x305
DIN B 210x310
Fan Fold only 
DIN A 190/20x297
DIN 185/25x297
INVERSE DIN 210x297

AFNOR 297x210 
ANSI 8.5x11
ANSI 7.5+1x11
ARCH 9.0x12
Mailer 7.5x10 
Fan Fold only 9.0 
DIN B 210 TAB / DIN B 
198 TAB（叠纸程序仅可
与 Tab Applicator 搭配
使用）

DIN B 198 x 297 
DIN B 210x297
DIN C 210x297
DIN B 210x305
DIN B 210x310
Fan Fold only 
DIN A 190/20x297
DIN 185/25x297

ANSI 8.5x11
ANSI 7.5+1x11
ARCH 9.0x12
Mailer 7.5x10
Fan Fold only 9.0

外形尺寸 带包装尺寸 1850 x 1070 x 1420 毫米（72 x 42 x 55 英寸） 1850 x 1070 x 1315 毫米

带包装尺寸（带 Tab 
Applicator）

2180 x 1070 x 1420 毫米（85.8 x 42 x 55 英寸） -

不带包装尺寸 1800 x 1620 x 1220 毫米（70 x 63 x 48 英寸） 1779 x 851 x 931 毫米

不带包装尺寸（带 Tab 
Applicator）

2100 x 1620 x 1220 毫米（82 x 63 x 48 英寸） -

重量 带包装重量 365 千克（804 磅） 300 千克

带包装重量（带 Tab 
Applicator）

410 千克（903 磅） -

不带包装重量 310 千克（683 磅） 247 千克

不带包装重量（带 Tab 
Applicator）

360 千克（793 磅） -

环境条件 工作温度 10 至 40°C（50 至 104°F） 15 至 35°C

建议温度 15 至 35°C（59 至 95°F） 15 至 35°C

工作湿度 20% 至 80% 相对湿度，具体取决于介质类型 20% 至 80% 相对湿度，具体取决于介质类型

噪音2 声压 63 dB(A)（打印）、35 dB(A)（就绪）、< 25 dB(A)（
睡眠）

58 dB(A)（打印）、32 dB(A)（就绪）

声功率 8 B(A)（打印）、5.1 B(A)（就绪）、< 4.2 B(A)（睡眠） 7.7 B(A)（打印）、5.1 B(A)（就绪）

电源 电源要求 300 瓦（常规） 250 瓦

要求 输入电压（自适应） 
100-120/200-240 ± 10% VAC、50/60 ±3 
Hz、10/5 A

100V-120V/200V-240V

认证 安全 符合 IEC 60950-1+A1+A2 标准；美国和加拿大；欧
盟（符合 LVD 和 EN 60950-1 标准）；俄罗斯、白俄
罗斯和哈萨克斯坦 (EAC)

符合 IEC 60950-1+A1+A2 标准；美国和加拿大；欧盟
（符合 LVD 和 EN 60950-1 标准）；俄罗斯、白俄罗
斯和哈萨克斯坦 (EAC) 

电磁 符合 A 类产品要求，包括：美国（FCC 规则）、加
拿大 (ICES)、欧盟 (EMC 指令)、澳大利亚和新西兰 
(RCM)、日本 (VCCI)、韩国 (KC)

符合 A 类产品要求，包括：美国（FCC 规则）、加拿大 
(ICES)、欧盟 (EMC 指令)、澳大利亚和新西兰 (RCM)

环境条件 CE标志（包括 RoHS、WEEE、REACH） CE标志（包括 RoHS、WEEE、REACH）

订购 选件 8SB09A HP PageWide XL Folder Upgrade Kit for 
Long Plots
3JJ55A HP PageWide XL Reel for Tab Applicator

支持的打印机 HP PageWide XL 8x00 打印机
HP PageWide XL 5x00 打印机系列
HP PageWide XL Pro 5200 复合机 
HP PageWide XL Pro 8200 复合机

HP PageWide XL 5x00 打印机系列
HP PageWide XL Pro 5200 复合机

包含 8SB06A 配件升级套件 - HP PageWide XL 4x00 打印机系列、HP PageWide 
XL 39x0 复合机

包含 6SE87A HP DesignJet XL 
3600 复合机叠纸器升级套件

- HP DesignJet XL 3600 复合机系列

保修 90 天 90 天

技术规格
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标准叠纸包
带加固条带的

标准叠纸包
带装订边的
标准叠纸包

210 毫米（8.2 英寸） 198 毫米（7.8 英寸） 190 毫米（7.4 英寸）

20 毫米（0.7 英寸）12 毫米（0.4 英寸）

2 噪音数据基于 HP PageWide XL 8000 打印机的叠纸解决方案。
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