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LQ-2190N

תכונות עיקריות
למוצר זה לא קיים תיאור. למידע נוסף אנא פנה אל איש הקשר שלך באפסון.



LQ-2190N

מה בקופסה

ממשק רשת חיצוני
מכשיר עיקרי
כבל חשמלי

(CD) הוראות שימוש
מסמכי אחריות

חומרים מתכלים

(C13S015086BA) Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for 
LQ-2x70/2x80/FX-2170/2180 (C13S015086BA)

OPTIONAL ACCESSORIES

Epson SIDM Push/Pull Tractor Unit for FX/LQ-2170
C12C800322

Epson SIDM Paper Roll Holder for LX-300+II/1170II, FX-
890/A, FX-2190, LQ-690/300+II series

C12C811141
Epson SIDM Serial I/F board, no buffer type-B plug-in card 

RS232D/20mA
C12C824432

SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server 
PS107

1620202

מפרט המוצר

טכניקה
24 פינים מספר פינים

136 עמודות מספר העמודות
מדפסת סיכות שיטת הדפסה

24 סיכות סיכות

הדפסה
HighSpeed-Draft: 10 תווים לאינץ': 480 תווים/שנייה, 12 תווים לאינץ': 576 תווים/שנייה, Draft: 10 תווים 

לאינץ': 360 תווים/שנייה, 12 תווים לאינץ': 432 תווים/שנייה, LQ: 10 תווים לאינץ': 120 תווים/שנייה, 12 תווים 
לאינץ': 144 תווים/שנייה

מהירות הדפסה

5 1 מקורי ועוד עותקים
8 Print Characteristics Barcode 

Fonts
9 Print Characteristics Bitmap 

Fonts
4 Print Characteristics Scalable 

Fonts
360 x 180 DPI רזולוציית הדפסה

קישוריות
B ממשק סוג ,(100 Base-TX / 10 Base-T) Ethernet ממשק ,B סוג USB 2.0 ,מקבילי דו-כיווני חיבורים

כללי
639 x 402 x 256 מ"מ גובהXעומקXרוחב מידות

13 ק"ג משקל
Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows XP מערכות הפעלה תואמות

20.000 שעות פרק זמן בין תקלות
400 מיליון הקשות/כבל משך חיי ראש המדפסת

(dB (A 54 :פעולה לחץ גל
128 kB כלול זיכרון

Draft 15000000 סימן שחור תפוקת סרט

פונקציות נוספות
ESC/P2, IBM PPDS העתקות

אחר
12 חודשים שירות אצל הספק

זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות
אחריות

מידע לוגיסטי

C11CA92001A1 SKU

8715946483085 בר-קוד

אינדונזיה ארץ מוצא

או לבעליהם בהתאמה.Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת 
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

רחוב הבונים 2  
רמת גן 52522 

Epson 
אפסון ישראל 

תמיכה באינטרנט: 
epsonsupport4@ag-m.co.il 

מספר טלפון “קו חם”: 03-3761335 
www.epson.co.il


