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Liitfen dnce bu kilavuzu okuyun!

Degerli Misterimiz,

Modern tesislerde uretilen ve titiz kalite kontrol islemlerinden gecirilen tGrinden en
iyi verimi almanizi istiyoruz.

Kullanma kilavuzu iiriinii hizli ve giivenli bir sekilde kullanmaniza yardimci olur.

e Guvenlikle ilgili talimatlara mutlaka uyun.

¢ Daha sonra ihtiyaciniz olabilecegi icin kullanma kilavuzunu kolay ulasabileceginiz bir
yerde saklayin.

e Uriinle birlikte verilen diger belgeleri de okuyun.

e Uretici iiriin lizerinde degisiklik yapma hakkini sakli tutar.

Bu kullanma kilavuzunun baska modeller icin de gecerli olabilecegini unutmayin.

Semboller ve aciklamalari
Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir:

Onemli bilgiler veya faydali
ipuclart.

Can ve mal tehlikesi.

A Elektrik carpmasi riski.

Uriiniin ambalaji, Ulusal Cevre
Mevzuatimiz geregi geri donis-
turdlebilir malzemelerden uretil-
mistir.
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Giivenlik ve Cevre Talimatlari

Bu bolimde, yaralanma ya da
maddi hasar riskini ortadan
kaldiracak gerekli givenlik
talimatlari yer almaktadir.

Bu talimatlara uyulmamasi
halinde Uridn her turli garanti
kapsamindan cikacaktir.

Kullanim amaci

UYARI: Cihaz
muhafazasindayken veya
yerlestirildiginde ha
valandirma deliklerinin
kapanmadigindan emin
olun.

UYARI: Buz cozme islemini
hizlandirmak amaciyla
uretici tarafindan

yapilan oneriler disinda
herhangi bir mekanik
cihaz veya baska bir cihaz
kullanmayin.

UYARI: Sogutucu akisken
devresine hasar
vermeyin.

UYARI: Cihazin yiyecek
saklama bolumleri
icinde uretici tarafindan
onerilmeyen elektrikli
cihazlar kullanmayin.

> P> B D

Bu cithaz evde veya asagidaki
benzer uygulamalar icin
kullanilmak uzere tasarlanmistir
- Magazalarda, ofislerde

ve diger calisma ortamlarindaki
personel mutfaginda kullanilmak
uzere;

- Ciftlik evlerinde ve
otellerde, motellerde ve
konaklama yapilan diger
ortamlarda musteriler tarafindan
kullanilmak uzere.

- pansiyon turu ortamlarda;
- yemek hizmeti ve
perakendeci olmayan benzer
uygulamalarda.

1 1. Genel Guvenlik
Bu urdn, fiziksel, duyusal,
zihinsel engellerl bulunan;
tecribe ve bilgi eksigi olan
kisilerin ve cocuklarin
kullanimina, cihaza
yaklasmalarina, oynamalarina
ve icine girmelerine uygun
degildir.

e Cihazin bu kisilerce
kullanimi ancak bu kisilerin
guvenliginden sorumlu
birinin gozetimi altinda
gerekli talimatlarin verilmesi
durumunda uygundur.

o Belirtilen sekilde talimatlara
uyulmamasi ve kontrolsiz
kullanim tehlikeli sonuclara
neden olur!

e Calisirken ariza yapmasi

durumunda urdnu fisten cekin.

e Urdnun fisini prizden cektikten
sonra, fisi tekrar takmak icin
en az 5 dakika bekleyin.

e Uriun kullanimda degilse fisini
cekin.

e Fise islak ellerle kesinlikle
dokunmayin! Fisi cekmek icin
kablosundan tutmayin, her
zaman fisten tutarak cekin.

e Priz gevsekse buzdolabinin
fisini prize takmayin.

e Kurulum, bakim, temizlik
ve tamir islemleri sirasinda
urtinun fisini prizden cekin.

e Urdn uzun sure
kullanilmayacaksa fisini
elektrik prizinden cekin ve
icindeki yiyecekleri cikarin.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu



Onemli giivenlik ve cevre talimatlari

Urdnindzin Ust veya arka
bolmesinde bulunan ve icinde
elektronik kartlarin bulundugu
bélme (elektronik kart kutusu
kapagi) (1) acikken driin
kesinlikle kullanilmamalidir.

p——a
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Buzdolabindaki temizleme ve
eritme islemi icin kesinlikle
buhar veya buharli temizlik
malzemeleri kullanmayin.
Buhar, buzdolabindaki elektrikli
bolgelere temas ederek kisa
devre veya elektrik carpmasina
neden olur!

Urdnu Uzerine su puskurterek
veya su dokerek kesinlikle
yikamayin! Elektrik carpma
tehlikesi vardir!

Elektrik carpma riski oldugu
icin urun arizali iken kesinlikle
calistirilmamalidir. Yetkili
servisle iletisime gecmeden
herhangi bir islem yapmayin.
Urdnd, toprakli bir prize
baglayin. Topraklama tesisati
uzman bir elektrikci tarafindan
yapilmalidir.

Urdninuzde led tipi aydinlatma
var ise;degistirilecegi zaman
veya herhangi bir sorunda yetkili

Dondurulmus yiyeceklere
islak elle dokunmayin! Elinize
yapisabilirler!

Sise ve kutulardaki sivi
icecekleri dondurucu
bolmesine koymayin.
Patlayabilirler!

Icecekleri, agizlari siki bir
sekilde kapali ve dik olarak
yerlestirin.

Yangin veya patlama riski
oldugu icin, Urinun yakininda
yanici spreyler puskirtmeyin.
Yanici ve yanici gaz iceren
arunleri éprey vb.) ve patlayici
maddeleri buzdolabinda
saklamayin.

Urdnin Ustune ici sivi dolu
kaplar koymayin. Elektrikli bir
parcanin Uzerine su sicrarsa
elektrik carpmasi ve yangin
riski ortaya cikar.

Urind yagmur, kar, gliines

ve rlizgara maruz birakmak
elektrik guvenligi acisindan
tehlikelidirUrindnuzin yerini
degistirirken kapi sapindan
tutarak cekmeyin. Sap yerinden
cikabilir.

Urdnin icinde bulunan
hareketli aksamlara elinizi
veya vicudunuzun herhangi bir
kismini sikistirmamaya dikkat
edin.

Buzdolabindaki kapi ve
cekmece gibi kisimlari
kesinlikle destek veya basamak
olarak kullanmayin. Uriinin
devrilmesine veya aksamlarinin
zarar gormesine neden
olursunuz.

Sebeke kablosunun
ezilmemesine dikkat edin.

Servisi cagIrniz.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Onemli giivenlik ve cevre talimatlari

1.1.1 HC Uyarisi

Uridn R600a gazi iceren sogutma
ve tasima sirasinda sogutma
sisteminin ve borularin zarar

gaz yanicidir. Sogutma sistemi

zarar gormusse, uridnu, sistemin

potansiyel kaynaklardan uzak
tutun ve drindn bulundugu odayi
Uriiniin hangi gazla
G] tiretildigi bilgisi tirtiniin
etikette yer alir,

1.1.2 Su Pinarli Modeller icin
maksimum 90 PSi (6.2bar)
olmalidir. Eger su basinciniz
ise sebeke sisteminizde basinc
limitleme valfi kullaniniz. Eger
edeceginizi bilmiyorsaniz
profesyonel tesisatcilardan

e Eger tesisatinizda su darbesi
etkisi gorilme riski varsa
darbesi onleyici ekipman
kullaniniz. Eger su darbesinin
profesyonel tesisatcilardan

yardim aliniz.

» Sicak su girisine montaj
yapmayiniz. Hortumlarin
donma riskine karsi onlem
aliniz. Su sicakligr calisma
araligi minimum 33°F (0.6°C)
, maksimum100°F (38°C)
olmalidir.

e Yalnizca icme suyu kullanin.

1.2. Kullanim Amaci

e Bu urin evde kullanilmak
uzere tasarlanmistir. Ticari
amacli kullanima uygun
degildir.

e Urln, yalnizca yiyecek ve icecek
saklanmasi icin kullanilmalidir.

e Hassas sicaklik kontrolu
gerektiren Grinleri (asi, 1siya
duyarliilac, tibbi malzemeler
vb.) buzdolabinda saklamayin.

e Uretici, hatali kullanim veya
tasima nedeniyle olusan
herhangi bir zarardan dolayi
sorumluluk kabul etmez.

e Urindn satin alma tarihinden
itibaren 10 yil boyunca orjinal
yedek parcalar saglanacaktir.

1.3. Cocuk Giivenligi

e Ambalaj malzemeleri cocuklar
icin tehlikeli oldugundan
ulasamayacaklari bir yerde
bulunmalidir.

e Cocuklarin Urinle
oynamalarina izin vermeyin.

e Urdnln kapisinda kilit
varsa, anahtar cocuklarin
ulasamayacagi bir yerde
muhafaza edilmelidir.

sistemine sahipse kullanim
gormemesine dikkat edin. Bu
alev almasina neden olabilecek
hemen havalandirin.
sol ic kismindaki
e Soguk su girisiicin basinc
80PSi (5,5bar) degerini asiyor
su basincinizi nasil kontrol
yardim aliniz.
tesisatinizda mutlaka su
yoklugundan emin degilseniz
Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu



Onemli giivenlik ve cevre talimatlari

1.4. AEEE Yonetmeligine Uyum
ve Atik Uriiniin Elden Cikarilmasi
Bu urtn, T.C. Cevre ve
Sehircilik Bakanligi tarafindan
yayimlanan “Atik Elektrikli ve
Elektronik Esyalarin Kontroli
Yonetmeligi“nde belirtilen zararli
ve yasakli maddeleri icermez.
AEEE Yonetmeligine uygundur.
Bu Urin, geri dondsumlu
ve tekrar kullanilabilir
nitelikteki yliksek kaliteli
parca ve malzemelerden
uretilmistir. Bu nedenle
dardnd, kullanim
omrunun sonunda evsel
veya diger atiklarla birlikte
atmayin. Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri dondsumu icin bir
toplama noktasina goturun. Bu
toplama noktalarini bolgenizdeki
yerel yonetimden 6grenebilirsiniz.
Kullanilmis trtnleri geri
donudstime vererek cevrenin ve
dogal kaynaklarin korunmasina
yardimci olabilirsiniz. Urini
atmadan once cocuklarin
guvenligi icin elektrik fisini kesin
ve kapida kilit varsa calismaz
duruma getirin.

1.5. Ambalaj Bilgisi

e Urlndn ambalaji, Ulusal
Mevzuatimiz geregi geri
donusturulebilir malzemelerden
uretilmistir. Ambalaj atigini
evsel veya diger atiklarla birlikte
atmayin, yerel yonetiminin
belirttigi ambalaj toplama
noktalarina atin.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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n Buzdolabiniz
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1- Dondurucu bolme kapi raflari
2- Sicaklik ayar gostergesi

3- Yumurtalik

4- Su pinari doldurma haznesi
5- Su pinari deposu

6- Sogutucu bolme kapi raflari
7- Kayar ve doner saklama kabi
8- Maviisik

9- Ayarlanabilir ayaklar

10- Sebzelik

11- Sebzelik ortisu

12- Kahvaltilik bolmesi
13- Kilit

14- Sise rafi

15- Koku filtresi

16- Sogutucu bolme cam raflari

17- Aydinlatma cami

18- Fan

19- Otomatik buz makinesi su haznesi

20- Buzluklar

21- Buz saklama kabi

22- Dondurucu bélme cam rafi

23- Dondurma makinasi / hizli dondurma
bolmesi

24- Dondurucu bdélme

25- Sogutucu bolme

* opsiyonel

(i

*Opsiyonel: Bu kullanim kilavuzunda sekiller sematik olup triinlniizle birebir
uyum icinde olmayabilir. Satin almis oldugunuz triinde ilgili parcalar yoksa baska
modeller icin gecerlidir.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu



n Kurulum

Kurulum ve tamir islemleri her zaman
Yetkili Servise yaptirin. Yetkili olmayan
kisiler tarafindan yapilan islemlerden
dogabilecek zararlardan uretici firma
sorumlu tutulamaz.

Uriiniin kurulumu icin size en yakin
Yetkili Servise basvurun. Uriini
kullanima hazir duruma getirmek icin
Yetkili Servisi cagirmadan dnce elektrik

tesisatinin uygun oldugundan emin olun.

Degilse ehliyetli bir elektrikci cagirarak
gerekli dizenlemeleri yaptirin.

3.1 Kurulum icin dogru yer

A\

UYARI: Uriiniin yerlestirilecedi
odanin kapisi, triinin
gecemeyecedi kadar darsa kapilar
cikarilip Grtinlin yan cevrilerek
gecirilmesi gerekir.

Uriiniin yerlestirilecegi yerin ve
elektrik tesisatinin hazirlanmasi
miusteriye aittir.

Kurulum esnasinda triinin
elektrik fisi kesinlikle prize takili
olmamalidir. Aksi halde olim

ya da ciddi yaralanma tehlikesi
vardir!

UYARI: Kurulum ve elektrik
baglantilar Yetkili Servis
tarafindan yapilmalidir. Yetkili
olmayan kisiler tarafindan yapilan
islemler nedeniyle dogabilecek
zararlardan Uretici firma sorumlu
tutulamaz.

UYARI: Uriinii kurmadan 6nce
Uzerinde herhangi bir hasar

olup olmadigini kontrol edin.
Urin hasarliysa kurulumunu
yaptirmayin. Hasarli triinler
givenliginiz icin tehlike olusturur.

e Uriinii rahat kullanabileceginiz bir yere

yerlestirin.

e Uriini ocak, firin, kalorifer petegi ve

soba gibi i1si kaynaklarindan en az

30 cm, elektrikli firinlardan en az 5
cm uzaga kurun. Urin, kurulumdan
sonra dogrudan gines isigina

maruz kalmamali ve rutubetli yerde
bulundurulmamalidir.
Urtintintnizin verimli calisabilmesi
icin cevresinde uygun bir hava
dolasimi olmalidir. Uriini duvara
girintili bir yere yerlestirilecekseniz
tavanla ve yan duvarlarla arasinda en
az 5 cm bosluk olmasina dikkat edin.
Urind, hali veya kilim gibi
malzemelerin lzerine yerlestirmeyin.
Sarsintilari 6nlemek icin buzdolabini
duz bir zemine yerlestirin.

Sicakligin 10°C’nin altina distig
ortamlara triini kurmayin.

iki sogutucu yan yana
yerlestiriliyorsa aralarinda en az 4
cm bosluk birakilmalidir.

(i

Montaj ya da temizlik islemlerinin
ardindan urinin yerine itilmesi
sirasinda elektrik kablosunun
ezilmemesine dikkat edin.

(i
A\
A\
A
[i]

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Kurulum

3.2 Plastik takozlarin takilmasi
Urinle duvar arasindaki hava dolasimini
saglayacak mesafe’yi korumak icin
plastik takozlar kullanilmaktadir. 2

adet plastik takozu sekilde gorildigu
gibi arka havalandirma kapagina takin.
Takozlari takmak icin Urindeki vidalari
sokup plastik takozlarla ayni posette
bulunan vidalari kullanin.

e Belirtilen voltaj, sebeke voltajiniza es
deger olmalidir.

e Uzatma kablolari ya da coklu prizlerle
baglanti yapmayin.

c UYARI: Hasar gormiis elektrik

000000000000000

3.3 Elektrik baglantisi

Urind, Tip Etiketindeki degerlere

uygun bir sigorta tarafindan korunan

toprakli bir prize baglaymn. Urindn,
yerel yonetmeliklere uygun topraklama
yapilmadan kullanilmasi halinde ortaya
cikacak zararlardan firmamiz sorumlu
olmayacaktir.

e Elektriksel baglanti ulusal
yonetmeliklerle uyumlu olmalidir.

e Elektrik kablosunun fisi, kurulumdan
sonra kolay erisilebilir olmalidir.

e \oltaj ve izin verilen sigorta korumasi
drin ic kismina yapistirilan tip
etiketinde belirtilmistir. Evinizdeki
sigortanin akim degeri tip etiketinde
belirtilen degerlere uygun degilse,
ehliyetli bir elektrikciye uygun bir
sigorta baglatin.

kablosu Yetkili Servis tarafindan
degistirilmelidir.
UYARI: Uriin arizali ise
onarilmadan calistiritmamalidir!
Elektrik carpma tehlikesi vardir!
3.4 Uriiniin tasinmasi
1.Urinl tasimadan once, elektrik fisini
prizden cekin.
2.Su baglantilarini sokdn.
3.Tekrar ambalajlanmadan once
buzdolabinin icindeki raf, aksesuar,
sebzelik vb. parcalari bantlayarak
sabitleyin.

Ambalaj, kalin bantla bantlanmali
veya saglam iplerle baglanmali ve
ambalaj Uzerinde belirtilen tasima
kurallarina mutlaka uyulmalidir.

Orijinal ambalaj ve kopiikler
cihazinizin tasinmasi sirasinda
kullanilmak tzere saklanmalidir.

UYARI: Ambalaj malzemeleri
cocuklar

icin tehlikelidir. Ambalaj
malzemelerini

cocuklarin ulasamayacag bir
yerde

saklayin.

(i]
[i]
A\
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Kurulum

3.5 Ayaklarin ayarlanmasi
Buzdolabiniz dengesiz duruyor ise;
Buzdolabinizin on ayaklarini

sekildeki gibi dondurerek dengeli
durmasini saglayabilirsiniz. Siyah

ok yonine dondurildiginde ayagin
bulundugu kose alcalir, diger yone
donduruldigunde ise yukselir. Bu
islem yapilirken birinden dolabi hafifce
kaldirmasi icin yardim almaniz kolaylik
saglayacaktir.

@é ég
S B |

3.6 Aydinlatma lambasinin
degistirilmesi
Buzdolabinizda aydinlatma icin
kullanilan Ampul/Led degistirilecegi
zaman Yetkili Servisi cagiriniz.

3.7 Kapi acik uyarisi

(Bu 6zellik opsiyoneldir.)
Urindnuzin kapisi 1 dakika stire
acik kaldiginda uyari sesi duyulur.
Kapi kapatildiginda veya varsa, ekran
digmelerinden herhangi birine
basildiginda bu ses kesilir.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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On haziruk

4.1 Enerji tasarrufu icin
yapilmasi gerekenler

Uriiniin elektronik enerji tasarruf
sistemlerine baglanmasi, lriine
zarar verebilecedi icin sakincalidir.

A\

e Buzdolabinizin kapilarini uzun siire
acik tutmayin.

e Buzdolabiniza sicak yiyecek ya da
icecek koymayin.

® Buzdolabini asiri doldurmayin.
Icerideki hava akimi engellendiginde
sogutma kapasitesi diser.

e Buzdolabi dogrudan giines 1si1gi1 alan
yerlere yerlestirilmemelidir. Ocak
firin, kalorifer petegi ve soba gibi isi
kaynaklarindan en az 30 cm, elektrikli
firinlardan ise en az 5 cm uzakta
olmalidir.

e Yiyeceklerinizi buzdolabina kapali
kaplarda koyun.

e Buzdolabinin dondurucu bolmesine,
dondurucu bolme rafini veya
cekmeceyi cikararak maksimum
miktarda yiyecek yiikleyebilirsiniz.
Buzdolabinin beyan edilen enerji
tiketimi, dondurucu bolme rafi veya
cekmece olmadan ve maksimum
yiyecek yikli halde belirlenmistir.
Dondurulacak gidalarin sekline ve
buylkligline gore raf veya cekmece
kullanmakta sakinca yoktur.

e Dondurulmus gidalari sogutucu
bolmede cozdirmeniz, hem enerji
tasarrufu saglayacak hem de gidanin
kalitesini koruyacaktir.

Buzdolabinin bulundugu
odada sicakligin en az 10°C
olmasi gerekir. Buzdolabinizin
bundan daha soguk ortamlarda
calistirilmasi tavsiye edilmez.

(]

Buzdolabinizin ici iyice
temizlenmis olmalidir.

iki sogutucu yan yana
yerlestiriliyorsa aralarinda en az 4
cm bosluk birakilmalidir.

(i
(i

4.2 Taze gida bolmesi
icin oneriler

e Litfen yiyeceklerin taze gida
bolmesindeki sicaklik sensoriine
temas etmesine izin vermeyin.
Taze gida bolmesini ideal saklama
sicakliginda muhafaza etmek
icin, sensorin yiyeceklerle
engellenmemesi gerekir.

® Sicak yiyecekleri ve icecekleri Griinlin
icine koymayin.

4.3 Ik kullanim

Urind kullanmaya baslamadan once,
“Onemli giivenlik ve cevre talimatlar”
ve "Kurulum” bolimindeki talimatlara
uygun hazirliklarin yapildigini kontol
edin.

e Buzdolabinin icini “Bakim ve temizlik”

boliminde tavsiye edildigi sekilde
temizleyin. Calistirmadan once icinin
kuru olmasina dikkat edin.

® Buzdolabinin fisini toprakli duvar
prizine takin. Kapi acildigi zaman ic
aydinlatma devreye girecektir.

® Buzdolabini 6 saat boyunca yiyecek
koymadan bos olarak calistirin ve
kapisini cok gerekmedikce acmayin.

Kompresor calismaya
basladiginda bir ses duyacaksiniz.
Sogutma sistemi icerisindeki
sikismis sivi ve gazlar, kompresor
calismiyor olsa da ses cikarabilir
ve bu normaldir.

(3

Buzdolabinin on kenarlari sicak
olabilir. Bu normaldir. Bu alanlar,
yogusmayi onlemek icin isinacak
sekilde tasarlanmistir.

(3
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ﬂ Uriiniin kullanimi

5.1 Gosterge panelleri

Gosterge panelleri Urdniiniize gore degiskenlik gosterebilir.

Gosterge paneli, buzdolabinizi kullanirken gorsel ve isitsel fonksiyonlari ile size
kullanim kolayligr saglar.

*Opsiyonel
1 7 3
4 )
- l-I I-I — l-I
4 e
g J
2 *6 5 4

1. Dondurucu bolme sicaklik ayar
gostergesi

2. Dondurucu bolme sicaklik ayar butonu
Sogutucu bolme sicaklik ayar gostergesi
Sogutucu bolme sicaklik ayar butonu
Ekonomi modu gostergesi

lyonizer géstergesi

. Hata durumu gostergesi

Opsiyonel

AN O AW

uyum icinde olmayabilir. Satin almis oldugunuz triinde ilgili parcalar yoksa baska

*Opsiyonel: Bu kullanim kilavuzunda sekiller sematik olup triintnizle birebir
[i] modeller icin gecerlidir.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Uriiniin kullanimi

1.Dondurucu bolme sicaklik ayar
gostergesi

Dondurucu bdlmenin ayarli oldugu
sicakligi gosterir.

2.Dondurucu bolme sicaklik ayar
butonu

Bu butona her basildiginda dondurucu
bolme sicakligi -18, -20, -22, -24, -18...
seklinde degisir. Bu butona basarak
dondurucu bolme icin arzu edilen
sicaklik degerini ayarlayabilirsiniz.

3.Sogutucu bolme sicaklik ayar
gostergesi

Sogutucu bélmenin ayarli oldugu
sicakligi gosterir.

4.Sogutucu bolme sicaklik ayar butonu

Bu butona her basildiginda sogutucu
bolme sicakligi 8, 6, 4, 2, 8... seklinde
degisir. Bu butona basarak sogutucu
bolme icin arzu edilen sicaklik degerini
ayarlayabilirsiniz.

5.Ekonomi modu gostergesi
Buzdolabinizin enerji tasarruflu modda
calistigini gosterir.

6- lyonizer gostergesi

Gosterge lambasi siirekli yanacaktir.
Buzdolabinizda kotu kokulari engeller.
7.Hata durumu gostergesi
Buzdolabiniz yeterli sogutma
gerceklestiremediginde veya herhangi
bir sensor hatasi olustugunda bu
gosterge aktif olacaktir. Bu gosterge
aktifken, dondurucu bolme sicaklik

gostergesinde “e” harfi, sogutucu bélme

sicaklik gostergesinde ise 1,2,3... gibi
rakamlar belirecektir. Gostergedeki bu
rakamlar olusan hata ile ilgili servise

bilgi vermektedir.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu



Uriiniin kullanimi

Gosterge panelleri riiniiniize gore degiskenlik gosterebilir.

Gosterge paneli, buzdolabinizi kullanirken gorsel ve isitsel fonksiyonlart ile size
kullanim kolayligi saglar.

*Opsiyonel

T’
A @

Dondurucu bolme gdstergesi
Hata durumu gostergesi
Sicaklik gostergesi

Tatil fonksiyon digmesi
Sicaklik ayar digmesi
Bolme secim diigmesi
Sogutucu bolme gostergesi
Ekonomi modu gdstergesi
Tatil fonksiyonu gostergesi

*opsiyonel

CONSOORWN =

(i

*Opsiyonel: Bu kullanim kilavuzunda sekiller sematik olup triintnizle birebir
uyum icinde olmayabilir. Satin almis oldugunuz triinde ilgili parcalar yoksa baska
modeller icin gecerlidir.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Uriiniin kullanimi

1. Dondurucu bolme gostergesi
Dondurucu bolme sicakligi ayarlanirken
sogutucu bolme 1s1§1 yanar.

2. Hata durumu gostergesi

Buzdolabiniz yeterli sogutma yapmiyorsa
ya da bir sensor arizasi meydana gelirse,
bu gosterge devreye girer. Bu gosterge
aktif oldugunda, dondurucu bolmesi
sicaklik gostergesinde “E”, sogutucu
bolmesi sicaklik gostergesinde ise
“1,2,3..." gibi rakamlar goruntulenir.
Gostergedeki bu rakamlar, servis
personeline hata hakkinda bilgi verir.((f])

3. Sicaklik gostergesi
Dondurucu, sogutucu bélme sicakligini
gosterir.

4.Tatil fonksiyonu diigmesi

Bu fonksiyonu aktiflemek icin Tatil
didgmesine 3 sn basin. Tatil fonksiyonu
aktif oldugunda, sogutucu bolmesi
sicaklik gostergesinde "- -" ibaresi
gorundr ve sogutucu bolmesinde hicbir
aktif sogutma islemi gerceklestirilmez.
Bu fonksiyonda, yiyeceklerinizi sogutucu
bolmesinde tutmaniz uygun degildir.
Diger bolmeler, bunlar icin ayarlanmis
sicakliklara gore sogutulmaya devam
edecektir.

Bu fonksiyonu iptal etmek icin tekrar
Tatil digmesine basin.(*y)

5. Sicaklik ayar diigmesi

iLgili bolme sicakligini -24°C... -18°C ve
8°C...1°C arasinda degistirir.(&))

6. Bolme secim diigmesi

Secim digmesi sogutucu ve dondurucu
bolmeleri arasinda gecis yapmak icin
buzdolabi bolme secim digmesine
basin.(d)

7. Sogutucu bélme gdstergesi
Sogutucu bolme sicakligr ayarlanirken
sogutucu bolme i1s1gi yanar.

8. Ekonomi modu gdstergesi
Buzdolabinin, enerji tasarruf modunda
calistigini belirtir. Bu gosterge,
dondurucu bolmesinin sicakligi -18°C'ye
ayarlanmissa aktif olacaktir.(®)

9.Tatil fonksiyonu gdstergesi
Tatil fonksiyonunun aktif oldugunu

gosterir. (%))

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu



Uriiniin kullanimi

*opsiyonel
16
15
14 %

13 —
12 %

11

10

o+

8

l

1. Sogutucu bdlme sicaklik ayar digmesi 10. Ekonomik kullanim géstergesi
2. Tuskilidi dug.rlne5| o 11. Hizli dondurma fonksiyonu gostergesi
3. Dondurucu bolrpe S|cak_l|k ayar diigmesi 12. Hizli dondurma fonksiyonu diigmesi/
4. Hata durumu gostergesi Buzmatik agma-kapatma digmesi
5. Tus kilidi géstergesi 13. Dondurucu bslme sicaklik géstergesi
6. Eko ekstra fonksiyonu géstergesi 14. Hizli sogutma fonksiyonu
7. Eko ekstra/tatil dugmesi 15. Sogutucu bélme sicaklik gdstergesi
8. Tatil fonksiyonu gostergesi 16. Hizli sogutma fonksiyonu gostergesi
9. Buzmatik kapali gostergesi

(*Bazi modellerde)

*Opsiyonel: Bu kullanim kilavuzunda sekiller sematik olup triintnizle birebir
uyum icinde olmayabilir. Satin almis oldugunuz triinde ilgili parcalar yoksa baska
modeller icin gecerlidir.
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Uriiniin kullanimi

1. Sogutucu bolme sicaklik ayar
diigmesi

Bu digmeye basildiginda sogutucu
bolme sicakligi sirayla 8, 7,6, 5,4,3, 2,
8... degerlerine ayarlanabilir. Sogutucu
bolme sicakligini istediginiz degere
ayarlamak icin bu digmeye basin.({)
2. Tus kilidi digmesi

Bu diigmeye (3sn) siireyle basildiginda
tus kilidi fonksiyonu aktif olur ve tus
kilidi gostergesi yanar.

Bu digmeye (3sn) siireyle tekrar
basildiginda tus kilidi fonksiyonu iptal
olur.( @J)

3. Dondurucu bolme sicaklik ayar
digmesi

Bu digmeye basildiginda dondurucu
bolme sicakligi -18,-19,-20,-21, -22,
-23,-24, -18... degerlerine sirasi

ile ayarlanabilir. Dondurucu bélme
sicakligini istediginiz degere ayarlamak

icin bu digmeye basin.(®)

4. Hata durumu gostergesi

Uriin yeterli sogutma yapmiyorsa ya da
bir sensor arizasi meydana gelirse, bu
gosterge devreye girer.

Bu gosterge etkinlestiginde, dondurucu
bolme sicaklik gostergesinde "E”,
sogutucu bolme sicaklik gostergesinde
ise "1,2,3..." gibi rakamlar goruntilenir.
Gostergedeki rakamlar, servis
personeline hata hakkinda bilgi verir.|

A

(i

Dondurucu bolmeye sicak
yiyecek koydugunuzda ya

da kapiyi uzun siire acik
biraktiginizda, gostergede

bir stire icin Gnlem isareti
yanabilir. Bu bir ariza degildir,
yiyecekler sogudugunda bu uyari
kaybolacaktir.

5. Tus kilidi gostergesi
Uriinin sicaklik ayarinin degistirilmesini

engellemek istediginizde bu fonksiyonu
kullanin. Etkinlestirmek icin sogutucu
bolme sicaklik ayar digmesi ve
dondurucu bolme sicaklik ayar
digmesine birlikte uzunca (3sn) basin.

(@)

6. Eko ekstra fonksiyonu gdstergesi
Eko ekstra fonksiyonunun etkin
oldugunu gosterir.

Bu fonksiyon etkinken, Urinl en az
kullandiginiz zamanlar otomatik olarak
algilanir ve bu zamanlarda enerji
tasarruflu sogutma gerceklestirilir. (@ )

Enerji tasarruflu sogutma
gerceklesirken Ekonomik
kullanim gostergesi de yanar.

Fonksiyonu iptal etmek icin
ilgili digmeye basin.

(5]
(i

7. Eko ekstra / Tatil diigmesi

Bu digmeye kisa slireyle basildiginda
Eko ekstra fonksiyonu etkinlestirilir.
Digmeye uzun siire (3sn) basildiginda
ise tatil fonksiyonu etkinlestirilir.
Digmeye tekrar basildiginda ise secili
fonksiyon iptal edilir.(C3 )

8. Tatil fonksiyonu gostergesi

Tatil fonksiyonunun etkin oldugunu
gosterir. Bu fonksiyon etkinken sogutucu
bolme sicaklik gostergesinde “- - belirir
ve sogutucu bolmede sogutma yapilmaz.
Diger bolmeler ayarlanan sicaklik
degerine uygun olarak so@utulur.[é]

(i

9. Buzmatik kapali gostergesi
Buzmatigin calisir durumda olup
olmadigini géserir. Yaniyorsa buzmatik
calismiyor demektir. Buzmatigi tekrar
calistirmak icin buzmatik acma-kapatma
digmesini 3 saniye basili tutun.(¥)

Fonksiyonu iptal etmek icin
ilgili digmeye basin.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu



Bu fonksiyon secili iken su
tankindan su alimi duracaktir.

Uriiniin kullanimi
Ancak buzmatikteki daha once

yapilmis buzlar alinabilir.

10. Ekonomik kullanim gdstergesi
Uriiniin enerji tasarrufu modunda
calistigini gosterir. Dondurucu bolme
sicakligl -18 olarak ayarlandiginda
veya Eko-Ekstra fonksiyonuyla enerji
tasarruflu sogutma gerceklestirilirken

bu gdsterge yanar. (€]

[i] secildiginde ekonomik kullanim
gostergesi séner.

11. Hizli dondurma fonksiyonu

gostergesi

Animasyonlu bir sekilde yanip sdnerek

hizli dondurma fonksiyonunun etkin

oldugunu gosterir.

(58)

12. Hizli dondurma fonksiyonu diigmesi
/ Buzmatik acma-kapatma diigmesi
Hizli dondurma fonksiyonunu
etkinlestirmek veya devreden cikarmak
icin bu digmeye basin. Fonksiyonu
etkinlestirdiginizde, dondurucu bélme
ayarli sicakliktan daha disik bir degere
sogutulacaktir. (&)

Buzmatigi acmak veya kapatmak icin ise
yaklasik 3 saniye basili tutun. (&)

(i

Hizli sogutma veya hizli
dondurma fonksiyonlari

Hizli dondurma
fonksiyonunu dondurucu
bolmeye koydugunuz
yiyecekleri hizli bir sekilde
dondurmak istediginizde
kullanin. Biyik miktarda
taze yiyecek dondurmak
istiyorsaniz, yiyecekleri
trlne yerlestirmeden 6nce
fonksiyonu etkinlestirin.

Hizli dondurma fonksiyonu
iptal edilmezse en fazla 4 saat
sonra veya sogutucu bélme
yeterli sogukluga ulasinca
otomatik olarak iptal olur.

(i

m Elektrik kesintisi sonrasi bu

fonksiyon hatirlanmaz.

13. Dondurucu bolme sicaklik gostergesi
Dondururcu bolmenin ayarli oldugu
sicakligi gosterir.

14. Hizli sogutma fonksiyonu

Didgmenin iki fonksiyonu vardir. Hizli
sogutma fonksiyonunu etkinlestirmek veya
devre disi birakmak icin basip birakin.
Hizli sogutma gostergesi sonecek ve riin
normal ayarlarina geri donecektir.

[

Hizli sogutma fonksiyonunu
sogutucu bélmeye koydugunuz
yiyecekleri hizli bir sekilde
sogutmak istediginizde
kullanin. Biytlik miktarda

taze yiyecek sogutmak
istiyorsaniz, yiyecekleri

drlne yerlestirmeden 6nce
fonksiyonu etkinlestirin.

Hizli sogutma fonksiyonu iptal
edilmezse en fazla 8 saat
sonra veya dondurucu bélme
yeterli sogukluga ulasinca
otomatik olarak iptal olur.

(i
[i]

[

15. Sogutucu bolme sicaklik gostergesi
Sogutucu bolmenin ayarli oldugu sicakligi
gosterir.

Hizli sogutma digmesine
kisa araliklarla tekrar tekrar
basarsaniz, elektrik devre
korumasi etkinlesir ve
kompresor hemen devreye
girmez.

Elektrik kesintisi sonrasi bu
fonksiyon hatirlanmaz.

16. Hizli sogutma fonksiyonu gostergesi
Animasyonlu bir sekilde yanip sénerek hizli
sogutma fonksiyonunun etkin oldugunu
gosterir.

()
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Uriiniin kullanimi

*Opsiyonel

15

14

183 —

12

11—

10

9

8*

7

6

1. Dondurucu bolme sicaklik ayar butonu 9. Buz makinasi kapali gdstergesi
2. Sogutucu bblme sicaklik ayar butonu 10. Ekonomik kullanim gdstergesi
3. Hata durumu géstergesi 11. Hizli sogut fonksiyonu gdstergesi
4. Tus kilidi gostergesi 12. Hizli sogut fonksiyonu butonu
5. Eko ekstra fonksiyonu géstergesi 13. Sogutucu bolme sicaklik ayar géstergesi
6. Eko ekstra/ tatil butonu 14. Hizli dondur fonksiyonu butonu
7. Tatil fonksiyonu gdstergesi buz makinasi ac-kapa butonu (3")
8. Enerjitasarrufu (ekran kapali) 15. Dondurucu bdlme sicaklik ayar géstergesi

16. Hizli dondurma fonksiyonu géstergesi

*Opsiyonel: Bu kullanim kilavuzunda sekiller sematik olup triintiniizle birebir
uyum icinde olmayabilir. Satin almis oldugunuz triinde ilgili parcalar yoksa baska
modeller icin gecerlidir.
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Uriiniin kullanimi

1- Dondurucu bolme sicaklik ayar bu-
tonu

Dondurucu bolme sicaklik ayarini yapmanizi
saglar. Basildiginda dondurucu bolme
sicakligi sirasiyla -18, -19,-20, -21 -22, -23 ve
-24 degerlerine ayarlanabilir.

2- Sogutucu bolme sicaklik ayar butonu
Sogutucu bélme sicaklik ayarini
yapmanizi saglar. Basildiginda sogutucu
bolme sicakligr, 8,7, 6,5, 4,3, 2
degerlerine sirasi ile ayarlanabilir.

3.Hata durumu gostergesi
Buzdolabiniz yeterli sogutma
gerceklestiremediginde veya herhangi
bir sensor hatasi olustugunda bu
gosterge aktif olacaktir. Bu gosterge
aktifken, Dondurucu Bolme Sicaklik
gostergesinde “E” harfi, Sogutucu bélme
sicaklik gostergesinde ise 1,2,3... gibi
rakamlar belirecektir. Gostergedeki bu
rakamlar olusan hata ile ilgili servise
bilgi vermektedir.

Dondurucu bolmeye sicak gidalar
yuklediginizde ya da kapiyr uzun

sure acik biraktiginizda, bir sire icin
tnlem isareti yanabilir. Bu bir ariza
degildir, gidalar sogudugunda bu uyari
silinecektir.

4.Tus kilidi gostergesi

Buzdolabinizin sicaklik ayar degerlerinin
hicbir sekilde degismesini istemiyorsaniz,
bu fonksiyonu kullanmanizi tavsiye ederiz.
Sogutucu bolme sicaklik ayar butonu ve
dondurucu bolme sicaklik ayar butonuna
birlikte uzun siire (3sn) basarak bu
fonksiyonu etkinlestirebilirsiniz.

5.Eko-ekstra fonksiyonu gostergesi
Eko-Ekstra fonksiyonunun aktif
oldugunu gdsterir.

Bu fonksiyon aktifken, buzdolabinizi

en az kullandiginiz zamanlar otomatik
olarak algilanacak ve bu zamanlarda
enerji tasarruflu sogutma gerceklesecektir.

Enerji tasarruflu sogutma
gerceklesirken Ekonomi gostergesi de
aktif olacaktir.

Fonksiyonu iptal etmek icin ilgili butona
tekrar basilmalidir.

6.Eko-ekstra / tatil butonu

Bu butona kisa bir siire basildiginda
Eko-Ekstra fonksiyonu aktiflenecektir.
Ayni butona uzun siire (3sn) basildiginda
ise Tatil fonksiyonu aktiflenecektir. Bu
butona tekrar basildiginda ise secili
fonksiyon iptal edilecektir.

7.Tatil fonksiyonu gostergesi

Tatil fonksiyonunun aktif oldugunu
gosterir. Bu fonksiyon aktifken sogutucu
bolme sicaklik gostergesinde “- -"
belirir ve sogutucu bélmede sogutma
gerceklestirilmez. Diger bélmeler
ayarlanan sicaklik degerine uygun
olarak sogutulmaya devam eder.
Fonksiyonu iptal etmek icin ilgili butona
tekrar basilmalidir.

8. Enerji tasarrufu (ekran kapali)
Uriiniin kapilarinin acilip kapanmadig
zamanlarda enerji tasarrufu fonksiyonu
otomatik olarak devreye girer ve enerji
tasarrufu simgesi yanar.

Enerji tasarrufu fonksiyonu
etkinlestirildiginde enerji tasarrufu
simgesi disinda ekrandaki tim simgeler
soner. Enerji tasarrufu fonksiyonu
etkinken herhangi bir digmeye basilir
ya da kapr acilirsa, enerji tasarrufu
fonksiyonundan cikilir ve ekrandaki
simgeler normale doner.

Enerji tasarrufu fonksiyonu fabrika cikisi
aktif bir fonksiyondur, iptal edilemez.

9. Buz makinasi kapali gostergesi
Bu fonksiyon gostergesi aktif durumda
iken buz makinaniz calismayacaktir.
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Uriiniin kullanimi

Buz iptal fonksiyonunun aktif hale
getirilmesi icin Hizli dondur fonksiyonu
butonuna 3 saniye boyunca basilmasi
gerekir.

10.Ekonomik kullanim gostergesi
Buzdolabinizin enerji tasarruflu modda
calistigini gosterir. Dondurucu Bélme
sicakligl -18 olarak ayarlandiginda veya
Eko-Ekstra fonksiyonu sebebiyle enerji
tasarruflu sogutma gerceklesirken bu
gosterge aktiftir.

11- Hizli sogut fonksiyonu gdstergesi
Hizli Sogut fonksiyonu etkinken bu
simge animasyonlu bir sekilde yanar ve
soner.

12- Hizli sogut fonksiyonu butonu
Hizli Sogut digmesine bastiginizda,
bolmenin sicakligr ayarlanan degerden
daha distuk olacaktir.

Bu fonksiyonu sogutucu bélmeye
konulan ve hizli sogumasi istenen
yiyecekler icin kullanabilirsiniz.

Buylk miktarda taze yiyecek sogutmak
istiyorsaniz, yiyecekleri buzdolabina
yerlestirmeden dnce etkinlestirmeniz
tavsiye edilir.

Hizli Sogut fonksiyonu devrede iken
Hizli Sogut gostergesi yanacaktir. Bu
fonksiyonu iptal etmek icin Hizli Sogut
digmesine basiniz.

Hizli sogut fonksiyonu iptal edilmezse en
fazla 4 saat sonra veya sogutucu bolme
yeterli sogukluga ulasinca otomatik
olarak iptal olacaktir.

Elektrik kesintisi sonrasi bu fonksiyon
hatirlanmaz.

13- Sogutucu bolme sicaklik ayar gos-
tergesi

Sogutucu bélme icin ayarladiginiz
sicakligr gosterir.

14- Hizli dondur fonksiyonu butonu buz
makinasi ac-kapa butonu (3")
Dondurucu bolme icin ayarladiginiz si-
cakligr gosterir.

Buz yapiminin durdurulmasi icin Buz
makinasi ac-kapa butonuna 3 saniye
basilir. Bu fonksiyon secili iken su
tankindan su alimi duracaktir. Ancak
buz makinasindan daha once yapilmis
buzlar alinabilir. Tekrar buz yapiminin
baslatilmasi icin buz makinasi ac-kapa
butonuna 3 saniye boyunca basilmalidir.

15- Dondurucu bélme sicaklik ayar gos-
tergesi

Hizli Dondur fonksiyonu acik oldugunda
Hizli Dondur gostergesi yanar. Bu
fonksiyonu iptal etmek icin tekrar Hizli
Dondur digmesine basin. Hizli Dondur
gostergesi sonecek ve normal ayarlarina
geri donecektir. Hizli Dondur fonksiyonu,
iptal edilmezse en fazla 8 saat sonra ya
da dondurucu bolmesi yeterli sogukluga
ulasinca otomatik olarak iptal olacaktir.
Cok miktarda taze yiyecek dondurmak
istiyorsaniz, yiyecekleri dondurucu
bolmeye koymadan once Hizli Dondur
digmesine basin.

Hizli Dondur digmesine kisa araliklarla
tekrar tekrar basarsaniz, elektrik devre
korumasi etkinlesir ve kompresor
hemen devreye girmez.

Elektrik kesintisi sonrasi bu fonksiyon
hatirlanmaz.

16- Hizli dondurma fonksiyonu gdster-
gesi

Hizli Dondur fonksiyonu aktifken bu
simge animasyonlu bir sekilde yanar ve
soner.
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Uriiniin kullanimi

— 20

19

L 18

*Opsiyonel
3
13 —
15
7 —
17 ——
L7 J—
14 —
12 —
-
1. Dondurucu bdlme sicaklik ayar géstergesi
2. Dondurucu bélme sicaklik ayarlama
fonksiyonu
3. Hizli dondur fonksiyonu butonu buz
makinasli ac-kapa butonu (3")
4. Hizli dondurma fonksiyonu gostergesi
5. Sogutucu bolme sicaklik ayar gostergesi
6. Sogutucu bélme sicaklik ayarlama
fonksiyonu
7. Hizli sogut fonksiyonu butonu
8. Buz makinasi kapali gostergesi (*Bazi
modellerde)
9. Eco-Fuzzy (6zel ekonomik kullanim)

fonksiyonu

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

22,

Eco-Fuzzy (6zel ekonomik kullanim)
gostergesi

Tatil fonksiyonu

Tatil fonksiyonu gostergesi

Enerji tasarrufu fonksiyonu

Eneriji tasarrufu gostergesi

Tus kilidi fonksiyonu

Tus kilidi gostergesi

Ekonomik kullanim gostergesi

. Yiksek sicaklik/hata uyari géstergesi
. Dondurma modu secim fonksiyonu

. Dondurma modu secim gostergesi

. Dondurma gostergesi

Hizli sogut gostergesi

*opsiyonel

(i

modeller icin gecerlidir.

*Opsiyonel: Bu kullanim kilavuzunda sekiller sematik olup triintnizle birebir
uyum icinde olmayabilir. Satin almis oldugunuz lriinde ilgili parcalar yoksa baska
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1.Dondurucu bolme sicaklik gostergesi
Dondurucu bélme icin ayarlanan
sicakligi gosterir.

2.Dondurucu bolme sicaklik ayarlama
fonksiyonu

Dondurucu bolme sicaklik ayarini
yapmanizi saglar. Bu digmeye basarak
dondurucu bolme sicakligi sirasiyla
-18,-19,-20,-21,-22,-23 ve -24 degerlerine
ayarlanabilir.

3.Hizli dondur fonksiyonu butonu
buz makinasi ac-kapa butonu (3")

Hizli dondur fonksiyonu acik oldugunda
hizli dondur gdstergesi yanar. Bu fonk-
siyonu iptal etmek icin tekrar hizli don-
dur butonuna basin. Hizli dondur goster-
gesi sonecek ve normal ayarlarina geri
donecektir. Hizli dondur fonksiyonu, ip-
tal edilmezse 4 saat sonra ya da dondu-
rucu bolmesi yeterli sogukluga ulasinca
otomatik olarak iptal olacaktir. Cok mik-
tarda taze yiyecek dondurmak istiyorsa-
niz, yiyecekleri dondurucu bolmeye koy-
madan once hizli dondur butonuna ba-
sin. Hizli dondur butonuna kisa aralik-
larla tekrar tekrar basarsaniz, elektrik
devre korumasi etkinlesir ve kompresor
hemen devreye girmez. Elektrik kesintisi
sonras! bu fonksiyon hatirlanmaz !

4.Hizli dondurma fonksiyonu gostergesi
Hizli dondur fonksiyonu aktifken bu
simge animasyonlu bir sekilde yanar ve
soner.

5.Sogutucu bolme sicaklik ayar goster-
gesi

Sogutucu bolme icin ayarlanan sicakligi
gosterir.

6.Sogutucu bolme sicaklik ayarlama
fonksiyonu

Sogutucu bélme sicaklik ayarini
yapmanizi saglar. Basildiginda
sogutucu bélme sicakligl, 8,7, 6, 5,4,3, 2
degerlerine sirasi ile ayarlanabilir.

7.Hizli sogut fonksiyonu butonu

Hizli sogut butonuna basildiginda,
bolmenin sicakligr ayarlanan degerden
daha dusuk olacaktir. Bu fonksiyon,
sogutucu bolmeye konulan ve hizli
sogumasi istenen yiyecekler icin
kullanilabilir. Blyik miktarda taze
yiyecek sogutmak isteniyorsa, yiyecekleri
buzdolabina yerlestirmeden once
fonksiyonun etkinlestirilmesi tavsiye
edilir. Hizli sogut fonksiyonu devrede
iken hizli sogut gostergesi yanacaktir. Bu
fonksiyonu iptal etmek icin hizli sogut
butonuna tekrar basmak gerekir. hizli
sogut gostergesi sonecek ve normal
ayarlara geri dontilecektir. Hizli sogut
fonksiyonu iptal edilmezse 2 saat sonra
ya da sogutucu bolme yeterli sogukluga
ulasinca otomatik olarak iptal olacaktir.
Elektrik kesintisi sonrasi bu fonksiyon
hatirlanmaz.

8. Buz makinasi kapali gostergesi

Bu fonksiyon gostergesi aktif durumda
iken buz makinaniz calismayacaktir.

Buz iptal fonksiyonunun aktif hale
getirilmesi icin hizli dondurma butonuna
3 saniye boyunca basilmasi gerekir.

9.Eco-fuzzy (6zel ekonomik kullanim)
fonksiyonu

Eco-fuzzy butonuna basilirsa eco
fuzzy fonksiyonu devreye girer ve
Eco-fuzzy gostergesi yanar. Fonksiyon

etkinken buzdolabi en az 6 saat 25
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sonra en ekonomik modda calismaya
baslayacak ve ekonomik kullanim
gostergesi yanacaktir. Eco fuzzy
fonksiyonunu devreden cikarmak icin.
Eco-fuzzy butonuna tekrar basilmasi
gerekmektedir.

10.Eco-fuzzy (6zel ekonomik kullanim)
gostergesi

Eco-fuzzy fonksiyonu aktifken bu simge
yanar.

11.Tatil fonksiyonu

Eco fuzzy butouna 3 saniye boyunca
basilirsa tatil fonksiyonu devreye girer
ve tatil gostergesi yanar. Sogutucu
bolme sogutmasi durdurulur ve
sogutucu bolme sicakligr kotu kokulari
engellemek amaciyla 15 dereceye
sabitlenir. Bu fonksiyon devredeyken
sogutucu bolme sicaklik gostergesi'nde
sicaklik gosterimi yapilmaz. Tatil
Fonksiyonunu devreden cikarmak icin
Eco-fuzzy butonuna 3 saniye boyunca
tekrar basmak gerekir.

12.Tatil fonksiyonu gostergesi
Tatil fonksiyonu devredeyken bu
gosterge yanar.

13.Enerji tasarrufu fonksiyonu

Enerji tasarrufu butonuna basildiginda
enerji tasarrufu fonksiyonu devreye
girer ve enerji tasarrufu gostergesi
yanar. Enerji tasarrufu fonksiyonu
devredeyken, enerji tasarrufu gostergesi
disindaki tum gostergeler soner. Bu
fonksiyon devrede iken herhangi bir
butona basilmasi veya kapinin acilmasi
durumunda Bu fonksiyon devreden cikar,
display gostergeleri normale doner,
enerji tasarrufu gostergesi yanmaya

devam eder. Enerji tasarrufu gostergesi
yanarken 5 dakika icerisinde herhangi

bir butona basilmaz veya kapi acilmaz

ise, enerji tasarrufu fonksiyonu tekrar
devreye girer, display gostergeleri soner.
Enerji tasarrufu gostergesi yanarken

ve enerji tasarrufu fonksiyonu devrede
degilken enerji tasarrufu butonuna

basmak, Bu fonksiyonu devreden cikarir,
enerji tasarrufu Gostergesi soner.

14.Enerji tasarrufu gostergesi
Enerji tasarrufu fonksiyonu secildiginde bu
gosterge yanar.

15.Tus kilidi fonksiyonu

Tus kilidi butonuna 3 saniye boyunca
basinca tus kilidi fonksiyonu devreye
girer, tus kilidi gostergesi yanar. Bu
fonksiyon aktifken hicbir buton islevini
yerine getirmez. Bu fonksiyondan
cikmak icin tus kilidi butonuna 3 saniye
boyunca tekrar basmak gerekir.

16.Tus kilidi gostergesi
Tus kilidi fonksiyonu aktifken bu
gosterge yanar.

17.Ekonomik kullanim gdstergesi
Dondurucu bolme -18°C’ye
ayarlandiginda ekonomik kullanim
gostergesi yanar. Hizli sogut ya da

hizli dondur fonksiyonu secildiginde
ekonomik kullanim gostergesi yanmaz.

18.Yiiksek sicaklik/hata uyari goster-
gesi

Yiksek sicaklik arizasi durumunda ve
hata uyarilarinda yanar.

26
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19.Dondurma modu secim fonksiyonu
Dondurma butonuna 3 saniye boyunca
basildiginda; yanip soner.

Butona 30 saniye icerisinde tekrar
basilmaz ise display gorinimu eski
haline doner, dondurma modu secim
gostergeleri soner.

Dondurma butonuna kisa stireli her
basista rakam bir artar.

Dondurma butonuna 3 saniye boyunca
tekrar basildiginda displaydeki dondurma
ikonu yanar, dondurma modu secilmis
olur, rakam sirekli sekilde ve soldaki
ikonlar da animasyonlu sekilde yanmaya
baslar.

Dondurma yapma isleminin bittiginde
ikonlar yanip sonerken ayni zamanda
sesli uyari verilir. Bu uyar1 5 dakika
strdikten sonra dondurma ikonlarinin
hepsi soner.

Sesli uyarinin sonlandirilmasi icin
Dondurma botonuna kisa sireli
basilmasi yeterlidir, dondurma ikonlari
da sonecektir.

Dondurma yapma islemi devam
ederken dondurma butonuna kisa sireli
basilirsa; displayde hicbir degisiklik
olmaz,

Dondurma Fonksiyonu aktifken
elektriklerin gidip gelmesi durumunda;
dondurma yapma islemine kalindigi
yerden devam edilir.

Dondurucu bolme -10 °C’den yiksek

bir sicaklikta iken dondurma fonksiyonu
aktive edilmeye calisilirsa; Display
Uzerindeki 'E’" ile birlikte uyari ikonu 30
saniye boyunca yanip soner. Kullanicinin
dondurma fonksiyonu secim butonuna
kisa stireli ( 3 saniye) basmasi
sonucunda display normal dondurma
gorinidmiine gecer, dondurma ikonu ve
uyari ikonu soner.

20.Dondurma modu secim gostergesi
Ayarlanan dondurma modunu gosterir.

21.Dondurma gdstergesi
Dondurma modu aktive edildiginde
yanar.

22.Hizli sogut gostergesi
Hizli sogut fonksiyonu etkinken bu simge
animasyonlu bir sekilde yanar ve soner.

27
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*Opsiyonel
/

Sicaklik ayar diigmesi
Sicaklik ayar diigmesi buzdolabinizin
sicaklik ayarini yapmak icindir.

Buzdolabinizin sicaklik ayarinin
yapilmasi

Buzdolabi genel sicaklik ayari sogutucu
bolmenin sag yan duvarinda bulunan
sicaklik ayar digmesi ile yapilir. Ayar
digmesinde 5 farkli konumda sicaklik
ayari yapmak mimkinddir. Sizin icin
uygun olan konumu ayarlayabilirsiniz.

1 numarali kademe dolabin en sicak
oldugu durumu max konumu ise; dolabin
en soguk oldugu durumu gostermektedir.

Ikili sogutma sistemi
Buzdolabinizin taze gida bolm-

esi ve dondurucu gida bélmesinin
sogutulmasi icin iki ayri sogutma sistemi
kullanilmistir. Bu sayede taze gida bolm-
esi ve dondurucu gida bolmesi havalari
birbirine karismaz. Kullanilan bu iki ayri
sogutma sistemi sayesinde sogutma

hizi diger buzdolaplarina gore cok

daha hizlidir. Bolme kokulari birbirine
karismaz. Ayrica otomatik defrost
islemleri de bagimsiz oldugundan ilave
enerji tasarrufu saglanmaktadir.

(i

modeller icin gecerlidir.

*Opsiyonel: Bu kullanim kilavuzunda sekiller sematik olup triintnizle birebir
uyum icinde olmayabilir. Satin almis oldugunuz triinde ilgili parcalar yoksa baska
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5.2 Cift sogutma sistemi
Buzdolabiniz taze gida bélmesini,
donmus gida bdlmesini ve multi zone
bolmesini sogutmak icin lc ayri sogutma
sistemi ile donatilmistir. Bu sekilde

taze gida bolmesi ile donmus gida
bolmesindeki hava ve kokular karismaz.
Bu iki ayri sogutma sistemi sayesinde
sogutma hizlari diger buzdolaplarindan
cok daha yiiksektir. Ayni zamanda buz
cozme ayri olarak yapildigindan gtic
tasarrufu da saglanmis olur.

5.3 Taze yiyeceklerin

dondurulmasi

e Yiyecekleri buzdolabina
yerlestirmeden once sarin veya kapakli
bir kaba koyun.

e Sicak yiyeceklerin ve iceceklerin
buzdolabina konulmadan once oda
sicakligina dismesi gerekir.

e Dondurmak istediginiz gida maddeleri
kaliteli ve taze olmalidir.

e Gida maddelerini ailenizin glinlik veya
ogunluk ihtiyacina gore porsiyonlara
ayirin.

e Gida maddeleri kisa siire saklanacak
olsa bile, kurumalarini onlemek icin
hava gecirmeyecek sekilde paketleyin.

e Besinleri paketlemede kullanilan
malzemeler soguga, neme, yirtilmaya,
kokuya, yaga ve aside karsi dayanikli
olup hava gecirmemelidir. Ayrica,
iyi kapatilmali, kullanisli ve derin
dondurucularda kullanima elverisli
malzemeden yapilmis olmalidir.

e Dondurulmus gidalar cozildikten
sonra derhal kullanilmali ve kesinlikle
tekrar dondurulmamatidir.

e Cok fazla miktarlarda yiyecegi

bir seferde dondurmayin.

Yiyeceklerin kalitesinin en iyi sekilde

korunabilmesi, bunlarin iclerine
kadar olabildigince cabuk bir sekilde
dondurulmasi ile mimkdndur.

e Sicak yiyeceklerin dondurucu bolmeye

koyulmasi, sogutma sisteminin,
bu yiyecekler kaskati bir sekilde
donuncaya kadar devamli olarak
calismasina yol acar.
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Dondurucu | Sogutucu
Bdlmesi Bdolmesi Aciklamalar
Ayari Ayari
-18°C 4°C Bu, normal tavsiye edilen ayardir.
-20,-24 veya 8 Bu ayarlar, ortam sicakligi 30°C'yi gectiginde tavsiye
A 4°C T

-24°C edilir.
Yiyeceklerinizi kisa zamanda dondurmak istediginizde

Hizli Dondur 4°C kullanin. Islem bittigi zaman buzdolabiniz onceki
konumuna geri donecektir.

-18°C veva Ortamin sicak olmasi veya kapinin sik acilip

% 2°C kapanmasindan dolayl sogutucu bolmenizin yeterince

daha soguk 1 < Lo
soguk olmadigini distinuyorsaniz, bu ayarlari kullanin.
Bu fonksiyonu, sogutucu bolmeye cok fazla yiyecek

-18°C veva koydugunuzda veya yiyeceklerinizi hizli bir sekilde

Y Hizli Sogut |sogutmak istediginizde kullanin. Hizli Sogutma

daha soguk , . : : N
fonksiyonunu yiyecekleri yerlestirmeden 4-8 saat once
etkinlestirmeniz onerilir.

5.4 Donmus gidalarin
saklanmasiyla ilgili

tavsiyeler

e Satin aldiginiz dondurulmus yiyecekler,
dondurulmus yiyecek Ureticisinin

X B

(4 yildizli) dondurulmus yiyecek
saklama bdlmesiyle ilgili talimatlarina

gore saklanmalidir.

e Dondurulmus yiyecek ureticisi ve
saticisinin sagladigi yliksek kalitenin
korunabilmesi icin asagidaki noktalara

dikkat edilmelidir:

1.Paketleri satin aldiktan sonra
olabildigince kisa bir siire icinde

dondurucuya koyun.

2.Paket iceriginin etiketlenmis ve tarihli

oldugundan emin olun.

3.Paketin tizerindeki "Son Kullanma”
tarihinin gecmediginden emin olmak

icin kontrol edin.

5.5 Gidalarin yerlestirilmesi

Yumurtalik | Yumurta

Sogutucu Tencere, kapali tabak
bolme ve kapali kaplardaki
raflari gidalar

Sot Kicuk ve paketlenmis

ogutucu .

- gida ya da icecekler
bolme kapi (s bi
raflart slt, meyve suyu, bira

gibi)
Sebzelik Sebzeler ve meyveler
T Sarkteri Urinleri

aze gida [ it o l

b5lmes: ré)e]zymr, ereyagl, salam
v

5.6 Derin dondurucu bilgileri
Gida maddelerinin kaliteli olarak
korunabilmeleri icin buzdolabina
konduklarinda mimkdin oldugu kadar
cabuk dondurulmalari gerekir.

TSE normu (belirli 6lcim sartlarina
gore), her 100 litre dondurucu bélme
hacmi icin buzdolabinin 25°C oda

Dondurucu
bolme
raflari

Et, balik, dondurma,
sebze vb. gibi degisik
donmus gidalar.

sicakliginda 4,5 kg'lik gida maddesini
-18°C veya daha diisiik sicakliklarda 24
saatte dondurabilmesini gerektirir.

Gida maddelerinin uzun siire korunmasi

ancak -18°C ve daha disiik sicaklikta
mumkdindur.
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Gida maddelerinin tazeligini (derin
dondurucuda -18°C ve daha disik
sicakliklarda) aylarca koruyabilirsiniz.

Gida maddelerini ailenizin glinlik
veya 6gunlik ihtiyacina gore

Gida maddeleri kisa slire
saklanacak olsa bile, kurumalarini
onlemek icin hava gecirmeyecek
sekilde paketleyin.

G] porsiyonlara ayirin.

e Ambalajlama icin gerekli malzemeler:
e Soguga dayanikli yapistirici bant

e Kendinden yapiskanli etiket

e Lastik halkalar

e Kalem

Yiyecekleri paketlemede kullanilan
malzemeler soguga, neme, yirtilmaya,
kokuya, yaga ve aside karsi dayanikli
olmalidir.

Dondurulacak gida maddeleri daha
once dondurulan yiyeceklerin kismen
cozilmelerini dnlemek icin onlarla
temas ettirilmemelidir.

Dondurulmus gidalar

m cozildikten sonra derhal
kullanilmali ve kesinlikle tekrar
dondurulmamalidir.

5.7 Yumurtalik

Yumurtaligi istediginiz kapi rafina koy-
abilirsiniz.Govdeye konacak ise; daha
soguk olan alt raflar tavsiye edilir.
Yumurtalari kesinlikle dondurucu bol-
mede saklamayiniz.

Yumurtalarin diger gidalarla direk
temasindan kacin.

5.8 Koku filtresi ve temizligi:
Koku filtresi buzdolabinizin icerisinde
kot kokularin olusmasini dnler.
Sekildeki gibi koku filtresinin takildigi
kapagi on taraftan asagi dogru cekerek
cikartiniz. Filtreyi bir giin siireyle
glineste birakiniz. Bu siirede filtre
temizlenmis olacaktir. Filtreyi tekrar
yerine takiniz.Koku filtresinin temizligi
yilda bir kez yapilmalidir.
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5.9 Kahvaltilik bolmesi

*opsiyonel

Balik,kirmiziet,tavuk eti,peynir,yogurt

gibi st Grtinlerinin sogutucu bolmeden

birkac derece daha soguk bir ortamda

saklanmasi gerektigi icin bu besinlerin

kahvaltilik bolmesinde depolanmasi

tavsiye edilir. Kahvaltilik bdlmesine sebze

ve meyve konulmasi énerilmez. Ozellikle

domates,patlican,kabak,salatalik,lim

on soguga karsi hassastir. Kahvaltilik

bolmesinde depolanmamalidir.

Ayrica kahvaltilik bolmesini

cikartarak buzdolabinizin ic hacmini

genisletebilirsiniz.

1.Bolmeyi stopere dayanip durana dek
kendinize dogru cekin.

2.0n tarafini yukari kaldirip kendinize
dogru cekerek bolmeyi yerinden
cikarin.

\

===/

A
/i

&////////////// |
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5.10 Su pinarinin kullanilmasi
*opsiyonel

Su pinari, dolabinizin kapisini acmadan
soguk suya ulasmaya dayali son dere-
ce kullanisli bir 6zelliktir. Buzdolabinizin
kapisini stk acmaniz gerekmedigi icin
elektrik tasarrufu saglamis olursunuz.

Q/S

Su pinarinizin kolunu bardaginizla itti-
rin. Kolu biraktiginizda pinarin calisma-
st durur.

Su pinarini calistirirken kola tam basildi-
ginda maksimum akis saglanir. Pinardan
ne kadar su aktiginin, kola hangi oran-
da bastirdiginiza bagli oldugunu litfen
unutmayin.

Bardaginizdaki/kabinizdaki su seviye-

si yukseldikce tasmayi onlemek icin kol
tzerindeki baski miktarini hafifce azal-
tin. Kola az miktarda basarsaniz su
damlayacaktir; bu tamamen normaldir
ve bir ariza degildir.

5.10.1 Su pinarinin su
deposunun doldurulmasi

Su deposu doldurma haznesi

kapi rafinin icindedir. Haznenin

kapagini acarak temiz icme suyunu

doldurabilirsiniz. Sonrasinda kapag!

tekrar kapatiniz

33
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UYARLI: Su deposuna su disinda,
meyve suyu, slt karbonatli
gazliicecekler, alkollu
icecekler gibi su pinariyla
kullanima uygun olmayan
baska bir sivi doldurmayin.
Bu tir sivilar kullanilirsa

su pinari arizalanacak ve
onarilamaz hasar meydana
gelecektir. Garanti, bu tir
kullanimlari kapsamaz. Bu
tur icecek / sivilardaki baz
kimyasal maddeler ve katki
maddeleri de su deposu ve
malzemelerine zarar verebilir.

e Sadece temiz icme suyu kullanin.

e Su deposunun kapasitesi 3 litredir,
asiri doldurmayin.

e Su pinari kolunu sert bir bardakla
ittirin. Plastik atilabilir bardak
kullaniyorsaniz kolu, bardagin
arkasindan parmaklarinizla ittirin.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu

34



Uriiniin kullanimi

5.10.2 Su deposunun
temizlenmesi

e Kapi rafi icindeki su doldurma
haznesini cikarin.

eKapi rafini her iki tarafindan tutarak
yerinden cikarin.

eSu deposunu her iki tarafindan tutarak
45°derece aci ile yerinden cikarin.

eSu deposu kapagini cikararak
temizleyin.

UYARI: Su deposu ve su pinari
bilesenleri bulasik makinesinde
ytkanmamalidir.

5.11 Su tepsisi
Su pinari kullanilirken damlayan su,
damlama tepsisinde birikir.

Plastik silizgec parcasini semada goste-
rildigi gibi cikartin.

Kuru ve temiz bir bez ile biriken suyu
temizleyin.
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Uriiniin kullanimi

5.12 Mavi i1sik

*opsiyonel

Mavi isik ile aydinlatilan sebzeliklerde
saklanan gidalar, mavi isigin dalga boyu
etkisi ile fotosentez yapmaya devam
ederek, tazeliklerini korumakta ve
vitamin degerlerini arttirmaktadirlar.

(=, |
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—

5.13 Kayar saklama kabi
*opsiyonel

Bu aksesuar kapi raflarmizin kullanim
hacmini arttirmak icin tasarlanmistir.
Saga ve sola hareket etme ozeligiyle bir
alttaki sise rafina koydugunuz yliksek
sise, kavanoz veya kutulari rahatlikla
yerlestirebilmenizi saglar.

(Belirtilen figlir temsili olarak
cizilmistir Grintntzle birebir benzerlik
gostermemektedir.)

5.14 Doner saklama kutusu
*opsiyonel

Kayar govde rafi, yiiksek siseleri,
kavanozlari veya kutulari bir alt rafa
yerlestirebilmek icin, saga sola hareket
ettirilebilinir (sekil-1).

Sag kenardan tutup dondirerek rafin
icine koydugunuz besinlere kolayca
ulasabilirsiniz(sekil-2).

Rafi yiklemek yada temizlemek icin
disari almak istediginizde 90 derece
dondirin ve yukari kaldirip kendinize
dogru cekin (sekil 3-4).
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5.15 Otomatik buz makinasi
*opsiyonel

Otomatik buz makinasi, buzdolabinda
kolayca buz yapmanizi saglar. Buz
makinasindan buz elde etmek icin
sogutucu bolmedeki su tankini cikarin,
suyla doldurun ve yerine takin.

ilk buzlar yaklasik 2 saat icinde
dondurucu bolmedeki buz makinasi
cekmecesinde hazir olacaktir.

Su tanki tamamiyla dolu yerlestirildikten
bosalana kadar yaklasik 60-70 kiip buz
elde edilebilir.

Su tankindaki su 2-3 hafta beklediyse
degistirilmelidir.

Not: Otomatik buz makineli triinlerde,
buz dokme esnasinda ses olusabilir.
Olusan bu ses normal olup, hata belirtisi
degildir.

—
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5.16 Buzmatik ve buz

saklama kabi
*opsiyonel
Buzmatik’'in kullanilmasi
Buzmatigi su ile doldurup yerine koyu-
nuz. Yaklasik iki saat sonunda buzlariniz
hazirdir. Buz almak icin buzmatigi yerin-
den cikarmayiniz.
Buz haznelerinin Uzerindeki digmeleri
90° saga ceviriniz.
Buz haznelerindeki buzlar alltaki buz
saklama kabina dokulecektir.
Daha sonra buz saklama kabini cikarip
buzlari servis yapabilirsiniz.
Dilerseniz buzlari, buz saklama kabinda
bekletebilirsiniz.

Buz saklama kabi
Sadece buz biriktirmek icindir. icinde su
dondurmayiniz. Aksi takdirde kirilir.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Uriiniin kullanimi

5.17 Buz yapma

*opsiyonel

Buzlugu su ile doldurup dondurucu bol-
meye koyunuz. Yaklasik iki saat sonunda
buzlariniz hazirdir.

Buzlugu dondurucu kisimdan cikartip
hafifce bukip buzlarinizi kolayca cikara-
bilirsiniz.

5.18 Nem kontrollii sebzelik
(ever fresh)

*opsiyonel

Nem kontrollu sebzelik o6zelligi ile

sebze ve meyvelerin nem oranlari
kontrol altinda tutulmakta ve gidalarin
daha uzun sire taze kalmalari
saglanmaktadir.

Marul, 1spanak gibi yaprakli sebzeleri ve
nem kaybina duyarli benzer sebzeleri,
kokleri Uzerinde dik degil, mimkin
mertebe yatay konumda sebzeliklere
yerlestirmenizi tavsiye ederiz.
Sebzelerin yerlestirilmesi siirecinde
sebzelerin 6zgll agirliklarini goz oninde
bulundurup, agir ve sert sebzeleri altta,
hafif ve yumusak sebzeleri listte kalacak
sekilde konumlandiriniz.

Sebzelik icerisinde sebzeleri kesinlikle
poset icinde birakmayiniz. Sebzelerin
poset icinde kalmalari, kisa siirede
clrimelerine neden olur. Hijyen
acisindan diger sebzeler ile temasin
tercih edilmedigi durumlarda poset
yerine, belirli bir gozeneklilige

sahip kagit vb. ambalaj malzemeleri
kullaniniz.

Elma basta olmak lzere, etilen gazi
dretimi yiksek olan armut, kayisi, seftali
gibi meyveleri, diger sebze-meyveler ile
ayni sebzelik icerisine yerlestirmeyiniz.
Bu meyvelerden aciga cikan etilen gazi,
diger sebze-meyvelerinizin daha hizli
olgunlasmasina ve daha kisa siirede
ctrimelerine neden olabilir.
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5.19 Dondurma makinasi

*opsiyonel

e Buzdolabinin dondurucu bolmesini
acin,

e Dondurucu bolmesindeki dondurma
yapma bolmesinin kapagini, bastirip
birakarak acin,

\ \

* Fresh freeze tepsisini taban kapaginin
icine yerlestirip bolme icindeki en ust
rafa ters cevirerek sirin,

e Oda sicakligina kadar sogutulmus
dondurma miksini dondurma yapma
haznesine alin,

e Dondurma kabina konulacak karisim
miktari, dondurma tariflerinde
belirtilen miktarlari asmamalidir.
Tarifin disinda fazla karisim konulur
ise kaptan tasar.

e Hazneyi, bolme tabanindaki yuvaya
sola kaclik bir sekilde yerlestirin.

e Hazneyi saga dogru cevirerek yerine
kilitleyin,

NI (TR

e Dondurma yapma bolmesinin kapagini
kapatin, bastirip birakarak kilitleyin,

¢ Dondurucu bolmesinin kapisini
kapatin.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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UYARI: Yapilacak dondurmanin
modunu dondurma

tarifleri kitapcigindan
belirleyebilirsiniz.

UYARI: Kap! tizerindeki gostergeden
(Display), yapilacak dondurmanin
tlrline gore, dondurma modunu
belirleyin.

UYARI: Dondurma haznesini
bulasik makinasinda yikamayiniz.

> BB

UYARI: Dondurma operasyonu
sliresince dolap mevcut
calisma kosullarina gore

bir miktar sesli calisma
gosterecektir.
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5.20 Hareketli govde rafi
*opsiyonel

Cam raflar Gzerine yliksekligi
nedeniyle yerlesmekte zorlandiginiz
tencere, siirahi, sise vb. Urinler icin
cozlim sunan “Hareketli Govde Rafi”;
sadece bir buton yardimiyla govde
uzerindeki cam rafi yukari ve asagi
hareket ettirmeyi saglayan otomatik bir
mekanizmadir.

Hareketli Govde Rafinin yiksekligini
ayarlamak icin yan govde Uzerinde
bulunan butonu kullaniniz. Hareketli
govde, buton Uzerinde bastiginiz ok
yoninde harekete gecer; st ve alt
limitlere eristiginde hareketini sonlandirir.

A\

Hareketli Govde Rafi Gizerindeki
ylklerin esit olarak dagilmasini
saglayiniz.

Butona basmadan 6nce hare-
ketli govde rafi izerindeki yik
miktarinin 10 kg’ asmadigindan
emin olunuz

A\

Herhangi bir sorun durumunda,
kendi basiniza tamir etmeye
calismayiniz, Yetkili Servis'i
arayiniz

T
'EEHHI = —=
W= —
"

Butona basildiginda duyulan ses, hareketi
saglayan motorun sesidir ve normaldir.

Hareketli govde rafini 6nce yu-
kari kaldirip daha sonra kendi-
nize dogru cekerek cikariniz.

Hareketli govde rafi asagi ya da
yukari dogru hareket ederken,
alttaki / Ustteki rafa carparak ha-
reketini engelleyecek malzemele-
rin olmadigindan emin olunuz
Dokdlme riski olan sivilar bulun-
duran kaplari, calistirmadan énce
hareketli govde rafi Gzerinde bu-
lunmadigindan emin olunuz

> D> P
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E Bakim ve temizlik

Uriintin diizenli temizlenmesi halinde
kullanim omri uzar.

UYARI: Buzdolabinizi
temizlemeden once elektrik
baglantisini kesin.

e Temizlik icin keskin ve asindirici
aletler, sabun, ev temizlik maddeleri,
deterjan, gaz, benzin, cila vb. maddeler
kullanmayin. ,

e Bir cay kasigi karbonati yarim litre suda
eritin. Bir bezi bu siviyla islatip iyice
sikin. Bu bezle cihazinizin icini silin ve
ardindan iyice kurulayin.

e Lamba muhafazasina ve diger elektrikli
kisimlara su girmemesine dikkat edin.

e Kapiyl nemli bir bez ile temizleyin.

Kapi ve govde raflarini cikarmak

icin icindekilerin timdni alin.Kapi
raflarini yukari dogru kaldirarak
cikarin. Temizleyip kuruladiktan sonra
yukaridan asagiya dogru kaydirarak
yerine takin.

e Uriiniin dis yiizey temizliginde ve krom
kapli parcalarin temizliginde asla
klor iceren su ya da temizlik maddesi
kullanmayiniz. Klor, bu tir metal
ylizeylerde paslanmaya neden olur.

¢ Plastik parca lzerindeki baskilarin
kalkmamasi ve deforme olmamasi
icin keskin, asindirici aletler, sabun,
ev temizlik maddeleri, deterjan, gaz,
benzin, cila vb. maddeler kullanmayin.
Temizlik icin 1Lk su ile yumusak bez
kullanin ve kurulayin.

No Frost Olmayan Uriinlerde
;Sogutucu bolmenin arka duvarinda su
damlaciklari ve bir parmak kalinliga

kadar karlanma olusur. Temizlemeyin,
kesinlikle yag ve benzeri maddeler
siirmeyin.

Uriiniin dis yiizey temizliginde sadece

hafif nemli mikro fiber bez kullaniniz.
Singer ve diger tip temizlik bezleri
cizilmelere yol acabilir.

6.1. Kotii Kokularin Onlenmesi

Uriintintiziin Gretiminde kokuya neden

olacak hicbir madde kullanilmamaktadir.

Ancak uygun olmayan yiyecek saklamaya

ve Urln ic ylzeyinin gerektigi sekilde

temizlenmemesine bagli olarak koku

ortaya cikabilir.

Bu sorunu 6nlemek icin 15 glinde bir

karbonatli suyla temizleyin.

¢ Yiyecekleri kapali kaplarda saklayin.
Agzi acik saklanan gidalardan yayilan
mikroorganizmalar koti kokuya neden
olur.

e Saklama siresi dolan ve bozulan
gidalari kesinlikle buzdolabinizda
saklamayin.

Cay bilinen en iyi koku

[i] alicilarindan biridirDemlemis
oldugunuz cay posasini agzi
acik bir kap icinde Uriiniin icine
yerlestirin ve en gec 12 saat
sonra alin. Cay posasini Uriinlin
icinde 12 saatten fazla tutarsaniz,
kokuya sebep olan organizmalari
biinyesinde toplayacagi icin
kokunun kaynagi haline gelebilir.
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Sorun Giderme

Servis cagirmadan dnce, bu listeyi
gozden gecirin. Bunu yapmak sizi zaman
ve para kaybindan kurtarir. Bu liste sik
rastlanabilecek, hatali iscilige ya da
malzeme kulanimina bagli olmayan

sikayetleri icerir. Bahsedilen bazi 6zellikler

trtininizde olmayabilir.

Buzdolabi calismiyor.

e Fis prize tam oturmamistir. >>> Fisi
prize tam oturacak sekilde takin.

e Uriiniin baglandigi prizin sigortasi ya
da ana sigorta atmistir. >>> Sigortayi
kontrol edin.

Sogutucu bolmenin (MULTI ZONE,

COOL CONTROL ve FLEXI ZONE) yan

duvarinda terleme.

Kapi cok sik acilip kapanmistir.

>>> Uriiniin kapisini cok sik acip
kapamamaya dikkat edin.

Ortam cok nemlidir. >>> Uriinii cok
nemli ortamlara kurmayin.

Sivi iceren yiyecekler acik kaplarda
saklaniyor olabilir. >>> Siviiceren
yiyecekleri kapali kaplarda saklayin.
Uriiniin kapisi acik kalmistir. >>>
Uriiniin kapisini uzun siire acik
tutmayin.

Termostat cok soguk bir degere
ayarlanmistir. >>> Termostati uygun
degere ayarlayin.

Kompresaor calismiyor

Ani elektrik kesilmesinde veya fisin
cikarilip takilmasinda, uriin sogutma
sistemindeki gazin basinci heniz
dengelenmemis oldugu icin kompresor
koruyucu termigi atar. Yaklasik 6 dakika
sonra Urln calismaya baslayacaktir.

Bu slire sonunda uriin calismaya
baslamazsa servis cagirin.

Buz c6zme devresindedir. >>> Tam
otomatik buz czme yapan bir rin

icin bu normaldir. Buz ¢c6zme dongtisu
periyodik olarak gerceklesir.

Uriiniin fisi prize takili degildir. >>>
Fisin prize takili oldugundan emin olun!
Sicaklik ayarlari dogru yapitmamistir.
>>> Uygun sicaklik ayarini secin.
Elektrik kesilmistir. >>> Elektrik
geldiginde uriin normal sekilde
calismaya devam edecektir.

Buzdolabi calisirken calisma sesi
artiyor.

Ortam sicakliginin degismesine bagli
olarak Urldiniin calisma performansi
degisebilir. Bu normaldir ve bir ariza
degildir.

Buzdolabi cok sik ya da cok uzun siire
calisiyor.

A
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Sorun giderme

e Yeni Urln, eskisinden daha genis
olabilir. Daha biyik drinler daha uzun
sire calisir.

e Oda sicakligi yuksek olabilir. >>> Sicak
ortamlarda daha uzun sire calismasi
normaldir.

e Uriiniin fisi daha yeni takilmis ya da
yeni yiyecek koyulmus olabilir. >>> Fis
yeni takildiginda ya da yeni yiyecek
konuldugunda driindn ayarlanan
sicakliga ulasmasi daha uzun zaman
alir. Bu durum normaldir.

e Uriine yakin zamanda fazla miktarlarda
sicak yemek konmus olabilir. >>> Uriine
sicak yemek koymayin.

e Kapilar sik sik acilmis ya da uzun siire
acik kalmistir. >>> iceri giren sicak hava
dridnln daha uzun calismasina neden
olur. Kapilari cok sik acmayin.

e Dondurucu ya da sogutucu kapisi aralik
kalmis olabilir. >>> Kapilarin tamamen
kapali olup olmadigini kontrol edin.

e Uriin cok diisiik bir sicaklija
ayarlanmistir. >>> Uriiniin sicakligini
daha yiiksek bir dereceye ayarlayin ve
bu sicakliga ulasmasini bekleyin.

e Sogutucu ya da dondurucu kapi contasi
kirlenmis, eskimis, kirilmis ya da
tam oturmamis olabilir. >>> Contayi
temizleyin ya da degistirin. Hasarli /
kopuk kapi contasi tiréinin mevcut
sicakligr korumak icin daha uzun siire
calismasina neden olur.

Dondurucu sicakligi cok diisiik ama

sogutucu sicakligi yeterli.

e Dondurucu bélme sicakligi cok
dusik bir degere ayarlanmistir. >>>
Dondurucu bélme sicakligini daha
ylksek bir dereceye ayarlayip kontrol
edin.

Sogutucu sicakligi cok diisiik ama

dondurucu sicakligi yeterli.

e Sogutucu bdolme sicakligi cok disiik
bir degere ayarlanmistir. >>> Sogutucu
bolme sicakligini daha yiiksek bir
dereceye ayarlayip kontrol edin.

Sogutucu bolme cekmecelerinde

saklanan yiyecekler donuyor.

e Sogutucu bolme sicakligi cok disiik
bir degere ayarlanmistir. >>> Sogutucu
bolme sicakligini daha yiiksek bir
degere ayarlayip kontrol edin.

Sogutucu ya da dondurucudaki sicaklik

cok yiiksek.

e Sogutucu bdolme sicakligi cok yliksek
bir degere ayarlanmis olabilir. >>>
Sogutucu bolme sicaklik ayarinin
dondurucu bolme sicakligi Uzerinde
etkisi vardir. Sogutucu ya da dondurucu
bolme sicakligini degistirerek ilgili
bolmelerin sicakligi yeterli seviyeye
gelene kadar bekleyin.

e Kapilar sik acilmis ya da uzun siire acik
kalmistir. >>> Kapilari cok sik acmayin.

e Kapi aralik olabilir. >>> Kapiyi tamamen
kapayin.

e Uriiniin fisi daha yeni takilmis ya da
yeni yiyecek konulmus olabilir. >>>
Bu normaldir. Fis yeni takildiginda
ya da yeni yiyecek konuldugunda
driindn ayarlanan sicakliga ulasmasi
normalden daha uzun zaman alir.

e Uriine yakin zamanda fazla miktarlarda
sicak yemek konmus olabilir. >>> Uriine
sicak yemek koymayin.

Sarsilma ya da giiriiltii.

e Zemin diz veya dayanikli degildir. >>>
Uriin yavasca hareket ettirildiginde
sallaniyorsa ayaklarini ayarlayarak
driind dengeleyin. Ayrica zeminin triini
tasiyabilecek kadar dayanikli oolmasina
dikkat edin.

e Uriiniin iizerine konulmus esyalar
guriilti yapiyor olabilir. >>> Uriiniin
tzerinde bulunan esyalari kaldirin.
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Uriinden sivi akmasi, piiskiirmesi vb.

sesler geliyor.

e Uriiniin calisma prensipleri geregi
sivi ve gaz akislari gerceklesmektedir.
>>>Bu normaldir ve bir ariza degildir.

Uriinden riizgar sesi geliyor.

e Uriiniin sogutma islemini
gerceklestirebilmesiicin fan
kullanilmaktadir. Bu normaldir ve bir
ariza degildir.

Uriiniin ic duvarlarinda terleme oluyor.

e Havanin sicak ve nemli olmasi
buzlanmayi ve yogunlasmayi artirir. Bu
normaldir ve bir ariza degildir.

e Kapilar sik acilmis ya da uzun sire acik
kalmistir. >>> Kapilari cok sik acmayin,
aciksa kapayin.

e Kapi aralik olabilir. >>> Kapiyi tamamen
kapayin.

Uriiniin disinda ya da kapilarin arasinda

terleme olusuyor.

e Hava nemli olabilir, nemli havalarda bu
gayet normaldir. >>> Nem azaldiginda
yogunlasma kaybolur.

Uriiniin ici kotii kokuyor.

e Dizenli temizlik yapilmamistir. >>>
Uriiniin icini siinger, ilik su veya
karbonatli suyla dizenli olarak
temizleyin.

e Bazi kaplar ya da paketleme
malzemeleri koku yapabilir. >>>
Koku yapmayan kap ya da paketleme
malzemesi kullanin.

e Yiyecekler trline agzi acik kaplarda
konulmustur. >>> Yiyecekleri
kapali kaplarda saklayin. Agzi acik
saklanan yiyeceklerden yayilan
mikroorganizmalar koti kokulara
neden olabilir.

e Saklama siresi dolan ve bozulan
yiyecekleri Griinden cikarin.

Kapi1 kapanmiyor.

¢ Yiyecek paketleri kapinin kapanmasini
engelliyor olabilir. >>> Kapilari
engelleyen paketlerin yerlerini
degistirin.

e Uriin zemin Ustiinde tamamen dik
durmuyor olabilir. >>> Ayaklarini
ayarlayarak riini dengeleyin.

e Zemin diiz ya da saglam degildir. >>>
Zeminin diiz ve Uriind tasiyabilecek
kadar saglam olmasina dikkat edin.

Sebzelikler sikismis.

e Yiyecekler cekmecenin Ust bolimine
degiyor olabilir. >>> Cekmecedeki
yiyecekleri diizenleyin.

Uriiniiniiziin Yiizeyinde Sicaklik Varsa.

e Uriiniinliz calisirken, iki kapi arasinda,
yan panellerde ve arka 1zgara
bolgesinde yiiksek sicaklik gorilebilir.
Bu normal bir durumdur ve herhangi
bir servis ihtiyaci yoktur!

Kapi acildiginda fan calismaya devam

ediyor.

e Dondurucu kapisi acildiginda fan
calismaya devam edebilir.

UYARI: Bu bélimdeki talimatlar
A uygulamaniza ragmen
sorunu gideremezseniz
drdnd satin aldiginiz bayi ya
da Yetkili Servise basvurun.
Calismayan rini kendiniz
onarmayi! denemeyin.
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Miisteri Memnuniyeti Politikasi

Arcelik A.S. olarak, hizmet verdigimiz markamizin misteri istek ve onerilerinin
miusteri profili ayrimi yapilmaksizin her kanaldan (cagri merkezi, e-posta,
www.grundig.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi] rahatlikla iletilebildigi,
izlenebilir, raporlanabilir, seffaf ve giivenli tek bir bilgi havuzunda toplandig,

bu kayitlarin yasal diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik icinde ele alindigi,
degerlendirildigi ve sureclerin siirekli kontrol edilerek iyilestirildigi, mikemmel
musteri deneyimini yasatmayi ana ilke olarak kabul etmis musteri odakli bir
yaklasimi benimsemekteyiz.

Yaklasimimiza paralel olarak tim siirecler yonetim sistemi ile entegre edilerek,
birbirini kontrol eden bir yapi gelistirilmis olup, yonetim hedefleri de bu sistem
Uzerinden beslenmektedir.

Hizmet talebinin degerlendirilmesi

KN
@ ) >

Web sitesi Cagri merkezi musterihizmetieri@grundig.com)| fax 0216 423 23 53
T

____________________________________

n Basvuru kaydi

Misteri Adi, Soyadi / \

o - - Misteri Telefonu | = q o/ I'
. Misteri Adresi X
Yetkili satici ’ Cagri merkezi

__________________________

- Hizmet talebinin alinmasi [« ---

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda musterinin bilgilendirilmesi (Kesif,nakliye,montaj,bilgi,onarim,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gerceklestirilmesi

1
Randevu alinip hizmetin gerceklestirilmesi
1
Misteri memnuniyetinin alinmasi
1 1

Memnun Memnun | )

degil

v
n Basvuru kaydinin kapatilip, bilgilerin saklanmasi




Garanti Konusunda
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Garanti Kapsami:

Grundig tarafindan verilen bu garanti, Buzdolabi’nin normalin disinda kullanilmasindan
dogacak arizalarin giderilmesini ve asagidaki durumlari kapsamamaktadir.

1.Kullanma hatalarindan meydana gelen hasar ve arizalar.

2.Urinin misteriye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma ve tasima sirasinda olusan hasar ve
arizalar.

3.Voltaj diisikligi veya fazlaligi; hatali elektrik tesisati; Grinin etiketinde yazili voltajdan farkli
voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arizalar,

4.Yangin ve yildirm dismesi ile meydana gelecek arizalar ve hasarlar.

5.Urinin kullanim kilavuzlarinda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan kaynaklanan
arizalar.

Yukarida belirtilen arizalarin giderilmesi garanti kapsami disinda olup, tcret karsiliginda
yapilmaktadir.

Uriinin kullanim yerine montaiji ve nakliyesi rin fiyatina dahil degildir.

Garanti belgesinin tekemmil ettirilerek tiketiciye verilmesi sorumlulugu, tiketicinin mal satin aldigi
satici,bayi, acente ya da temsilciliklere aittir.

Garanti belgesi izerinde tahrifat yapildig, irin izerindeki orijinal seri numarasi kaldirildigi veya
tahrif edildigi takdirde bu garanti gecersizdir.

Maisteri Hizmetleri:

Tim sorulariniz icin Grundig Hizmet Merkezi'ni haftanin 7 ginii 24 saat asagidaki numaradan
arayabilirsiniz.

Grundig Hizmet Merkezi 444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan alan kodu cevirmeden *)
Diger numara 0 216 585 8 888

* Sabit telefonlardan yapilan aramalarda sehir ici arama tarifesi iizerinden, cep telefonu ile
yapilan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi izerinden icretlendirme yapilmaktadir.

Hizmet Merkezimize ayrica www.grundig.com.tr adresinden, 0216 585 85 85 nolu telefonu
arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu hattimiza fax cekerek de ulasabilirsiniz.

Yazili basvurular icin adresimiz: Grundig Hizmet Merkezi, Arcelik A.S. Ankara Asfalti Yani,
34950 Tuzla/ISTANBUL

Oneriler:

Garanti hizmetinden en iyi sekilde faydalanabilmeniz icin asagidaki &nerilere uymanizi rica
ederiz.

1.Urniniizi aldiginizda garanti belgesini yetkili saticiniza onaylatiniz.

2.Urininizi kullanim kilavuzu esaslarina gére kullaniniz.

3.Uriininizle ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numarasindan Grundig Hizmet
Merkezi'ne basvurunuz.

4.Hizmet icin gelen teknisyene "Teknisyen Kimlik Kart"ni sorunuz.

5.Servis hizmeti bittikten sonra, servis teknisyeninden hizmet fisi istemeyi unutmayiniz.

Alacaginiz hizmet fisi ileride Griininizde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar
saglayacakhr.

6.Urinin kullanim émri boyunca fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin gerekli yedek parca
bulundurma siresi 10 yildir.

Uretim yeri: Arcelik A.S. Buzdolabi Isletmesi

Organize Sanayi Bélgesi 1. Cadde 26110 Eskisehir Mensei: Turkiye



GARANTI BELGESI

URUNUNUZ 3 (UC) YIL SURE iLE GARANTI EDILMISTIR.

Garanti siresi Grundig Buzdolabi’'nin, kullanim kilavuzunda gésterildigi sekilde kullaniimas:

ve Grundig'in yetkili kildigi servis elemanlari disindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya
baska bir nedenle miidahale edilmemis olmasi sartyla, maln bitin parcalar dahil olmak izere
tamamen malzeme, iscilik ve Gretim hatalarina karsi Grinin tesliminden itibaren baslar.

Uriiniin kullanim kilavuzunda yer alan hususlara aykirt kullaniimasindan kaynaklanan arizalar
garanti kapsam: disindadir. Malin garanti siresi icerisinde gerek malzeme ve iscilik, gerekse
montaj hatalarindan dolayr arizalanmasi halinde iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya

da herhangi bir ad altinda hicbir Gcret talep edilmeksizin tamiri yapilacaktir. Garanti siresi
icerisinde, servis istasyonlari tarafindan yapilmasinin zorunlu oldugu, imalate: ya da ithalate
tarafindan sart kosulan periyodik bakimlarda; verilen hizmet karsiiginda tiketiciden iscilik
icreti veya benzeri bir iicret talep edilmez. Garanti siresi icinde yapilacak onarimlarda gecen
sire, garanti siresine ilave edilir. Tamir siresi en fazla 20 is ginidir. Bu sire mala iliskin
arizanin yetkili servis atélyelerimize, yetkili servis atélyelerimizin bulunmamasi durumunda yetkili
sahcilarimiza, ithalateisina veya firmamiza bildirildigi tarihten itibaren baslar.

Uriiniin arizasmin 10 is giind icerisinde gideriimemesi halinde, imalater ya da ithalatcinin;
mahn tamiri tamamlanincaya kadar benzer 6zelliklere sahip baska bir sanayi mahni tiketicinin
kullanimina tahsis etmesi zorunludur.

Arizanin giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yéntemlerin tespiti ile degistirilecek
parcalarin saptanmasi tamamen v?i/rmcmlza aittir. Arizanin giderilmesi Grinin bulundugu yerde
veya yetkili servis atélyelerinde yapilabilir. Bu konuda misteri onayr alinmas: zorunluJ?Jr.

Tiketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen malin;

-Tiketiciye teslim edildigi tarihten itibaren, garanti siresi icinde kalmak kaydiyla, bir yil
icerisinde en az dért defa veya imalatci-iretici ve/veya ithalater tarafindan belirlenen
garanti siresi icerisinde alti defa arizalanmasinin yani sira, bu arizalarin maldan
yararlanamamay sirekli kilmasi,

-Tamiri icin gereken azami siresinin agilmasi,

-Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirayla B
saticisi, bdyu, acentesi _femsglc:hg: lfhalafgls: veya lmoquct—urehqtsmden birisinin duzen_leyecegl

raporla arizanin tamirini mimkin bulunmadiginin belirlenmesi, durumlarinda tiketici malin
icretsiz degistirilmesini, bedel iadesi veya ayip oranda bedel indirimi talep edebilir.

GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.

S+ |Arcelik AS.| <o

Seri No: Teslim Tarihi, Yeri: Adres:
Tip: Fatura Tarihi, No:
Satici Firma Unvani: TelFaks:

Satici Firma (Kase ve Imza):

Bu béliimii, iiriinii aldigimiz Yetkili Satic1 imzalayacak ve kaseleyecektir
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