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Silnik o dużej mocy

Moc suszenia 2200 W

Duża prędkość powietrza do 130
km/h *

2x więcej jonów** zapewnia
włosom blask

 

BHD274/00

Szybkość i moc suszenia zapewniające

profesjonalne efekty

Suszarka Philips Pro jest wyposażona w profesjonalny silnik AC, który umożliwia

uzyskanie prędkości powietrza do 130 km/h*, co zapewnia szybkie i profesjonalne

efekty. Ma również ustawienie ThermoProtect zapewniające optymalną

temperaturę, chroniąc przed przegrzaniem.

Szybkie suszenie

Szybkie suszenie, wydajny silnik AC

Moc 2200 W zapewnia doskonałe rezultaty i szybkie suszenie

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Ustawienie temperatury ThermoProtect

2 razy więcej jonów zapewnia lśniące i gładkie włosy

Efekty stylizacji jak w profesjonalnym salonie

6 ustawień prędkości i temperatury zapewnia idealną kontrolę

Zimny nadmuch pozwala utrwalić fryzurę

Koncentrator skupiający strumień powietrza w otworze o szerokości 9 mm —

doskonały do modelowania

Dyfuzor zwiększa objętość, pozwala tworzyć puszyste loki i sprężyste fryzury
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Zalety

Silnik o dużej mocy

Suszarka Philips Pro jest wyposażona w

wydajny silnik AC opracowany z myślą o

profesjonalnych zastosowaniach. Dzięki niemu

powietrze porusza się z prędkością nawet 130

km/h, co zapewnia szybkie i satysfakcjonujące

rezultaty.

Moc 2200 W

Ta suszarka Pro o mocy 2200 W zapewnia

silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości

sprawia, że suszenie i układanie włosów jest

szybsze i prostsze.

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Ustawienie temperatury ThermoProtect

zapewnia optymalną temperaturę suszenia

oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem

włosów. Przy identycznym, mocnym

nadmuchu powietrza można skutecznie suszyć

włosy, nie niszcząc ich.

2 razy więcej jonów**

Naładowane ujemnie jony zapobiegają

elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i

wygładzają ich łuski, nadając fryzurze piękny

blask. W rezultacie włosy stają się lśniące i

gładkie. Źródłem pielęgnacji jonowej jest

zaawansowany jonizator, który uwalnia dwa

razy więcej jonów** w porównaniu ze

standardowym jonizatorem, zapewniając

pielęgnację wszystkich pasm włosów pod

każdym kątem.

Zimny nadmuch

Profesjonaliści nie obędą się bez przycisku

Cool Shot, który umożliwia korzystanie z

intensywnego nadmuchu zimnego powietrza.

Używa się go po ułożeniu włosów w celu

wykończenia fryzury i nadania jej

ostatecznego kształtu.

Dokładna kontrola

Wymaganą prędkość i temperaturę można

dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury.

Sześć różnych ustawień zapewnia optymalną

kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać

idealną fryzurę dostosowaną do Twoich

potrzeb.

Wąski koncentrator — 9 mm

Koncentrator skupia strumień powietrza w

otworze o szerokości 9 mm, umożliwiając

precyzyjne modelowanie konkretnych

obszarów. To doskonała nasadka do czesania

podczas suszenia i modelowania.

Dyfuzor zwiększający objętość włosów

Dyfuzor rozprowadza strumień powietrza po

włosach, zwiększając ich objętość i

zmniejszając puszenie podczas suszenia. Aby

uzyskać najlepsze rezultaty, trzymaj dyfuzor

blisko skóry głowy, przy cebulkach włosów.

Delikatne wypustki masujące dyfuzora

zwiększają objętość, maksymalizują grubość,

sprężystość i ułatwiają układanie loków.
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Dane techniczne

Technologie dbające o włosy

Ustawienie ThermoProtect

Pielęgnacja jonowa: 2 razy więcej jonów

Właściwości

Zimny nadmuch

Ucho do zawieszania

6 ustawień temperatury / siły nadmuchu: 6

Składany uchwyt: Nie

Dane techniczne

Napięcie: 220 V

Częstotliwość: 50–60 Hz

Moc: 2200 W

Moc: 2200 W

Długość przewodu: 2 m

Silnik: AC

Prędkość suszenia: do 130 km/h*

Kolor/wykończenie: Czarny i fioletowy

Wyposażenie dodatkowe

Koncentrator: 9 mm

Akcesoria

Wyposażenie dodatkowe: Dyfuzor

zwiększający objętość włosów

Serwis

2 lata gwarancji

Waga i wymiary

Waga opakowania pojedynczego: 1,061 kg

Waga produktu (bez opakowania): 0,728 kg

* * Test przeprowadzono w laboratorium firmy Philips w

Holandii w 2018 r. bez koncentratora przy ustawieniach

Prędkość 2 i Temperatura 2.

* ** Test przeprowadzono w laboratorium w Chinach w

2018 r., porównując z urządzeniem Philips BHD176.
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