
ورقة بيانات

HP Color LaserJet Enterprise طابعة
 M856dn بالألوان

حافظ على أقصى إنتاجية وفي الوقت نفسه اطبع بألوان خلابة.

HP اطبع بألوان مدهشة مع زيادة وقت التشغيل لأقصى حد - الآن باستخدام تقنية مسحوق الحبر الأصلي
HP. JetIntelligence. احصل باستمرار على إنتاجية سريعة، ومطبوعات فائقة الجودة، وأقوى مستويات الأمان من 

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع
الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد

استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان
الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم

شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات
البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير

وستحظر الخراطيش التي �نت تعمل سابقًا.
HP تسمح شريحة مُعاد استخدامها من

باستعمال الخراطيش المُعاد استخدامها
وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيدًا من المعلومات

http://www.hp.com/learn/ds :على
أبرز النقاط

الطباعة الأكثر أمانًا على مستوى العالم
JetIntelligence تقنية

أداء طباعة بالألوان منقطع النظير
أقل معدلات للتوقف وأقصى إنتاجية

اجعل مستنداتك فائقة التميز مع هذه الألوان الفريدة
وضع طباعة خاص لتقديم نطاق ألوان أوسع ودرجة أعلى من التفاصيل النابضة بالحياة للمستندات

والمواد الدعائية.
تميز بالش� الاحترافي بفضل هذه المطبوعات التي تتمتع بالجودة الفائقة والألوان الزاهية وتدوم

مهما طال بها الزمن
استفد من الجودة الاحترافية والأداء المرتفع طوال الوقت بفضل الأسطوانات وخراطيش مسحوق

.JetIntelligence دة بتقنية الحبر الأصلية من HP المزو�
استمتع بإنشاء مستندات دعائية مقاس A3 يغطي محتواها �مل مساحة الصفحة باستخدام ورق

SRA 3 وإم�نية قصها بالحجم المطلوب.

. HP الطباعة الأكثر أمانًا من
تفحص � طابعة في أسطولك التعليمات البرمجية للتشغيل الخاصة بها وتصلح نفسها من

الهجمات.
يتم فحص اتصالات الشبكة الصادرة من طابعتك بهدف إيقاف الطلبات المشبوهة واعتراض البرامج

الضارة.
تتم مراقبة نشاط الذاكرة للكشف عن الهجمات وإيقافها باستمرار

يتم فحص البرنامج الثابت تلقائيًا أثناء بدء التشغيل للتأكد من وجود التعليمات البرمجية الأصلية
.HP عة رقميًا من قبل الموق�

أقل معدلات للتوقف وأقصى إنتاجية
تمكن من استبدال مسحوق الحبر والأسطوانة في ثوانٍ معدودة. إذ يمكن الوصول إليهما بسهولة،

كما يتم تركيبهما بسهولة فور الإخراج من العبوة.
تجنب حالات التوقف باستخدام طابعة HP LaserJet المصممة للحصول على أقصى إنتاجية.

الآن باستطاعتك تعديل إم�نات هذه الطابعة لمساعدتك على تلبية احتياجات أعمالك باستخدام
مجموعة كبيرة من ملحقات مناولة الورق.

اسحب الصفحات وانطلق. تنتقل طابعات HP LaserJet إلى وضع التشغيل بسرعة وتقدم طباعة عالية
.(A4) السرعة تصل إلى 56 صفحة في الدقيقة

م مع اعتبار البيئة مصم�
استفد من استهلاك طاقة منخفض واستدامة أكثر، بما يصل إلى 78% أكثر من الإصدارات السابقة.

ساعد على توفير الورق بمجرد إخراج الطابعة من عبوتها. يتم تعيين إعداد الطباعة على الوجهين في
وضع توفير الورق الافتراضي.
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نظرة عامة على المنتج
طابعة  HP Color LaserJet Enterprise M856dn بالألوان

1. شاشة رسومية بالألوان تعمل باللمس مقاس 10.9 سم (4.3 بوصة)
2. درج استقبال مطبوعات سعة 500 ورقة

3. باب أمامي (الوصول إلى أسطوانات التصوير وخراطيش مسحوق الحبر المزودة بتقنية
(JetIntelligence

4. الطباعة على الوجهين آليًا
5. يدعم الدرج 2 سعة 550 ورقة مقاسات مواد طباعة تصل إلى 297 ×  432 مم (11.7 ×  17

بوصة)
6. تجويف دمج الأجهزة

7. منفذ USB  سهل الوصول
8. باب علوي أيمن (للوصول إلى مسار الطباعة)

9. الباب الأيمن (الوصول إلى المصهر ومسار الطباعة)
10. يدعم الدرج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة مقاسات مواد طباعة تصل إلى 305 × 457

SRA3مم (12 × 18 بوصة) و
Hi-Speed USB 2.0 11. منفذان مضيفان

Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX 12. منفذ واحد للاتصال بالشبكة
Hi-Speed USB 2.0 device 13. منفذ

الملحقات والإمدادات والدعم
W2004A أسطوانة التصوير الأصلية HP 660A LaserJet (تتميز بطباعة 65,000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19752)المستلزمات

HP 659A LaserJet (~16,000 pages) خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية W2010A
HP 659X LaserJet (~34,000 pages) خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية عالية الإنتاجية W2010X

HP 659A LaserJet (13,000 pages) خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية W2011A
HP 659X LaserJet (29,000 pages) خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية عالية الإنتاجية W2011X

HP 659A LaserJet (13,000 pages) خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية W2012A
HP 659X LaserJet (29,000 pages) خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية عالية الإنتاجية W2012X

HP 659A LaserJet (13,000 pages) خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية W2013A
HP 659X LaserJet (29,000 pages) خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية عالية الإنتاجية W2013X

2NR09A ذاكرة DDR3 DIMM سعة 2 جيجابايت ذات 144 سنًا من HP إصدار متوافق مع قانون اتفاقيات التجارة (TAA)الملحقات
3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory

HP Legic Secure USB 4 قارئQL32A
5EL03A محرك أقراص ثابت آمن من HP مع التحقق من معايير معالجة المعلومات الفيدرالية (يتوافق مع قانون الاتفاقيات التجارية)

HP داخلية من USB منافذ B5L28A
HP القرص الثابت الآمن عالي الأداء من B5L29A

 HP Foreign Interface Harness منفذ B5L31A
 HP ج ب من 144  سنًا (800  ميجا هرتز) من  x32 1 سعة  DDR3 نوع  SODIMM ذاكرة E5K48A

E5K49A ذاكرة HP x32 DDR3 SODIMM سعة 2 جيجابايت من 144 سنًا (بتردد 800 ميجاهرتز)
HP Jetdirect 2900nw خادم الطباعة J8031A

 HP LaserJet درج ورق سعة 550  ورقة لطابعات T3V27A
HP LaserJet حامل لطابعة T3V28A

HP Color LaserJet وحدة تغذية ورق وحامل T3V29A
HP LaserJet درج ورق عالي السعة سعة 2700 ورقة وحامل T3V30A

 HP USB قارئ البطاقات العالمي X3D03A
HP قارئ نقرات مفاتيح لتجويف لدمج الأجهزة2 من Y7C05A

UC2U9E خدمة الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Enterprise M856الصيانة والدعم
Color LaserJet Enterprise M856 في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات HP خدمة الدعم من UC2V0E
Color LaserJet Enterprise M856 في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات HP خدمة الدعم من UC2V1E

Color LaserJet M856 في يوم العمل التالي لمدة سنةواحدة بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات HP خدمة الدعم من UC2W1PE
Color LaserJet M856 في يوم العمل التالي لمدة سنتين بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات HP خدمة الدعم من UC2W2PE

U9JT3E خدمة التركيب من HP لطابعة القسم
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المواصفات الفنية
طابعة  HP Color LaserJet Enterprise M856dn بالألوانالطراز

T3U51Aرقم المنتج

الطباعةالمهام

شاشة لمس بالأشعة تحت الحمراء مقاس 10.92 سم (4.3 بوصة) مع زر الشاشة الرئيسيةلوحة التحكم

طباعة

ليزرتقنية الطباعة

بالأسود (A4  في الوضع العادي): حتى 56  صفحة في الدقيقة بالألوان (A4  في الوضع العادي): حتى 56  صفحة في الدقيقة ; بالأسود (مقاس A4  في وضع الطباعة على الوجهين): حتى 56  صورة في الدقيقة بالألوان (A4  في وضع الطباعة على الوجهين): حتى 56  صورة في الدقيقةسرعة الطباعة

بالأسود (A4  في وضع الاستعداد): في غضون 5.9 ثانية بالألوان (A4 ، وضع الجاهزية): في غضون 6.3 ثوان ; بالأسود (A4  في وضع السكون): في غضون 11.6 ثانية بالألوان (A4  في وضع السكون): في غضون 11.8 ثانيةإخراج أول صفحة

بالأسود (جودة ممتازة): حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة بالألوان (جودة ممتازة): حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة ; التقنية: HP ImageREt 4800، مسحنة (بدقة x 600  600 نقطة في البوصة)، سطور دقيقة (بدقة x 1200  1200 نقطة في البوصة)، Quickview (بدقة x 300  300 نقطة فيدقة الطباعة
Pantone البوصة)، معايرة بواسطة

: تصل إلى 50000دورة العمل الشهرية ا حتى 250,000 صفحة A4; عدد الصفحات الموصى به شهري�

معاينة الطباعة، الطباعة على الوجهين، طباعة عدة صفحات على � ورقة (2، 4، 6، 9، 16)، الترتيب، العلامات المائية، تخزين مهام الطباعة، منفذ USB سهل الوصول إليه، HP EasyColor ميزات البرنامج الذكي للطابعة

HP PCL 5 ، HP PCL 6  (برنامج تشغيل HP PCL 5  متوفر على الويب فقط)، محا�ة HP Postscript Level 3 ، طباعة ملفات PDF  الأصلية (الإصدار 1.7 )،  ™Apple AirPrint، الطباعة في السحاب من Googleلغات الطباعة الأساسية

105 خطًا داخليًا من نوع TrueType قابلة للتعديل في HP PCL؛ الإصدارات المتنوعة من خطوط الرموز الشريطية (الرمز I2  ،39 من 5، الرمز  UPC/ENA،  الرمز 128، الرمز  OCR-A/OCR-B)؛ 92 خطًا داخليًا قابلة للتعديل في محا�ة HP Postscript Level 3 (رمز اليورو مضمّن)؛ خط Unicode داخلي واحدالخطوط والمحارف
http://www.hp.com/go/laserjetfonts على موقع IPDS ومحا�ة HP LaserJet ؛ تتوفر حلول إضافية للخطوط عن طريق بطاقات ذاكرة فلاش من جهات خارجية؛ تتوفر خطوط(Cambriaو Calibri)  Windows Vista 8 ؛ خطان داخليان لنظام التشغيل(Andale Mono WorldType)

هوامش الطباعة العلوي: 5 مم, الأسفل: 5 مم, الأيسر: 5 مم, الأيمن: 5 مم; الحد الأقصى لمساحة الطباعة : 316 × 453 مممنطقة الطباعة

آلية (أساسية)طباعة على الوجهين

1.2 جيجاهرتزسرعة المعالج

إم�نيات الاتصال

منفذ Hi-Speed Device USB 2.0؛ منفذا Hi-Speed USB 2.0 مضيفين خلفيين؛ منفذ مضيف واحد Walkup USB (لقراءة الملفات)؛ منفذ واحد للاتصال بالشبكة Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX؛ تجويف واحد لدمج الأجهزة من الجيل الثاني (HIP2)قياسي

خادم الطباعة HP Jetdirect 2900nw J8031A،  ملحق بتقنية Bluetooth منخفضة استهلاك الطاقة/الاتصالات قريبة المدى/الاتصال اللاسلكي/HP Jetdirect 3100w 3JN69Aاختياري

HP ePrint؛ ™Apple AirPrint؛  ™Google Cloud Print ؛ اعتماد  ™Mopriaإم�نية الطباعة أثناء التنقل

بروتوكولات الشبكة المعتمدة
بواسطة الحل المضمّن للاتصال بالشبكة التالي: TCP/IP وIPv4 وIPv6؛ الطباعة: بروتوكول TCP-IP مع منفذ 9100 في "الوضع المباشر" (Direct Mode) وLPD (دعم قائمة الانتظار الأولية فقط) والطباعة عن طريق خدمات الويب IPP 2.0 و ™Apple AirPrint وHP ePrint وFTP Print والطباعة في السحاب

TFTP Congو Telnetو HTTP/HTTPsو SNMPv2/v3  :؛ الإدارة(DHCPv6 بواسطة Statefulوبواسطة جهاز التوجيه و Stateless Link-Local)  IPv6 و (ARP-Pingو TFTP Congويدوي و AutoIPو DHCPو BootP)  IPv4 بروتوكول :IP ؛ تكوينWeb Services Discoveryو Bonjourو SLP :؛ الاكتشافGoogle من
802.1xو ACLجدار الحماية و/IPSecو SSL Cert Managementو SNMPv3 :؛ الأمانSyslogو

ن HP Jetdirect Ethernet (الأساسي) الذي يدعم: 10Base-T و100Base-Tx و1000Base-T؛ دعم معيار  802.3az (EEE) على شبكة Fast Ethernet وGig Links؛ IPsec (قياسي)؛ الاتصال بالشبكة لاسلكيًا عن طريق تقنية 802.11a/b/g/n ومنفذ Ethernet الثانيإم�نيات الاتصال بالشبكة نعم، من خلال خادم الطباعة المضم�
(اختياري)

اختياريًا، مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 500 جيجابايت؛ محرك أقراص ثابت آمن عالي الأداء  HP B5L29A سعة 500 جيجابايت؛ محرك أقراص ثابت آمن  HP TAA 5EL03Aالقرص الثابت

قياسي: 1.5 ج ب ;الحد الأقصى:  3.5 جيجابايتالذاكرة

مناولة مواد الطباعة

قياسي: 2 ;الحد الأقصى: 6عدد أدراج الورق

ورق (عادي وثقيل وثقيل جداً ولامع وخفيف ومعاد تدويره ومتين) وأظرف وملصقات وأشرطة فيلم لامعة وبطاقات سميكة وورق شفافأنواع مواد الطباعة

حجم وسائط الطباعة

الأحجام المخصصة (نظام القياس المتري): درج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة: من 64 × 127 إلى 320 × 457.2 مم؛ درج الإدخال 2 سعة 550 ورقة: 148 × 148 إلى 297 × 431.8 مم؛ درج واحد اختياري سعة 550 ورقة، درجان اختياريان سعة 550 ورقة مع حامل: من 148 × 148 إلى 320 ×
 8K (270  ،Ocio 216 x 340 ؛B6 (JIS)  ،B5 (JIS)  ،B4 (JIS)  ،SRA4  ،RA4  ،SRA3  ،RA3  ،A6  ،A5  ،A4-R  ،A4  ،A3 :215.9 الأحجام المدعومة (نظام القياس المتري): درج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة  x 297 210 مم إلى  x 279.4 457.2 مم؛ درج إدخال عالي السعة اختياري سعة 2,700 ورقة مع حامل: من

 16K  ، 8K (273 x 394)   ، 8K (260 x 368)   ، 8K (270 x 390)   ،Ocio 216 x 340 ؛B5 (JIS)  ،B4 (JIS)  ،SRA4  ،RA4  ،A5  ،A4-R  ،A4  ،A3 :؛ درج الإدخال 2 سعة 550 ورقةDL  ،C6  ،C5  ،B5 :أظرف ،(JIS) 16 ؛ بطاقة بريديةK (197 x 273)  ، 16K (184 x 260)   ، 16K (195 x 270)   ، 8K (273 x 394)   ، 8K (260 x 368)   ،x 390) 
 ، 16K (184 x 260)   ، 16K (195 x 270)   ، 8K (273 x 394)   ، 8K (260 x 368)   ، 8K (270 x 390)   ،Ocio 216 x 340 ؛B5 (JIS)  ،B4 (JIS)  ،SRA4  ،RA4  ،SRA3  ،RA3  ،A5  ،A4-R  ،A4  ،A3 :16 ؛ درج واحد اختياري سعة 550 ورقة، درجان اختياريان سعة 550 ورقة مع حاملK (197 x 273)  ، 16K (184 x 260)   ،(195 x 270) 

A4 :؛ درج إدخال عالي السعة اختياري يستوعب 2,700 ورقة مع حامل(JIS) 16 ؛ بطاقة بريديةK (197 x 273)

سعة التلقيم الأساسية: درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة؛ درج إدخال سعة 550  ورقة سعة الإخراج القياسية: درج استقبال مطبوعات سعة 500 ورقة التلقيم الاختياري: إم�نية إضافة ما يصل إلى ملحقين: درج ورق سعة 550 ورقة؛ إم�نية إضافة ما يصل إلى ملحق واحد: درجا ورق سعةمناولة مواد الطباعة
550 ورقة مع حامل؛ درج ورق بإدخال عالي السعة يستوعب 2700 ورقة HCI (1,100 + 1,600) مع حامل

درج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة: من 60 إلى 300 جم/م²؛ درج الإدخال 2 سعة 550 ورقة: من 60 إلى 256 جم/م²؛ درج واحد اختياري سعة 550 ورقة، درجان اختياريان سعة 550 ورقة مع حامل: من 60 إلى 256 جم/م²؛ درج إدخال عالي السعة اختياري سعة 2,700 ورقة مع حامل: من 60وزن مواد الطباعة
إلى 256 ج/م²

الدرج 1: الورق: درج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة (80 جرام/م²)؛ الورق الشفاف: 50: الأظرف: 10؛ الملصقات: 50 الدرج 2: الورق: 550 (80 جم/م²)؛ الورق الشفاف: 200؛ الملصقات: 200 الدرج 3: درج واحد اختياري سعة 550 ورقة، درجان اختياريان سعة 550 ورقة مع حامل - الورق: 550 (80سعة الإدخال
جم/م²)؛ الورق الشفاف: 200؛ الملصقات: 200؛ درج إدخال عالي السعة اختياري سعة 2,700 ورقة مع حامل - الورق: 1,100 + 1,600 (80 جرام/م²) الحد الأقصى: حتى 4,450 ورقة (ورق 80 جم/م²)

قياسي: حتى 500 ورقة الأظرف: حتى 50 ظرفًا الورق الشفاف: حتى 50 ورقة الحد الأقصى: حتى 500 ورقةالطاقة الانتاجية

أنظمة التشغيل المتوافقة
Windows Client OS  (32/64 بت): UPD Win7 Ultimate  ،Win7 Starter Edition SP1  ،Win8.1  ،Win10؛ نظام تشغيل الأجهزة المحمولة: Android  ،iOS؛ Mac: Apple® macOS Catalina v10.15  ،Apple® macOS Mojave v10.14  ،Apple® macOS High Sierra v10.13؛ برنامج تشغيل الطابعة PCL6 المنفصل:

لمزيد من المعلومات حول أنظمه التشغيل المعتمدة، تفضل بزيارة http://www.support.hp.com، وأدخل اسم المنتج وابحث عنه، ثم انقر فوق أدلة المستخدم وأدخل اسم المنتج وابحث عن دليل المستخدم، ثم ابحث عن دليل مستخدم (اسم المنتج)، وابحث عن قسم أنظمة التشغيل
المدعومة؛ برامج تشغيل الطابعة UPD PCL6 / PS: لمزيد من المعلومات حول أنظمه التشغيل المعتمدة، تفضل بزيارة http://www.support.hp.com، وأدخل اسم المنتج وابحث عنه، ثم انقر فوق أدلة المستخدم وأدخل اسم المنتج وابحث عن دليل المستخدم، ثم ابحث عن دليل مستخدم (اسم

http://www.hp.com/go/upd أنظمه التشغيل المدعومة: لمزيد من المعلومات حول أنظمة التشغيل المدعومة، راجع موقع ،UPD PCL6 / PS المنتج)، وابحث عن قسم أنظمة التشغيل المدعومة؛ برامج تشغيل الطابعة

أنظمة تشغيل الشبكة المتوافقة

Remote ؛Terminal Server 2008 R2 ؛Failover Cluster 2012 R2 ؛Failover Cluster 2008 R2 إصدار 64 بت؛ Windows Server 2019 ،إصدار 64 بت Windows Server 2016 ،إصدار 64 بت Windows Server 2012 R2 ،إصدار 64 بت Windows Server 2012  ،(SP1) إصدار 64 بت Windows Server 2008 R2
http://www.developers.hp.com/hp-linux- لمزيد من المعلومات، راجع :Linux ؛http://www.citrixready.citrix.com ولمزيد من المعلومات، راجع ،Citrix Server 7.18 حتى :Citrix Ready Kit ؛ "اعتمادNovell iPrint server  ؛Citrix XenApp & XenDesktop 7.6  ؛Citrix Server 6.5 ؛Desktop Server 2012 R2

imaging-and-printing؛ Unix: لمزيد من المعلومات، راجع http://www.hp.com/go/unixmodelscripts؛ برامج تشغيل الطابعة UPD PCL6 / PS: لمزيد من المعلومات حول أنظمه التشغيل المعتمدة، تفضل بزيارة http://www.support.hp.com، وأدخل اسم المنتج وابحث عنه، ثم انقر فوق أدلة
المستخدم وأدخل اسم المنتج وابحث عن دليل المستخدم، ثم ابحث عن دليل مستخدم (اسم المنتج)، وابحث عن قسم أنظمة التشغيل المدعومة؛ برامج تشغيل الطابعة UPD PCL6 / PS؛ أنظمه التشغيل المعتمدة: لمزيد من المعلومات حول أنظمة التشغيل المدعومة، راجع موقع

http://www.hp.com/go/upd

Windows: مساحة متوفرة على القرص الثابت سعة 2 جيجابايت أو اتصال بالإنترنت أو منفذ USB أو مستعرض إنترنت. للاطلاع على متطلبات الأجهزة الإضافية لنظام التشغيل، راجع موقع http://www.microsoft.comالحد الأدنى لمتطلبات النظام
http://www.apple.com للاطلاع على متطلبات نظام التشغيل للأجهزة، راجع موقع .USB مساحة خالية على محرك الأقراص الثابت سعة 2 جيجابايت أو اتصال بالإنترنت أو منفذ :Mac

نة لا يتم تضمين حلول برامج في العبوة، ولكنها لا تتوفر إلا على http://www.hp.com, http://www.123.hp.comالبرامج المضم�

ن وWPA2-Enterprise ومصادقة 802.1X  (EAP- PEAP وEAP-TLS) وIPsec/جدار الحماية مع شهادة اعتماد ومصادقة المفتاح المشترك مسبقًا ومصادقة Kerberos؛إدارة الأمان أمان الإدارة: SNMPv3 وخدمات الويب عبر منفذ 7627 وSSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2 وFIPS 140-2 وإدارة الشهادات وخادم الويب المضم�
IPsec ن الإضافي دعم تكوين WJA-10 IPsec باستخدام المكو�

HP Printer Assistant؛ HP Device Toolbox؛ برنامج HP Web JetAdmin؛ HP JetAdvantage Security Manager؛ HP SNMP Proxy Agent؛ HP WS Pro Proxy Agent؛ مجموعة موارد مسؤول الطابعة لبرنامج تشغيل Driver Conguration Utility)  HP Universal Print Driver؛ ;Driver Deployment Utilityإدارة الطابعة
(Managed Printing Administrator

الأبعاد والوزن

الحد الأدنى 556 × 610 × 520 مم; الحد الأقصى: 921 × 610 × 598 ممأبعاد الطابعة (العرض  ×  العمق  ×  الارتفاع)

52.3 كجموزن الطابعة

درجة الحرارة: 10 إلى 32.5 درجة مئوية رطوبة: رطوبة نسبية 30 إلى 70%بيئة التشغيل

درجة الحرارة: -20 إلى 40 درجة مئويةظروف التخزين

انبعاثات الطاقة الصوتية: B(A) 6.8 انبعاثات الضغط الصوتي: dB 53 (A)صوتيات

الطاقة
المتطلبات: جهد الإدخال: 220 فولت إلى 240 فولت اسميًا، (+/-10%) 50 إلى 60 هرتز اسميًا (+/-3 هرتز)، 6 أمبير;

الاستهلاك: 870 واط (الطباعة)، 77 واط (الاستعداد)، 0.7 واط (السكون)، 0.7 واط (HP Auto-Off/Auto On) ، 0.08 واط (إيقاف التشغيل تلقائيًا)، 0.08 واط (إيقاف التشغيل);
: Blue Angel: 2.669 كيلو واط في الساعة/الأسبوع؛ Energy Star 3.0: 0.725 كيلو واط في الساعة/الأسبوع; (  TEC) الاستهلاك النموذجي للكهرباء

نة بجهد 115 فولت أو 220 فولت نوع مصدر طاقة: وحدة تزويد بالطاقة مضم�

تقنية  HP Auto-On/Auto-Off   ؛ تقنية Instant-on تقنية توفر الطاقة

الاعتمادات
معيار الانبعاث الكهرومغناطيسي: CISPR 22:2008 (دوليًا) - Class A, CISPR 32:2012 (دوليًا) - Class A, EN 55032:2012 (الاتحاد الأوربي) - EN 55024:2010 ، EN 61000-3-3:2013 ، Class A, EN 61000-3-2:2014، توجيه التوافق الكهرومغناطيسي EU/2014/30. اعتمادات أخرى للتوافق

الكهرومغناطيسي (EMC) وفقًا لمتطلبات � بلد على حدة
اعتماد  ®ENERGY STAR؛ اعتماد EPEAT® Silver؛ CECP؛

معتمدة من Blue Angel نعم، Blue Angel DE-UZ 219 – مضمونة فقط عند استخدام مستلزمات HP الأصلية

خالٍ من الزئبقمواصفات الأثر المستدام

صنع في اليابانبلد المنشأ

T3U51A طابعة  HP Color LaserJet Enterprise M856dn بالألوان؛ خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية HP LaserJet (بإنتاجية 16,000 صفحة)، خراطيش مسحوق الحبر السماوي والأرجواني والأصفر الأصلية HP LaserJet (بإنتاجية 13,000 صفحة ل� لون)؛ 4 أسطوانات تصوير أصليه لطابعاتمحتويات صندوق المنتج
HP LaserJet  (65,000 صفحة ل� لون)؛ دليل بدء التشغيل؛ عدد 1 سلك طاقة

ف على خيارات الدعم وخدمات HP الحاصلة على الجوائزالضمان ع التعاقدي أو تفضل بزيارة موقع http://www.hp.com/support للتعر� ضمان لمدة سنة واحدة في يوم العمل التالي في موقع العمل. وتختلف خيارات الضمان والدعم باختلاف المنتج والبلد ومقتضيات التشريعات المحلية. اتصل بالموز�
في منطقتك.
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ورقة بيانات | طابعة  HP Color LaserJet Enterprise M856dn بالألوان

الحواشي السفلية

 استنادًا إلى مراجعة HP لميزات الأمان التي تم نشرها عام 2019 لطابعات منافسة من نفس الفئة. تقدم شركة HP وحدها مجموعة من ميزات الأمان التي يمكنها مراقبة الهجمات واكتشافها وإيقافها تلقائيًا ثم التحقق الذاتي من سلامة
.http://www.hp.com/go/printersecurityclaims :لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect البرامج عند إعادة التشغيل. للحصول على قائمة بالطابعات، تفضل بزيارة موقع

 تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
 استناداً إلى اختبارات HP الداخلية وقيمة معدل الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) الموحّد لعام 2019.

 تعتمد على مواصفات الإعدادات في البلد.
[5 ] جهاز متوافق مع انبعاثات الفئة "أ" للجنة الاتصالات الفيدرالية يستوفي مستويات الانبعاثات (الأعلى) الأقل صرامة المسموح بها من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية لتشغيل المنتج في بيئة تجارية. ولا يجوز تسويق الأجهزة المتوافقة مع

انبعاثات الفئة "أ" للجنة الاتصالات الفيدرالية للاستخدام في بيئة سكنية، كما يجب عدم شراء الأجهزة المتوافقة مع انبعاثات الفئة "أ" للجنة الاتصالات الفيدرالية للاستخدام في بيئة سكنية نظرًا لزيادة خطر حدوث تشويش في الاتصالات
اللاسلكية.

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

 تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734 باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. لمزيد من المعلومات، راجع http://www.hp.com/go/printerclaims. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج
التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.

 تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 17629. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع موقع http://www.hp.com/go/printerclaims. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد
المستندات.

[3 ] دورة الخدمة معرفة بالعدد الأقصى من الصفحات المطبوعة التي تحتوي على صور في الشهر. تتيح هذه القيمة إم�نية مقارنة قوة المنتج فيما يتعلق بأجهزة HP LaserJet  أو HP Color LaserJet  الأخرى، كما أنها تتيح التوزيع المناسب
للطابعات المتعددة الوظائف والطابعات العادية لتلبية متطلبات الأفراد أو المجموعات المتصلة.

[4 ] توصي شركة HP  بأن يكون عدد الصفحات المطبوعة شهريًا في النطاق المحدد للحصول على الأداء الأمثل للجهاز، وذلك استنادًا إلى عدة عوامل منها فترات استبدال المستلزمات وعمر الجهاز على مدار فترة الضمان الممتدة.
 لتمكين HP Roam، قد تتطلب بعض الأجهزة ترقية البرنامج الثابت وإضافة ملحق اختياري لتشغيل وظيفة إشارات  ®Bluetooth منخفضة استهلاك الطاقة (BLE). وقد يلزم الاشتراك. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع

.http://www.hp.com/go/roam
 ستبلغ "صفحات التكوين" بذاكرة قصوى تبلغ 2 جيجابايت بعد تركيب ذاكرة DIMM سعتها 1 جيجابايت. وهذا سلوك متوقع من هذا المنتج.

 بدون ملحقات والدرج متعدد الأغراض مغلق.
 مزوّدة بخراطيش طباعة.

 القيم السمعية عرضة للتغيير. للاطلاع على أحدث المعلومات، راجع موقع http://www.hp.com/support. التكوين الذي تم اختباره: الطراز الأساسي بالطباعة على وجه واحد باستخدام ورق مقاس A4 بسرعة متوسطة تبلغ 56 صفحة في
الدقيقة.

 تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي تُباع فيها الطابعة. لا تحول الجهد الكهربي للتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلي إتلاف الطابعة وإبطال ضمان المنتج. تستند قيم استهلاك الطاقة بش� نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 115
فولت.

 الاستهلاك النموذجي للكهرباء وفقًا لمعايير BA ي�فئ أفضل استهلاك نموذجي للكهرباء (TEC). تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي تُباع فيها الطابعة. لا تحول الجهد الكهربائي للتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلي إتلاف الطابعة
وإبطال ضمان المنتج. لا يمكن مقارنة الإصدار 3.0 للاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) من Energy Star بقيم الإصدار 2.0 للاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) من Energy Star أو قيم الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) من BA. تستخدم

BA الإصدار 2.0 للاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) من Energy Star. تستند قيم Energy Star بش� نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 115 فولت.
 جهاز يحمل تسجيل  ®EPEAT حيثما ينطبق ذلك. ويختلف تسجيل EPEAT حسب البلد. راجع موقع http://www.epeat.net للاطلاع على حالة التسجيل حسب البلد.

نة؛ تبلغ الإنتاجية 16,000 صفحة بالأسود و13,000 صفحة بالألوان المركبة (السماوي/الأرجواني/الأصفر). يستند متوسط معدلات إنتاجية مسحوق الحبر المعلن للأسود وللألوان المركبة (السماوي/الأرجواني/  الخراطيش القياسية مضم�
.http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies والطباعة المستمرة. وقد تختلف قيم الإنتاجية الفعلية كثيرًا عما ورد هنا اعتمادًا على الصور المطبوعة وعوامل أخرى. للحصول على التفاصيل، راجع موقع ISO/IEC 19798 الأصفر) إلى معيار

http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product

.Copyright 2023 HP Development Company, L.P ©. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات
الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يش� ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو

والإغفال وردت في هذا المستند.
ae-ar أكتوبر 2023

DOC-M

4/4

1

2
3
4

1

2

5

6
7

8
9

10

11

12
13


