
фільтр відпрацьованого повітря

• 1 мікрофільтр AFS
• Надзвичайно ефективне фільтрування
• Заміняйте кожні 6 місяців
• Сумісність із ia FC9300...19

FC8030

Для чистого здорового повітря у Вашому
домі
 

Мікрофільтр AFS

 
Цей фільтр відпрацьованого повітря для пилососа AFS гарантує дуже добру фільтрацію вихідного повітря. Для ефективної

фільтрації фільтр AFS потрібно заміняти кожні 6 місяців.

Переваги

Високоякісний фільтрувальний матеріал
• Мікрофільтр AFS для чистого повітря
 
Ідеальне поєднання
• Оригінальний фільтр відпрацьованого повітря Philips

 
Більше не треба перейматися пошуками відповідного фільтра
• s-filter – це стандартний фільтр відпрацьованого повітря
 

Передпродажний буклет для України (2017, травень 25)



Характеристики

s-filter

s-filter – це стандартний фільтр відпрацьованого повітря, який є у
вільному продажу та легко впізнаваний за логотипом. Його можна

встановлювати у більшість пилососів Philips, а також у пилососи Electrolux,
AEG, Volta та Tornado.

Специфікації
Це передпродажний буклет. Вміст цього буклету відображає наявні нам відомості станом на дату і для країни, вказаних вище. Вміст цього буклету може бути змінено
без попередження. Компанія Philips не несе відповідальності за вміст цього буклету.

Підходить для
ErgoFit FC9250 – FC9269
Jewel FC9050 – FC9079
Marathon
(AutoClean)

FC9200 – FC9239

Performer FC9150 – FC9179
SilentStar FC9300 – FC9319
Studio (Power) FC9080 – FC9089

Технічні характеристики аксесуарів
Кількість фільтрів
відпрацьованого
повітря
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дані може бути змінено
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