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SENSING THE DIFFERENCE

\ Okap scienny Whirlpool - AKR 559/3 IX

Cechy okapu $ciennego Whirlpool: mozliwos¢ mycia w
zmywarce; zmywalny filtr przeciwttuszczowy z aluminium.
Oswietlenie LED. Wyjatkowy wentylator wyciggowy do
kuchenki zapewnia swieze, wolne od ttuszczu srodowisko
gotowania. Nowe wzornictwo i niezwykle cicha praca.

S Oswietlenie LED
Q Zwiekszona wydajnos¢ energetyczna i ekonomicznosé.
LED Oswietlenie LED to 10-krotnie dtuzsza zywotnos$¢ niz w

przypadku tradycyjnych zaréwek i 0 90% mniejsze
zuzycie energii.

Filtr weglowy w zestawie

Ciesz sie bezustannie Swiezym powietrzem w swojej
kuchni. Okap Whirlpool ma weglowy filtr powietrza,
ktory skutecznie chroni Twoja kuchnie przed
nieprzyjemnymi zapachami i tfuszczem.

ENNNANNANANNNNY

Elastyczny montaz
ﬂ Elastyczne mozliwosci montazu. Okap Whirlpool moze
pracowac w trybie wywiewowym lub recyrkulacyjnym
I (wymaga filtra), dzieki czemu urzadzajac swoja

\\4 kuchnie, mozesz cieszyc sie catkowitg swoboda.

recirc: min 706 g Instalacja do Sciany
p tma’_‘ 1;:; g ~ Instalacja do Sciany. Ten okap przyscienny jest
ue r'n':)'(n1147 Z wyjatkowo tatwy w montazu.

Wyijatkowa klasa energetyczna
Doskonata praca, wyjgtkowe oszczednosci. Okapy

‘ \/r(;%(\\{ |

<294 ‘ Whirlpool stworzono tak, by dawaty doskonate
) 6\0 \ | rezultaty, zmniejszajgc koszty energii.

Sterowanie analogowe
tatwe sterowanie. Okap Whirlpool ma prosty, tatwy w
uzyciu analogowy interfejs.

Minutnik
Doskonate wyczucie czasu. Okap Whirlpool ma
intuicyjny minutnik, dla wiekszej wygody.

Maksymalny poziom hatasu 65 dBA

Przeptyw powietrza (min.-maks.): 302, 428 (m3/h)
Maksymalna predkos¢ odsysania powietrza: 428 (m3/h)
Klasa energetyczna D

Predko$¢ odsysania/recyrkulacji
%Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 155 m3/h

Filtr pochtaniajgcy niepozgdane zapachy

Zaréwki 2 LED, 6 W

Silnik 1 x 140 W Klasa ene.rgetyczr?a D .
Urzadzenie o klasie energetycznej D.
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2 lampki

Idealne oswietlenie. Okap Whirlpool ma dwie
wbudowane zaréwki zapewniajgce idealne
oswietlenie, dzieki ktéremu zawsze widzisz, co jest
gotowane.

4

Mechaniczne Buttons

Filtry 3 Filtr zmywalny aluminium

Klasa efektywnosci pochtaniania zanieczyszczen: C

Klasa sprawnosci oswietlenia: D

Klasa wydajnosci przeptywu dynamicznego: E

Tryb pracy: Odsysanie powietrza, recyrkulacja powietrza
Wykoriczenie Inox

1 silnik

www.whirlpool.eu
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Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

DANE OGOLNE

Grupa produktowa Okap
Kolor obudowy Inox
Materiat z ktérego wykonana jest obudowa stal nierdzewna
Kolor / materiat okapu Inox
Materiat okapu stal nierdzewna
Rodzaj Do zamontowania na scianie
Sposab instalacji Na Scianie
Sterowanie Mechaniczne
Elementy obstugi i sygnalizacji -
Panel dekoracyjny Nie dotyczy
Lokalizacja silnika Silnik wbudowany w komin
Tryb pracy Praca w obiegu otwartym i zamknietym
Moc przytaczeniowa 146
Natezenie 1,6
Napigcie 220-240
Czestotliwosé 50/60
Dtugos¢ przewodu zasilajgcego 150
Rodzaj wtyczki Schuko
Chimney height (mm) -
Wysokos$¢ urzadzenia, bez komina 0
Wysokos¢ urzadzenia 1150
Szerokos$¢ urzadzenia 898
Gtebokos¢ urzadzenia 450
Minimalna wysokos¢ niszy
Minimalna szerokos¢ niszy
Gtebokos¢ niszy 0
Waga netto 18.3

DANE TECHNCZNE 00
Sterowanie reczne Buttons EemmEs\Bmg o0
Automatyczne elementy sterujace - WHIRLPOOL
Liczba silnikow 1 AKR 559/3 IX
Moc oswietlenia 140
Liczba ustawien predkosci 0 e
Boost presence Brak
Maksymalna wydajnosé¢ wywiewu 430
Wyciag powietrza powerBoost 0
Maksymalna wydajnos¢ obiegu 155
Obieg powietrza powerBoost 0
Typ lampki kontrolnej Wit./Wyt
Liczba lamp 2
Rodzaj stosowanych zaréwek LED
Moc oswietlenia 6
Srednica rury wylotowej powietrza 150
Przepustnica Brak
Filtr przeciwttuszczowy Filtr zmywalny aluminium
Filtr przeciwzapachowy Tak ABcDEFG| |ABCDEFG | 655

65/2014

EFEKTYWNOSC
Moc akustyczna przy predkosci min. (2010/30/EU)

57

Moc akustyczna przy predkosci maks. (2010/30/EU)

65

Poziom hatasu przy funkcji boost

www.whirlpool.eu



