
Таблиця даних

HP ScanJet Enterprise Flow N7000
snw1
(6FW10A)

Покращуйте швидкість документообігу та контроль за ним.

Тепер у вашому офісі можна буде сканувати великі обсяги документів із високою швидкістю. HP Scan
Premium допоможе сканувати швидко та надійно. Скануйте в чорно-білому режимі зі швидкістю до 75
стор./хв або 150 зобр./хв . Рекомендоване робоче навантаження – 7500 аркушів щодня.

Швидке сканування без проблем і без необхідності втручання з вашого
боку

За допомогою двостороннього сканування тепер можна відсканувати весь
документ за один раз зі швидкістю до 150 зобр./хв .

Функція Wi-Fi Direct дає змогу сканувати за допомогою бездротового
мобільного пристрою, без з’єднання з мережею чи Інтернетом.

Завдяки HP EveryPage ви зможете просто відсканувати широкий діапазон
документів, навіть стоси паперів різних розмірів і типів .

Можна завантажити до 80 аркушів у пристрій автоматичної подачі
документів для швидкого автономного сканування.

Максимальна швидкість обробки документів. Більш розумне сканування.

Оцініть можливості віддаленого керування ПЗ HP Web Jetadmin для
виявлення нових пристроїв і стеження за процесом сканування .

Скануйте документи формату A3 простіше – додаткові аркуші більше не
потрібні.

Скануйте зображення й передавайте їх до інших програм із вбудованими
повноцінними драйверами TWAIN та ISIS®.

За допомогою вбудованого інструмента OCR можна просто перетворювати
відскановані зображення на доступний для редагування текст, PDF-файли
з можливістю пошуку в них і багато інших типів файлів.

Сканування професійного рівня, що допомагає заощадити час

Разом з HP Scan Premium ви зможете заощадити час і спростити виконання
комплексних задач сканування.

Беріться до справ легко й просто зі зручним кольоровим сенсорним
дисплеєм із діагоналлю 10,9 см (4,3 дюйма).

Скануйте безпосередньо на мобільні пристрої, а потім редагуйте та
зберігайте файли .

Просте сканування й систематизація документів, візитних карток та інших
типів файлів за допомогою багатофункціонального програмного
забезпечення.

Примітки

 Швидкість сканування в чорно-білому режимі виміряно при роздільній здатності 300 точок на дюйм із застосуванням HP Scan Premium. Залежно від роздільної здатності сканування, стану мережі,
продуктивності комп’ютера й ПЗ фактична швидкість обробки може відрізнятися.
 Швидкість сканування в кольоровому режимі виміряно при роздільній здатності 300 точок на дюйм. Залежно від роздільної здатності сканування, стану мережі, продуктивності комп’ютера й ПЗ

фактична швидкість обробки може відрізнятися.
 На пристроях HP ScanJet, випущених до травня 2013 р., HP EveryPage називається HP Precision Feed.
 HP Web Jetadmin можна завантажити безкоштовно на сторінці http://www.hp.com/go/webjetadmin.
 Сканування з мобільного пристрою. Щоб завантажити програму, перейдіть на веб-сторінку http://www.hp.com/go/documentmanagement. Якість бездротового зв’язку залежить від фізичних умов і

відстані від точки доступу й може погіршуватися після активації VPN-підключень. Для сканування за допомогою Wi-Fi Direct® потрібно, щоб мобільний пристрій був безпосередньо підключений до
мережі Wi-Fi® сканера. Wi-Fi та Wi-Fi Direct – зареєстровані торговельні марки організації Wi-Fi Alliance®.
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Аксесуари та послуги
Аксесуари C9943B Комплект серветок HP для очищення пристроїв АПД

Послуги та підтримка UD3E9E послуга HP стандартної заміни обладнання ScanJet N7000 протягом 3 років
UD3C0E послуга HP заміни обладнання ScanJet N7000 на наступний робочий день протягом 3 років
UD3C1E послуга HP заміни обладнання ScanJet N7000 на наступний робочий день протягом 4 років
UD3C2E послуга HP заміни обладнання ScanJet N7000 на наступний робочий день протягом 5 років
UD3C3E послуга HP заміни на місці обладнання ScanJet N7000 на наступний робочий день протягом 3 років
UD3C4E послуга HP заміни на місці обладнання ScanJet N7000 на наступний робочий день протягом 4 років
UD3C5E послуга HP заміни на місці обладнання ScanJet N7000 на наступний робочий день протягом 5 років
UD3C6E послуга HP повернення обладнання ScanJet N7000 протягом 3 років
UD3C7PE послуга HP стандартної заміни обладнання ScanJet N7000 за постгарантійним обслуговуванням протягом 1 року
UD3C8PE послуга HP заміни обладнання ScanJet N7000 на наступний робочий день за постгарантійним обслуговуванням протягом 1 року
UD3C9PE послуга HP заміни на місці обладнання ScanJet N7000 на наступний робочий день за постгарантійним обслуговуванням протягом 1 року
UD3J0PE послуга HP повернення обладнання ScanJet N7000 за постгарантійним обслуговуванням протягом 1 року
U9JT2E послуга HP інсталяції сканера або принтера робочої групи з налаштуванням мережі

Технічні характеристики
Панель керування Панель керування з чотирма кнопками на правому боці резистивної сенсорної панелі (кнопки: сон/живлення, додому, назад, допомога).

Технічні характеристики сканера

Тип сканера Поаркушева подача; Технологія сканування: CMOS, CIS (контактний датчик зображення); Режими введення для сканування: Два режими сканування (односторонній/двосторонній)
з кольоровим сенсорним дисплеєм із діагоналлю 10,9 см (4,3 дюйма) на передній панелі для сканування HP в ОС Windows, HP Easy Scan/ICA в macОС і в програмах сторонніх виробників через
драйвери TWAIN, ISIS і WIA; Версія Twain: Windows: 32-розрядний і 64-розрядний інтерфейс TWAIN, версія 2.1; Mac: немає; Кольорове сканування: Так; Налаштування вихідної роздільної
здатності в точках на дюйм: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 точок на дюйм;

Розмір сканування Пристрій АПД: Максимальне 216 x 3100 мм; Мінімум 50,8 x 50,8 мм

Швидкість сканування До 75 стор./хв, 150 зобр./хв

Scan resolution Optical До 600 dpi; Обладнання: 600 х 600 крапок на дюйм

Формат файлу сканування Для форматів тексту та зображень: PDF, PDF/A, зашифрований PDF-файл, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) і PDF-файл із можливістю пошуку

Розширені функції сканера

Auto exposure, Auto threshold, Auto detect color, Background smooth/removal, Auto detect size, Straighten content, Enhance content, Multi-streaming, Auto feed, Multi-feed detection sensor, Advanced
multi-feed detection, Auto orient, Multi-color dropout, Channel color dropout, Edge erase, Delete blank page, Merge pages, Hole fill, Digital stamps, Metadata capture, PDF permissions, Document
separation (Blank page, Barcode, Zonal barcode, Zonal OCR)

Рівні відтінків сірого / глибина
кольору

256/24-розрядн. (зовн.), 48-розрядн. (внутр.)

Duty cycle Рекомендоване щоденне навантаження: 7500 сторінок

Місткість пристрою автоматичного
подавання документів

Стандартний, 80 аркушів

Варіанти підключення Стандартна Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct

Пам’ять Стандартна 1 ГБ

Обробка носія

Типи носіїв
Аркушевий папір, папір для друку (лазерний і струминний друк), перфорований папір, банківські чеки, візитні картки, вантажні накладні, форми з безкопіювального паперу, пластикові
конверти для документів, які легко пошкоджуються, попередньо зшиті носії з видаленими скріпками, пластикові картки (товщиною до 1,24 мм)

Розмір носіїв (АПД)
ISO A4: 210 x 297 мм (8,3 x 11,7 дюйма); JIS B5: 182 x 257 мм (7,2 x 10,1 дюйма); ISO B5: 176 x 250 мм (7,0 x 9,9 дюйма); ISO A5: 148 x 210 мм (5,8 x 8,3 дюйма); ISO A6: 105 x 148 мм (5,8 x 4,1
дюйма); ISO A7: 74 x 104 мм (2,9 x 4,1 дюйма); ISO A8: 52 x 74 мм (2,0 x 2,9 дюйма); власний формат: від 5,08 x 7,36 см до 21,6 x 309,9 см (від 2,0 x 2,9 дюйма до 8,5 x 122 дюйми)

Вага носія (пристрій АПД) від 43 до 350 г/м²

Сумісні операційні системи
Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32/64-розрядна система, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); macOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux
Mint, Open Suse, Manjaro); Citrix ready

Мінімальні вимоги до системи
ПК: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32/64-розрядна, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 Гб вільного місця на жорсткому
диску, привід CD-ROM/DVD або інтернет-з’єднання, USB-порт, Microsoft® Internet Explorer

Програмне забезпечення входить
до комплекту постачання

Windows: драйвер сканування HP WIA, драйвер сканування HP TWAIN (32- і 64-розрядний), HP Scan, утиліта HP Scanner Tools Utility, OpenText ISIS

Характеристики сервера
сканування

Керування безпекою

Шифрування сканованих даних, перевірка TLS-сертифіката сервера, захист зарезервованих завдань щодо сканування за допомогою PIN-кодів, адміністрування пристрою з використанням
шифрування й пароля, вхід користувачів на панель керування із залученням PIN-кодів, контроль доступу до програм на панелі керування за допомогою PIN-кодів, відсутність
енергонезалежного сховища для сканованих даних

Габарити й вага

Розміри піддона (Ш × Г × В) Мінімум: 310 x 198 x 190 мм; Максимальне: 310 x 448 x 319 мм

Розміри упаковки (Ш × Г × В) 397 x 248 x 303 мм

Вага продукту 4,0 кг

Вага упаковки 5,6 кг

Умови використання Температура: Від 17,5 до 25 ºC Вологість: Відносна вологість (RH) від 30 до 70%

Зберігання даних Температура: Від –40 до 60 °C

Живлення
Вимоги: Діапазон вхідної напруги: 90-264 В змінного струму, номінальна частота: 50-60 Гц, використання в різних країнах; Споживання: 5,8 Вт (режим готовності), 38 Вт (режим сканування),
1,9 Вт (режим сну), 0,1 Вт (автоматичне вимкнення), 0,1 Вт (у вимкненому стані); ENERGY STAR: Так

Сертифікати
IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN 62471:2008 Електромагнітна сумісність:
CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – класу B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024:2010, EN 300 328 V2.1.1 CECP; сертифікат ENERGY STAR® 3.0; EPEAT® Silver

Комплектація 6FW10A Сканер HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1; кабель живлення; адаптер живлення; кабель USB; механізм сканера; інформаційні листи; посібник з інсталяції

Гарантія
Комерційна гарантія на один рік із можливістю заміни пристрою, яка включає підтримку по телефону та через Інтернет. Гарантія може відрізнятись у різних країнах відповідно до
законодавства. Перейдіть на веб-сторінку hp.com/support, щоб дізнатися більше про послуги HP та варіанти підтримки у вашому регіоні.

Відмова від гарантування відповідності технічних характеристик

 Вимоги до електричного живлення залежать від країни або регіону, де продається принтер. Не намагайтеся змінити робочу напругу. Це призведе до пошкодження принтера й анулювання гарантії на
виріб. Значення Energy Star зазвичай вираховується на основі енергоспоживання пристрою з напругою живлення 115 В.
 Зареєстровано в системі EPEAT® там, де це застосовно. Реєстрація EPEAT залежить від країни. Статус реєстрації в різних країнах наведено на сайті http://www.epeat.net.
 Швидкість подавання аркушів: для всіх роздільних здатностей до 300 точок на дюйм включно; односторонній 70 аркушів A4 на хвилину (кольоровий); двосторонній 140 зображень A4 на хвилину

(кольоровий); односторонній 75 аркушів A4 на хвилину (чорно-білий); двосторонній 150 зображень A4 на хвилину (чорно-білий).

© HP Development Company, L.P., 2023. Інформацію в цьому документі може бути змінено без попередження. Гарантійні зобов’язання щодо товарів і послуг HP наведено лише в
умовах прямої гарантії, що надається разом із таким товаром або послугою. Жодна інформація, надана в цьому документі, не може тлумачитися як така, що містить додаткові
гарантійні зобов’язання. Компанія HP не відповідальна за технічні чи редакторські помилки або пропуски в цій публікації.
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