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1. Onemli

Bu elektronik kullanicr kilavuzu
Philips monitéra kullanan herkes
icin tasarlanmistir. Monitéranuzu
kullanmadan énce bu kullanici el
kitabin1 okumak i¢in zaman ayirn.
Monitérintzin kullanilmasiyla ilgili
onemli bilgi ve notlar icermektedir.

Bu Philips garantisi, Urtn, amaclanan
kullanimi icin uygun bir bicimde ve
isletim talimatlarnna uygun olarak
kullanildigi ve satin alma tarihi,

saticinin adi ve Uruntn model ve Uretim
numarasini belirten orijinal fatura ya da
6deme makbuzunun sunulmasi halinde
gecerlidir.

1.1 Guvenlik bnlemleri ve bakim

0 Uyarilar

Bu belgede belirtilenlerin disinda
kontrol ve ayar yapilmasi veya
yonetmenliklerin kullanilmasi sok,
elektrik carpma tehlikesi ve/veya
mekanik tehlikelere sebep olabilir.

Bilgisayar monitordnin baglantisini
yaparken ve kullanirken bu talimatlara
uyunuz.

Calistirma

Lutfen monitoéru dogrudan gines
15181, cok guclu parlak 1siklar ve diger
1s1 kaynaklarindan uzak tutun. Uzun
sUre bu tUr ortama maruz kalmasi,
monitdr renginin bozulmasina ve
monitdérin hasar gérmesine neden
olabilir.

Ekrani yagdan uzak tutunuz. Yag,
ekranin plastik kaplamasina zarar
verebilir ve garantiyi gecersiz
kilabilir.

Havalandirma deliklerine
dusebilecek ya da monitéran
elektronik aksaminin duzgin

sogutulmasini 6nleyebilecek
herhangi bir nesneyi kaldirin.

Kasa Uzerindeki havalandirma
deliklerini kapatmayin.

Monitoru yerlestirirken elektrik fisine
ve prize kolay erisilebildiginden
emin olun.

Monitoru elektrik kablosunu

veya DC gl¢ kablosunu ayirarak
kapatiyorsaniz, elektrik kablosunu
veya DC gl¢ kablosunu normal
calismasi icin takmadan &énce 6
saniye bekleyin.

Lutfen her zaman Philips tarafindan
onayli gu¢ kablosunu kullanin.

Eger gl¢ kablonuz kayipsa,

lutfen bolgenizde bulunan servis
merkezi ile temasa geciniz. (Lutfen
Duzenleme ve Servis Bilgileri
Kilavuzunda listelenen Servis
iletisim bilgilerine bakin.)

Belirtilen gu¢ kaynagiyla calistinn.
Monitéru yalnizca verilen gig
kaynagi ile birlikte kullandiginizdan
emin olun. Yanlis bir gerilimin
kullanilmasi arnizaya neden olacak
ve yangin ya da elektrik carpmasiyla
sonuglanabilecektir.

Ornegin panelin cerceveden
soyulmasi gibi olasi hasarlar
onlemek icin, monitérin asagr dogru
-5 dereceden fazla egilmediginden
emin olun. Maksimum -5 derece
asagi egim acisi asilirsa, monitor
hasari garanti kapsaminda
olmayacaktir.

Kabloyu koruyun. Glc kablosunu
ve sinyal kablosunu ¢cekmeyin veya
bUkmeyin. Monitéri veya diger

agir nesneleri kablolarin Gzerine
koymayin; kablolarin hasar gérmesi,
yangin veya elektrik carpmasina
neden olabilir.

Monitoru calisirken titresime veya
sert darbelere maruz birakmayin.



Calistirma veya nakliye sirasinda
monitdre vurmayin veya monitori
dustrmeyin.

Bakim

Monitérinizu olasi hasarlardan
korumak icin LCD paneline asin
basin¢ uygulamayin. Monitdérinuzi
tasirken kaldirmak icin cerceveden
tutun; elinizi veya parmaklarinizi
LCD panelinin Uzerine yerlestirerek
monitdrd kaldirmayin.

Yag bazli temizlik ¢ozeltileri, plastik
parcalara zarar verebilir ve garantiyi
gecersiz kilabilir.

Uzun sure kullanmayacaksaniz
monitéran fisini prize takili
birakmayin.

Hafif nemli bir bez kullanarak
temizlemeniz gerekiyorsa, monitoru
prizden cikarin. Elektrik kesildiginde
ekran kuru bir bez kullanilarak
temizlenebilir. Ancak monitdrunizi
temizlemek icin alkol veya amino
bazli swvilar gibi organik cozeltileri
asla kullanmayin.

Elektrik carpmasina engel olmak
veya sete kalici hasar verilmesini
onlemek icin monitoéra toza,
yagmura, suya veya asirt nemli
ortamlara maruz birakmayiniz.

Eger monitoérinidz islanirsa, mimkun
olan en kisa surede kuru bir bez ile
temizleyiniz.

Eger monitérindze yabanci cisim
veya su girerse, lutfen hemen
kapatin ve guc¢ kablosunu prizden
¢tkarnn. Ardindan, yabanci cismi veya
suyu cikararak bakim merkezine
goénderin.

Monitoéru 1s1, dogrudan guines
15181 veya asir soguga maruz
kalan yerlerde depolamayin veya
kullanmayin.

Monitérintzden en iyi performansi
almak ve uzun sure kullanmak icin,

monitord latfen asagidaki sicaklik
ve nem araligina disen yerlerde
kullaniniz.

Sicaklik: 0-40°C 32-104°F
Nem: %20 - 80 RH

Yanma/Hayalet géruntt hakkinda

onemli bilgi
Monitérinuzu gdzetimsiz
biraktiginizda daima hareket eden
bir ekran koruyucusu programini
etkin hale getirin. Monitértntzde
degismeyen sabit bir icerik
gOsterilecekse daima donemsel
ekran yenileme uygulamasini
etkinlestirin. Sabit ya da statik
goruntilerin uzun sure kesintisiz
olarak ekranda kalmasi "yanmaya"
sebep olabilir, bu ayni zamanda
ekraninizdaki "ardil géranti”
veya "hayalet goéruntl" olarak da
anilmaktadir.

"Yanma", "ardisik géruntl" ya

da "goélgeli goruntt" LCD paneli
teknolojisinde bilinen bir durumdur.
Bircok durumda "yanma" veya "ardil
goérunt” veya "hayalet goranti”
guc kapatildiktan sonra zaman
gectikce yavas yavas kaybolacaktir.

0 ikaz

Bir ekran koruyucu veya dénemsel
ekran yenileme uygulamasini
etkinlestirilmemesi baz1 ekrandan
gitmeyecek veya onarilamayacak
"yvanma" veya "ardil gorintl" veya
"hayalet gorunt" belirtileri ile
sonuclanabilir. Yukarida belirtilen hasar
garantiniz kapsaminda yer almaz.

Servis

Mahfaza kapagi sadece kalifiye
servis personeli tarafindan
acilmalidir.

Onarnm ya da entegrasyon icin
herhangi bir dokimana gerek
duyulursa, lutfen bolgenizdeki



servis merkezi ile temasa geciniz.
(Lutfen DUzenleme ve Servis Bilgileri
Kilavuzunda listelenen Servis
iletisim bilgilerine bakin.)

Nakliye bilgileri icin, lutfen "Teknik
Ozellikler'e" bakin.

Monitdrinuza araba/kamyonet
icinde dogrudan glnes 15181 altinda
birakmayiniz.

€ Not

Monitdér normal calismazsa ya da

bu kilavuzda yer alan talimatlan
yerine getirdiginizde ne yapacaginizi
bilmiyorsaniz servis teknisyenine
danisiniz.

1.2 isaretler

Asagidaki bolumlerde bu belgede
kullanilan isaretler aciklanmaktadir.

Not, Uyar ve ikazlar

Bu kilavuzda metin bloklarinin yaninda
bir simge bulunabilir ve koyu veya italik
yazilmis olabilir. Bu bloklar notlan,
uyarilan ve ikazlan icerir. Asagidaki
sekilde kullanmlirlar:

& Not

Bu simge, bilgisayar sisteminizin daha
iyi kullanilmasinda size yardimci olacak
onemli bilgi ve dnerileri gdstermektedir.

@ Dikkat

Bu simge donanima zarar verecek veya
veri kaybina yol acacak arizalardan
kacinmak icin gerekli bilgileri
gostermektedir.

0 ikaz

Bu simge insanlara zarar verme ihtimali
olan durumlan gosterir ve bu sorundan
nasil kacinilmasi gerektigini aciklar.

Bazi uyarilar baska bir bicimde
gorunebilir ve yaninda bir simge
bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda 6zel
uyar bicimleri yetkili biri tarafindan
belirtilmelidir.



1.3 Urun ve paketleme
malzemesinin atilmasi

Atik Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar -
WEEE

This marking on the product or on

its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.

Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.

All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.

Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your
sales representative.

Taking back/Recycling Information for

Customers

Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.

From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips, end-
of-life management primarily entails
participation in national take-back
initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably

in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.

Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling
program please visit

http:/www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
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2. Monitéri ayarlama B Tabam monte edin

1. Monitdru 6n yizl asagiya bakacak
sekilde yumusak bir yuzeye

21 Kurulum yerlestirin. Ekranin ¢izilmesini veya
’ hasar gbrmesini 6nlemeye dikkat
El Paket icerigi edin.

2. Tabani her iki elinizle tutun.
(1) Tabani yavasca sehpaya takin.

(2) Tabanin en altinda bulunan
viday1 parmaklannizla sikin.

(3) Tabanin altindaki viday1
tornavidayla sikin ve tabani
sUtuna sikica sabitleyin.

(4) Mandal tabana kilitleninceye
kadar tabani yavasca VESA
montaj alanina takin.

* DVI(275S1AE) *HDMI *DP

*Bolgeye gore farkli




El Bilgisayariniza Baglanmasi
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© DV girisi
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© Ses cikisi

O Kensington hirsizlik-dnleme kilidi
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@O AC i girisi

© HDMI girisi

© Monitsr baglant noktasi girisi
O Ses cikisi

© Kensington hirsizlik-6nleme kilidi

Bilgisayara baglayin

1.

Elektrik kablosunu monitérun
arkasina sikica takiniz.

Bilgisayarinizi kapatiniz ve glc¢
kablosunu ¢ikariniz.

Monitér sinyal kablosunu
bilgisayarinizin arkasinda bulunan
video konektoérune baglayiniz.

Bilgisayariniz ve monitoérinizin
gUu¢ kablosunu yakindaki bir ¢ikisa
sokunuz.

Bilgisayar ve monitdrinuzd aginiz.
Monitor bir gdrintu gésteriyorsa
kurum tamamlanmistir.



2.2 Monitéri calistirma

E Kumanda dugmelerinin tanitimi

PHILIPS s oo =

©
@/ /v G/A /0K [0)
L1 I I I
90 ©6 (4] (2] o
Monitérin gucund ACIN ve
I
O O |kapaTin.
OSD menusune erisin. OSD
0 B/0K ayarini onaylayin.
O | A V¥V OSD menusunu ayarlayin.
.~ |Parlaklik duzeyini
o O ayarlayin.
Sinyal giris kaynagini
e 9 degistirin.
Onceki OSD seviyesine geri
o < don.
Akilli Gorunta. Birden
fazla secenek vardir: Kolay
0 @ Okuma, Ofis, Fotograf,

Film, Oyun, Ekonomi,
Dasuk Mavi Modu ve
Kapali.

E1 Ekran Menusu Tanimi

Ekran Gostergesi (OSD) nedir?

Ekran MenUsi (OSD) tum Philips LCD
monitérlerinde bulunan bir &zelliktir.
Son kullanicinin ekran performansini
ayarlamasina veya ekran talimatlan
penceresinden monitér islevlerini
dogrudan secebilmesine olanak
saglamaktadir. Kullaniciya dost géranti
ekrani araylzU asagidaki gibidir:

On
@ LowBlue Mode off

- Input

Audio

Color

Language

Kontrol tuslanyla ilgili temek ve basit
tanitim

imleci hareket ettirmek icin yukarida
gosterilen OSD'de monitorin 6n yanina
yerlestirilen ¥ A digmelerine ve secimi
veya degisikligi onaylamak icin OK'a
basabilirsiniz.

OSD Menusu

Asagida Ekran Menusu genel gérinimi
bulunmaktadir. Daha sonra kendi
istediginiz farkli ayarlamalan yapmak
icin bir referans olarak kullanabilirsiniz.

@ Not

Bu ekran ECO tasarim icin “DPS”ye
sahipse, varsayilan ayar “ACIK” moddur:
bu, ideal parlaklik icin ekranin hafif
karanlik gérinmesini saglar, “DPS”yi
“Kapali” moda ayarlamak icin OSD’ye
girin.



Main menu

Sub menu

— LowBlue Mode [

F— Input

— Picture

[ Audio

— Color

— Language

[— OSD Settings

— Setup

e, Off

On — 1234

off

DVIQ275SIAE)

HDMI 1.4

DisplayPort

Auto(275S1AE) — on,off

Smartimage — EasyRead, Office, Photo, Movie,
Game, Economy, LowBlue Mod

Adaptive Sync — on,Off

Picture Format —  Wide Screen, 4:3

Brightness — 0-~100

Contrast — 0-~100

Sharpness — 0-~100

SmartResponse — Off, Fast, Faster, Fastest

SmartContrast — on,off

Gamma — 18,20,22,24,26

Pixel Orbiting — On,Off

Over Scan — Oon,off

DPS — on,off

(available for selective models)

Volume — 0-~100

Mute — On, off

Color Temperature  — Native, 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, T1500K

SRGB

User Define Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100

English, Deutsch, Espafiol, EMviki, Frangais, Italiano,
Magyar, Nederlands, Portugués, Portugués do Brasil,

Polski , Pyceruii, Svenska, Suomi, Tarkce, Cestina,
VYkpaitcoka, IR 3L, BEEHC BARE, &0l
Horizontal — 0~100

Vertical — 0~100
Transparency — off.1,23,4

OSD Time Out — 55,105, 205, 305, 605
Resolution Notification— On, Off

Reset — Yes, No

Information



E Cozunurluk bildirimi Yukseklik Ayan
Bu monitor kendi dogal ¢cozunarlugu
olan 2560 x 1440'de optimum
performans elde etmek Uzere
tasarlanmistir. Monitér farkl bir
¢ozunurluk degerinde acilirsa, ekranda
bir uyari mesaji goéraldr: En iyi sonug icin
2560 x 1440 ¢o6zUnarldguni kullanin.

Dogal ¢coézuanurluk uyart ekrani,
OSD menuUstnde Ayarlar kismindan

kapatilabilir.
B Fiziki islev
Egim
Pivot
0 : === 0O

Doéner 0 ikaz

+  Panel soyulmasi gibi olasi
ekran hasarlarini énlemek icin,
monitérin -5 dereceden fazla asagi
egilmemesini saglayin.
Monitdrin acisini ayarlarken ekrana
basmayin. Yalnizca cerceveyi tutun.




2.3 VESA Montaji icin Taban
Takimini Cikarin

Monitér tabanini sokmeye baslamadan
once, lutfen olasi herhangi bir hasar
veya yaralanmay1 énlemek icin
asagidaki yonergelere uyun.

1. Monitor tabanint maksimum
yuksekligine uzatin.

=

2. Monitdri 6n yuzu asagiya bakacak
sekilde yumusak bir ylizeye
yerlestirin. Ekranmin ¢izilmesini veya
hasar gdrmesini dnlemeye dikkat
edin. Ardindan, monitér tabanini
kaldirnn.

3. Agma dugmesini basili tutarken,
tabani egin ve cekip cikarin.

& Not

Bu monitér, 100mm x 100mm VESA
Uyumlu montaj arabirimini kabul

eder. VESA Montaj Vidasi M4. Duvara
montaj kurulumu icin mutlaka Ureticiyle
iletisime gecin.

* Ekran tasarimi gosterilenlerden farkli
olabilir.

0 ikaz
- Panel soyulmasi gibi olasi
ekran hasarlarini énlemek icin,
monitdrin -5 dereceden fazla asagi
egilmemesini saglayin.
Monitérin agisini ayarlarken ekrana
basmayin. Yalnizca cerceveyi tutun.



3. Goruntu
Optimizasyonu

3.1 Smartimage

El Bu nedir?

Smartlmage ekrani farkli icerik ttrlerine
gore optimize eden, parlakligl,
kontrasti, rengi ve netligi dinamik olarak
gercek zamanli ayarlayan 6n ayarlar
sunmaktadir. Metin uygulamalari,
goruntilerin gosterilmesi veya video
izlenmesi Uzerinde calisin Philips
Smartlmage mikemmel optimize edilen
monitor performansi sunar.

E1 Buna neden ihtiyacim var?

En sevdiginiz icerik turlerini
optimum sekilde gdsteren bir
monitor istiyorsunuz, Smartimage
yazilimi parlakligi, kontrasti, rengi
ve netligi dinamik olarak gercek
zamanli ayarlayarak monitor izleme
deneyiminizi artirir.

B Nasil calisir?

Smartlmage 6zel, dncl Philips
teknolojisi olup ekraninizda gosterilen
icerigi analiz eder. Sectiginiz senaryoya
bagli olarak gosterilen icerigi
iyilestirmek icin Smartimage kontrasti,
renk doygunlugunu ve goéruntileri
dinamik olarak gelistirir - tamam tek
bir digmeye basilarak gercek zamanli
yapilmaktadir.

B Smartimage nasil etkinlestirilir?

1.

2.

ED tusuna basarak ekranda
Smartimage" baslatin.

v A tusuna basili tutarak Kolay
Okuma, Ofis, Fotograf, Film, Oyun,
Ekonomi, Disuk Mavi Modu ve
Kapali arasinda gecis yapin.

Ekrandaki Smartlmage gorintisu
5 saniye ekranda kalacaktir

veya "Tamam" tusuna basarak
onaylayabilirsiniz.

Birden fazla secenek vardir: Kolay
Okuma, Ofis, Fotograf, Film, Oyun,
Ekonomi, DUsUk Mavi Modu ve Kapali.

SmartImage

EasyRead (Kolay Okuma): PDF
e-kitaplar gibi yazi tabanli
uygulamalarint okunmasini
iyilestirmeye yardim eder.
Kontrasti ve yazi iceriginin kenar
netligini arttiran 6zel bir algoritma
kullanilarak, ekran sadece



monitérun parlakligl, kontrast ve
renk sicakligr ayan yapilmasi ile
stressiz bir okuma icin mtkemmel
hale getirilmistir.

Office (Ofis): Metni gelistirir ve
parlaklig1 dusurerek okunabilirligi
artirir ve gdz yorulmasini azaltir.
Hesap cizelgesi, PDF dosyalan,
taranan dosyalar veya diger genel
ofis uygulamalanyla calisirken bu
mod okunabilirligi ve Uretkenligi
onemli oranda artirr.

Photo (Fotograf): Bu profil renk
doygunlugunu, dinamik kontrasti

ve netlik iyilestirmesini birlestirerek
fotograflan ve diger géruntuleri
canli renkler ile birlikte mtkemmel
netlik saglayacak sekilde gosterir

— hicbirinde yapay ve solgun renk
yoktur.

Movie (Film): Artan parlaklik,

derin renk doygunlugu, dinamik
kontrast ve keskin netlik, parlak
alanlardaki renk yikamalan olmadan
videolarinmzin koyu bolgelerindeki
her ayrintiy1 géstererek son video
gosterimi icin dinamik dogal
degerleri saglar.

Game (Oyun): En iyi yanit sUresi icin
hizli strts devresini acin, ekranda
hizli hareket eden nesneler icin
centikli kenarlar azaltin, parlak ve
karanlik sema icin kontrast oranini
iyilestirin, bu profil oyuncular icin en
iyi oyun deneyimini sunar.
Economy (Ekonomi): Bu profilde
parlaklik ve kontrast ayarlanir ve
glnluk ofis uygulamalarinin dogru
gosterilmesi ve daha az gu¢ tuketimi
icin aydinlatma ince ayar yapilir.

LowBlue Mode (Dusuk Mavi Modu):
Gozlerde sorunsuz verimlilik icin
Dusuk Mavi Modu. Calismalar, tipki
morétesi 1sinlarda oldugu gibi, LED
ekranlardan yayilan kisa dalga boylu
mavi 1sik 1sinlarnnin da zamanla goéz

hasarina neden olabilecegini ve
gbrme yetenegini etkileyebilecegini
gostermistir. Saglik icin gelistirilen
Philips DUsuk Mavi Modu ayari,
zararli kisa dalga boylu mavi 15181
azaltmak icin bir akilli yaziim
teknolojisi kullanir.

Off (Kapali): Smartimage ile
optimizasyon yok.
& Not

Philips LowBlue modu, TUV Dusuk

Mavi Isik onayiyla mod 2 uyumludur.

Bu moda, kisayol tusuna @), ardindan
da LowBlue Modunu secmek icin o
tusuna basarak gecebilirsiniz. Yukandaki
Smartlmage secimi adimlarina bakin.



3.2 SmartContrast

E Bu nedir?

Gosterilen icerigi dinamik olarak analiz
eden ve azami gorsel netlik ve keyifli
goruntidleme icin monitdérun kontrast
oranin1 otomatik olarak optimize eden
essiz teknoloji, net, keskin ve parlak
goruntu elde etmek icin 15181 artinr ya
da goruntileri koyu arkaplanda net
gostermek igin 15181 dasuardr.

E1 Buna neden ihtiyacim var?

Her tr icerik icin en iyi gorsel netlik

ve goruntileme rahathig istiyorsunuz.
SmartContrast kontrasti dinamik olarak
kontrol eder ve net, keskin, parlak
oyun oynama ve video goéruntileme
icin 15181 ayarlar ya da ofis isi icin
metinleri net ve okunabilir gdsterir.
Monitérinuzan gug tiketimini
dusurerek enerji maliyetlerinizi dtsurar
ve monitéranizin dmrund uzatirsimz.

E Nasil calisir?

SmartContrast'i etkinlestirdiginizde
renkleri ayarlamak ve 1sik yogunlugunu
kontrol etmek icin gosterdiginiz icerigi
gercek zamanli olarak analiz eder.

Bu islev, video izlerken veya oyun
oynarken muhtesem eglence deneyimi
icin kontrasti dinamik olarak artirir.



4. Adaptive Sync

Adaptive Sync

PC'de oyun deneyimi, GPU'larin

ve monitorlerin farkli oranda
glncellenmesi nedeniyle uzun zamandir
kusursuzluga ulasamamisti. GPU

bazen monitérin tek bir glincellemesi
esnasinda bircok yeni gorunti getirebilir
ve monitdr bu gériantulerin parcalarim
tek bir géruntude birlestirir. Buna "ekran
yirtilmasi” denir. Oyuncular yirtilmay1
"v-sync" adi verilen bir 6zellikle
dizeltebilir fakat GPU, yeni goruntuleri
géndermeden dnce monitdre
glncelleme cagnsi yaptigi icin ekrandaki
goruntiler duzensizlesebilir.

V-sync, fare girdisini ve toplam saniye
basina kare sayisini da azaltir. AMD
Adaptive Sync teknolojisi, yeni bir
goruntl hazir olur olmaz GPU'nun
monitdri glncellemesine izin vererek
oyuncularin inanilmaz derecede
purtzslz, aninda yanit veren ve
yirtilmasiz oyun deneyimi yasamasina
olanak saglar.

Uyumlu grafik kartlan asagida verilmistir.

m Isletim sistemi
* Windows 10/8.1/8/7

m  Grafik Karti: R9 290/300 Serisi ve R7
260 Serisi

¢ AMD Radeon R9 300 Serisi
e AMD Radeon R9 Fury X

e AMD Radeon R9 360

e AMD Radeon R7 360

* AMD Radeon R9 295X2

AMD Radeon R9 290X
AMD Radeon R9 290
AMD Radeon R9 285
AMD Radeon R7 260X
AMD Radeon R7 260

islemci A Serisi Masaustu ve
Hareketlilik APU’lan

AMD A10-7890K
AMD A10-7870K
AMD A10-7850K
AMD A10-7800
AMD A10-7700K
AMD A8-7670K
AMD A8-7650K
AMD A8-7600
AMD A6-7400K



5. Bilgisayar gbrme
sendromunu (BGS)
Onleyici tasarimlar

Philips monitord uzun sureli bilgisa-
yar kullaniminin neden oldugu géz
yorgunlugunu &nleyecek sekilde
tasarlanmistir.

Yorgunlugu azaltmak ve olabildigince
yUksek calisma verimi elde etmek icin
asagidaki talimatlara uyun ve Philips
monitord kullanin

1. Uygun ortam aydinlatmas:

Ortam aydinlatmanizin ekran
parlakliginiza benzer sekilde
duzenlenmesi, floresan 1s1gindan
ve 15181 cok fazla yansitan ylzey-
lerden kaginin.

Parlaklik ve kontrastin uygun
seviyeye ayarlanmasi.

2. lyi calisma aliskanliklar:

Monitérin asin kullanilmasi géz
rahatsizligina neden olabilir,
calisma yerinizde uzun ve daha

az siklikta ara vermek yerine daha

kisa ve sik aralar verilmesi daha
iyidir. Ornegin, 50-60 dakikalik
kesintisiz ekran kullaniminin
ardindan 5-10 dakikalik aralar

verilmesi, iki saatte bir 15 dakikalik

aralar verilmesinden muhtemelen
daha iyi olacaktir.

Ekrana uzun sitre odaklandiktan

sonra bir seye farkli mesafelerden

bakilmasi.

Rahatlamak icin gozlerin hafifce
kapatilmasi ve gbdz bebeklerinin
dolastinlmasi.

Calisirken bile g&zlerin strekli
kirpilmasi.

Agny1 gidermek icin boynunuzu
nazikce gerin ve basinizi ileri, geri
ve yana egin.

ideal calisma pozisyonu

Ekraninizi yuksekliginize gore
uygun yuUkseklik ve agiya getirin.

4. Gozlerinizin rahat etmesi icin Philips

monitdr secin.

Yansima Onleyici ekran: Yansima
Onleyici ekran gozlerin rahatsiz
olmasina neden olan sinir bozucu
ve dikkat dagitici yansimalan
etkili bir sekilde azaltir.

Kirpismasiz ekran teknolojisi
parlakligr dizenlemek ve daha
rahat gorus icin kirpismayi azalt-
mak Uzere tasarlanmistir.

Dusuk Mavi MODU: Mavi 151k goz
yorgunluguna neden olabilir.
Philips LowBlue modu cesitli
calisma durumlan icin farkli mavi
151k filtre seviyeleri ayarlamaniza
izin verir.

Ekran Uzerinde uzun belgeler ile
ugrasirken rahat gorts deneyimi
sunan kagit benzeri bir okuma
deneyimi icin EasyRead modu.



6. Teknik Ozellikler

Resim/Ekran

Monitoér panel turd

IPS Teknolojisi

Arka 1s1k W-LED

Panel boyutu 27" W (68,6 cm)

En boy orani 16:9

Piksel Noktasi 0,2331(Y)mm x 0,2331(D)mm
Kontrast orani (tip.) 1000:1

Optimum Coézunarluk

2560 x 1440 @ 60 Hz

Goruntiuleme agist

C/R>10’da 178° (Y) / 178° (D) (tip.)

Sinyal Giris/Cikisi

Ekran renkleri 16,7M (8-bit)
Kirpismasiz EVET

Resim Gelistirme Smartimage
Dikey yenileme hizi 48 Hz - 75 Hz
Yatay Frekans 30 kHz - 114 kHz
sRGB EVET

Dustk Mavi Modu EVET

Kolay Okuma EVET

Adaptive Sync EVET

Baglanabilirlik

275SIE: HDMI 1,4 x 1, DisplayPort 1,2 x 1
275S1AE: HDMI 1,4 x 1, DisplayPort 1,2 x 1, DVI X 1

Giris sinyali

Ayn Senk

Ses Girisi/Cikis

Dahili hoparlor(275S1AE)

Ses Cikisi

Guvenilirlik

2Wx2

Kullanicr Kolayligi

&/« /v O /A /0K 0

OSD Dilleri

ingilizce, Almanca, ispanyolca, Yunanca, Fransizca,
italyanca, Macarca, Hollandaca, Portekizce, Brezilya
Portekizce, Lehce, Rusca, isvecce, Fince, Turkce,
Cekce, Ukrayna Dili, Basitlestirilmis Cince, Geleneksel
Cince, Japonca, Korece

Diger kolayliklar

VESA montaj (100x100mm),Kensington Kilidi

Tak ve Calistir Uyumlu

DDC/Cl, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OS X

Sehpa

Egim -5/ +25 derece
Doner -180 / +180 derece
YUkseklik Ayar 130 mm

Pivot -90 / +90 derece

Enerji Tuketimi

100VAC, | 230VAC,
50Hz'da AC REZVGAi(r:i’ i/%'?tz .?'a 50Hz'da AC
Giris Voltaiji 3 VOl Giris Voltaji
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Normal Calisma 28,2 W (tip.) 28,1 W (tip) 28,8 W (tip.)

Uyku (Beklemede modu) 0,3W 0,3W 0,3W

Kapali modu 0,3W 0,3W 0,3W
100VAC, : 230VAC,

Isi Dagitma’® 50Hz'da AC Rgvéif{g i/%?téj?a 50Hz'da AC
Giris Voltaj Giris Voltaji

Normal Calisma 96,25 BTU/sa 95,90 BTU/sa 98,29 BTU/sa
(tip.) (tip.) (tip.)

Uyku (Beklemede modu) 1,02 BTU/sa 1,02 BTU/sa 1,02 BTU/sa

Kapali modu 1,02 BTU/sa 1,02 BTU/sa 1,02 BTU/sa

Acik Modu (EKO modu) 15,7 W (tip.)

GU¢ LED gostergesi

Acik mod: Beyaz, Beklemede/Uyku modu: Beyaz
(yanip sénuyor)

GU¢ Beslemesi

Yerlesik, 100-240 V AC, 50-60 Hz

Boyutlar
Sehpa bulunan urun
(GxYxD)

613 x 537 x 205 mm

Sehpa bulunmayan urin
(GxYxD)

613 x 366 X 51 mm

Ambalajli trin (GxYxD)
Agirhik

Sehpa bulunan Grdn

700 x 456 x 215 mm

275S1AE: 6,44 kg
275S1E: 6,27 kg

Sehpa bulunmayan Urdn

275S1AE: 4,57 kg
275S1E: 4,40 kg

Ambalajli drdn

275SIAE: 9,72 kg
275S1E: 9,45 kg

Calisma Durumu
Sicaklik araligi (calisirken)

0°Cila 40°C

Bagil nem (calisma)

20% ila 80%

Atmosfer basinai (calisma)

700 ila 1060 hPa

Sicaklik aralig
(calismazken)

-20°Cila 60°C

Bagil nem (Calisma disi)

10% ila 90%

Atmosfer basinci

500 ila 1060 hPa

(Calisma disn)

ROHS EVET

Ambalaj %100 geri donusumlu

Spesifik Maddeler %100 PVC BFR icermeyen govde
Renk Siyah

Kaplama Doku




& Not
Bu veriler dnceden haber verilmeden degistirilebilir. Kitapgigin son sirimund karsidan
yUklemek icin www.philips.com/support adresine gidin.



www.philips.com/support

6.1 Cozunurluk ve On Ayar & Not

Lutfen ekraninizin en iyi 2560 x
Modlan 1440 ¢odzUndrlagunde calistiginm
E Maksimum Cozunurluk unutmayin. En iyi goéruntd icin lutfen bu
2560 x 1440 60 Hz degerinde ¢6zunurlugu kullanin.

2560 x 1440 75 Hz degerinde

Bl Onerilen Cozunurlik
2560 x 1440 60 Hz degerinde

Y. frek (kHz) Coézunuarluk  D. frek (Hz)

31,47 720 x 400 70,09
31,47 640 x 480 59,94
35,00 640 x 480 66,67
37,86 640 x 480 72,81
37,50 640 x 480 75,00
35,16 800 x 600 56,25
37,88 800 x 600 60,32
46,88 800 x 600 75,00
48,08 800 x 600 72,19
47,73 832 x 624 74,55
48,36 1024 x 768 60,00
56,48 1024 x 768 70,07
60,02 1024 x 768 75,03
44,77 1280 x 720 59,86
60 1280 x 960 60
63,89 1280 x 1024 60,02
79,98 1280 x 1024 75,03
55,94 1440 x 900 59,89
65,29 1680 x 1050 59,95
67,50 1920 x 1080 60,00
88,79 2560 x 1440 59,95
11,03 2560 x 1440 74,97




7. GU¢ Yonetimi

Eger VESA DPM uyumlu ekran kartiniz
varsa veya PC'nize yazilim kurulmussa,
monitor kullanilmadiginda gug
tuketimini otomatik olarak dusurebilir.
Eger klavyeden, fareden veya diger
giris yapabileceginiz bir aygittan

giris yaptigimz algilanirsa, monitor
otomatik olarak 'uyanir’. Asagidaki
tablo gug tuketimini ve bu otomatik
glc tasarruf 6zelliginin sinyallenmesini
gostermektedir:

GU¢ Tuketimi Tanimi

VESA Modu | Video | Y-senk | D-senk|[<ulantan|  LED
Gug rengi
28,1W
. (tip)
Etkin ACIK Evet Evet 453 W Beyaz
(maks.)
Uyku Beyaz
(Beklemede |KAPALI| Hayir | Hayir 0,3W (yanip
modu) sonuyor)
Kapali modu [KAPALI = = 0,3W KAPALI

Asagidaki ayar bu monitérdeki glic
tlketimini 6l¢mek icin kullanilir.

Dogal ¢cozunurlik: 2560 x 1440
Kontrast: 50%
Parlaklik: 70% (275S1AE)

80% (275S1E)

Renk Sicakligi: Tam beyaz model ile
6500k

& Not

Bu veriler dnceden haber verilmeden
degistirilebilir.
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8. Musteri Hizmetleri ve
Garanti

8.1 Philips DUz Panel
Monitorlerin Piksel Hata
Politikasi

Philips yUksek kaliteli Grinler satmaya
calismaktadir. Biz, en gelismis Uretim
tekniklerini kullanmakta ve siki bir kalite
kontrol mekanizmasi uygulamaktayiz.
Fakat duz panel monitérlerde kullanilan
TFT Monitér panellerindeki piksel
veya alt piksel hatalari ile bazen
karsilasmaktayiz. Ureticilerden hic biri
panellerin hi¢ birinde piksel hatasi
bulunmayacagini garanti edemez
fakat Philips, kabul edilmez sayida
hata bulunan monitérlerin garanti
kapsaminda tamir edilecegini veya
yenisi ile degistirilecegini garanti
etmektedir. Bu bolumde farkli

piksel hata tipleri aciklanmakta ve

her tip i¢in kabul edilebilir piksel
seviyeleri tanimlanmaktadir. Garanti
kapsaminda tamir veya yenisi ile
degistirme yapabilmek icin TFT Monitor
panelindeki piksel hatalarinin sayisi
kabul edilebilir seviyelerden fazla
olmalidir. Ornek verecek olursak,

bir monitérde alt piksel oraninin
%0,0004'den fazla olmamasi hatali
olabilir. Bunlarin yaninda, bazi piksel
hata tipleri veya kombinasyonunun
fark edilmesi digerlerinden daha
kolay oldugu icin Philips bu tip hatalar
icin daha yUksek kalite standartlan
belirlemistir. Bu politika tum dinyada
gecerlidir.

subpixel

cB

pixel

Piksel ve Alt Pikseller

Bir piksel, veya resim elemani, temel
renkleri kirmizi, yesil ve mavi olan d¢
alt pikselden olusmaktadir. Pikseller

bir araya gelerek bir gérintd olusturur.
Pikseldeki alt piksellerin hepsi aciksa,
renkli U¢ alt piksel beraber beyaz bir
resim gibi gérindr. Hepsi koyuysa, renkli
U¢ alt piksel beraber tek bir siyah piksel
gibi gdrundr. Acik ve koyu piksellerin
diger kombinasyonlari farkli renkte tek
bir piksel gibi goérinar.

Piksel Hata Turleri

Piksel ve alt piksel hatalan ekranda
farkli sekillerde gérianur. Piksel hatalan
icin iki kategori bulunmaktadir ve her
kategoride cesitli alt piksel hata turleri
mevcuttur.

Parlak Nokta Hatalar

Parlak nokta hatalar daima yanan veya
"acik" olan piksel veya alt piksel olarak
gorundr. Parlak nokta, monitér koyu bir
ornek gosterdiginde ekranda bulunan
bir alt pikseldir. Asagida parlak nokta
hatalan gosterilmektedir.

Bir agik kirmizi, yesil veya mavi alt
piksel.



| ¢

iki bitisik alt piksel:

- Kirmizi + Mavi = Yesil

- Kirmizi + Yesil = San

- Yesil + Mavi = Camgobegi (Acik Mavi)

Uc bitisik alt piksel (bir beyaz piksel).

& Not

Kirmizi veya mavi renkteki parlak nokta
komsu noktalann parlakligindan yuzde
50 daha parlak olurken yesil parlak
nokta ise komsu noktalardan ytzde 30
daha parlak olmalidir.

Siyah Nokta Hatalan

Siyah nokta hatalar her zaman koyu
veya "kapali" olan piksel veya alt piksel
olarak gérundr. Koyu nokta, monitor
acik bir 6rnek gosterdiginde ekranda
bulunan bir alt pikseldir. Asagida siyah
nokta hata tipleri gosterilmektedir.
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Piksel Hatalarinin Yakinlig

Birbirine yakin olan ayni tir piksel

ve alt piksel hatalarinin fark edilmesi
daha kolay oldugu icin, Philips, piksel
hatalarinin yakinligi konusunda da
toleranslar belirlemistir.

Piksel Hata Toleranslan

Garanti sUresinde piksel hatalarindan
kaynaklanan tamir veya yenisi ile
degistirme islemlerini gerceklestirmek
icin bir Philips diz panelindeki TFT
Monitér panelinde bulunan piksel veya
alt piksel hatalan asagidaki tabloda
belirtilen sayilardan fazla olmalidir.




PARLAK NOKTA KUSURLARI

KABUL EDILEBILIR

1 adet koyu alt piksel

SEVIYE

1 adet gorinen alt piksel 2

2 adet bitisik gorunen alt piksel 1

3 adet bitisik gorunen alt piksel (bir beyaz piksel) 0

iki parlak nokta kusuru arasindaki uzaklik* >15mm

Tum tiplerdeki toplam parlak nokta kusurlan 3

SIYAH NOKTA KUSURLARI KABUL EDILEBILIR
SEVIYE

5veya daha az

2 adet bitisik koyu alt piksel

2 veya daha az

3 adet bitisik koyu alt piksel

0

iki siyah nokta kusuru arasindaki mesafe*

>15mm

Her tUrdeki toplam siyah nokta kusurlan

5veya daha az

TOPLAM NOKTA KUSURLARI

KABUL EDILEBILIR

Her turdeki toplam parlak veya siyah nokta kusurlan

SEVIYE

5 veya daha az

& Not

1 veya 2 bitisik alt piksel kusuru = 1 nokta kusuru
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8.2 Musteri Sorunlan & Garanti

Bolgenize yonelik gecerli garanti kapsami bilgileri ve ek destek gereksinimleri konusun-
da lutfen www.philips.com/support web sitesini ziyaret edin veya yerel Philips Musteri
Hizmetleri Merkeziyle iletisime gecin.

Garanti Suresi icin lutfen Duzenleme ve Servis Bilgileri Kilavuzundaki Garanti Beyanina
bakin.

Genel garanti sUrenizi uzatmak isterseniz, uzatilmis garanti icin Yetkili Servis Merkezimiz
aracihigiyla bir Garanti Dis1 servis paketi saglanr.

Bu servisten yararlanmak isterseniz, lutfen asil satin alma tarihinizden sonraki 30 tak-
vim gunu i¢cinde servisi satin aldiginizdan emin olun. Uzatilmis garanti suresi sirasinda,
servis sUreci, yerinden alma, onarnim ve geri teslimi kapsar ancak kullanici gerceklesen
tum maliyetlerden sorumlu olacaktir.

Yetkili Servis Ortagr, sunulan uzatilmis garanti paketi altinda gereken onarimlar gercek-
lestiremezse, mumkunse satin aldiginiz uzatilmis garanti suresine kadar size alternatif
cozUmler bulacagiz.

Daha fazla ayrnntiicin lUtfen Philips Musteri Hizmetleri Temsilcimizle veya yerel iletisim
merkezimizle (MUsteri hizmetleri numarasiyla) iletisime gecin.

Philips Musteri Hizmetleri Merkezi numarasi asagida listelenmektedir.

Yerel Standart |+ Uzatilmis Garanti + Toplam Garanti Suresi
Garanti Suresi Suresi
Farkli bolgelere |- +1Yil - Yerel standart garanti stresi +1
gore degisir
+2vil - Yerel standart garanti stresi +2
+3VYil - Yerel standart garanti stresi +3
**Asil satin alimin kaniti ve uzatilmis garanti satin alinmasi gereklidir.
& Not

Philips web sitesi destek sayfasinda bulunan boélgesel servis yardim hatti icin lutfen
DUzenleme ve Servis Bilgileri Kilavuzuna bakin.
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9. Sorun Giderme ve
SSS’lar

9.1 Sorun Giderme

Bu sayfada kullanici tarafindan

giderilebilecek sorunlar ele alinmistir. Bu
¢6zUmleri denedikten sonra sorun hala
¢6zulmezse Philips musteri hizmetleri

temsilcisi ile temasa gegin.

EH Genel Sorunlar

Resim Yok (GU¢ LED'i yanmiyor)

GU¢ kablosunun elektrik prizine
ve monitdrin arkasindaki yerine
takildigindan emin olun.

ilk olarak monitérin énundeki
glu¢ digmesinin KAPALI konumda
oldugundan emin olun, ardindan
ACIK'a basin.

Resim Yok (Gu¢ LED'i Beyaz)
Bilgisayarinizin acildigindan emin
olun.

Sinyal kablosunun bilgisayariniza
dogru baglandigindan emin olun.

Monitér kablosunun baglanti
tarafinda egilen pimi
bulunmadigindan emin olun.
Eger varsa kabloyu onarin ya da
degistirin.

Enerji Tasarrufu ozelligi
etkinlestirilebilir

Ekranda belirtilenler

Check cable connection

Monitor kablosunun bilgisayariniza

dogru baglandigindan emin olun.
(Aynca Hizli Baslangi¢ Kilavuzu'na
bakin).

Monitdr kablosunun pimlerinin
egilip egilmedigine bakarak kontrol
edin.
Bilgisayarinizin acildigindan emin
olun.

OTO dugmesi calismiyor

Oto islevi yalnizca VGA-Analog
modunda kullanilabilir. Sonuctan
memnun kalmazsaniz, OSD
menusUyle manuel olarak
ayarlayabilirsiniz.

& Not
Oto islevi DVI-Dijital modda gerekli
olmadigindan kullanilamaz.

Gorulebilir duman veya kivilcim
belirtileri

Sorun giderme adimlarini
gerceklestirmeyin
Guvenlik icin monitéru derhal
elektrik gu¢ kaynagindan ayirin.
Derhal Philips musteri hizmetleri
temsilcisiyle irtibata gecin.

B Goruntuleme Sorunlan

Goruntd ortalanamiyor

OSD Ana Kontrollerindeki "Oto"
isleviyle g&runtl konumunu
ayarlayin.

OSD Ana Kontrollerinde Faz/

Kurulum Saati'ni Kullanarak goéruntu

konumunu ayarlayin. Yalnizca VGA
modunda gecerlidir.

Goruntd ekranda titrer

Sinyal kablosunun grafik kartina
veya PC'ye saglam bir sekilde
baglandigin kontrol edin.

Dikey titreme olusur




OSD Ana Kontrollerindeki "Oto"
isleviyle géruntt konumunu
ayarlayin.

OSD Ana Kontrollerinde Faz/
Kurulum Saati'ni Kullanarak dikey
cizgileri ortadan kaldirn. Yalnizca
VGA modunda gecerlidir.

Yatay titreme olusur

OSD Ana Kontrollerindeki "Oto"
isleviyle géruntl konumunu
ayarlayin.

OSD Ana Kontrollerinde Faz/
Kurulum Saati'ni Kullanarak dikey
cizgileri ortadan kaldinn. Yalnizca
VGA modunda gecerlidir.

Goruntu bulanik, belirsiz ya da ¢ok
karanlik gérunir

Kontrasti ve parlakligi Ekran Ustt
Kumandasindan ayarlayin.

"Ardil gbrintd", "yanma" veya "hayalet
goruntd" guc kapatildiktan sonra
ekranda kalir.

Sabit ya da statik goruntilerin

uzun sUre kesintisiz olarak ekranda
kalmasi "yanmaya" sebep olabilir,
bu ayni zamanda ekraninizdaki
"ardil gorunt" veya "hayalet
gobruntl" olarak da anilmaktadir.
"Yanma", "ardisik goéruntl" ya

da "goélgeli goruntt" LCD paneli
teknolojisinde bilinen bir durumdur.
Bircok durumda "yanma" veya "ardil
goruntl” veya "hayalet gorantt”
guc kapatildiktan sonra zaman
gectikce yavas yavas kaybolacaktir.
Monitérinuzu gdzetimsiz
biraktiginizda daima hareket eden
bir ekran koruyucusu programini
etkin hale getirin.
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LCD monitéruniuzde degismeyen
sabit bir icerik gosterilecekse
daima dénemsel ekran yenileme
uygulamasini etkinlestirin.

Bir ekran koruyucu veya dénemsel
ekran yenileme uygulamasini
etkinlestirilmemesi baz1 ekrandan
gitmeyecek veya onarillamayacak
"yanma" veya "ardil gorint" veya
"hayalet gorintd" belirtileri ile
sonuclanabilir. Yukanda belirtilen
hasar garantiniz kapsaminda yer
almaz.

Goruntt bozuk gérunir. Metin bulanik
veya donuk.
PC'nin ekran ¢6zUnurlugunu
monitdrin énerilen dogal ekran
¢6zUnUrlUgu ile ayn1 degere getirin.

Ekranda yesil, kirmizi, mavi, koyu ve
beyaz noktalar belirir

Geride kalan noktalar ginUmuz
teknolojisinde kullanilan normal
karakterlerdir. Lutfen daha fazla bilgi
icin piksel politikasina bakin.

*"Gucg acik" 15181 cok glclu ve beni
rahatsiz ediyor.
OSD ana kontrollerinde gu¢ LED
ayarini kullanarak "gig agik" 15181n1
ayarlayabilirsiniz.
Daha fazla yardim icin, Dizenleme ve
Servis Bilgileri Kilavuzunda listelenen
Servis iletisim bilgilerine bakin ve Philips
musteri hizmetleri temsilcisi ile iletisime
gecin.
* islevsellik ekrana gore farklidir.

9.2 Genel SSS'lar

Q1: Monitérima ilk kez kurdugumda
ekranda "Bu video modunu
gosteremiyor” gdrirsem ne
yapmaliyim?

Cvp.: Bu monitoér icin dnerilen ¢ozum:
2560 x 1440 degerinde.



Tum kablolarn ¢ikarin, ardindan
PC'nizi bnceden kullandiginiz
monitdre baglayin.

Windows Baslat Menustnde
Ayarlar/Denetim Masasr’'ni secin.
Denetim Masasi Penceresi’nde
Goruntule simgesini secin.

Denetim Masasini Goruntlle icinde
"Ayarlar" sekmesini secin. "Ayarlar"
sekmesinde "Masaustu alant”
etiketli kutuda kayar cubugu 2560 x
1440 piksele getirin.

"Gelismis Ozellikler" kismini acin

ve Yenileme Hizi 6zelligini 60 Hz
degerine ayarlayin, ardindan Tamam
digmesine tiklayin.

Bilgisayarinizi yeniden baslatin ve
Adim 2 ve 3'U tekrarlayarak PC'nizin
2560 x 1440 degerinde ayarlandigini
dogrulayin.

Bilgisayarinizi kapatin, eski
monitdérindzadn baglantisini kesin ve
Philips LCD monitérinizu baglayin.

Monitériinizu agin ve ardindan
PC'nizi agin.

Q2: LCD monitér icin dnerilen
yenileme hizi nedir?

Cvp.: LCD monitorlerde 6nerilen
yenileme hizi 60 Hz'dir, ekranda
bir bozulma olmasi durumunda
75 Hz degerine kadar ayarlayarak
bozuklugun gidip gitmedigini
gorebilirsiniz.

Q3: .infve.icm dosyalan nedir?
Sdruculeri nasil yuklerim (.inf ve
icm)?

Cvp.: Bunlar monitérantzun strcu
dosyalandir. Monitéraniza ilk
kurdugunuzda bilgisayarnniz
sizden monitor saraculerini (inf
ve .icm dosyalan) isteyebilir.
Kullamcr kilavuzundaki talimatlan
izlediginizde, monitor surdculeri

Q4.

Cvp.:

Q5:

Cvp.:

Q6:

Cvp.:

Q7:

Cvp.:

(.inf ve .icm dosyalan) otomatik
olarak yUklenecektir.

C6zUnUrlUgu nasil ayarlarim?

Goruntu kartinz/grafik
sUrdciniz ve monitdéranuz
mevcut ¢cozunurlukleri birlikte
belirler. istediginiz ¢dzUnurltgu
Windows® Denetim Masasinda
"Goruntu ozellikleri™ araciligiyla
secebilirsiniz.

Ekran menisu araciligiyla
monitér ayarlarini yaparken
menu icinde kaybolursam ne
yapmaliyim?

Sadece Tamam tusuna basin,
ardindan ‘Setup’ >'Reset' secerek
ilk fabrika varsayilan ayarlarinm
cagrn.

LCD ekran ciziklere karsi dayanikli
midir?

Panel yuzeyinin genel olarak asin
darbelere maruz kalmamasi ve
keskin ya da kor nesnelere karsi
korunmasi onerilir. Monitoru
kullanirken, panel ytzeyindeki
tarafa basing ya da kuvvet
uygulanmadigindan emin olun.
Bu durum garanti sartlarni
etkileyebilir.

LCD yuzeyini nasil
temizlemeliyim?

Normal temizlik icin temiz,
yumusak bir bez kullanin.
Kapsaml temizlik icin lUtfen
izopropil alkol kullanin. Etil alkol,
etanol, aseton, heksan vb diger
¢ozuculeri kullanmayin.



Q8: Bilgisayarimin renk ayarini
degistirebilir miyim?

Cvp.: Evet, Renk ayarinizi OSD
kontrolUinden su proseddrler ile
degistirebilirsiniz:

OSD (Ekran) menUsunu godstermek
icin "Tamam"a basin.

"Renk" secenegini tercih etmek
icin "Asag Ok"'a basin, daha sonra
renk ayarini girmek icin "TAMAM"'a
basin, asagidaki gibi G¢ ayar
bulunmaktadir.

1. Renk Sicakligi: Native, 5000K,
6500K, 7500K, 8200K, 9300K
ve 11500K. 5000K araligindaki
ayarlarla panel "kirmizi-beyaz
renk tonunda sicak" gérunar,
11500K sicaklik ise "soguk mavi-
beyaz ton" sunar.

2. sRGB: farkli aygitlar arasinda
dogru renk degisimi
yapildigindan emin olmak icin
standart bir ayardir (6rn. dijital
kameralar, monitoérler, yazicilar,
tarayicilar vb).

3. Kullanict Tanimli: Kullanict kirmizi,
yesil, mavi rengi secerek kendi
tercih ettigi renk ayarini secebilir.

& Not

Bir nesnenin isitildiginda yaydigi i1sik
renk dlcimuddr. Bu 6lcim mutlak
gosterge cizelgesi ile ifade edilmektedir
(Kelvin derece). 2004K gibi dusuk
Kelvin sicakliklar kirmizidir; 9300K

gibi yuksek Kelvin sicakliklan kirmizidir
mavidir. Notr sicaklik 6504K degerinde
beyazdir.

Q9: LCD monitdérumu herhangi bir
PC'ye, is istasyonuna veya Mac'e
baglayabilir miyim?

Cvp.: Evet. Tum Philips LCD
monitorleri standart PC'ler,
Mac'ler ve ig istasyonlan ile
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Q10:

Cvp.:

Q1t:

Cvp.:

tam uyumludur. Monitéru Mac

sistemine baglamak icin bir kablo
adaptorune intiyag duyabilirsiniz.
Daha fazla bilgi icin lutfen Philips
satis temsilcinizle temasa geciniz.

Philips LCD monitérleri Tak-
Calistir mdir?

Evet, monitorler Windows
10/8.1/8/7, Mac OSX ile uyumlu
Tak ve Calistir 6zelligine sahiptir.

LCD panellerindeki Goéruntu
Yapismasi, Goruntld Yanmasi,
Ardil Goruntu veya Hayalet
Goruntl nedir?

Sabit ya da statik géruntulerin
uzun sure kesintisiz olarak
ekranda kalmasi "yanmaya"
sebep olabilir, bu ayn zamanda
ekraninizdaki "ardil goruntu”
veya "hayalet goruntu" olarak da
anilmaktadir. "Yanma", "ardisik
gdrantl” ya da "golgeli goruntu”
LCD paneli teknolojisinde
bilinen bir durumdur. Bircok
durumda "yanma" veya

"ardil gbruntd” veya "hayalet
goruntl” gucg kapatildiktan sonra
zaman gectikce yavas yavas
kaybolacaktir.

Monitéranuzu gozetimsiz
brraktiginizda daima hareket eden
bir ekran koruyucusu programini
etkin hale getirin.

LCD monitorunuzde degismeyen
sabit bir icerik gosterilecekse
daima donemsel ekran yenileme
uygulamasini etkinlestirin.

O ikaz

Bir ekran koruyucu veya dénemsel
ekran yenileme uygulamasini
etkinlestirilmemesi baz1 ekrandan
gitmeyecek veya onarilamayacak
"yvanma" veya "ardil gérintl" veya
"hayalet goruntd" belirtileri ile



sonuclanabilir. Yukarida belirtilen hasar
garantiniz kapsaminda yer almaz.

Q12

Cvp.:

Q13:

Cvp.:

Q14:

Cvp.:

Ekranimda neden metinler net
gérunmuyor ve karakterleri
purizll gésteriyor?

LCD monitérundz en iyi kendi
dogal ¢ozunurlugl olan 2560 x
1440 calisir. En iyi goruntu igin
lUtfen bu ¢ozunurlugu kullanin.

Kisayol tusumu nasil
kilitleyebilirim/kilidini nasil
acabilirim?

OSD'yi kilitlemek icin, Monitor
kapaliyken & /0K -dugmesini
basili tutun ve sonra monitéru
acmak icin () -dugmesini basin.
OSD'yi kilitlemek icin, Monitor
kapaliyken /0K -dugmesini
basili tutun ve sonra monitéru
acmak icin () -dugmesini basin.

Monitor controls unlocked

Monitor controls locked

EDFU'da belirtilen Duzenleme
ve Hizmet Bilgileri Kilavuzunu
nerede bulabilirim?

Duzenleme ve Servis Bilgileri
Kilavuzu, Philips web sitesi destek
sayfasindan indirilebilir.
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