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Projektori voidaan sijoittaa joustavasti lähes mihin tahansa. Se tarjoaa 
erinomaisen kuvakirkkauden ja -terävyyden sekä suorituskykyä 
vähäisellä ylläpidolla.

Esitykset on helppo toteuttaa terävällä ja tyylikkäällä EB-X49-laitteella, joka tarjoaa 
erinomaisen suorituskyvyn huomattavan monipuolisessa paketissa. Pitkä lampun 
käyttöikä ja luotettu Epson-kestävyys varmistavat mielenrauhan ja vähäisen ylläpidon.

Kirkas, eloisa sisältö suurella skaalattavalla näytöllä
Nauti terävällä ja selkeällä tekstillä varustetuista esityksistä sekä 
mukaansatempaavista kuva- ja videosisällöistä, joiden koko on jopa 300 tuumaa. 3 600 
luumenin teho yhdistyy korkeaan kontrastisuhteeseen 16 000:1 ja tarjoaa erinomaisen 
visuaalisen suorituskyvyn myös hyvin valaistuissa huoneissa.

Keskeytymättömät kokoukset vuosien ajan
Lampun käyttöikä on jopa 12 000 tuntia Eco-tilassa. 

Joustava asennus ja sijoittaminen
Automaattinen pysty- ja manuaalinen vaakasuuntainen trapetsikorjaus lisäävät 
joustavuutta sen suhteen, mihin projektori voidaan sijoittaa huoneessa 
vääristymättömien kuvien tuottamiseksi, ja joustavuutta lisää entisestään laaja optinen 
zoomaus.

Verkko ja langaton yhteys (lisävaruste)
Verkko-ominaisuus (RJ45:n kautta) ja lisävarusteena saatava langaton yhteys 
tarkoittavat, että EB-X49 voidaan lisätä yrityksen verkkoon tai päivittää langattoman 
laitteen myöhempää käyttöä varten.

Laadukas äänentoisto
Tässä projektorissa on sisäänrakennettu 5 W:n kaiutin, joka mahdollistaa äänisisällön 
kuulumisen selkeästi ilman ylimääräisten ulkoisten kaiuttimien käyttöä.

KEY FEATURES

Korkealaatuiset, kirkkaat kuvat
3LCD-tekniikka ja yhtä suuret valkoinen 
valoteho ja värivaloteho
Kannettava
Riittävän pieni ja kevyt kannettavaksi ja 
käytettäväksi useassa huoneessa
Monipuoliset liitäntävaihtoehdot
Verkkopohjainen ja yhteensopiva 
langattomien yhteyksien kanssa
Edulliset kokonaiskustannukset
Lampun käyttöikä jopa 12 000 tuntia Eco-
tilassa
Monipuolinen ja joustava ohjaus
Heijasta useista lähteistä HDMI-liitännällä ja 
lisävarusteena saatavalla langattomalla 
yhteydellä



PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIIKKA
Projektiojärjestelmä 3LCD-tekniikka, RGB, nestekidesuljin
LCD-paneeli 0,55 tuumaa – C2 Fine

KUVA
Värivaloteho 3.600 Lumen- 2.400 Lumen (säästötila)
Valkovalotehto 3.600 Lumen
Tarkkuus XGA, 1024 x 768, 4:3
Native Contrast 16.000 : 1
Lamppu UHE, 210 W, 6.000 h Käyttöikä, 12.000 h Käyttöikä (Säästötilassa)
Trapetsikorjaus Automaattinen pystysuuntainen: ± 30 °, Manuaalinen vaakasuuntainen ± 30 °
Värintoisto jopa 1,07 miljardia väriä

OPTIIKKA
Heijastussuhde 1,48 - 1,77:1
Zoomi Manual, Factor: 1,2
Kuvakoko 30 tuumaa - 300 tuumaa
Projektio-objektiivin F-luku 1,49 - 1,72
Polttoväli 16,9 mm - 20,28 mm
Poikkeama 8 : 1

LIITÄNNÄT
USB-näyttötoiminto 3in1: Kuva/hiiri/ääni
Liitännät USB 2.0 tyyppi B, RS-232C, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Langaton lähiverkko a/n 

(5 GHz) (Lisävaruste), VGA-tulo (2x), VGA-lähtö, HDMI-tulo, Komposiittitulo, Stereominiliitännän 
audio-lähtö, Stereominiliitännän audio-tulo (2x), Cinch audio -tulo, USB 2.0 tyyppi A

Älypuhelinliitäntä Ad hoc / infrastruktuuri

EDISTYKSELLISET OMINAISUUDET
Turvallisuus Kensington-suoja, Turvakaapelin reikä, Langattoman LAN-yksikön lukitus
Ominaisuudet AV-liukusuojus, Automaattinen trapetsikorjaus, Sisäinen kaiutin, Digitaalinen zoomaus, Direct 

Power On/Off -toiminto, Yhteensopiva asiakirjakameran kanssa, Helppo esiasetus näyttövalikossa, 
Vaaka- ja pystysuuntainen trapetsikorjaus, Verkkoprojisointi, OSD-kopiointitoiminto, Ilman 
tietokonetta, Quick Corner, Jaettu näyttö -toiminto, iProjection-sovellus, NFC:llä käyttöön otettu 
iProjection, QR-koodilla asetettu iProjecton

Väritilat Taulu, Dynaaminen, Esitys, sRGB, Teatteri

YLEISTÄ TIETOA
Energiankulutus 327 Wattia, 225 Wattia (säästötila)
Mitat 302 x 249 x 87 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino 2,7 kg
Melutaso Normaali: 37 dB (A) - Säästötila: 28 dB (A)
Sisältyvä ohjelmisto iProjection, Epson Projector Management
Kaiuttimet 5 Wattia
Sijoittelu Kattoasennus, Pöytälaite
Väri Valkoinen

MUU
Takuu 36 Kuukautta Carry-in takuu, Lamppu: 36 Kuukautta tai 1.000 h

Valinnainen takuun pidennys saatavilla

LOGISTICS INFORMATION

SKU V11H982040

Viivakoodi 8715946680750

Alkuperämaa Filippiinit

EB-X49

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

Virtakaapeli
Pikaopas
Kaukosäädin ml. paristot
Warranty card
HDMI Cable 1.8m

LISÄVARUSTEET

Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-
x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
Kattokiinnitin - ELPMB23 - valkoinen
V12H003B23
Kattokiinnitysputki - ELPFP13 - 668–918 mm
V12H003P13
Kattokiinnitysputki - ELPFP14 - 918–1168 mm
V12H003P14
Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
Ilmasuodatin - ELPAF32 - EB-SXW11/12/14
V13H134A32
Aktiivikaiuttimet - ELPSP02
V12H467040
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Epson Suomi 
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091 
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090 
Faksi: 0201 552 092 
finland@epson.co.uk 
www.epson.fi


