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Problemø sprendimas

Problema Sprendimas

Indikatorius
aplink ájungimo /
iðjungimo
mygtukà toliau
greitai mirksi.

1. Kai indikatorius aplink ájungimo /
iðjungimo mygtukà mirksi, tai reiðkia,
vandens rezervuare nëra pakankamai
vandens kavai virti. Norëdami virti kavà,
uþpildykite vandens rezervuarà aukðèiau
MIN lygio.

2. Galbût pasirinkote kavos rûðá su pienu
(kapuèino, latte arba latte macchiato),
taèiau neástatëte pieno konteinerio á
aparatà arba ástatëte neteisingai.
Ástatykite uþpildytà pieno konteinerá jei
norite virti kavà su pienu.

3. Vandens rezervuaras neádëtas
teisingai. Iðimkite vandens rezervuarà ir
ástatykite já teisingai.

4. Galbût dangtelis neuþdarytas.
Patikrinkite tai.

5. Galbût naudojate SENSEO® kavos
aparatà patalpoje, kurios temperatûra
þemesnë nei 10°C. SENSEO® kavos
aparatas nedirba þemesnëje
temperatûroje. Patikrinkite, ar SENSEO®
kavos aparatas veikia tinkamai ðiltesnëje
patalpoje.

SENSEO®
kavos aparatas
kelia labai didelá
triukðmà.

1. Kai aparatas gamina pieno putà, yra
normalu, kad jis kelia didesná triukðmà.

2. Gali bûti, kad pieno konteinerio dangtelis
nëra tinkamai uþdarytas. Visuomet
uþdarykite dangtelá tinkamai (iki
spragtelëjimo) prieð ádëdami pieno
konteinerá atgal á kavos aparatà.

Neþinau, kokio
tipo pienà
naudoti.

Norëdami gauti geriausius rezultatus,
naudokite pusiau nugriebtà karvës
pienà. Kiti pieno tipai (pavyzdþiui, ryþiø
ar sojø pienas) neleidþia gauti geriausiø
rezultatø.

Neþinau, kaip
naudoti SENSEO®
kavos aparatà
pagaminti tik
pieno putai.

Ðis aparatas yra sukurtas tik gaminti kavai
su pienu. Pasigaminti atskirai tik pieno
putos neámanoma.
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Problemø sprendimas

CALC CLEAN indikatorius ásijungia, kad
ateina laikas paðalinti kalkiø nuosëdas ið
aparato. Tai nutinka iðvirus 1000 puodeliø
juodos SENSEO® kavos arba 250 puodeliø
kapuèino, latte macchiato ar latte kavos.
Norëdami paðalinti kalkiø nuosëdas ið savo
SENSEO® kavos aparato, sekite
nurodymus skyriuje “Kalkiø nuosëdø
paðalinimas”. CALC CLEAN indikatorius
iðsijungia kai kalkiø nuosëdø paðalinimo
procedûra yra atliekama tinkamai ir Calc-
Clean árankis yra iðimamas.

Problema Sprendimas

CALC CLEAN
indikatorius yra
nuolat ájungtas.

SENSEO® kavos
aparatas taðkosi
kai gaminama
kava su pienu.

Gali bûti, kad panaudojote per ðiltà
pienà. Naudokite pienà tiesiai ið
ðaldytuvo (5 – 8°C).

1. Jei norite perskalauti pieno konteinerio
prietaisà, ásitikinkite, kad uþpildëte pieno
konteinerá ðaltu vandeniu ir tinkamai ástatëte
pieno konteinerá á kavos aparatà.

2. Jei norite paðalinti kalkiø nuosëdas,
ásitikinkite, kad Calc-Clean árankis yra ádëtas
tinkamai. Þiûrëkite skyriø “Kalkiø nuosëdø
paðalinimas” norëdami suþinoti daugiau.

3. Galbût aparatas dar ðyla (indikatorius
prie ájungimo / iðjungimo mygtuko lëtai
mirksi). Aparatui reikia ðiek tiek laiko prieð
pradedant kalkiø nuosëdø ðalinimo procedûrà.

Paspaudþiau
CLEAN / CALC
CLEAN mygtukà,
taèiau aparatas
neveikia.

Kalkiø nuosëdø ðalinimo ciklas greièiausiai
buvo nutrauktas. Tai gali nutikti dël keleto
prieþasèiø: 1) Jûs paspaudëte ájungimo /
iðjungimo mygtukà ciklo metu. 2) Jûs
iðëmëte vandens rezervuarà ciklo metu.
3) Neteisingai ádëjote Calc-Clean áranká arba
paðalinote já ciklo metu. Norëdami ið naujo
pradëti kalkiø nuosëdø ðalinimo procedûrà:
1) Iðimkite Calc-Clean áranká 2) Perleiskite
aparatà vandeniu paspaudæ vieno puodelio

mygtukà ir dviejø puodeliø mygtukà
tuo paèiu metu 3) Ið naujo ástatykite Calc-
Clean áranká ir spauskite CLEAN / CALC
CLEAN mygtukà norëdami pradëti procedûrà.

Kalkiø nuosëdø
ðalinimo
procedûra truko
tik 5 minutes.
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Turinys

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungæ prie Philips!
Norëdami pilnai pasinaudoti Philips siûloma pagalba,
uþregistruokite savo prietaisà

Padarykite savo kavos pertraukëles ypatingas su SENSEO®. Ði
unikali sistema apjungia lengvai naudojamà Philips SENSEO®
kavos aparatà su specialiai sukurtais Douwe Egberts SENSEO®
kavos ruoðinukais ir suteikia jums pilnà, sodrià kavà su puikiu
putos sluoksniu.

SENSEO® Latte Select kavos aparatas siûlo jums ypatingas
kavas, pagamintas su ðvieþia pieno puta. Pasirinkite vienà ið
mëgstamø: kapuèino, latte macchiato, latte ar paprastà SENSEO®
juodà kavà – ir visa tai vienu mygtuko paspaudimu.

www.philips.com/welcome.

Áþanga
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Bendras apraðymas
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Problemø sprendimas

Pieno konteineryje
liko ðiek tiek pieno
po to, kai gaminta
kavos rûðis su
pienu.

6. Gali bûti, kad paspaudëte CLEAN / CALC
CLEAN mygtukà pieno konteinerio
perplovimui neuþpildæ pieno konteinerio
vandeniu. Perskalavimo procedûrai atlikti,
visuomet uþpildykite pieno konteinerá
vandeniu. Perskalavimo procedûros metu
ðiek tiek garø visuomet iðsiverþia ið aparato,
taip uþtikrinant kruopðtø pieno konteinerio
iðvalymà.

7. Gali bûti, kad pieno konteinerá uþpildëte
ðiltu vandeniu. Uþpildykite pieno rezervuarà
ðaltu vandeniu.

1. Normalu, kad ðiek tiek pieno liko pieno
konteineryje po kavos virimo. Tai
reikalinga norint uþtikrinti aukðèiausià
pieno putos kokybæ.

2. Galbût á pieno konteinerá ápylëte
daugiau pieno, nei reikalinga tai kavos
rûðiai.

3. Gali bûti, kad panaudojote
nepakankamai ðaltà pienà. Jei pieno
temperatûra aukðtesnë nei 8°C, aparatas
naudoja maþiau pieno. Naudokite pienà
tiesiai ið ðaldytuvo (5 – 8°C).

Problema Sprendimas

Kavos rûðys su
pienu yra
nepakankamai
karðtos.

1. Normalu, kad kava su pienu yra ne
tokia karðta, kaip juoda kava, nes pienas
ðildomas iki maþesnës temperatûros
norint uþtikrinti auðèiausià putos kokybæ.

2. Jûs galite paðildyti puodelius karðtu
vandeniu prieð virdami kavà, kad ji
iðsilaikytø karðta ilgiau. Geriausias bûdas
tai padaryti – spausti vieno puodelio
mygtukà nenaudojant kavos ruoðinuko.

3. Gali bûti, kad naudojate per didelius
puodelius, tad kava greièiau atðàla. Mes
rekomenduojame naudoti 180 ml
puodelius kapuèino kavai, 260 ml
puodelius latte macchiato kavai ir 220 ml
puodelius latte kavai.
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Problemø sprendimas

Garas iðsiverþia ið
SENSEO® kavos
aparato virimo ar
valymo ciklo metu.

2. Ásitikinkite, kad pieno vamzdelis yra
ástumtas pakankamai giliai á jungtá, kad jos
skylutës bûtø uþdengtos. Jei vamzdelio
pilnai neástumiate, gausite maþiau pieno
putos.

Gali bûti, kad panaudojote nepakankamai
ðaltà pienà. Jei pieno temperatûra
aukðtesnë nei 8°C, aparatas naudoja maþiau
pieno. Naudokite pienà tiesiai ið ðaldytuvo
(5 – 8°C).

3. Gali bûti, kad panaudojote kitokio tipo
pienà, nei karvës pienas (pvz. ryþiø ar sojø
pienà). Pieno puta ið ðiø pieno rûðiø nebûna
aukðtos kokybës. Norëdami gauti geriausià
rezultatà, naudokite pusiau nugriebtà karvës
pienà.

1. Kai verdate kavos rûðá su pienu, ðiek tiek
garø gali iðsiverþti ið aparato. Norëdami
uþtikrinkite geriausià kokybæ ir sumaþinti
garavimà, pieno konteinerá uþpildykite iki
reikiamo lygio tam tikrai kavos rûðiai.

2. Galbût jûs pamirðote uþpildyti pieno
konteinerá norëdami virti kavà su pienu.
Uþpildykite pieno konteinerá iki reikiamo
lygio tam tikrai kavos rûðiai.

3. Galbût pieno vamzdelis nëra prijungtas
prie pieno konteinerio dangtelio. Prijunkite
pieno vamzdelá prie dangtelio. Ásitikinkite,
kad pieno vamzdelá ástatëte pakankamai
giliai, kad jungties skylutës bûtø uþdengtos.

4. Pieno konteineris gali bûti purvinas.
Iðvalykite pieno konteinerio prietaisà
sekdami nurodymus skyriuje “Pieno
konteinerio valymas”. Mes
rekomenduojame pieno konteinerá plauti
indaplovëje.

5. Gali bûti, kad neástatëte pieno konteinerio
á kavos aparatà tinkamai. Ásitikinkite, kad
pieno konteineris yra ástatytas tinkamai
paspausdami pieno konteinerio svirtelæ
þemyn kiek ámanoma (kol iðgirsite
spragtelëjimà). Tai bûtina, kad bûtø
pagaminta kokybiðka puta.

Problema Sprendimas
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Bendras apraðymas

1.

2.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

J.

K.

L.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Vandens rezervuaras

Valdymo skydelis

Kavos pasirinkimo
mygtukas

SENSEO® juodos kavos
indikatorius

Kapuèino kavos
indikatorius

Latte macchiato kavos
indikatorius

Latte kavos indikatorius

CLEAN / CALC CLEAN
mygtukas

CALC CLEAN
indikatorius

CLEAN indikatorius

Stiprios juodos kavos
indikatorius

Ðvelnios juodos kavos
indikatorius

Stiprumo pasirinkimo
mygtukas

Dangtelio svertas

Sandarinimo þiedas

Vandens paskirstymo
diskas

Pieno talpos svertas

Aukðèio reguliavimo
jungiklis laðëjimo
padëkliukui

Puodelio padëkliukas

Laðëjimo padëkliukas

Ðvieèiantys þiedeliai

Dviejø puodeliø
mygtukas

Ájungimo / iðjungimo
mygtukas su ðvieèianèiu
þiedeliu

Vieno puodelio
mygtukas

Pieno talpos dalis

Pieno talpa

Pieno vamzdelis

Pieno talpos dangtelio
atlaisvinimo svertas

Garo ëmiklis

Pieno talpos dangtelis,
kartu su pieno putos
prietaisu

Pieno talpos dangtelio
dangtis

Pieno talpos dangtelio
dangèio atlaisvinimo
svirtelë

Kalkiø nuosëdø ðalinimo
árankis

Kavos latakas

Kavos latako dangtelis

Vieno puodelio
ruoðinuko laikiklis

Dviejø puodeliø
ruoðinuko laikiklis

Kavos surinkiklis



6

Svarbu

Perskaitykite ðià naudojimosi instrukcijø knygelæ prieð
naudodamiesi ðiuo kavos aparatu ir iðsaugokite jà ateièiai.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Niekuomet nemerkite aparato á vandená ar joká kità skystá.

Prieð jungdami aparatà, patikrinkite, ar átampa, nurodyta
kavos aparato apaèioje, atitinka átampà jûsø elektros tinkle.

Ðiuo aparatu neturëtø naudotis þmonës (áskaitant vaikus) su
sumaþëjusiomis fizinëmis, juslinëmis ar protinëmis
galimybëmis, ar turintys per maþai patirties ar þiniø, nebent
juos priþiûri arba instruktuoja apie aparato naudojimà þmogus,
atsakingas uþ jø saugumà.

Vaikai turëtø bûti priþiûrimi ir neþaisti su ðiuo kavos aparatu.

Nenaudokite ðio aparato jei kiðtukas, laidas arba pats aparatas
yra paþeisti.

Jei maitinimo laidas yra paþeistas, jums já pakeisti turëtø
Philips, Philips autorizuotas serviso centras arba atitinkamai
kvalifikuoti asmenys, kad bûtø iðvengta þalos.

Teisingas pieno talpos valymas yra labai svarbus patikimam
pieno talpos veikimui ir gerai pieno putai. Þiûrëkite skyriø
“Pieno talpos valymas”.

Visuomet pristatykite apratà á Philips autorizuotà serviso
centrà apþiûrai ar taisymui. Nebandykite taisyti prietaiso patys,
nes jûsø garantija nustos galioti.

Niekuomet nenaudokite áprastos maltos kavos arba paþeistø
kavos ruoðinukø SENSEO® kavos aparate, nes jis
uþsiblokuos.

Nenaudokite kavos aparato kartu su transformatoriumi, nes tai
gali sukelti pavojø.

Visuomet statykite aparatà ant lygaus ir stabilaus pavirðiaus.

Niekuomet nepalikite veikianèio aparato be prieþiûros.

Nenaudokite kavos aparato didesniame nei 2200 metrø virð
jûros lygio aukðtyje.

Aparatas neveikia þemesnëje nei 10°C temperatûroje.

Perleiskite per aparatà ðvieþio vandens, prieð naudodami já
pirmà kartà (þiûrëkite skyriø “Aparato paruoðimas
naudojimui”). Tai uþpildo boilerá vandeniu, o tai yra bûtina, kad
aparatas veiktø tinkamai.

Pavojus

Áspëjimas

Atsargiai

27

� Neiðmeskite atitarnavusio kavos aparato su áprastomis
buitinëmis ðiukðlëmis, o perduokite já oficialiame surinkimo
punkte perdirbimui. Taip darydami jûs padësite apsaugoti
aplinkà.

Aplinka

Jei jums reikia serviso arba informacijos, arba jei turite problemø,
praðome apsilankyti Philips interneto puslapyje www.philips.com
arba susisiekti su Philips vartotojø aptarnavimo centru savo ðalyje
(jo telefonà rasite pasauliniame garantijos talone). Jei jûsø ðalyje
nëra Philips vartotojø aptarnavimo centro, susisiekite su vietiniu
Philips platintoju.

Philips SENSEO® kavos aparato pirkimas nekeièia jokiø Sara Lee
/ Douwe Egberts arba Philips teisiø su jø patentais, taip pat
pirkëjui nesuteikia jokiø teisiø, susijusiø su ðiais patentais.

Garantija ir servisas

Problemø sprendimas

SENSEO® kavos
aparatas gamina
nekokybiðkà
pieno putà arba
per maþai jos.

1. Pieno talpa gali bûti purvina.
Iðvalykite pieno talpos prietaisà sekdami
nurodymus skyriuje “Pieno talpos
valymas”, skyrelyje “ Visø daliø valymas
po paskutinio dienos naudojimo”. Mes
rekomenduojame pieno talpà plauti
indaplovëje.

Problema Sprendimas

Ðiame skyriuje rasite daþniausiai galimas problemas, su kuriomis
galite susidurti naudodamiesi aparatu. Jei naudojantis ðiais
patarimais problemos iðspræsti nepavyksta, susisiekite su klientø
aptarnavimo centru savo ðalyje.
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Kalkiø nuosëdø paðalinimas

3.

4.

5.

6.

Uþpildykite vandens rezervuarà ðvieþiu vandeniu ið èiaupo
ir ástatykite atgal á kavos aparatà.

Spauskite CLEAN / CALC CLEAN mygtukà norëdami
perskalauti aparatà.

Iðimkite ruoðinukà ið laikiklio ir iðvalykite ruoðinuko laikiklá,
kad tinklelis neuþsikiðtø.

Iðimkite Calc-Clean áranká ið kavos latako.

Pastaba: Neuþpildykite rezervuaro karðtu vandeniu arba likusiu
kalkiø nuosëdø ðalinimo miðiniu.

Pastaba: skalavimo ciklas trunka keletà minuèiø.

�

�

Aparatas yra paruoðtas skalavimui kai ðvieèiantis þiedelis
aplink ájungimo / iðjungimo mygtukà nuolat dega.

Skalavimo ciklo metu metu indikatoriai valdymo skydelyje
uþsidega paeiliui prieð laikrodþio rodyklës kryptá,
nurodydami, kad vyksta skalavimo ciklas.

Kalkiø nuosëdø ðalinimo procedûra yra baigta ir kavos aparatas
vël paruoðtas naudoti.

Laikymas neuþðàlanèioje aplinkoje

Jei kavos aparatas buvo bent kartà naudotas ir dël to uþpildytas
vandeniu (þiûrëkite skyriø “Prieð naudojant pirmà kartà”), jis gali
bûti naudojamas ir laikomas tik neuþðàlanèioje aplinkoje, kad
nebûtø sugadintas.

Priedø uþsisakymas

Norëdami nusipirkti priedø ðiam prietaisui, apsilankykite mûsø
puslapyje www.shop.philips.com/service. Jei susiduriate su
sunkumais uþsisakydami priedus savo prietaisui, susisiekite su
Philips klientø aptarnavimo centru savo ðalyje. Konktaktinæ
informacijà rasite www.philips.com/support.
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�

�

�

�

�

Nenaudokite SENSEO® kavos aparato su vandens
minkðtikliais, pagrástais natrio apsikeitimu.

Philips labai rekomenduoja jums paðalinti kalkiø nuosëdas ið
ðio SENSEO® kavos aparato kas tris mënesius. Jei ið aparato
kalkiø nuosëdos nepaðalinamos kaip rekomenduojama
skyriuje “Kalkiø nuosëdø paðalinimas”, tai gali sukelti
techniniø problemø.

Niekuoment nenaudokite kalkiø nuosëdø ðalinimo priemoniø
su mineralinëmis rûgðtimis, tokiomis kaip sieros rûgðtis,
druskos rûgðtis, sulfanilamidinë rûgðtis ir acto rûgðtis (pvz.
acto). Ðios kalkiø nuosëdø ðalinimo priemonës gali paþeisti
jûsø SENSEO® kavos aparatà.

Iðpakavæ SENSEO® kavos aparatà, niekuomet nepaverskite jo
ant ðono, nes ið boilerio gali pradëti tekëti vanduo. Laikykite já
statmenoje pozicijoje ir transportavimo metu.

Ðis prietaisas yra skirtas tik naudojimui buityje. Jis nëra
skirtas naudoti tokiose aplinkose kaip parduotuviø darbuotojø
virtuvës, biurai, ûkiai ar kitose darbinëse aplinkose. Jis taip
pat neskirtas naudoti hosteliuose, moteliuose, nakvynës
namuose ar kitose apgyvendinimo institucijose.

Ðis aparatas atitinka visus elektromagnetiniø laukø standartus
(EMF). Jei naudojamas teisingai ir pagal naudojimosi instrukcijas,
nurodytas ðioje knygelëje, ðis aparatas yra saugus, kiek þinoma
mokslo ðiuo metu.

Ðio aparato energijos suvartojimas iðjungtame reþime yra
maþesnis nei 1 vatas. Tai reiðkia, kad prietaisas atitinka Europos
direktyvà 2009/125/EC, kuri nustato ekologinius dizaino
reikalavimus energijà vartojantiems prietaisams.

Atitikimas standartams

Svarbu
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Iðpakavimas

Aparato perleidimas vandeniu
boileriui uþpildyti

1.

1.

2. MAX

3.

Iðimkite aparatà ið dëþutës.

Pastatykite ne maþesnës kaip 1,5 litro talpos dubená ant
puodeliø padëkliuko.

Uþpildykite vandens rezervuarà ðaltu vandeniu iki
þymës ir ástatykite atgal á aparatà.

Ásitikinkite, kad pieno talpa yra savo vietoje.

Pastaba: Ásitikinkite, kad nepametëte jokiø aparato daliø,
pavyzdþiui, dviejø puodeliø ruoðinuko laikiklio ir Calc-Clean
árankio, pasidëkite juos saugioje vietoje. Tai labai svarbios aparato
dalys.

Calc-Clean árankyje yra magnetas. Norëdami iðvengti þalos,
laikykite ðá áranká toliau nuo kredito korteliø, banko korteliø ar
kitø duomenø saugojimo árenginiø, kuriuos magnetas gali
paþeisti.

JÛS NEGALITE VIRTI KAVOS, JEI NEPERLEIDOTE VANDENS
PER SENSEO® KAVOS APARATÀ PIRMIAUSIA!
Vandens perleidimo ciklas uþpildo boilerá vandeniu. Po to,
aparatas yra paruoðtas naudojimui.

Vandená perleiskite per aparatà ðiuo bûdu:

Naudojimasis pirmà kartà Kalkiø nuosëdø paðalinimas

6.

7.

1.

2.

Spauskite ájungimo / iðjungimo mygtukà .

Spauskite CLEAN / CALC CLEAN mygtukà norëdami
pradëti kalkiø nuosëdø ðalinimo ciklà.

Iðtuðtinkite indà ir pastatykite já atgal po kavos lataku.

Iðskalaukite vandens rezervuarà.

�

� Aparatas yra paruoðtas naudoti, kai ðvieèiantis þiedelis
aplink ájungimo / iðjungimo mygtukà nuolat dega.

Niekuomet nenutraukite kalkiø ðalinimo procedûros. Jei taip
padarëte, þiûrëkite skyriø “Problemø sprendimas”.

�

�

�

CALC ðvieselá ir ðvieèiantis þiedelis aplink ájungimo / iðjungimo
mygtukà pradeda lëtai mirksëti, nurodydamas, kad kalkiø
nuosëdø ðalinimo procedûra prasidëjo.

Kalkiø nuosëdø ðalinimo ciklas trunka apie 35 minutes. Ðio
ciklo metu karðtas vanduo iðteka ið kavos latako tam tikrais
intervalais, nes aparatas keletà kartø sustoja leisdamas kalkiø
nuosëdø ðalinimo miðiniui suveikti.

Kai visas vanduo ið vandens rezervuaro sunaudojamas, kalkiø
nuosëdø ðalinimo ciklas baigiamas. Ðvieèiantis þiedelis aplink
ájungimo / iðjungimo mygtukà ima greitai mirksëti,
nurodydamas, kad vandens rezervuaras yra tuðèias.

Skalavimo ciklas

25
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Kalkiø nuosëdø paðalinimas

Kalkiø nuosëdø ðalinimo procedûra

Kalkiø nuosëdø ðalinimo ciklas

Kalkiø nuosëdø ðalinimo procedûra susideda ið dviejø ciklø:

�

�

Kalkiø nuosëdø ðalinimo ciklas (apie 35 minutes)

Skalavimo ciklas (apie 5 minutes)

Jûs negalësite paðalinti kalkiø nuosëdø, jei Calc-Clean árankis
nëra ástatytas á kavos latakà.

1.

2.

3.

4.

5.

Iðimkite pieno talpà ið aparato, ástatykite Calc-Clean áranká á
kavos latakà ir nuspauskite pieno talpos svirtelæ.

Ástatykite vieno puodelio laikiklá su panaudotu kavos
ruoðinuku á kavos aparatà. Uþdarykite dangtelá ir
ásitikinkite, kad jis gerai uþtvirtintas.

Sumaiðykite 50 gramø citrinos rûgðties ir 1 litrà vandens.
Maiðykite, kol milteliai visiðkai iðtirps.

Iðimkite vandens rezervuarà ir uþpildykite já kalkiø nuosëdø
ðalinimo tirpalu. Tuomet ástatykite já atgal á kavos aparatà.

Pastatykite indà (ne maþesnës nei 1500 ml talpos) po
kavos lataku, kad surinktø kalkiø nuosëdø valymo miðiná.

Pastaba: Visuomet ádëkite panaudotà kavos ruoðinëlá á laikiklá, kai
ðalinate kalkiø nuosëdas ið aparato. Ðis ruoðinëlis veikia kaip
filtras ir apsaugo tinklelá ir skylutæ laikiklyje nuo uþsikiðimo kalkiø
nuosëdø likuèiais.

9

4.

5.

6.

7.

Ásitikinkite, kad ruoðinuko laikiklis be ruoðinuko yra
ástatytas.

Ájunkite aparatà á áþemintà elektros lizdà.

Nuspauskite ájungimo / iðjungimo mygtukà.

Norëdami pradëti vandens perleidimà, spauskite vieno
puodelio mygtukà ir dviejø puodeliø mygtukà
trumpai vienu metu.

�

�

�

�

Ðvieèiantis þiedelis aplink vieno ir dviejø puodeliø
mygtukus uþsidega.

Vandens perleidimo ciklo metu vanduo ið vandens
rezervuaro yra perleidþiamas per aparatà ir boileris yra
uþpildomas vandeniu. Ðis ciklas uþtrunka ðiek tiek laiko
(apytiksliai 90 – 150 sekundþiø).

Kai perleidimo ciklas baigiamas, aparatas automatiðkai
iðsijungia.

Niekuomet nepertraukite vandens perleidimo ciklo. Jei taip
padarysite, boileris tinkamai neuþsipildys.

Pastaba: Vandens perleidimo ciklo metu, aparatas skleidþia ðiek
tiek daugiau triukðmo nei áprasto kavos virimo metu.

Pastaba: jei aparatas neveikia, pakartokite 1 – 7 þingsnius.
Nepertraukite vandens perleidimo ciklo.

Dabar jûsø Philips SENSEO® kavos aparatas yra paruoðtas
naudoti.

Naudojimasis pirmà kartà
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Patarimai geriausiai SENSEO® kokybei

Vandens rezervuaro uþpildymas

�

�

�

�

�

�

�

�

Kaskart naudokite ðvieþià vandená.

Naudokite SENSEO® kavos ruoðinukus ið Douwe Egberts,
specialiai sukurtus jûsø SENSEO® kavos aparatui, kad
iðgautumëte pilnà ir sodrø skoná.

Visuomet naudokite pienà tiesiai ið ðaldytuvo (5 – 8°C), kad
iðgautumëte geriausià karðto pieno putà jûsø kapuèino, latte
macchhiato ar latte kavai.

mes rekomenduojame nenaudoti ryþiø ar sojø pieno. Ið ðiø
pieno rûðiø pagaminta puta nebûna tokios aukðtos kokybës.

Iðimkite kavos ruoðinukus iðkart baigæ virti kavà.

Perskalaukite pieno talpà kaskart pagaminæ kapuèino, latte
macchiato ar latte kavà, naudodami CLEAN mygtukà (þiûrëkite
skyrelá “Perskalavimas po kiekvieno naudojimo skyriuje
“Pieno talpos valymas”).

Kruopðèiai iðplaukite pieno talpà ir jos dangtelá, jei tà paèià
dienà daugiau neketinate naudoti pieno talpos (þiûrëkite
skyrelá “Visø daliø valymas dienos pabaigoje” skyriuje “Pieno
talpos valymas”).

Jei nenaudojote kavos aparato kurá laikà, perleiskite já
vandeniu prieð naudodami vël (þiûrëkite skyrelá “Vandens
perleidimas” skyriuje “Valymas”).

1. Uþpildykite vandens rezervuarà ðaltu vandeniu ne maþiau
kaip iki MIN indikatoriaus ir ástatykite atgal á kavos aparatà.

MIN indikatorius nurodo maþiausià vandens kieká, reikalingà
kavai virti. Visuomet uþpildykite vandens rezervuarà aukðèiau
MIN lygio.

Niekuomet nepilkite pieno, kavos, karðto arba gazuoto vandens
á vandens rezervuarà.

SENSEO® kavos virimas
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Kalkiø nuosëdø paðalinimas

Kada ðalinti kalkiø nuosëdas

Kodël reikia ðalinti kalkiø nuosëdas

Naudokite teisingà kalkiø nuosëdø ðalinimo priemonæ

�

�

�

�

�

�

Paðalinkite kalkiø nuosëdas ið SENSEO® kavos aparato, kaip
apraðyta þemiau, kai CALC CLEAN indikatorius ásijungia (kai
iðvirëte apie 1000 puodeliø SENSEO® kavos arba 250
puodeliø SENSEO® kavos su pienu). Jûs taip pat galite
paðalinti nuosëdas ið SENSEO® kavos aparato ir daþniau
(bent kartà per tris mënesius) tokiu paèiu bûdu. Kalkiø
nuosëdø ðalinimo procedûra uþtrunka apie 40 minuèiø.

Tai prailgina SENSEO® kavos aparato tarnavimo laikà

Tai uþtikrina maksimalø kavos puodelio tûrá

Tai uþtikrina maksimalià kavos temperatûrà

Aparatas dirba tyliau

Tai padeda apsisaugoti nuo neteisingo veikimo

Kalkiø nuosëdos kaupiasi prietaise já naudojant. Labai svarbu
paðalinti kalkiø nuosëdas ið SENSEO® kavos aparato bent kartà
per tris mënesius. Prieþastys, kodël reikia ðalinti kalkiø nuosëdas:

Jei kalkiø nuosëdø ðalinimo procedûra neatliekama tinkamai,
kalkiø nuosëdos lieka aparate. Taip kalkiø nuosëdos kaupiasi
greièiau ir gali sukelti nuolatinæ ir nebepataisomà þalà aparatui.

Tik citrinø rûgðties pagrindo priemonës yra tinkamos ðalinti kalkiø
nuosëdoms ið SENSEO® aparato. Ðis priemonës tipas leidþia
paðalinti kalkiø nuosëdas nepaþeidþiant prietaiso. Norëdami
nustatyti reikiamà priemonës kieká, þiûrëkite skyrelá “Kalkiø
nuosëdø ðalinimo procedûra” þemiau. Kiekvienas kalkiø nuosëdø
ðalinimo miðinys gali bûti naudojamas tik vienà kartà. Po
naudojimo jis tampa neaktyvus.

Mes rekomenduojame naudoti specialià SENSEO® kalkiø nuosëdø
ðalinimo priemonæ (HD7012, HD7011, HD7006). Norëdami
suþinoti daugiau apie ðias priemones, apsilankykite mûsø
interneto puslapyje .www.philips.com

Niekuoment nenaudokite kalkiø nuosëdø ðalinimo priemoniø
su mineralinëmis rûgðtimis, tokiomis kaip sieros rûgðtis,
druskos rûgðtis, sulfanilamidinë rûgðtis ir acto rûgðtis (pvz.
acto). Ðios kalkiø nuosëdø ðalinimo priemonës neiðvengiamai
paþeis jûsø SENSEO® kavos aparatà.
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Aparato valymas

3.

4.

5.

6.

Uþdarykite dangtelá ir uþtvirtinkite svirtelæ.

Pastatykite 1,5 litro talpos dubená po kavos lataku
vandeniui surinkti.

Spauskite ájungimo / iðjungimo mygtukà .

Norëdami pradëti perleidimà, spauskite vieno ir
dviejø puodeliø mygtukgus vienu metu.

�

�

�

�

Ðvieèiantys þiedeliai aplink vieno puodelio ir dviejø
puodeliø mygtukus nuolat dega.

Perleidimo ciklo metu, vanduo ið rezervuaro yra
perleidþiamas per aparatà ir boileris uþpildomas ðvieþiu
vandeniu. Perleidimo ciklas ðiek tiek uþtrunka (apytiksliai
90 – 150 sekundþiø).

Kai perleidimo ciklas baigiamas, aparatas automatiðkai
iðsijungia.

Niekuomet nepertraukite vandens perleidimo ciklo. Jei taip
padarysite, boileris tinkamai neuþsipildys.

Pastaba: Vandens perleidimo ciklo metu, aparatas skleidþia ðiek
tiek daugiau triukðmo nei áprasto kavos virimo metu.

Dabar jûsø Philips SENSEO® kavos aparatas yra vël paruoðtas
naudoti.

11

Aparato ájungimas

Kavos ruoðinuko ádëjimas

1.

2.

1.

2.

3.

Ástatykite kiðtukà á áþemintà elektros lizdà.

Nuspauskite ir palaikykite ájungimo / iðjungimo
mygtukà .

Pakelkite svirtelæ norëdami atpalaiduoti dangtelá.

Atidarykite dangtelá.

Ástatykite reikiamà ruoðinuko laikiklá á aparatà.

�

�

�

�

Ðvieèiantis þiedelis lëtai mirksi, kol vanduo suðyla. Tai
uþtrunka apie 90 sekundþiø.

Kavos aparatas yra paruoðtas naudoti, kai ðvieèiantis
þiedelis dega nuolat.

Jei ðvieèiantis þiedelis mirksi greitai, tai reiðkia, kad
vandens rezervuare nëra pakankamai vandens kavai virti.

Pastaba: Jei verdate juodà SENSEO® kavà, vienu metu galite virti
ne daugiau kaip 2 puodelius.

�

�

Jei norite pagaminti kapuèino, latte macchiato ar latte kavà
arba vienà puodelá SENSEO® juodos kavos, naudokite vieno
puodelio ruoðinuko laikiklá .

Jei norite pagaminti du puodelius juodos SENSEO® kavos,
naudokite dviejø puodeliø ruoðinuko laikiklá .

SENSEO® kavos virimas
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Vieno ar dviejø ruoðinukø ádëjimas

Norimos kavos pasirinkimas

Niekuomet nedëkite áprastos maltos kavos ar nenaudokite suplë-
ðytø ruoðinukø SENSEO® kavos aparatui, nes jis uþsiblokuos.

1.

2.

1.

2.

Ástatykite SENSEO® kavos ruoðinukà(us) tinkamai á
ruoðinuko laikiklio centrà, iðgaubta puse þemyn.

Uþdarykite dangtelá ir uþfiksuokite dangtelio svertà.

Spauskite kavos pasirinkinklá norëdami pasirinkti
pageidaujamà kavos rûðá su ar be pieno.

Jei pasirinkote SENSEO® juodà kavà , spauskite
stiprumo pasirinkimo jungiklá, norëdami pasirinkti
pageidaujamà kavos stiprumo. Keisdami kavos stiprumà,
jûs taip pat pakeisite koká kavos kieká aparatas virs.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ádëkite vienà SENSEO® kavos ruoðinukà á vieno puodelio
ruoðinuko laikiklá .

Ádëkite du SENSEO® kavos ruoðinukus á dviejø puodeliø
ruoðinuko laikiklá .

Pasirinkite , norëdami virti SENSEO® juodà kavà.
Pasirinkite , norëdami virti kapuèino kavà.
Pasirinkite , norëdami virti latte macchiato kavà.
Pasirinkite , norëdami virti latte kavà.

Pasirinkite , norëdami virti maþesná kieká stiprios juodos
kavos (60 ml).
Pasirinkite , norëdami virti áprastà kieká vidutinio stiprumo
kavos (125 ml).
Pasirinkite , norëdami virti didelá kieká ðvelnios juodos kavos
(145 ml).

Pastaba: Ásitikinkite, kad kava ruoðinuke yra tolygiai pasiskirsèiusi
ir lengvai áspauskite ruoðinukà á laikiklá.

Pastaba: Jei dangtelis nëra tinkamai uþdarytas arba jei svirtelë
neuþtvirtinta, aparatas negali virti kavos.

Pastaba: Jei pasirinkote kavos rûðá su pienu, kavos stiprumo
pasirinkti negalësite.

Ásitikinkite, kad dangtelio svertas yra tinkamai uþtvirtintas
spausdami já þemyn, kol iðgirsite spragtelëjimà.

SENSEO® kavos virimas
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Aparato valymas

8.

9.

10.

11.

1. MAX

2.

Iðplaukite vandens rezervuarà karðtame vandenyje; jei
reikia, naudokite indø plovimo skystá.

Nuvalykite vandens ávadà aparate drëgna ðluoste.

Perskalaukite visas dalis ðvieþiu vandeniu ir ástatykite atgal
á aparatà.

Nuvalykite vandens paskirstymo diskà drëgna ðluoste.

Uþpildykite vandens rezervuarà ðaltu vandeniu iki
lygio ir ástatykite já atgal á aparatà.

Ástatykite vieno puodelio ruoðinuko laikiklá arba dviejø
puodeliø ruoðinuko laikiklá á aparatà be kavos
ruoðinukø.

Pastaba: jei naudojate plovimo ðepetëlá, bûkite atsargûs ir
nepaþeiskite voþtuvo vandens rezervuaro apaèioje.

Pastaba: Vandens talpà galima plauti ir indaplovëje.

Pastaba: Bûkite atsargûs ir nepaþeiskite metalinës àselës ant
vandens paskirstymo disko.

Nenaudokite priemoniø su aðtriais kraðtais vandens ávado
valymui.

Bûkite atsargûs tai darydami. Ásitikinkite, kad guminis
sandarinimo þiedas neástrigo po vandens paskirstymo disko
kraðtu. Jei taip nutinka, ið aparato ims sunktis vanduo!

Jei jûs nenaudojote kavos aparato ilgiau nei tris dienas, jums
reikia perskalauti já ðvieþiu vandeniu prieð naudojant vël.

Norëdami perskalauti boilerá:

Kavos aparato perskalavimas
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Aparato valymas

3.

4.

5.

6.

7.

Iðimkite kavos surinkiklá.

Nuimkite kavos latako dangtelá ir iðimkite kavos ruoðinukø
laikiklá ið aparato.

Iðplaukite laikiklio dangtelá, laikiklá, kavos surinkiklá ir
laðëjimo padëkliukà karðtame vandenyje, jei reikalinga,
naudokite indø ploviklá, arba plaukite indaplovëje.

Laikykite puodelio padëkliukà, plaudami já padëkliukà
karðtame vandenyje. Jei reikalinga, naudokite indø ploviklá.

Iðplaukite ruoðinukø laikiklius karðtame vandenyje; jei
reikia, naudokite indø plovimo skystá arba plaukite
indaplovëje.

Puodeliø padëkliukà taip pat galima plauti indaplovëje.

Patikrinkite, ar ruoðinuko laikiklio centras nëra uþsikimðæs. Jei
taip, atkimðkite já praskalaudami po tekanèio vandens srove. Jei
reikia, naudokite plovimo ðepetëlá.

Valydami puodeliø padëkliukà, visuomet iðimkite já ið aparato,
nes jis gali turëti aðtriø kraðtø. Visuomet elkitës atsargiai.

13

SENSEO® kavos virimas

Pieno konteinerio uþpildymas

Pastaba: Ðis skyrius yra taikomas tik tuomet, jei gaminate vienà ið
kavos rûðiø su pienu, kaip apraðyta ankstesniame skyriuje
“Norimos kavos pasirinkimas”. Jei pasirinkote SENSEO® juodà
kavà, pereikite tiesiai prie skyriaus “Kavos padëkliuko
reguliavimas”.

Pastaba: Reikalingas pieno kiekis priklauso nuo pieno
temperatûros ir pieno tipo. Jis taip pat gali priklausyti nuo pieno
talpos ðvarumo.

1.

2.

3.

4.

Patraukite pieno talpos svertà aukðtyn norëdami
atpalaiduoti pieno talpos prietaisà.

Patraukite pieno talpà á prieká norëdami iðimti já ið aparato.

Paspauskite pieno talpos dangtelio atpalaidavimo svertà
(1), ðvelniai palenkite pieno talpos dangtelá (2) ir iðtraukite
pieno talpos dangtelá aukðtyn, norëdami nuimti já nuo
pieno talpos (3).

Uþpildykite pieno talpà ðaltu pienu tiesiai ið ðaldytuvo
(5 – 8°C) iki lygio, reikalingo pasirinktai kavos rûðiai.
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5.

6.

1.

2.

1.

Pritvirtinkite pieno talpos dangtelá ant pieno talpos
(“spragtelëjimas”).

Ástumkite pieno talpà á kavos aparatà (1), tuomet
nuspauskite pieno talpos svertà (“spragtelëjimas”) (2).

Pastatykite vienà ar du puodelius po kavos lataku.

Norëdami sumaþinti taðkymàsi, pasukite reguliatoriø,
norëdami pareguliuoti padëkliuko aukðtá, kad puodelio
virðus bûtø tiksliai po lataku.

Spauskite mygtukà, nurodantá, kiek SENSEO® kavos norite
virti.

Visuomet patikrinkite, ar dangtelis yra gerai uþdëtas ant pieno
talpos, kad iðvengtumëte pieno iðsipylimo ástatant pieno talpà á
aparatà.

Pastaba: Nuspauskite pieno talpos svertà kiek tik ámanoma (iki
spragtelëjimo), norëdami uþtikrinti, kad pieno talpa yra tinkamai
ástatyta á aparatà. Tinkamà pieno putà gausite tik tuo atveju, jei
pieno talpa yra ástatyta tinkamai.

Patarimas: Nenaudokite per dideliø puodeliø, nes kava greièiau
atðals.

�

�

Spauskite vieno puodelio mygtukà , norëdami iðvirti vienà
puodelá SENSEO® juodos kavos, kapuèino, latte macchiato ar
latte kavos.

Spauskite dviejø puodeliø mygtukà , norëdami iðvirti du
puodelius juodos SENSEO® kavos.

� SENSEO® kavos aparatas pradeda virti ir automatiðkai
parenka tinkamà kieká vandens ir pieno, priklausomai nuo
pasirinktos kavos rûðies.

Kavos padëkliuko reguliavimas

Pageidaujamos kavos virimas

SENSEO® kavos virimas
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5.

6.

7.

8.

Iðplaukite pieno talpà, dangtelá ir pieno vamzdelá
indaplovëje arba naudodami indø plovimo ðepetëlá, karðtà
vandená ir indø ploviklá. Iðplovæ gerai perskalaukite visas
dalis ðvariu vandeniu.

Iðplovæ, ástatykite garø ásiurbiklá (1), prijunkite pieno
vamzdelá (2) ir uþdarykite pieno talpos dangtelá (3).

Pritvirtinkite pieno talpos dangtelá ant pieno talpos
(“spragtelëjimas”).

Ástatykite pieno talpà á kavos aparatà (1) ir paspauskite
pieno talpos svirtelæ (“spragtelëjimas”) (2).

Pastaba: Rekomenduojame plauti indaplovëje, ypaè jei pieno talpa
yra labai neðvari. Prieð dedant pieno talpà á indaplovæ, visos
atidaromos dalys turi bûti atidarytos, o nuimamos dalys –
nuimtos.

Pastaba: Garø ásiurbiklá ástatykite prieð uþdarydami dangtelá, kitaip
to padaryti nebepavyks.

Pastaba: Ásitikinkite, kad pieno vamzdelá ástatëte pakankamai giliai,
kad jungties skylutës bûtø uþdengtos. Jei pieno vamzdelis nebus
ástatytas pakankamai giliai, gausite maþiau pieno putos.

Pastaba: Ásitikinkite, kad visos pieno konteinerio dalys yra sausos
prieð surinkdami prietaisà.

Pieno talpos valymas

Aparato valymas

Pavojus: niekuomet nemerkite kavos aparato á vandená ar joká
kità skystá.

1.

2.

Visuomet iðjunkite aparatà ið elektros tinklo prieð já
valydami.

Kavos aparato korpusà valykite drëgna ðluoste.

Kavos aparato valymas
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8.

1.

2.

3.

4.

Spauskite CLEAN mygtukà.

Paspauskite pieno talpos dangtelio atpalaidavimo svertà
(1), ðvelniai palenkite pieno talpos dangtelá (2) ir iðtraukite
pieno talpos dangtelá aukðtyn, norëdami nuimti já nuo
pieno talpos (3).

Patraukite atpalaidavimo kaiðtelá pieno talpos dangtelio
priekyje, norëdami atidaryti dangtelá.

Atidarykite garø ásiurbiklá patraukdami já á prieká (1) ir
tuomet patraukite garø ásiurbiklá á deðinæ (2). Ði dalis lieka
prisitvirtinusi prie dangtelio per lankstà.

Iðtraukite pieno vamzdelá ið pieno talpos dangtelio.

� Pieno talpa perskalaujama.

Visø daliø valymas po paskutinio dienos
naudojimo

Pieno talpos valymas
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Neiðimkite vandens rezervuaro virimo metu, nes aparatas
prisisiurbs oro. Jei taip nutinka, kitas puodelis bus nepilnai
uþpildytas.

Neiðimkite pieno talpos virimo metu.

2. Iðimkite kavos ruoðinukà(us) po naudojimo iðimdami
ruoðinuko laikiklá ir já iðtuðtindami.

Tai darydami bûkite atsargûs, nes ant kavos ruoðinukø dar gali
bûti vandens.

Kiekviena kava su pienu turi skirtingà virimo procesà:

�

�

�

Kapuèino

Latte macchiato

Latte

yra turtinga vienos dalies kavos ir dviejø daliø
karðto pieno su putos sluoksniu. Kai verdate kapuèino,
pirmiausia á puodelá pilamas karðtas pienas su puta, o tuomet
stipri juoda kava. Tokiu bûdu kava nuskæsta po putos
sluoksniu.

yra trijø sluoksniø gërimas. Jame yra
daugiau pieno negu kavos. Kai gaminate latte macchiato,
aparatas pirmiausia pila á puodelá karðtà pienà su puta, tuomet
sustoja penkiolikai sekundþiø. Per ðá laikà pienas nuskæsta po
puta. Tuomet aparatas pila juodà kavà, kuri taip pat nuskæsta
po puta, taèiau lieka aukðèiau nei karðtas pienas.

kava yra gërimas, kuriame yra panaðûs kavos ir pieno
kiekiai. Kai verdate latte kavà, jûsø puodelis pirmiausia
uþpildomas kava, o tuomet karðtas pienas su puta pridedamas
ant virðaus.

Pastaba: Vienu metu negalima pagaminti dviejø puodeliø
kapuèino kavos. Jei norite pagaminti du puodelius kapuèino,
uþpildykite pieno talpà iki dviejø kapuèino puodeliø þymës ir
iðvirkite du puodelius kavos vienà po kito spausdami vieno
puodelio mygtukà .

Pastaba: Kaskart panaudojus pieno konteinerá virti kavai su pienu,
CLEAN indikatorius uþsidega primindamas, kad reikia perskalauti
pieno talpà, jei neketinate tuoj pat virti dar kavos su pienu. Sekite
nurodymus skyriuje “Pieno talpos valymas”.

Kavos rûðys su pienu

SENSEO® kavos virimas
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Virimo proceso pertraukimas

Iðjungimas

1.

1.

Spauskite ájungimo / iðjungimo mygtukà norëdami
pertraukti virimo procesà.

Pasinaudojæ aparatu, spauskite ájungimo / iðjungimo
mygtukà norëdami iðjungti aparatà.

�

�

Pastaba: Jei po to vël ájungiate aparatà, jis netæsia pertraukto
virimo proceso.

Pastaba: Jei aparato neiðjungiate, jis iðsijungia automatiðkai po 30
minuèiø.

SENSEO® kavos virimas

Pieno talpos valymas

Labai svarbu reguliariai ir kruopðèiai valyti pieno talpà. Tik
tinkamai iðvalyta pieno talpa veikia tinkamai ir suteikia nuolat
puikius pieno putos gaminimo rezultatus.

Norëdami tinkamai iðplauti pieno talpà, sekite nurodymus þemiau.

1.
perskalaukite pieno talpà per 30 minuèiø po naudojimo.

2. kruopðèiai iðplaukite
visas pieno talpos dalis.

Jei neplanuojate virti daugiau kavos su pienu iðkart,

Po paskutinio naudojimo tà dienà,

Pastaba: Jei nepavyksta pagaminti kokybiðkos pieno putos,
tikëtina, kad pieno talpa yra neðvari.

Pastaba: Jei neplanuojate daugiau gaminti pieno putos netrukus,
perskalaukite pieno talpà per 30 minuèiø po naudojimo.

� Kiekvienà kartà panaudojus kavos aparatà pieno paruoðimui,
CLEAN indikatorius ásijungia, primindamas jums perskalauti
pieno talpos prietaisà.

Skalavimas po kiekvieno naudojimo

17

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pakelkite pieno talpos svirtelæ aukðtyn norëdami
atpalaiduoti pieno talpos prietaisà. Tuomet patraukite pieno
talpà á prieká, norëdami jà iðtraukti ið aparato.

Paspauskite pieno talpos dangtelio atpalaidavimo svertà
(1), ðvelniai palenkite pieno talpos dangtelá (2) ir iðtraukite
pieno talpos dangtelá aukðtyn, norëdami nuimti já nuo
pieno talpos (3).

Iðpilkite pienà, jei jo yra likusio talpoje, ir perskalaukite
pieno talpà po tekanèiu vandeniu.

Uþpildykite pieno talpà ðaltu vandeniu iki dviejø kapuèino
puodeliø þymës .

Pritvirtinkite pieno talpos dangtelá ant pieno talpos
(“spragtelëjimas”).

Ástatykite pieno talpà á kavos aparatà (1) ir paspauskite
pieno talpos svirtelæ (“spragtelëjimas”) (2).

Padëkite tuðèià puodelá po kavos lataku.

Pastaba: Neuþpildykite pieno talpos ðiltu ar karðtu vandeniu. Jei
taip padarysite, aparatas gamins tik garus ir tinkamai neiðplaus
pieno talpos.

Pieno talpos valymas
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