
 
Especificaciones
 

Clip de Salida de Cable y Bajada de Bajada para
Bandejas de Malla de Alambre para Cableado, 90
mm de Ancho

NÚMERO DE MODELO: SRWBWTRFL

La bajada metálica para cable mantiene un radio de curvatura adecuado para los cables de cobre que se
conducen hacia el costado de su bandeja de malla de alambre para cableado.

Características
Garantiza un Radio de Curvatura Correcto para Reducir la Tensión del Cable y Mantener
Organizada su Bandeja de Cables
Este clip de salida SmartRack® ayuda a reducir la tensión creada por doblez, pellizco, puntos de presión
y fatiga en su sistema de bandeja de malla de alambre para cableado. Se instala en el miembro
transversal de la bandeja para enrutar los cables de cobre hacia abajo a través de una abertura en el
costado de la malla de alambre. El SRWBWTRFL tiene 90 mm de ancho y se inserta a los cables sin
necesidad de accesorios. También puede insertar clips de salida adyacentes en la bandeja para ampliar
el ancho de su bajada de cables empaquetados.

Destacado

Mantiene un radio de curvatura

mientras deja caer los cables

sobre el costado de la bandeja

●

Mantiene los cables rectos y

organizados al salir o entrar a la

bandeja para cableado

●

La bajada metálica fija se

inserta en la superficie de la

bandeja sin necesidad de

accesorios

●

Hecho de metal con un

resistente recubrimiento de

polvo negro diseñado para durar

●

Aplicaciones

Reduzca esfuerzos, pellizcos,

puntos de presión y fatiga

mientras cae los cables sobre el

costado de la bandeja de malla

de alambre para cableado

●

El Paquete Incluye

SRWBWTRFL – Clip de Salida

y Bajada de Cable, 90 mm de

Ancho

●

Guía de instalación●

GENERALIDADES

Código UPC 037332240514

Tipo de Producto Bajada

Tipo de Componente del Sistema de
Administración de Cables Caída/Cascada

FÍSICAS

Color Negro
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Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 2.95 x 10.03 x 4.53

Peso de Envío (kg) 0.29

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 5.99 x 22.225 x 8.991

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 2.360 x 8.750 x 3.540

Peso de la Unidad (kg) 0.26

Peso de la Unidad (lb) 0.570

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada por 5 años
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