
Ver� sayfası

HP LaserJet Enterpr�se MFP M635
ser�s�
Performans ve güvenl�kte z�rve

JetIntell�gence özell�ğ�ne sah�p bu HP LaserJet MFP üstün performans ve enerj� tasarrufu �le tam �ht�yacınız
olan profesyonel kal�tede belgeler� buluştururken HP’n�n en kapsamlı güvenl�k özell�kler� sayes�nde ağınızı
saldırılara karşı korur

HP LaserJet Enterpr�se Flow MFP M635z HP LaserJet Enterpr�se MFP M635fht

Bu yazıcı, sadece yen� veya yen�den
kullanılmış b�r HP ç�p� olan kartuşlarla
çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü
olmayan b�r ç�p kullanan kartuşları
engellemek �ç�n d�nam�k güvenl�k önlemler�
kullanır. Düzenl� ürün yazılımı
güncelleşt�rmeler�, bu önlemler�n etk�nl�ğ�n�
sürdürecek ve daha önce çalışır durumda
olan kartuşları engelleyecekt�r. Yen�den
kullanılmış b�r HP ç�p, yen�den kullanılmış,
yen�den üret�lm�ş ve yen�den doldurulmuş
kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha
fazlası: http://www.hp.com/learn/ds

HP'n�n en güvenl� baskısı 
HP Sure Start �le çalıştırma kodu başlangıçta otomat�k olarak kontrol ed�l�r ve güvenl�ğ� �hlal
ed�l�rse kend� kend�n� onarır.
Çalışma sırasında müdahale algılama saldırıları sürekl� olarak �zley�p durdurur ve ardından
otomat�k olarak yen�den başlatır.
HP Web Jetadm�n �le baskı ortamınızın denet�m�n� merkez�leşt�r�n ve �ş ver�ml�l�ğ� sağlayın.
Çalışma gruplarına başarı �ç�n gereken her şey� ver�n. Yüzlerce HP ve üçüncü taraf
çözümünü kolayca seç�p uygulayın.

Yüksek hızlı performans enerj� ver�ml�l�ğ�yle buluşuyor
Görevler� hızla yürütün ve kağıttan tasarruf ed�n. İk� taraı belgeler� neredeyse tek taraı
kadar hızlı basın.
Bu MFP hızla uyanır ve �lk sayfanızı 8,1 san�ye kadar kısa b�r sürede basar.
Bu MFP, yen�l�kç� tasarımı ve toner teknoloj�s� sayes�nde az enerj� kullanır.
Kağıt �şleme seçenekler� b�r tekerlekl� sehpa ve 10 x 15 cm (4 x 6 �nç) �le legal arasındak�
kağıt boyutları �ç�n 550 yapraklık g�r�ş besley�c� �çer�r.

Güveneb�leceğ�n�z performans ve koruma
Hassas s�yah toner� kullanarak net met�nler, bel�rg�n s�yahlar ve kesk�n graf�kler üret�n.
Sahtec�l�ğ� önleme ve kartuş k�ml�ğ� doğrulama teknoloj�s� sayes�nde satın aldığınız Or�j�nal
HP kal�tes�nden em�n olun.
Toner değ�şt�rmeye daha az, �şe daha fazla zaman ayırın. Yüksek kapas�tel� tonerler� terc�h
ed�n.

Çalışma gruplarına gereken hızı kazandırın
Çalışma gruplarının her sayfayı kolayca yakalamasına, hataları veya eks�k sayfaları her
sefer�nde tesp�t etmes�ne yardımcı olun.
Çek-çıkar klavyey� kullanarak ver�ler� hızlı ve doğru b�r şek�lde g�r�n.
Taranan her belgen�n düzgün yönlend�r�lmes�ne, uygun boyuta kırpılmasına ve gr�
tonlamasının opt�m�ze ed�lmes�ne yardımcı olun.
Hızlı, gözet�ms�z tarama �ç�n otomat�k belge besley�c�ye 150 adede kadar sayfa yükley�n.

1/6

1

1

2

3

4



Ver� sayfası | HP LaserJet Enterpr�se MFP M635 ser�s�

Ürün tanıtımı
HP LaserJet Enterpr�se Flow MFP M635z göster�lmekted�r

1. Donanım Tümleşt�rme Ceb�
2. Kolay er�ş�ml� USB g�r�ş�
3. 1.000 yapraklık 3 bölmel� �ş ofsetl� zımba/�st�ey�c�
4. Tonerlere sol kapaktan er�ş�m
5. Otomat�k ç�ft taraı baskı
6. 550 yapraklık g�r�ş teps�s� 2
7. 2.000 yapraklık HCI ve sehpalı 550 yapraklık teps�
8. Tek geç�şl�, ç�ft taraı tarama ve HP EveryPage özell�kl� 150 yapraklık ADF
9. 20,3 cm (8,0 �nç) renkl� graf�k ekranlı 22,8 cm (9,0 �nç) fonks�yonel dokunmat�k ekran
10. Çek-çıkar klavye
11. HP Yüksek Performanslı Güvenl� Sab�t D�sk
12. Sağ kapaktan baskı yoluna er�ş�m
13. 100 yapraklık çok amaçlı teps� 1
14. Host USB
15. Yüksek Hızlı USB 2.0 baskı bağlantı noktası
16. Kablo t�p� güvenl�k k�l�d� yuvası
17. G�gab�t Ethernet bağlantısı
18. Faks b.nok.

Ser�ye bakış

Model HP LaserJet Enterpr�se MFP M635h HP LaserJet Enterpr�se MFP M635fht HP LaserJet Enterpr�se Flow MFP M635z

Ürün numarası 7PS97A 7PS98A 7PS99A

Baskı hızları (A4) Dak�kada 61 sayfaya kadar

HP Yüksek Performanslı Güvenl� Sab�t D�sk Evet

Faks özell�kler� İsteğe Bağlı Evet

100 yapraklık teps� 1, 550 yapraklık teps� 2 Evet

550 yapraklık kağıt besley�c� İsteğe bağlı (en fazla dört) İsteğe bağlı (en fazla b�r)

1 x 550 yapraklık sehpalı ve dolaplı kağıt besley�c� İsteğe Bağlı Evet Yok

3 x 550 yapraklık kağıt besley�c� ve sehpa İsteğe Bağlı Yok

1 x 550 ve 2.000 yapraklık HCI besley�c� ve sehpa İsteğe Bağlı Yok Evet

Zarf besley�c� İsteğe bağlı (en fazla �k�) İsteğe bağlı (en fazla b�r)

İş ofset özell�kl� 3 bölmel� zımba/�st�ey�c� Yok Evet

Çek-çıkar klavye dah�l gel�şm�ş �ş akışı özell�kler� Yok Evet

Doğrudan mob�l baskı İsteğe bağlı kablosuz doğrudan/NFC;

Kablosuz ağ bağlantısı İsteğe Bağlı
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Aksesuarlar, Sarf Malzemeler� ve Destek
Sarf Malzemeler� J8J87A HP LaserJet 110 V Bakım Set� (HP LaserJet Enterpr�se MFP M63X ser�s� ve HP LaserJet Managed MFP E6255XX ser�s� �ç�n 225.000 sayfaya kadar; HP LaserJet Managed MFP E626XX

ser�s� �ç�n 247.000 sayfaya kadar)
J8J88A HP LaserJet 220V Bakım Takımı (HP LaserJet Enterpr�se MFP M63X ser�s� ve HP LaserJet Managed MFP E6255XX ser�s� �ç�n 225.000 sayfaya kadar; HP LaserJet Managed MFP
E626XX ser�s� �ç�n 247.000 sayfaya kadar)
W1470A HP 147A S�yah Or�j�nal LaserJet Toner (~10.500 sayfa)
W1470X HP 147X Yüksek Kapas�tel� S�yah Or�j�nal LaserJet Toner (~25.200 sayfa)

W1470Y HP 147Y Ekstra Yüksek Kapas�tel� S�yah Or�j�nal LaserJet Toner (~42.000 sayfa)
Aksesuarlar J8J95A HP 300 Yedek ADF S�l�nd�r Takımı

Serv�s ve Destek U9NK0E HP 3 yıl LaserJet Enterpr�se MFP M63x �ç�n Arızalı Ortam Alıkoyma h�zmet� �çeren Sonrak� İş Günü Serv�s
U9NK1E HP 4 yıl LaserJet Enterpr�se MFP M63x �ç�n Arızalı Ortam Alıkoyma h�zmet� �çeren Sonrak� İş Günü Serv�s
U9N20E HP 5 yıl LaserJet Enterpr�se MFP M63x �ç�n Arızalı Ortam Alıkoyma h�zmet� �çeren Sonrak� İş Günü Serv�s

Tekn�k özell�kler
Model HP LaserJet Enterpr�se MFP M635h HP LaserJet Enterpr�se MFP M635fht HP LaserJet Enterpr�se Flow MFP M635z

Ürün numarası 7PS97A 7PS98A 7PS99A

İşlevler Baskı, kopyalama, tarama, �steğe bağlı faks Baskı, fotokop�, tarama, faks

Kontrol panel� 20,3 cm (8,0 �nç) dokunmat�k Renkl� Graf�k Ekran (CGD); Döndürüleb�len (ayarlanab�l�r açı) ekran; Işıklı Ana Ekran
düğmes� (Ana menüye hızlıca ger� dönmek �ç�n)

20,3 cm (8,0 �nç) dokunmat�k Renkl� Graf�k Ekran (CGD);
Döndürüleb�len (ayarlanab�l�r açı) ekran; Işıklı Ana Ekran
düğmes� (Ana menüye hızlıca ger� dönmek �ç�n);
Gen�şlet�lm�ş klavye

Baskı

Baskı teknoloj�s� Laser

Baskı hızı S�yah (A4, normal) Dak�kada 61 sayfaya kadar ; S�yah (A4, ç�ft taraı): 50 �pm’ye kadar

İlk sayfa çıkış hızı S�yah (A4, hazır): 5,2 sn kadar kısa sürede ; Renkl� (A4, uyku): 8,1 sn kadar kısa sürede (mm c�ns�nden) S�yah (A4, hazır): 5,2 sn kadar kısa sürede ; Renkl� (A4,
uyku): 12,2 sn kadar kısa sürede

Baskı çözünürlüğü S�yah (en �y�): 1200 x 1200 dp�'ye kadar ; Teknoloj�: Normal FastRes 1200, İnce ç�zg�ler (1200 x 1200 dp�), Qu�ckv�ew (300 x 300 dp�), Economode (600 x 600 dp�)

Aylık baskı kapas�tes� 300.000 sayfaya kadar A4; Öner�len aylık sayfa sayısı : 5.000 - 30.000

Yazıcı akıllı yazılım özell�kler� Baskı ön�zleme, ç�ft taraı baskı, b�r yaprağa b�rden fazla sayfa yazdırma (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, f�l�granlar, baskı �şler�n� saklama, kolay er�ş�ml� USB

Standart yazıcı d�ller� HP PCL 6, HP PCL 5, HP postscr�pt 3. düzey emülasyonu, yerel PDF baskısı (v 1,7), Apple A�rPr�nt™

Yazı t�pler�
HP PCL �ç�n 105 adet dah�l� ölçekleneb�l�r TrueType yazı t�p�, HP Postscr�pt düzey 3 emülasyonu �ç�n 92 dah�l� ölçekleneb�l�r yazı t�p� (Euro s�mges� dah�l); 1 dah�l� Un�code Yazı
T�p� (Andale Mono WorldType); 2 Dah�l� W�ndows V�sta 8 Yazı T�p� (Cal�br�, Cambr�a); Ek yazı t�p� çözümler� üçüncü taraf ash bellek kartlarıyla kullanılab�l�r; HP LaserJet Yazı
T�pler� ve IPDS Emülasyonu http://www.hp.com/go/laserjetfonts adres�nde bulunab�l�r

Baskı alanı Yazdırma kenar boşlukları üst: 4,3 mm, Alt: 4,3 mm, Sol: 4,3 mm, Sağ: 4,3 mm; Maks�mum baskı alanı: 212 x 352 mm

Ç�ft taraı baskı Otomat�k (standart)

Kopyalama

Kopyalama hızı S�yah (A4): Dak�kada 61 kopyaya kadar

Fotokop� Mak�nes� Özell�kler�
Ç�ft taraı kopyalama, ölçekleneb�l�rl�k, görüntü ayarları (koyuluk, kontrast, arka plan tem�zleme, netl�k), tek yaprağa çok sayfa, N veya Z sıralama, �çer�k yönü, harmanlama,
k�tapçık, �ş oluşturma, kenardan kenara, K�ml�k Tarama, K�tap Kopyalama, A'dan B'ye Kopyalama (farklı baskı malzemes� boyutları); ; Maks�mum kopya sayısı: 9999 kopyaya
kadar; Küçültme/Büyütme: %25-400

İlk kopya çıkışı A4: 4,9 sn kadar kısa sürede; 2 taraı A4: Dak�kada 50 kopyaya kadar

Kopya çözünürlüğü Renkl� (met�n ve graf�kler): 600 x 600 dp� değer�ne kadar

Tarama

Tarama hızı Normal (A4): Dak�kada 69 sayfaya kadar (s�yah-beyaz), 69 sayfaya kadar (renkl�); Ç�ft taraı (A4): Dak�kada 111
resme kadar (s�yah beyaz), dak�kada 111 resme kadar (renkl�)

Normal (A4): Dak�kada 83 sayfaya kadar (s�yah-beyaz),
83 sayfaya kadar (renkl�); Ç�ft taraı (A4): Dak�kada 167
resme kadar (s�yah beyaz), 167 resme kadar (renkl�)

Tarama dosyası b�ç�m� D�j�tal Gönderme: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Kolay er�ş�l�r USB'ye tarama: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

D�j�tal Gönderme: PDF, Yüksek Sıkıştırılmış PDF, JPEG,
TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Un�code TEXT (OCR),
RTF (OCR), Aranab�l�r PDF (OCR), Aranab�l�r PDF/A (OCR),
HTML (OCR), CSV (OCR); Kolay er�ş�ml� USB'ye tarama:
PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Un�code
TEXT (OCR), RTF (OCR), Aranab�l�r PDF (OCR), Aranab�l�r
PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)

Tarayıcı özell�kler�
Tarayıcı t�p�: Masaüstü, OBB; Tarama teknoloj�s�: Yük Bağlaşımlı Aygıt (CCD); Tarama g�r�ş modları: Ön panel uygulamaları: Kopyalama; E-posta; Ağ klasörüne kaydetme; USB'ye
kaydetme; Aygıt belleğ�ne kaydetme; SharePo�nt'e kaydetme; Açık Gen�şlet�leb�l�rl�k Platformu (OXP) uygulamaları; HP Scan veya TWAIN �le kullanıcı uygulaması; İk�l� sürüm:
Sürüm 2.1; Ç�ft taraı ADF tarama: Evet, tek geç�şl� OBB ç�ft taraı baskı; Opt�k tarama çözünürlüğ�: En fazla 600 dp�
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Model HP LaserJet Enterpr�se MFP M635h HP LaserJet Enterpr�se MFP M635fht HP LaserJet Enterpr�se Flow MFP M635z

Ürün numarası 7PS97A 7PS98A 7PS99A

Tarayıcı gel�şm�ş özell�kler� Met�n/res�m opt�m�ze etme;Görüntü ayarlamaları;İş oluşturma;Çıktı kal�tes� ayarları;75 - 600 dp� arasında seç�leb�l�r
tarama çözünürlüğü;Otomat�k renk algılama;Kenar S�lme;İş b�ld�r�m�;Boş sayfayı g�zleme;HP Qu�ck Sets

Met�n/res�m opt�m�zasyonu; Görüntü ayarları; İş
oluşturma; Çıkış kal�tes� ayarı; 75 - 600 dp� seç�leb�l�r
tarama çözünürlüğü; Otomat�k renk algılama; Kenar
S�lme; İş b�ld�r�m�; Boş sayfa kaldırma; HP Qu�ck Sets; HP
EveryPage; Otomat�k yönlend�rme; Yerleş�k Opt�k
Karakter Tanıma (OCR); Sayfaya göre otomat�k kırpma;
Otomat�k tonlama

Öner�len aylık tarama
hacm� 14.250-23.750 26.750 - 44.600

Taranab�l�r alan Maks�mum baskı malzemes� boyutu (masaüstü): 216 x 356 mm; M�n�mum baskı malzemes� boyutu (ADF): 68 x 147 mm Maks�mum baskı malzemes� boyutu (ADF): 216 x
864 mm

B�t der�nl�ğ�/ Gr� tonlama
düzeyler� 24 b�t; Dah�l�: 48 b�t / 256

D�j�tal yolla gönderme

Standart: E-postaya tarama; Ağ klasörüne kaydetme; USB sürücüsüne kaydetme; SharePo�nt'e gönderme; FTP'ye
gönderme; İnternet faksına gönderme; Yerel Adres Defter�; SSL üzer�nden SMTP; Boş Sayfa Kaldırma; Kenar S�lme;
Otomat�k Renk Algılama; İçer�ğe Göre Otomat�k Kırpma; Compact PDF ; İsteğe Bağlı: HP D�g�tal Send�ng Software
(HP DSS) aracılığıyla �steğe bağlı; Klasöre gönderme; İş akışına gönderme; Yazıcıya gönderme; K�ml�k doğrulama;
D�j�tal faks (LAN'a, �nternete gönderme); OCR; Yerel Adres Defter�; HP Embedded Capture yoluyla; Meta ver�
yakalama ve doğrulama; Ver� aktarımı; Tarama �ş akışı yönet�m�

Standart: E-postaya Tarama; Ağ Klasörüne Kaydetme;
USB Sürücüsüne Kaydetme; SharePo�nt'e Gönderme;
FTP'ye Gönderme; LAN Faksına Gönderme; İnternet
Faksına Gönderme; Yerel Adres Defter�; SSL üzer�nden
SMTP; Boş Sayfa Kaldırma; Kenar S�lme; Otomat�k Renk
Algılama; İçer�ğe Göre Otomat�k Kırpma; Compact PDF;
Otomat�k Tonlama; Otomat�k Yönlend�rme; Çoklu Seç�m
Algılama; Otomat�k Düzleşt�rme; Sayfaya göre Otomat�k
Kırpma; OCR ; İsteğe Bağlı: HP D�g�tal Send�ng Software
(HP DSS) aracılığıyla �steğe bağlı; Klasöre gönderme; İş
akışına gönderme; Yazıcıya gönderme; K�ml�k
doğrulama; D�j�tal faks (LAN'a, �nternete gönderme);
OCR; Yerel Adres Defter�; HP Embedded Capture yoluyla;
Meta ver� yakalama ve doğrulama; Ver� aktarımı; Tarama
�ş akışı yönet�m�

Faks

Faks Yok, Evet, 33,6 kbps

Faks özell�kler� Faks belleğ�: 500 sayfaya kadar; Faks çözünürlüğü: Standart: 203 x 98 dp�; F�ne: 203 x 196 dp�'ye kadar; Superf�ne:
En fazla 203 x 392 veya 300 x 300 dp�; Hızlı çev�rme: En fazla 1000 numara

Gel�şm�ş faks yazılımı
özell�kler�

Saklanan fakslar;Faks arş�vleme;Ölçekleyerek sığdırma;Faks adres defter�;LAN/Internet üzer�nden faks;Faks
numarası onaylama;Tat�l dönem� faks zamanlaması

İşlemc� hızı 1,2 GHz

Bağlantı

Standart
1 H�-Speed Aygıt USB 2.0; 2 Host USB (1 b�lg�sayarsız ve
1 har�c� er�ş�leb�l�r); 1 G�gab�t Ethernet 10/100/1000T ağ
bağlantısı; 1 Donanım Tümleşt�rme Ceb�

1 H�-Speed Aygıt USB 2.0; 2 Host USB (1 b�lg�sayarsız ve 1 har�c� er�ş�leb�l�r); 1 G�gab�t Ethernet 10/100/1000T ağ
bağlantısı; 1 Donanım Tümleşt�rme Ceb�; 1 Faks

İsteğe Bağlı HP Jetd�rect 2900nw Baskı Sunucusu J8031A; HP Jetd�rect 3000w NFC/Kablosuz Aksesuarı J8030A; HP Jetd�rect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı 3JN69A

Kablosuz
İsteğe bağlı, kablosuz donanım aksesuarı satın alındığında etk�nleşt�r�l�r. Tek bantlı Kablosuz İstasyon ve W�-F�
D�rect �şlev� HP Jetd�rect 3000w NFC/Kablosuz Aksesuarı J8030A �le kullanılab�l�r; Ç�ft bantlı Kablosuz İstasyon ve
W�-F� D�rect �şlev� HP Jetd�rect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı 3JN69A �le kullanılab�l�r; Ç�ft bantlı Kablosuz
İstasyon �şlev� HP Jetd�rect 2900nw Baskı Sunucusu J8031A �le kullanılab�l�r

İsteğe bağlı, kablosuz donanım aksesuarı satın
alındığında etk�nleşt�r�l�r. Tek bantlı Kablosuz İstasyon ve
W�-F� D�rect �şlev� HP Jetd�rect 3000w NFC/Kablosuz
Aksesuarı J8030A �le kullanılab�l�r. Ç�ft bantlı Kablosuz
İstasyon ve W�-F� D�rect �şlev� HP Jetd�rect 3100w
BLE/NFC/Kablosuz Aksesuar 3JN69A �le kullanılab�l�r, Ç�ft
bantlı Kablosuz İstasyonu �şlev� HP Jetd�rect 2900nw
Yazıcı Sunucusu J8031A �le kullanılab�l�r

Mob�l baskı yeteneğ� HP ePr�nt; Apple A�rPr�nt™; Mopr�a™ Sert�f�kalı; Google Cloud Pr�nt™

Desteklenen ağ protokoller�
Dah�l� ağ bağlantısı çözümü �le: TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Doğrudan Mod, LPD (yalnızca raw kuyruğu desteğ�), Web Baskı H�zmetler�, IPP 2.0,
Apple A�rPr�nt™, HP ePr�nt, FTP Baskı, Google Cloud Pr�nt; KEŞİF: SLP, Bonjour, Web H�zmetler� Keşf�; IP YAPILANDIRMASI: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel, TFTP
Yapılandırması, ARP-P�ng), IPv6 (Durum B�lg�s� Olmayan Bağlantı Yerel ve Yönlend�r�c� �le, DHCPv6 �le Durum b�lg�l�); Yönet�m: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet, TFTP Conf�g,
FTP FW İnd�rme, Syslog; Güvenl�k: SNMPv3, SSL Sert�f�ka Yönet�m�, Güvenl�k Duvarı, ACL, 802.1x

Ağ özell�kler�
Evet, şunları destekleyen HP Jetd�rect Ethernet dah�l� baskı sunucusu (standart) aracılığıyla şunları destekler: 10
Base-T, 100 Base-Tx, 1000 Base-T; Hızlı Ethernet ve G�g bağlantılarında 802.3az (EEE) desteğ�; IPsec (standart);
802.11a/b/g/n kablosuz ağ �let�ş�m� (�steğe bağlı); M�crosoft Evrensel Baskı (MUP) desteğ�

Evet, şunları destekleyen HP Jetd�rect Ethernet yerleş�k
baskı sunucusu (standart) yoluyla: 10Base-T, 100Base-
Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve G�g L�nks
bağlantılarında 802.3az (EEE) desteğ�; IPsec (standart);
Yerleş�k 802.11 b/g/n kablosuz ağ �let�ş�m� (�steğe bağlı)

Sab�t d�sk Standart, en az 500 GB HP Yüksek Performanslı Güvenl� Sab�t D�sk (AES 256 donanım ş�frelemes� veya üstü)

Bellek Standart: 1,5 GB (yazıcı); 512 MB (tarayıcı); En yüksek: 4,0 GB'a gen�şlet�leb�l�r Standart: 1,5 GB (yazıcı); 1 GB (tarayıcı); En yüksek: 4,5
GB'a gen�şlet�leb�l�r

Ortam kullanımı

Kağıt teps�s� sayısı
Standart: 100 yapraklık çok amaçlı besley�c�, 550 yapraklık g�r�ş besley�c�, 150 yapraklık otomat�k belge besley�c� ; En yüksek: İsteğe bağlı 1 x 550 yapraklık kağıt besley�c�, 1 x
550 yapraklık dolaplı besley�c�, 2.000 yapraklık yüksek g�r�ş kapas�tel� besley�c� �le 1 x 550 yapraklık kağıt besley�c�, �steğe bağlı 3 x 550 yapraklık besley�c�, �steğe bağlı zarf
besley�c�

Baskı malzemes� türler� Kağıt (düz, haf�f, bond, ger� dönüştürülmüş, kalın, ekstra kalın, karton, basılı, del�kl�, renkl�, pürüzlü, ağır pürüzlü), s�yah beyaz asetat, et�ketler, zarf, ağır zarf

Baskı malzemes� boyutu

Özel (ölçü): 100 yapraklık çok amaçlı Teps� 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; 550 yapraklık g�r�ş Teps�s� 2: 99 x 148 - 216 x 297 mm; 550 yaprak �steğe bağlı besley�c�: 99 x 148 -
216 x 356 mm; 75 yapraklık zarf besley�c�: 90 x 148 - 178 x 254 mm ; Desteklenen (ölçü): 100 yapraklık çok amaçlı Teps� 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm,
Of�c�o (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Kartpostal (JIS), Ç�ft Kartpostal (JIS), Zarf: B5, C5, C6, DL; 550 yapraklık g�r�ş Teps�s� 2: A4, A5, A6, B5
(JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); 550 yaprak �steğe bağlı besley�c�: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Of�c�o (216 x
340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Kartpostal (JIS), Ç�ft Kartpostal (JIS); 2.000 yapraklık �steğe bağlı HCI: A4; 75 yapraklık �steğe bağlı zarf besley�c�: B5,
C5, C6, DL ; OBB: Of�c�o; Execut�ve; Statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Kartpostal (JIS); DPostcard (JIS); 68 x 147 mm - 215,9 x 863,6 mm

Ortam kullanımı

Standart g�r�ş: 100 yapraklık çok amaçlı besley�c�, 550
yapraklık g�r�ş besley�c�, 150 yapraklık otomat�k belge
besley�c� Standart çıkış: 500 yapraklık çıkış besley�c�, ç�ft
taraı baskı İsteğe bağlı g�r�ş: İsteğe bağlı 1 x 550
yapraklık kağıt besley�c�, 1 x 550 yapraklık dolaplı
besley�c�, 2.000 yapraklık yüksek g�r�ş kapas�tel� besley�c�
�le 1 x 550 yapraklık kağıt besley�c�, �steğe bağlı 3 x 550
yapraklık besley�c�, �steğe bağlı zarf besley�c� OBB:
Standart, 150 yaprak

Standart g�r�ş: 100 yapraklık çok amaçlı besley�c�, 550
yapraklık g�r�ş besley�c�, 150 yapraklık otomat�k belge
besley�c�, 1 x 550 sayfalık besley�c� ve kab�n Standart
çıkış: 500 yapraklık çıkış besley�c�, ç�ft taraı baskı İsteğe
bağlı g�r�ş: İsteğe bağlı 1 x 550 yapraklık kağıt besley�c�,
�steğe bağlı zarf besley�c� OBB: Standart, 150 yaprak

Standart g�r�ş: 100 yapraklık çok amaçlı besley�c�, 550
yapraklık g�r�ş besley�c�s�, 150 yapraklık otomat�k belge
besley�c�, 1 x 550 sayfalık kağıt besley�c� �le 2000 sayfalık
yüksek g�r�ş kapas�tel� besley�c� Standart çıkış: 500
yapraklık çıkış besley�c�, ç�ft taraı baskı İsteğe bağlı g�r�ş:
İsteğe bağlı 1 x 550 yapraklık kağıt besley�c�, �steğe bağlı
zarf besley�c� OBB: Standart, 150 yaprak
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Model HP LaserJet Enterpr�se MFP M635h HP LaserJet Enterpr�se MFP M635fht HP LaserJet Enterpr�se Flow MFP M635z

Ürün numarası 7PS97A 7PS98A 7PS99A

Baskı malzemes� ağırlığı Otomat�k Ç�ft Taraı Baskı Ün�tes�: 60 - 120 g/m²; OBB: 45 - 199 g/m²

G�rd� kapas�tes� Teps� 1: Yaprak: 100, Saydamlar, kartonlar (163 g/m²): 50; Kartonlar (200 g/m²): 30; Zarf: 10 Teps� 2: Yaprak: 550, Et�ket; Saydam: küçük m�ktarlarda Teps� 3: Yaprak: 550,
Et�ket; Saydam: küçük m�ktarlarda En yüksek: 3.750 yaprağa kadar OBB: Standart, 150 yaprak

Çıktı kapas�tes�
Standart: 500 yaprağa kadar Zarf: 75 zarfa kadar
Saydam: 200 yaprağa kadar En yüksek: 500 yaprağa
kadar

Standart: En fazla 500 yaprak Zarf: 75 zarfa kadar
Saydam: 200 yaprağa kadar En yüksek: 500 yaprağa
kadar

Standart: 1.000 yaprağa kadar Zarf: 75 zarfa kadar
Saydam: 200 yaprağa kadar En yüksek: 500 yaprağa
kadar

Uyumlu �şlet�m s�stem�

W�ndows Cl�ent OS (32/64 b�t): W�n10, W�n8.1, W�n7 Ult�mate; Mob�le OS - �OS, Andro�d; Mac - Apple® macOS S�erra v10.13, Apple® macOS H�gh S�erra v10.14, Apple® macOS
Mojave v10.15; Ayrık PCL6 Yazıcı Sürücüsü - Desteklenen �şlet�m s�stemler� hakkında daha fazla b�lg� �ç�n http://www.support.hp.com adres�n� z�yaret ed�n. Kullanıcı
Kılavuzlarına tıklayın ve ürününüzün adını g�r�p Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu arayın, Desteklenen İşlet�m S�stemler� bölümünü arayın; UPD PCL6 /
PS Yazıcı Sürücüler� - Desteklenen �şlet�m s�stemler� hakkında daha fazla b�lg� �ç�n http://www.support.hp.com adres�n� z�yaret ed�n. Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve
ürününüzün adını g�r�p Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu arayın, Desteklenen İşlet�m S�stemler� bölümünü arayın; Desteklenen İşlet�m s�stemler� -
Desteklenen �şlet�m s�stemler� hakkında daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/upd

Uyumlu ağ �şlet�m s�stemler�

W�ndows Server 2008 R2 64 b�t, W�ndows Server 2008 R2 64 b�t (SP1), W�ndows Server 2012 64 b�t, W�ndows Server 2012 R2 64 b�t, W�ndows Server 2016 64 b�t, W�ndows
Server 2019 64 b�t, C�tr�x Server 6.5, C�tr�x XenApp ve XenDesktop 7.6, Novell �Pr�nt sunucusu; C�tr�x Ready K�t Sert�f�kası - C�tr�x Server 7.18 sürümüne kadar, daha fazla b�lg�
�ç�n bkz. http://www.c�tr�xready.c�tr�x.com; L�nux- Daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.developers.hp.com/hp-l�nux-�mag�ng-and-pr�nt�ng; Un�x- Daha fazla b�lg� �ç�n bkz.
http://www.hp.com/go/un�xmodelscr�pts; L�nux- Daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.developers.hp.com/hp-l�nux-�mag�ng-and-pr�nt�ng; Un�x- Daha fazla b�lg� �ç�n bkz.
http://www.hp.com/go/un�xmodelscr�pts; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüler� - Desteklenen �şlet�m s�stemler� hakkında daha fazla b�lg� �ç�n http://www.support.hp.com adres�n�
z�yaret ed�n. 1. ürününüzün adını g�r�n ve arayın, 2. Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürününüzün adını g�r�p Kullanıcı Kılavuzunu arayın, 3. (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu
arayın, 4. desteklenen İşlet�m S�stemler� bölümünü arayın; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüler�, Desteklenen İşlet�m s�stemler� - Desteklenen �şlet�m s�stemler�yle �lg�l� daha fazla
b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/upd

M�n�mum s�stem
gereks�n�mler�

W�ndows: 2 GB boş sab�t d�sk alanı, �nternet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, �nternet tarayıcısı. Ek �şlet�m s�stem� donanım gereks�n�mler� �ç�n bkz.
http://www.m�crosoft.com;
Mac: 2 GB boş sab�t d�sk alanı, �nternet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, �nternet tarayıcısı. Ek �şlet�m s�stem� donanım gereks�n�mler� �ç�n bkz. http://www.apple.com

Ürünle gelen yazılım Yazılım çözümler� kutuya dah�l değ�ld�r, bunlar sadece http://www.hp.com, http://www.123.hp.com adresler�nde bulunur

Güvenl�k yönet�m�

K�ml�k yönet�m�: Kerberos k�ml�k doğrulaması; LDAP k�ml�k doğrulaması; 1000 kullanıcı �ç�n PIN kodu; İsteğe bağlı HP ve üçüncü taraf gel�şm�ş k�ml�k doğrulama çözümler�
(örneğ�n; yaka kartı okuyucular); Ağ: Sert�f�kalı IPsec/güvenl�k duvarı; Pre-Shared Anahtarı; Kerberos k�ml�k doğrulaması; WJA-10 IPsec yapılandırma eklent�s� desteğ�; 802.1X
k�ml�k doğrulaması (EAP, PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sert�f�kalar; Er�ş�m Denet�m� L�stes�; Ver�: Depolama Ş�freleme; Ş�frelenm�ş PDF ve E-posta (FIPS 140 doğrulamalı
M�crosoft ş�freleme k�taplıkları kullanılır); Güvenl� S�lme; SSL/TLS (HTTPS); K�ml�k B�lg�ler� Ş�freleme; C�haz: Güvenl�k k�l�d� yuvası; USB bağlantı noktası devre dışı bırakma;
Güvenl�k çözümler� �ç�n donanım tümleşt�rme ceb�; Red Balloon Güvenl�k Teknoloj�s�yle İz�ns�z Müdahale Algılama - Saldırılara karşı c�haz �ç�nde sürekl� �zleme; SureStart
Güvenl� Önyükleme - Kend� kend�n� onarma özell�ğ�yle BIOS Bütünlüğü Denet�m�; Beyaz l�steye alma - yalnızca b�l�nen �y� kodları yükler (DLL'ler, EXE'ler, ...); Güvenl�k yönet�m�:
HP JetAdvantage Secur�ty Manager �le uyumludur, C�haz Güvenl�ğ� Syslog Mesajları ArcS�ght ve Splunk SIEM'lerde �şlen�r ve er�ş�leb�l�r

Yazıcı yönet�m� HP Pr�nter Ass�stant, HP Dev�ce Toolbox, HP Web JetAdm�n Yazılımı, HP JetAdvantage Secur�ty Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, HP Un�versal Pr�nt
Dr�ver �ç�n Pr�nter Adm�n�strator Resource K�t (Dr�ver Conf�gurat�on Yardımcı Programı - Dr�ver Deployment Yardımcı Programı - Managed Pr�nt�ng Adm�n�strator)

Boyutlar ve ağırlık

Yazıcı boyutları (G x D x Y)
M�n�mum 512 x 558 x 640 mm; En yüksek: 1030 x 808 x
865 mm (sağ sıkışma er�ş�m kapısı açık, sol kartuş kapısı
açık, tüm besley�c�ler açık ve uzatılmış, ADF açık)

M�n�mum 665 x 600 x 1094 mm; En yüksek: 1030 x 890
x 1356 mm (sağ sıkışma er�ş�m kapısı açık, sol kartuş
kapısı açık, tüm besley�c�ler açık ve uzatılmış, ADF açık)

M�n�mum 661 x 658 x 1234 mm; En yüksek: 1030 x 890
x 1500 mm (sağ sıkışma er�ş�m kapısı açık, sol kartuş
kapısı açık, tüm besley�c�ler açık ve uzatılmış, ADF açık)

Yazıcı ağıtlığı 33,2 kg 52,5 kg 64,3 kg

Çalıştırma koşulları Sıcaklık: 10 - 32,5°C; Nem: %30 - 70 Bağıl Nem

Depolama koşulları Sıcaklık: -20 - 40°C

Akust�k Akust�k güç em�syonları: 7,0 B(A); Akust�k basınç em�syonları: 54 dB(A)

Güç

Gereks�n�mler: G�r�ş voltajı: 100 V - 127 V nom�nal (+/- %10), 50 - 60 Hz nom�nal (+/- 3 Hz), 12 A; G�r�ş voltajı: 220 V
- 240 V nom�nal, (+/- %10), 50 - 60 Hz nom�nal (+/- 3 Hz), 6 A. Ç�ft voltaj değ�l, güç kaynağı Seçenek kodu
tanımlayıcı numarası �çeren parça numarasına göre değ�ş�kl�k göster�r. ;
Tüket�m: 740 watt (baskı/kopyalama), 29,0 watt (hazır), 3,3 watt (uyku) ;
Genel Elektr�k Tüket�m� (TEC) : Energy Star: 0,935 kWh/hafta; Blue Angel: 2,626 kWh/hafta ;
Güç kaynağı türü: Dah�l� 220 V Güç Kaynağı

Gereks�n�mler: 220 V - 240 V nom�nal, (+/-%10) 50 - 60
Hz nom�nal (+/- 3 Hz), 6 A ;
Tüket�m: 740 watt (baskı/kopyalama), 29,0 watt (hazır),
3,3 watt (uyku) ;
Genel Elektr�k Tüket�m� (TEC) : Energy Star: 0,935
kWh/hafta; Blue Angel: 2,626 kWh/hafta ;
Güç kaynağı türü: Dah�l� 220 V Güç Kaynağı

Enerj� tasarrufu sağlayan
teknoloj� HP Auto-On/Auto-Off Teknoloj�s�; Instant-on Teknoloj�s�; Anında Kopyalama

Sert�f�kalar

TUV ve GS �şaret� (Almanya); Doğu Avrupa ülke onayları;
CE İşaret�; Her ülke �ç�n gerekl� olan d�ğer Güvenl�k ve
EMC Sert�f�kası onayları.
Elektromanyet�k em�syon standardı: CISPR 22:2008
(Uluslararası) Sınıf A, CISPR 32:2012 (Uluslararası) Sınıf
A/EN 55032:2012 Sınıf A, CISPR 35:2016 (Uluslararası)
Sınıf A/EN 55035:2017 Sınıf A, EN 55024:2010 +
A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.
Alçak Ger�l�m D�rekt�f� 2014/35/EU, EMC D�rekt�f�
2014/30/EU. Her ülke �ç�n gerekl� olan d�ğer EMC
onayları.
CECP; Blue Angel; EPEAT® S�lver tesc�ll�; ENERGY STAR®
sert�f�kalı

TUV ve GS �şaret� (Almanya); Doğu Avrupa ülke onayları;
CE İşaret�; Her ülke �ç�n gerekl� olan d�ğer Güvenl�k ve
EMC Sert�f�kası onayları.
Elektromanyet�k em�syon standardı: CISPR 22:2008
(Uluslararası) Sınıf A, CISPR 32:2012 (Uluslararası) Sınıf
A/EN 55032:2012 Sınıf A, CISPR 35:2016 (Uluslararası)
Sınıf A/EN 55035:2017 Sınıf A, EN 55024:2010 +
A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.
Alçak Ger�l�m D�rekt�f� 2014/35/EU, EMC D�rekt�f�
2014/30/EU. Her ülke �ç�n gerekl� olan d�ğer EMC
onayları.
CECP; Blue Angel; EPEAT® S�lver tesc�ll�; ENERGY STAR®
sert�f�kalı
Telekom uyumluluğu: Telekom Kablolu: ES 203 021-1
v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2. Her
ülke �ç�n gerekl� olan d�ğer Telekom kablolu onayları.

TUV ve GS �şaret� (Almanya); Doğu Avrupa ülke onayları;
CE İşaret�; Her ülke �ç�n gerekl� olan d�ğer Güvenl�k ve
EMC Sert�f�kası onayları.
Elektromanyet�k em�syon standardı: CISPR 22:2008
(Uluslararası) Sınıf A, CISPR 32:2012 (Uluslararası) Sınıf
A/EN 55032:2012 Sınıf A, CISPR 35:2016 (Uluslararası)
Sınıf A/EN 55035:2017 Sınıf A, EN 55024:2010 +
A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.
Alçak Ger�l�m D�rekt�f� 2014/35/EU, EMC D�rekt�f�
2014/30/EU. Her ülke �ç�n gerekl� olan d�ğer EMC
onayları.
CECP; Blue Angel; EPEAT® S�lver tesc�ll�; EPEAT® Gold
tesc�ll�; ENERGY STAR® sert�f�kalı
Telekom uyumluluğu: Telekom Kablolu: ES 203 021-1
v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2. Her
ülke �ç�n gerekl� olan d�ğer Telekom kablolu onayları.

Sürdürüleb�l�r etk� özell�kler� Cıvasız

Blue Angel uyumlu Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnızca or�j�nal HP sarf malzemeler� kullanıldığında sağlanır

Üret�ld�ğ� ülke/bölge Ç�n’de üret�lm�şt�r

Kutunun �çer�ğ�
7PS97A HP LaserJet Enterpr�se MFP M635h yazıcı; HP
S�yah Or�j�nal LaserJet Toner (10.500 sayfa baskı
kapas�tes�); Belgeler (Donanım Kurulum Kılavuzu,
Mevzuat Broşürü); Güç kablosu.

7PS98A HP LaserJet Enterpr�se MFP M635fht yazıcı; HP
S�yah Or�j�nal LaserJet Toner (10.500 sayfa baskı
kapas�tes�); Belgeler (Donanım Kurulum Kılavuzu,
Mevzuat Broşürü); Güç kablosu.

7PS99A HP LaserJet Enterpr�se Flow MFP M635z yazıcı;
HP S�yah Or�j�nal LaserJet Toner (10.500 sayfa baskı
kapas�tes�); Belgeler (Donanım Kurulum Kılavuzu,
Mevzuat Broşürü); Güç kablosu.

Garant� Ik� y�ll�k s�n�rl� donan�m garant�s�; 7 gün 24 saat web desteg�.
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D�pnotlar

 HP'n�n en gel�şm�ş yerleş�k güvenl�k özell�kler�, HP FutureSmart ürün yazılımı 4.5 veya daha yen� sürümler�ne sah�p HP Enterpr�se ve HP Managed c�hazlarda bulunur. Aynı sınıf rak�p yazıcıların yayınlanan özell�kler�ne �l�şk�n 2019
tar�hl� HP �ncelemes�ne dayanmaktadır. Yalnızca HP, saldırıları otomat�k olarak algılayan, durduran ve saldırılardan kurtulmak �ç�n kend� kend�n� �y�leşt�ren b�r yen�den başlatma özell�ğ�ne sah�p ve NIST SP 800-193 c�haz s�ber esnekl�k
yönergeler�ne uygun b�r d�z� güvenl�k özell�ğ� sunar. Uyumlu yazıcıların l�stes� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/Pr�ntersThatProtect. Daha fazla b�lg� �ç�n, http://www.hp.com/go/Pr�nterSecur�tyCla�ms adres�n� z�yaret ed�n.
 HP Web Jetadm�n h�çb�r ek ücret olmaksızın http://www.hp.com/go/webjetadm�n adres�nden �nd�r�leb�l�r.
 Uyku modunda 15 dak�kadan sonra ölçülmüştür. Gerçek hız s�stem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye, belgen�n karmaşıklığına ve uyku modunda geçen süreye bağlı olarak değ�ş�kl�k göster�r.
 HP 147X Yüksek Kapas�tel� S�yah Or�j�nal LaserJet Tonerler dah�l değ�ld�r; lütfen ayrı satın alın.

Tekn�k özell�kler yasal uyarılar

 Güç gereks�n�mler� yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmey�n. Voltajı dönüştürmen�z yazıcının hasar görmes�ne neden olur ve garant�y� geçers�z kılar. Enerj� tüket�m� değerler� t�p�k olarak 115 V
c�haz ölçümler�ne dayanmaktadır.
 Beyan ed�len ortalama s�yah beyaz baskı kapas�teler� ISO/IEC 19752 ve kes�nt�s�z baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapas�teler� basılan res�mlere ve d�ğer etkenlere göre öneml� ölçüde değ�ş�r. Ayrıntılı b�lg� �ç�n bkz

http://www.hp.com/go/learnaboutsuppl�es.
 Geçerl� olduğu konumlarda EPEAT® tesc�ll�d�r. EPEAT tesc�l� ülkeye göre değ�ş�r. Ülkeye göre tesc�l durumu �ç�n http://www.epeat.net adres�ne bakın.
 HP Roam özell�ğ�n� etk�nleşt�rmek �ç�n, bazı c�hazlarda ürün yazılımının yükselt�lmes� ve Bluetooth® Low Energy (BLE) �şaretç�s� özell�kler� eklemek �ç�n �steğe bağlı aksesuar gerekeb�l�r. Abonel�k gerekeb�l�r. Daha fazla b�lg� �ç�n

http://www.hp.com/go/roam adres�n� z�yaret ed�n.
 Akust�k değerler� değ�şeb�l�r. Güncel b�lg�ler �ç�n http://www.hp.com/support adres�ne bakın. Dak�kada 62 sayfa s�yah beyaz ç�ft taraı A4 baskı ve dak�kada 95 görüntü s�yah beyaz tek taraı A4 ADF tarama sırasında ölçülen

gürültü.
 ISO 24734 Özell�k Test�, A5 Yatay Besleme kullanılarak ölçülmüştür. İçer�k, b�lg�sayar, baskı malzemes�n�n yönü ve türüne göre hız değ�şeb�l�r.
 ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/pr�ntercla�ms. Gerçek hız s�stem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgen�n karmaşıklığına bağlı olarak değ�ş�kl�k

göster�r.
 İlk Kopya Çıkışı ve Tek Taraı Kopyalama Hızı ISO/IEC 29183, Ç�ft Taraı Kopyalama Hızı ISO/IEC 24735, kullanılarak ölçülmüştür, �lk test belgeler� grubu ölçüme dah�l değ�ld�r. Daha fazla b�lg� �ç�n bkz.

http://www.hp.com/go/pr�ntercla�ms. Gerçek hız s�stem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına ve belgen�n karmaşıklığına bağlı olarak değ�ş�kl�k göster�r.
HP, uzatılmış garant� süres� üzer�nden sarf malzemes� değ�şt�rme aralıklarını ve c�haz ömrünü �çeren etkenlere göre ayda basılan sayfa sayısının en uygun c�haz performansı �ç�n bel�rt�len aralık �çer�s�nde olmasını öner�r.
 BA TEC, Best TEC'ye eş�tt�r. Güç gereks�n�mler�, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmey�n. Voltajı dönüştürmen�z yazıcının hasar görmes�ne neden olur ve garant�y� geçers�z kılar. Energy Star

Sürüm 3.0 TEC, Energy Star Sürüm 2.0 TEC değerler� veya BA TEC değerler�yle kıyaslanamaz. BA, Energy Star Sürüm 2.0 TEC kullanır. Energy Star değer� t�p�k olarak 115 V c�haz ölçümler�ne dayanmaktadır
 ADF'den ölçülen tarama hızları. Gerçek �şlem hızı tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, b�lg�sayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak değ�ş�kl�k göstereb�l�r.
 HP, b�r ayda taranan sayfa sayısının en �y� aygıt performansı �ç�n bel�rt�len aralıkta olmasını önermekted�r.
 Tarama yazılımı kutuya dah�l değ�ld�r. HP Scan ve TWAIN sürücüsü http://www.hp.com/support adres�nden �nd�r�leb�l�r.
 Tonerler �le.

© Tel�f Hakkı 2025 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden b�ld�r�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n yegane garant�ler, bu ürün ve h�zmetlerle b�rl�kte
ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Buradak� h�çb�r �fade ek b�r garant� ver�lmes� olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan, yazım hatalarından veya eks�kl�klerden
sorumlu tutulamaz.
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