
ورقة بيانات

HP حلول الطي من
 طي عالي الإنتاجية على خط الإنتاج لطابعات 

HP DesignJet XLو HP PageWide XL

 للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة 
hp.com/go/pagewidexlsolutions

الدمج الكامل على خط الإنتاج 

التحكم في وحدة الطي وأساليب الطي من  	•
برنامج HP SmartStream أو برنامج التشغيل 

أو الماسحة الضوئية أو شاشة اللمس الخاصة 
بالطابعة

إجراء عمليات عالية الكفاءة في النظام من خلال  	•
اتصال ثنائي الاتجاه بين الطابعة ووحدة الطي

مراقبة حلول الطي من HP وإدارتها من اللوحة  	•
 :HP SmartStream الأمامية للطابعة أو برنامج
تتوقف قائمة انتظار المهام عند توقف وحدة 

الطي

سرعة عالية 

تعزيز الإنتاجية الشاملة بسرعات خطية هائلة  	•
 HP PageWide XL باستخدام طابعات	

HP DesignJet XLو

تنفيذ مهامك بسرعة من البداية إلى النهاية  	•
بسرعات طي تصل إلى 23 مترًا )75 قدمًا( في 

الدقيقة

المحافظة على تنظيم مهامك بفضل إمكانية  	•
تجميع تصل إلى 150 معيار للحزم المطوية 

1	E/A0 بمقاس

تعدد الاستعمالات

اختر أفضل حل للطي من بين وحدات الطي  	•
HP F70 وHP F60 وHP F40 لتلبية احتياجات 

مساحة العمل والكميات لديك

اختر وحدة الطي HP F40 للحصول على حل  	•
شامل أصغر حجمًا

طي جميع مستندات CAD لديك بكفاءة  	•
باستخدام برامج طي محددة مسبقًا أو برامج 

مخصصة

اختر من بين مجموعة متنوعة من معايير  	•
USو ANSIو AFNORو DIN الطي تشمل

.HP PageWide XL 1 تم القياس عن طريق وحدة الطي

http://hp.com/go/pagewidexlsolutions


هذا مطبوع HP Indigo رقمي. 

HP F70 وحدة طي                                                                                   HP F60 وحدة طيHP F40 وحدة طي
بدون وحدة دمج الأشرطةمع وحدة دمج الأشرطةمع أو بدون وحدة دمج الأشرطةخيارات الأشرطة

8SF70A )بدون وحدة دمج الأشرطة(                          رقم المنتج
8SF71A )مع وحدة دمج الأشرطة(

8SF61A8SF40A

حتى 8 ورقة مقاس A0/دقيقةحتى 10 ورقة مقاس A0/دقيقةحتى 12 ورقة مقاس A0/دقيقةالسرعةالأداء
	حتى 1.5 ورقة مقاس A0/دقيقة لسلسلة طابعات 

HP DesignJet XL  3600  MFP متعددة المهام

تلقائيتلقائيتلقائي أو يدويتغذية الورقمناولة الورق

297 إلى 914 مم )11 إلى 36 بوصة(297 إلى 914 مم )11 إلى 36 بوصة(297 إلى 914 مم )11 إلى 36 بوصة(عرض الورقة

	حتى 6000 مم )19.7 قدمًا( طول الورقة )طي مروحة(
 HP PageWide XL غير محدود باستخدام طقم ترقية وحدة الطي

للرسوم البيانية الطويلة

حتى 6000 مم )19.7 قدمًا(                                                                                                       
 HP PageWide XL غير محدود باستخدام طقم ترقية وحدة الطي

للرسوم البيانية الطويلة

حتى 6000 مم )19.7 قدمًا(

حتى 3000 مم )9.8 قدمًا( حتى 2500 مم )8.2 قدمًا(حتى 2500 مم )8.2 قدمًا(طول الورقة )طي متقاطع(

من 60 إلى 110 جم/م752 إلى 90 جم/م2 )20 إلى 24 رطلًا(75 إلى 90 جم/م2 )20 إلى 24 رطلًا(وزن الورق )طي(

ورق عادي، ورق مقوىورق عادي، ورق مقوىورق عادي، ورق مقوىنوع الورق )طي(

حزام عادي، سعة تصل إلى 80 حزمة مطوية مقاس E/A0 حزم مطويةحزام عادي، سعة تصل إلى 100 حزمة مطوية مقاس E/A0حزام عادي، سعة تصل إلى 150 حزمة مطوية مقاس E/A0استلام المطبوعات

غير مدعومغير مدعومحتى 10 صفحات بمقاس يصل إلى E/A0التجميع على وحدة الطي

 170 إلى 305 مم )بزيادة قدرها 1 مم(                         طي مروحةالطي
 )6.7 إلى 12 بوصة )بزيادة قدرها 0.03 بوصة((  

	هامش تجليد قابل للضبط من 0 إلى 40 مم           
 )بزيادة قدرها 1 مم(  

)من 0 إلى 1.57 بوصة )بزيادة قدرها 0.03 بوصة((

 170 إلى 305 مم )بزيادة قدرها 1 مم(                                
 )6.7 إلى 12 بوصة )بزيادة قدرها 0.03 بوصة(( 

	هامش تجليد قابل للضبط من 0 إلى 40 مم             
 )بزيادة قدرها 1 مم( 

)من 0 إلى 1.57 بوصة )بزيادة قدرها 0.03 بوصة((

 170 إلى 230 مم )بزيادة قدرها 1 مم( هامش تجليد قابل للضبط من 
0 إلى 40 مم )بزيادة قدرها 1 مم( 

	نمط حرف Z؛ طول اللوحة من 210 مم إلى 310 مم                  طي متقاطع
)من 8.3 إلى 12.2 بوصة(

	نمط حرف Z؛ طول اللوحة من 210 مم إلى 310 مم         
)من 8.3 إلى 12.2 بوصة(

	نمط حرف Z؛ طول اللوحة من 210 مم إلى 310 مم                      
)من 8.3 إلى 12.2 بوصة(

216 مم × 279.4 مم )8.5 × 11 بوصة(216 مم × 279.4 مم )8.5 × 11 بوصة(216 مم × 279.4 مم )8.5 × 11 بوصة(طي كتاب

x 198 DIN B 297 برامج الطي
210x297 DIN B
210x297 DIN C
210x305 DIN B
210x310 DIN B

طي مروحة فقط 
20x297/190 DIN A

25x297/185 DIN
210x297 INVERSE DIN

297x210 AFNOR
8.5x11 ANSI

1x11+7.5 ANSI
9.0x12 ARCH
7.5x10 Mailer

طي مروحة فقط 9 
 TAB 198 TAB / DIN B 210 DIN B

)لا تتوفر برامج الطي إلا مع وحدة 
دمج الأشرطة فقط(

 297 x 198 DIN B
210x297 DIN B
210x297 DIN C
210x305 DIN B
210x310 DIN B

طي مروحة فقط 
20x297/190 DIN A

25x297/185 DIN
210x297 INVERSE DIN

297x210 AFNOR
8.5x11 ANSI

1x11+7.5 ANSI
9.0x12 ARCH
7.5x10 Mailer

طي مروحة فقط 9 
TAB 210 DIN B
TAB 198 DIN B

 297 x 198 DIN B
210x297 DIN B
210x297 DIN C
210x305 DIN B
210x310 DIN B

طي مروحة فقط 
20x297/190 DIN A

25x297/185 DIN
8.5x11 ANSI

1x11+7.5 ANSI
9.0x12 ARCH
7.5x10 Mailer

طي مروحة فقط 9

1850 × 1070 × 1315 مم-1850 × 1070 × 1420 مم )72 × 42 × 55 بوصة(الأبعاد بما يشمل العبوةالأبعاد

الأبعاد بما يشمل العبوة مع وحدة دمج 
الأشرطة

-2180 × 1070 × 1420 مم )85.8 × 42 × 55 بوصة(2180 × 1070 × 1420 مم )85.8 × 42 × 55 بوصة(

1779 × 851 × 931 مم-1800 × 1620 × 1220 مم )70 × 63 × 48 بوصة(الأبعاد بدون العبوة

الأبعاد بدون العبوة مع وحدة دمج 
الأشرطة

-2100 × 1620 × 1220 مم )82 × 63 × 48 بوصة(2100 × 1620 × 1220 مم )82 × 63 × 48 بوصة(

300 كجم-365 كجم )804 رطلًا(الوزن بما يشمل العبوةالوزن

الوزن بما يشمل العبوة مع وحدة دمج 
الأشرطة

-410 كجم )903 رطلًا(410 كجم )903 رطلًا(

247 كجم-310 كجم )683 رطلًا(الوزن بدون العبوة

-360 كجم )793 رطلًا(360 كجم )793 رطلًا(الوزن بدون العبوة مع وحدة دمج الأشرطة

 المواصفات 
البيئية

من 15 إلى 35 درجة مئويةمن 10 إلى 40 درجة مئوية )50 إلى 104 درجة فهرنهايت(من 10 إلى 40 درجة مئوية )50 إلى 104 درجة فهرنهايت(درجة الحرارة عند التشغيل

من 15 إلى 35 درجة مئويةمن 15 إلى 35 درجة مئوية )59 إلى 95 درجة فهرنهايت(من 15 إلى 35 درجة مئوية )59 إلى 95 درجة فهرنهايت(درجة الحرارة الموصى بها

20 إلى 80% رطوبة نسبية وفقًا لنوع مواد الطباعة20 إلى 80% رطوبة نسبية وفقًا لنوع مواد الطباعة20 إلى 80% رطوبة نسبية وفقًا لنوع مواد الطباعةدرجة الرطوبة أثناء التشغيل

الخصائص 
الصوتية2

63 ديسيبل )أ( )الطباعة( و35 ديسيبل )أ( )الاستعداد(،                                 ضغط الصوت
> 25 ديسيبل )أ( )السكون(

63 ديسيبل )أ( )الطباعة( و35 ديسيبل )أ( )الاستعداد(،                                 
> 25 ديسيبل )أ( )السكون(

58 ديسيبل )أ( )الطباعة( و32 ديسيبل )أ( )الاستعداد(

7,7 بل )أ( )الطباعة(، 5.1 بل )أ( )الاستعداد(8 بل )أ( )الطباعة(، 5.1 بل )أ( )الاستعداد(، > 4.2 بل )أ( )السكون(  8 بل )أ( )الطباعة(، 5.1 بل )أ( )الاستعداد(، > 4.2 بل )أ( )السكون(   طاقة الصوت

250 واط300 واط )نموذجي(300 واط )نموذجي(متطلبات الطاقةالطاقة

جهد الإدخال )ضبط آلي( المتطلبات
100 إلى 120	/200 إلى 240 ± 10% فولت تيار متناوب، 50	/60 3± 

هرتز، 10	/5 أمبير

جهد الإدخال )ضبط آلي(
100 إلى 120	/200 إلى 240 ± 10% فولت تيار متناوب، 50	/60 3± 

هرتز، 10	/5 أمبير

100 إلى 120 فولت/200 إلى 240 فولت

متوافقة مع A2+A1+1-60950 IEC؛ الولايات المتحدة الأمريكية وكندا؛ السلامةالاعتمادات
	الاتحاد الأوروبي )الامتثال لتوجيه الجهد المنخفض والتوجيه 

  )EAC( ؛ روسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان)60950-1 EN

متوافقة مع A2+A1+1-60950 IEC؛ الولايات المتحدة الأمريكية 
وكندا؛ الاتحاد الأوروبي )الامتثال لتوجيه الجهد المنخفض 

 )EAC( ؛ روسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان)60950-1 EN والتوجيه

متوافقة مع A2+A1+1-60950 IEC؛ الولايات المتحدة الأمريكية وكندا؛ 
 EN الاتحاد الأوروبي )الامتثال لتوجيه الجهد المنخفض والتوجيه

 )EAC( ؛ روسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان)60950-1

متوافقة مع متطلبات الفئة A، بما في ذلك: الولايات المتحدة التوافق الكهرومغناطيسي
الأمريكية )قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية( وكندا )ICES( والاتحاد 

الأوروبي )توجيه التوافق الكهرومغناطيسي( وأستراليا ونيوزيلندا 
)KC( وكوريا )VCCI( واليابان )RCM(

متوافقة مع متطلبات الفئة A، بما في ذلك: الولايات المتحدة 
الأمريكية )قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية( وكندا )ICES( والاتحاد 

الأوروبي )توجيه التوافق الكهرومغناطيسي( وأستراليا ونيوزيلندا 
)KC( وكوريا )VCCI( واليابان )RCM(

متوافقة مع متطلبات الفئة A، بما في ذلك: الولايات المتحدة الأمريكية 
)قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية( وكندا )ICES( والاتحاد الأوروبي 

)RCM( وأستراليا ونيوزيلندا )توجيه التوافق الكهرومغناطيسي(

علامة CE )بما في ذلك RoHS وWEEE وREACH(علامة CE )بما في ذلك RoHS وWEEE وREACH(علامة CE )بما في ذلك RoHS وWEEE وREACH(المواصفات البيئية

طقم ترقية وحدة طي M0V04A  HP PageWide XL للرسوم البيانية الخياراتطلب شراء
الطويلة

3JJ55A HP PageWide XL بكرة لوحدة دمج الأشرطة

طقم ترقية وحدة طي M0V04A  HP PageWide XL للرسوم 
البيانية الطويلة

3JJ55A HP PageWide XL بكرة لوحدة دمج الأشرطة

طابعة 8x00 HP PageWide XLالطابعات المدعومة
5x00 HP PageWide XL سلسلة طابعات

5100/5000 HP PageWide XL	طابعات	5100/5000سلسلة HP PageWide XL	طابعات	سلسلة

1AT07B 4مع طقم ترقية الملحقاتx00 HP PageWide XL 4سلسلة طابعاتx00 HP PageWide XL	طابعات	سلسلة MFP 39x0 HP PageWide XL4 وx00 HP PageWide XL سلسلة طابعات
متعددة المهام

طقم ترقية وحدة الطي 6SE87A لطابعات 
MFP 3600 HP DesignJet XL متعددة 

المهام

سلسلة طابعات MFP 3600 HP DesignJet XL متعددة المهام--

90 يومًا90 يومًا90 يومًاالضمان

المواصفات الفنية
HP ورقة بيانات | حلول الطي من

 حزم طي 
قياسية

 حزم طي قياسية 
مع شريط تقوية

 حزم طي قياسية 
مع حافة تجليد 190 مم )7.4 بوصة(198 مم )7.8 بوصة(210 مم )8.2 بوصة(

20 مم )0.7 بوصة( 12 مم )0.4 بوصة(

.HP PageWide XL  8000 2 تستند الخصائص الصوتية إلى حل الطي مع طابعة
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