
อปุกรณสงัเกตการณลูกนอย

DECT

SCD497/00

รับประกนัปราศจากสญัญาณรบกวน
ดวยเทคโนโลยีดจิติอล DECT

เทคโนโลยดีจิิตอลนี้ใหการเชื่อมตอเปนสวนตวัและมีความปลอดภยั เนื่องจากคุณปรารถนาที่จะเปนบคุคลเดยีวเทานั้นที่ไดฟงเสียงลกูนอยของคุณ เลอืก

ชองที่ไมใชและสลบัเปลี่ยนชองอตัโนมัต ิเม่ือตรวจพบอปุกรณอื่นที่ใชชองเดยีวกนั

ไรความกงัวลใจอยางแทจรงิ

รับประกนัปราศจากสัญญาณรบกวนจากอปุกรณอื่น

แสดงใหเหน็การเช่ือมตออยางตอเนื่องระหวางสองอปุกรณ

ใชสัญญาณไฟแสดงหากลกูนอยสงเสียง

สามารถเคลื่อนยายไปมาไดภายในบานและโดยรอบ

อปุกรณของพอแมแบบชารจใหมไดสําหรับเฝาสังเกตการณไดตลอด 24 ช่ัวโมง

คลปิหนบีเข็มขัดใหความสะดวกและเคลื่อนที่แบบแฮนดฟรี

อปุกรณเคลื่อนที่ ขนาดเลก็สําหรับพอแมใชไดไกลอยางอสิระรอบๆ บาน

ระยะการใชงาน 300 เมตร ใหความม่ันใจในการรับสัญญาณอยางปลอดภยัภายในบานและโดยรอบ

สายตา และถอยคาํท่ีออนโยน

กลอมลกูนอยในยามค่ําคืนดวยดวงดาว

ใหคุณสามารถพูดคุยกบัลกูนอยได



อปุกรณสงัเกตการณลกูนอย DECT
SCD497/00

ไฮไลต รายละเอยีดเฉพาะ

รบัประกนัปราศจากสญัญาณรบกวน

รับประกนัปราศจากสัญญาณรบกวนจากอปุกรณอื่น (อปุกรณ

สังเกตการณลกูนอย โทรศัพทไรสาย และโทรศัพทมือถอือื่นๆ)

ใหการเช่ือมตอเปนสวนตวัและปลอดภยัโดยใชการเขารหสัขอมูล

คุณจะเปนเพียงคนเดยีวเทานั้นที่สามารถไดยนิเสียงลกูนอยของ

คุณ และคุณจะไดยนิเฉพาะเสียงลกูนอยของคุณเองเทานั้น

การยืนยันสญัญาณดจิติอล

แสดงใหเหน็การเช่ือมตออยางตอเนื่องระหวางอปุกรณของลกู

นอยและของพอแมดวยสัญญาณไฟแสดงการเช่ือมซึ่งสามารถ

ไดยนิและมองเหน็ไดชัดเจน

สญัญาณไฟแสดงระดบัเสยีง

ใชสัญญาณไฟแสดงหากลกูนอยสงเสียงแมจะปดระดบัเสียง

อปุกรณของพอแมแบบชารจใหมได

อปุกรณของพอแมแบบชารจใหมไดใหคุณเฝาสังเกตการณแบบ

ไรสายไดตลอด 24 ช่ัวโมง ที่มีระยะการใชงานไกลสุด 300 เมตร

(900 ฟุต)

อปุกรณเคลื่อนท่ี ขนาดเลก็สาํหรบัพอแม

อปุกรณเคลื่อนท่ี ขนาดเลก็สาํหรบัพอแม

ใหคุณใชงานไดไกลอยางอสิระรอบๆ บานเนื่องจากมีขนาดเลก็

แตยงัคงไดยนิเสียงเม่ือลกูนอยตองการคุณ

คลปิหนีบเข็มขัด

คลปิหนบีเข็มขัดใหความสะดวกและเคลื่อนที่แบบแฮนดฟรี

ใชไดในระยะไกลถงึ 300 เมตร

ดวยระยะการใชงานไกลสุด 300 เมตร คุณจงึม่ันใจไดถงึการรับ

อยางปลอดภยัภายในบานและโดยรอบ

แสงยามคํ่าคนืท่ีเตม็ไปดวยดวงดาว

แสงไฟออนในยามค่ําคืนจากดวงดาวชวยกลอมลกูนอยของคุณ

พอแมพดูคยุกลบั

ใหคุณสามารถไดยนิเสียงและพูดคุยกบัลกูนอยได

 

ขอมลูทางเทคนิค

ชวงอณุหภมูใินการทํางาน: 0 .. 40 °C

ชวงอณุหภมูกิารจดัเกบ็: -20 .. +60 °C

จนูเนอร/เครื่องรบั/เครื่องสง

ชวงความถี่: DECT

การเลอืกชองอตัโนมตั:ิ ใช

จาํนวนชอง: 120

สะดวกสบาย

การเตอืนการออกนอกชวงสญัญาณอตัโนมตั:ิ ใช

ตวัแสดงการชารจแบตเตอรี่: ใช

ตวัแสดงไฟแบตเตอรี่ออน: ใช

แสงไฟในยามคํ่าคนื: ใช

ไฟแสดงการทํางานของเครื่อง: ใช

สญัญาณไฟแสดงระดบัเสยีง: ใช

ตรวจสอบระบบ: สัญญาณไฟตรวจสอบแบตเตอร่ี, สัญญาณ

ปลกุการตรวจสอบระบบ, สัญญาณไฟตรวจสอบระบบ

การควบคมุระดบัเสยีง: ใช

อปุกรณเสรมิ

ตวัแปลงไฟ AC เปน DC: 2x 9VDC, 300mA

แบตเตอรี่: NiMh ชารจใหมได ขนาด AAA 2 กอน

คลปิหนีบเข็มขัด: ใช

DFU/ คูมอืผูใช: เนเธอรแลนด, องักฤษ, ฟนนชิ, ฝร่ังเศส,

เยอรมัน, กรีก, อติาล,ี โปรตเุกส, สเปน, สวีเดน, นอรเวย,

เดนมารค

คูมอืเริ่มตนใชงานอยางยอ: ใช

กาํลงัไฟ

เวลาในการชารจ: 8 ชม.

แหลงจายไฟ: 230-240 V

ชารจใหมได: ใช

เวลาใชงานของแบตเตอรี่: 24 ช่ัวโมง

ขอมลูทางดาน Logistic

EAN F-box: ใช

ขนาดกลอง F-box (กวาง x สงู x ลกึ): 220x187x94 มม.

ระยะการพฒันาการ

ระยะ: 0 - 6 เดอืน, 6 - 12 เดอืน
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