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HP PageWide XL Pro -arkkien syöttölaite
HP PageWide XL Pro -tulostimiin
Täysin integroitu suurkuva-arkkien syöttölaite1 nopeuttaa leikatun arkin työnkulkua alusta loppuun 

Leikatun arkin työnkulku alusta loppuun

• Täyttää eri kokoihin ja materiaalityyppeihin 
liittyvät vaatimukset 120–1 050 g/m2 

materiaaliin asti tai jopa 2 mm paksuille 
arkeille. 

• Saat joustavuutta lyhyisiin ajoihin nopealla 
leikattujen arkkien syötöllä ja A2–B1-
kokojen jopa 5 cm pinokorkeudella.

Korkea tuottavuus 

• Täytä kiireiset tarpeet 20 sekunnin 
ensimmäisen sivun tulostusajalla ja 
kokonaistulostusnopeudella 500 m2/h. 

• Kätevän syöttölaitteen käyttö 
on intuitiivista; etupaneelissa on 
yksinkertaiset käyttöohjeet. 

Täysin integroitu ratkaisu 

• Luotettava työnkulku sisältää 
kaksisuuntaisen yhteyden tulostimen  
ja arkkien syöttölaitteen kanssa. 

• Valvo helposti arkkien syöttölaitetta 
tulostimen etupaneelista, 
HP SmartStreamissa tai sertifioidun  
RIP-ratkaisun kautta. 



Tämä on digitaalinen HP Indigo -tuloste. 
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120–200 g/m2 arkkien syöttö

Arkkien siltasyöttö tulostimelle

Takalokeron pysäytin / sivusuuntaisen  
lokeron pysäytin 

Kytkin, jolla säädetään ilmavirtaa optimointia varten

Kalibrointipyörä

Säädettävä korkeus

Pysäytin ja tarvikepöytä Pro Stacker 
-pinoajaan tasauksen varmistamiseksi

Helppo pääsy rulliin ja syöttölokeroon

Leikattujen arkkien lisäys

Yleistä

Kapasiteetti Jopa 50 mm pinon kokonaispaksuus

Materiaalin leveys 420–1 020 mm

Materiaalin pituus 580–850 mm

Materiaalin paino 120–1 050 g/m2

Materiaalin paksuus 0,1–2 mm

Paperin käsittely 

Maksimisyöttönopeus Syöttönopeus 30 cm sekunnissa. Pitkän aikavälin tulostusnopeus: jopa 500 m2/h

Suurin tuettu arkin/levyn koko B1-vaakasuunta

Pienin tuettu arkin/levyn koko A2-pystysuunta

Tuettu paperisetti Tulostin tukee täyttä leikatun arkin settiä 

Yhteydet Tulostin saa virran yhteyskaapelin kautta

Mitat
Mitat pakkauksen kanssa 1 740 x 1 070 x 1 970 mm

Mitat ilman pakkausta 1 600 x 2 200 x 1 200 mm, korkeus säädettävissä tulostinversiosta riippuen

Paino
Paino pakkauksen kanssa 260 ± 10 kg

Paino ilman pakkausta 190 ± 30 kg

Ympäristö

Käyttölämpötila 5–40 ºC

Suositeltu lämpötila 20–80 suhteellinen kosteus materiaalityypistä riippuen

Käyttöympäristön ilmankosteus 65 W (maksiminormaalikuormitus) / 36 W (vain tuulettimen ollessa päällä)

Akustiikka
Äänipaine Ei käytössä <38 dB(A); Käytössä 60 dB(A) (pikatila)

Ääniteho (tulostettaessa) Ei käytössä <5,8 B(A); Käytössä ≤7,8 B(A) (pikatila)

Virta
Kulutus 65 W (maksiminormaalikuormitus) / 36 W (vain tuulettimen ollessa päällä)

Jänniteväli Tulojännite (automaattisesti säätyvä) 200–240 V (+-10 %), 50/60 Hz (+- 3 Hz), 0,5 A

Sertifiointi

Turvallisuus IEC 60950-1+A1+A2- ja IEC 62368-1 v.2 -vaatimusten mukainen; Yhdysvallat ja Kanada (CSA-listattu); 
EU (LVD- ja EN 60950-1- ja 62368-1-vaatimusten mukainen); Venäjä, Valko-Venäjä ja Kazakstan (EAC)

Sähkömagneettisuus
Vaatimusten mukainen luokan A vaatimusten kanssa, mukaan lukien Yhdysvaltain (FCC:n), Kanadan 
(ICESin), EU:n (EMC-direktiivi), Australian ja Uuden-Seelannin (RCM:n), Japanin (VCCI:n) ja Korean (KCC:n) 
säännösten mukainen.

Ympäristö CE-merkintä (sisältäen RoHS:n, WEEE:n, ja REACHin). Noudattaa WW RoHS -aineiden yleisiä 
rajoitusvaatimuksia Kiinassa, Koreassa, Intiassa, Vietnamissa, Turkissa, Serbiassa ja Ukrainassa

Takuu 90 päivää

Yhteensopivuus

HP PageWide XL Pro 5200 MFP

HP PageWide XL Pro 8200 MFP

HP PageWide XL Pro 10000 -tulostin
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