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HP PageWide XL Pro-papierinvoer
voor HP PageWide XL Pro-printers
Volledig geïntegreerde invoer voor vellen van groot formaat1 om uw end-to-end workflow 
voor losse vellen sneller te maken 

End-to-end workflow voor losse 
vellen

• Accepteer hoge eisen voor verschillende 
formaten en mediatypen van 120 tot 1050 gr/m² 
of vellen met een dikte tot 2 mm (5/64 inch). 

• Bereik meer flexibiliteit voor short runs met 
een snelle doorvoer van losse vellen en borden 
met een mediahoogte tot 5 cm (1968 mils) en 
formaten van A2 tot B1.

Hoge productiviteit  

• Verzorg spoedaanvragen met een eerste 
pagina uitgeprint in 20 seconden en een totale 
doorvoersnelheid tot 500 m2/uur (5400 ft2/uur). 

• De handige velinvoer is gemakkelijk in gebruik 
met eenvoudige, geleide instructies vanaf het 
voorpaneel. 

Volledig geïntegreerde oplossing 

• Betrouwbare workflow omvat 
tweerichtingscommunicatie tussen de printer 
en velinvoer. 

• Bekijk uw velinvoer eenvoudig via het 
voorpaneel van de printer, HP SmartStream of 
gecertificeerde RIP-oplossing. 
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Technische specificaties
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Het invoeren van vellen tussen 120 en 200 gr/m²

Brug voert vellen naar de printer

Achterste lade stoppen / zijlade stoppen 

Knop om de luchtstroom voor optimalisatie in te schakelen

Kalibratiewiel

Afstelbare hoogte

Stopper- en accessoiretabel voor Pro Stacker  
om te zorgen voor correcte uitlijning

Eenvoudige toegang tot rollen en invoerlade

Laden van losse vellen

Algemeen

Capaciteit Tot 50 mm (1,97 inch) totale dikte

Mediabreedte 420 - 1020 mm (16,5 - 40,15 inch)

Medialengte 580 - 850 mm (22,8 - 33,5 inch)

Mediagewicht 120 tot 1050 gr/m²

Totale stapelhoogte 0,1 - 2 mm (3,9 - 78,7 mil)

Papierverwerking 

Maximale invoersnelheid Doorvoersnelheid 12-Ips gesneden vel Ononderbroken doorvoer: tot 500 m2/u (5300 ft2/u)

Ondersteunde max. vel-/plaatformaat B1 liggend

Ondersteunde min. vel-/plaatformaat A2 staand

Ondersteunde papierset Volledige set losse vellen ondersteund door de printer 

Connectiviteit Voeding printer via communicatiekabel

Afmetingen
Afmetingen met verpakking 1740 x 1070 x 1970 mm (68,5 x 42,1 x 77,6 inch)

Afmetingen zonder verpakking 1600 x 2200 x 1200 mm (63 x 87,6 x 47,2 inch) in hoogte verstelbaar volgens printerversie

Gewicht
Gewicht met verpakking 260±10 kg (575±25 lb)

Gewicht zonder verpakking 190±30 kg (419 ± 66 lb)

Milieu

Bedrijfstemperatuur 5 tot 40 °C (41 tot 104 °F)

Aanbevolen temperatuur 20 tot 80% RV, afhankelijk van het mediatype

Vochtigheidsgraad bij gebruik 65 W (maximale normale belasting)  /  36 W (alleen ventilator in bedrijf)

Geluid
Geluidsdruk Niet-actief <38 dB(A); In bedrijf 60 dB(A) (snelle modus)

Geluidsniveau (tijdens printen) Niet-actief <5,8 B(A); In bedrijf ≤7,8 B(A) (snelle modus)

Voeding
Verbruik 65 W (maximale normale belasting)  /  36 W (alleen ventilator in bedrijf)

Spanningsbereik Netspanning (zelfinstellend) 200 - 240 V (± -10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), 0,5 A

Certificering

Veiligheid Compatibel met IEC 60950-1+A1+A2 en IEC 62368-1 2e ed.; VS en Canada (CSA-registratie); 
EU (compatibel met LVD, EN 60950-1 en 62368-1); Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan (EAC)

Elektromagnetisch Voldoet aan Klasse A-vereisten, inclusief VS (FCC-regels), Canada (ICES), EU (EMC-richtlijn), 
Australië en Nieuw-Zeeland (RCM), Japan (VCCI) en Korea (KCC).

Milieu CE-markering (inclusief RoHS, WEEE, REACH). Voldoet aan de WW RoHS-
materiaalbeperkingsvereisten in China, Korea, India, Vietnam, Turkije, Servië en Oekraïne

Garantie 90 dagen

Compatibiliteit

HP PageWide XL Pro 5200 MFP

HP PageWide XL Pro 8200 MFP

HP PageWide XL Pro 10000-printer

Product 8SB05A HP PageWide XL Pro-feeder

Bestelinformatie


