
Scheda tecnica

 

Alimentatore di fogli HP PageWide XL Pro
per stampanti HP PageWide XL Pro
Alimentatore di fogli di grande formato, completamente integrato1, per accelerare il flusso di 
lavoro end-to-end per fogli singoli 

Flusso di lavoro end-to-end per 
fogli singoli

• Iniziate ad accettare richieste per formati e tipi di 
supporto diversi, con grammatura compresa tra i 
120 e 1050 g/m² e spessore fino a 2 mm (5/64''). 

• Ottenete una migliore flessibilità per le piccole 
tirature grazie all'alimentazione rapida di fogli 
singoli e pannelli con altezza fino a 5 cm  
e formati da A2 a B1.

Produttività elevata  

• Gestite le richieste più urgenti con la stampa 
della prima pagina in 20 secondi e una capacità 
di 500 m2/h (5400 ft2/h). 

• Il comodo alimentatore di fogli consente un 
funzionamento intuitivo con semplici istruzioni 
guidate sul pannello frontale. 

Soluzione completamente integrata 

• Flusso di lavoro affidabile con comunicazione 
bidirezionale tra la stampante e l'alimentatore 
di fogli. 

• Possibilità di monitorare l'alimentatore di fogli 
in tutta semplicità dal pannello frontale della 
stampante, HP SmartStream o dalla soluzione 
RIP certificata. 
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Alimentazione di fogli con grammatura compresa tra 
120 e 200 g/m²

Ponte mettifoglio

Fermo vassoio posteriore / fermo vassoio laterale 

Interruttore di abilitazione della corrente d'aria per 
l'ottimizzazione

Disco di calibrazione

Altezza regolabile

Piano accessorio e stopper per Impilatore Pro per un 
allineamento ottimale

Accesso semplificato a rotoli e vassoio di 
alimentazione

Caricamento di fogli singoli

Generali

Capacità Spessore totale fino a 50 mm (1,97")

Larghezza dei supporti 420 - 1020 mm (16,5 - 40,15")

Lunghezza dei supporti 580 - 850 mm (22,8 - 33,5")

Peso dei supporti 120 - 1050 g/m²

Altezza di impilatura totale 0,1 - 2 mm

Gestione della carta 

Velocità massima di alimentazione Velocità di alimentazione foglio singolo: 12 ips Produzione continuativa: fino a 500 m2/h (5300 ft2/h)

Formato foglio/pannello massimo supportato B1 orizzontale

Formato foglio/pannello minimo supportato A2 verticale

Set carta supportato Set di fogli singoli intero supportato dalla stampante 

Connettività Alimentazione fornita dalla stampante tramite cavo di comunicazione

Dimensioni
Dimensioni con imballaggio 1740 x 1070 x 1970 mm (68,5 x 42,1 x 77,6")

Dimensioni senza imballaggio 1600 x 2200 x 1200 mm (63 x 87,6 x 47,2"), altezza regolabile in base alla versione della stampante

Peso
Peso con imballaggio 260±10 Kg (575±25 lb)

Peso senza imballaggio 190±30 Kg (419 ± 66 lb)

Temperatura

operativa dell'ambiente Da 5 a 40º C

Temperatura consigliata Da 20 a 80% UR, a seconda dei tipi di supporto

Umidità di funzionamento 65 W (carico normale massimo) / 36 W (solo con ventola in funzione)

Pressione
acustica In attesa <38 dB(A); In funzione 60 dB(A) (modalità rapida)

Potenza acustica (in stampa) In attesa <5,8 B(A); In funzione ≤7,8 B(A) (modalità rapida)

Consumo
energetico 65 W (carico normale massimo) / 36 W (solo con ventola in funzione)

Intervallo di tensione Tensione in ingresso (autorilevazione) 200-240 V (±-10%), 50-60 Hz (±3 Hz), 0,5 A

Certificazione

Sicurezza Conformità IEC 60950-1 + A1 + A2 e IEC 62368-1 seconda ed.; Stati Uniti e Canada (certificazione CSA); UE 
(conformità LVD, EN 60950-1 e 62368-1); Russia, Bielorussia e Kazakistan (EAC)

Elettromagnetica Conformità ai requisiti per i prodotti di classe A, inclusi Stati Uniti (normative FCC), Canada (ICES), Unione 
europea (direttiva EMC), Australia e Nuova Zelanda (RSM), Giappone (VCCI), Corea (KCC).

Temperatura Marchio CE (inclusi RoHS, RAEE, REACH). In conformità con i requisiti di limitazione dei materiali WW RoHS in 
Cina, Corea, India, Vietnam, Turchia, Serbia e Ucraina

Garanzia 90 giorni

Compatibilità

Stampante multifunzione HP PageWide XL Pro 5200

Stampante multifunzione HP PageWide XL Pro 8200

Stampante HP PageWide XL Pro 10000

Prodotto 8SB05A Alimentatore di fogli HP PageWide XL Pro

Informazioni per l'ordine


