
Scheda tecnica

 

Impilatore HP PageWide XL Pro 
Stacker
per HP PageWide XL Pro
Impilate i lavori alla stessa velocità con cui li stampate grazie ad  
HP PageWide XL Pro Stacker 

Adattabilità e flessibilità

• Impilate fogli e cartoncini con uno 
spessore fino a 10 mm, dimensioni di 
102 x 122 cm (40 x 48'') e grammature 
tra 70 e 420 g/m2. 

• Stampate lavori misti da rotoli di diversi 
materiali e formati e impilate con cura 
le stampe nell'impilatore Pro Stacker.

Massima produttività 
dall'inizio alla fine 

• Progettato appositamente per stare 
al passo con le elevate velocità delle 
stampanti HP PageWide XL Pro. 

• Più produttività nell'intero processo di 
stampa su carta, cartoncino e pannelli 
su HP PageWide XL Pro. 

Totalmente integrato per la 
massima efficienza 

• Funzionamento affidabile del sistema 
con comunicazione bidirezionale tra la 
stampante e Pro Stacker. 

• Monitoraggio dell'impilatore tramite il 
pannello frontale, HP SmartStream o 
una soluzione RIP certificata. 
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Specifiche tecniche

Prodotto 8SB04A Impilatore HP PageWide XL Pro Stacker

Generali Capacità Spessore totale fino a 500 mm

Formato pagina massimo 102x122 cm (40x48'')

Peso dei supporti Da 70 a 420 g/m2

Gestione carta Impilatura di fogli/pannelli Faccia in su

Velocità dell'impilatore massima Velocità massima supportata dalla stampante*

Velocità dell'impilatore minima Velocità minima supportata dalla stampante

Formato del foglio massimo supportato sul piano dell'impilatore Fogli da 40'' di larghezza (formato E verticale)

Formato foglio/pannello minimo supportato A4**

Set carta supportato Set completo di pannelli e fogli pretagliati supportato dalla stampante e set di carta da rotolo con 
anima da 3''

Connettività Uguale a HCS

Dimensioni Dimensioni con imballaggio 1,50 x 1,2 x 0,87 m

Dimensioni senza imballaggio 1430 x 1280 mm, altezza regolabile in base alla versione della stampante

Peso Peso con imballaggio 171 kg

Peso senza imballaggio Vuoto: 120 kg / Con vassoio completo: 233 kg

Ambiente Temperatura di funzionamento 5-40° C (41-104° F)

Temperatura consigliata 15-35° C (59-95° F)

Umidità di funzionamento Da 20 a 80% UR, a seconda dei tipi di substrati

Rumorosità Pressione acustica Inattivo <20 dB(A); in funzione 66 dB(A) (modalità Fast)

Potenza acustica (in stampa) Inattivo <3,5 B(A); in funzione ≤8,3 B(A) (modalità Fast)

Alimentazione Consumo 36,57 W (carico normale massimo) / 8,30 W (solo i motori in funzione)

Intervallo tensione 32 VCC, 5 A

Certificazione Sicurezza IEC 60950-a+A1+A2 e IEC 62368-1 seconda ed., conforme; Stati Uniti e Canada (certificazione CSA) 

Elettromagnetica Conformità ai requisiti per i prodotti di classe A, inclusi: Stati Uniti (normative FCC), Canada (ICES), 
Unione europea (direttiva EMC), Australia e Nuova Zelanda (RSM), Giappone (VCCI)

Ambiente Marchio CE (inclusi RoHS, RAEE, REACH). In conformità con i requisiti di limitazione dei materiali WW 
RoHS in Cina, Corea, India, Vietnam, Turchia, Serbia e Ucraina

Garanzia 90 giorni

Compatibilità Stampante multifunzione HP PageWide XL Pro 5200
Stampante multifunzione HP PageWide XL Pro 8200
Stampante HP PageWide XL Pro 10000
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Copertura per consentire di mantenere la 
planarità nel caso di supporti flessibili

Impilatore HP PageWide XL Pro Stacker con 
peso di impilatura totale fino a 5 cm

Altezza regolabile

Leva per la regolazione dello spessore 
dell'impilatore rispetto al supporto


