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HP Katlama çözümleri
HP PageWide XL ve HP DesignJet XL yazıcılar için yüksek üretkenliğe  
sahip online katlama

Daha fazla bilgi için:  
hp.com/go/pagewidexlsolutions

Tam çevrimiçi entegrasyon 

• Katlayıcıyı ve katlama stillerini HP SmartStream 
yazılımından, sürücüden, tarayıcıdan veya 
yazıcı dokunmatik ekranından kontrol edin

• Yazıcı ve katlayıcı arasındaki çift yönlü iletişim 
ile güvenilir bir sistem çalışması deneyimleyin

• HP Katlama çözümlerini, yazıcının ön 
panelinden ya da HP SmartStream 
yazılımından izleyin ve yönetin: Katlayıcı 
durduğunda iş kuyruğu da durur

Yüksek hız 

• HP PageWide XL ve HP DesignJet XL yazıcıların 
üstün doğrusal hızlarıyla uçtan uca üretkenliği 
artırın

• Dakikada 23 m'ye (75 ft) varan katlama 
hızlarıyla işlerinizi baştan sona hızla 
tamamlayın

• 150 A0/E boyutlu katlanmış paket 
standartlarına kadar ulaşan istiflemeyle 
işlerinizi organize edin1

Çok yönlülük

• Çalışma alanınıza ve ihtiyacınız olan miktara 
göre HP F70, HP F60 ve HP F40 katlayıcılar 
arasından en uygun katlama çözümünü seçin

• Daha küçük bir uçtan uca çözüm için HP F40 
Katlayıcı'yı tercih edin

• Tüm CAD belgelerinizi, önceden tanımlanmış 
ya da özel katlama programlarını kullanarak 
verimli biçimde katlayın

• DIN, AFNOR, ANSI, ve US gibi çeşitli katlama 
standartları arasından seçim yapın

1 HP PageWide XL Katlayıcı üzerinde ölçülmüştür.

http://hp.com/go/pagewidexlsolutions


Bu bir HP Indigo dijital baskısıdır. 

                                                                          HP F70 Katlayıcı HP F60 Katlayıcı HP F40 Katlayıcı
Dosyalama 
Etiketi 
seçenekleri

Dosyalama Etiketi Makarası içeren ya da içermeyen Dosyalama Etiketi Makarası içeren Dosyalama Etiketi Makarası içermeyen

Ürün Numarası 8SF70A (Dosyalama Etiketi Makarası içermeyen) 
8SF71A (Dosyalama Etiketi Makarası içeren)

8SF61A 8SF40A

Performans Hız Dakikada 12 A0 sayfaya kadar Dakikada 10 A0 sayfaya kadar Dakikada 8 A0 sayfaya kadar
HP DesignJet XL 3600 MFP Serisi için dakikada 1,5 A0 sayfaya 
kadar

Kağıt işleme Kağıt besleme Otomatik veya manuel Otomatik Otomatik

Kağıt genişliği 297 - 914 mm (11 - 36 inç) 297 - 914 mm (11 - 36 inç) 297 - 914 mm (11 - 36 inç)

Kağıt uzunluğu (yelpaze katlama) En fazla 6.000 mm (19,7 ft)  
Uzun Baskılar için HP PageWide XL Katlayıcı Yükseltme Takımı 
ile sınırsız

En fazla 6.000 mm (19,7 ft)                                                                                                       
Uzun Baskılar için HP PageWide XL Katlayıcı Yükseltme 
Takımı ile sınırsız

En fazla 6.000 mm (19,7 ft)

Kağıt uzunluğu (çapraz katlama) En fazla 2.500 mm (8,2 ft) En fazla 2.500 mm (8,2 ft) En fazla 3.000 mm (9,8 ft) 

Kağıt ağırlığı (katlama) 75 - 90 g/m2 75 - 90 g/m2 60 - 110 g/m2

Kağıt türü (katlama) Düz kağıt, bond kağıt Düz kağıt, bond kağıt Düz kağıt, bond kağıt

Çıkış kapasitesi Standart bant, en fazla 150 A0/E katlanmış pakete kadar 
kapasite

Standart bant, en fazla 100 A0/E katlanmış pakete kadar 
kapasite

Standart bant, en fazla 80 A0/E katlanmış pakete kadar  
kapasite

Katlayıcıda istifleme En fazla 10 sayfa, A0/E boyutuna kadar Desteklenmiyor Desteklenmiyor

Katlama Yelpaze katlama 170 ila 305 mm (1 mm'lik adımlarla)  
(6,7 ila 12 inç (0,03 inç'lik adımlarla))   
Cilt kenar boşluğu ayarı 0 ila 40 mm            
(1 mm'lik adımlarla)   
(0 ila 1,57 inç (0,03 inç'lik adımlarla))

170 ila 305 mm (1 mm'lik adımlarla)                                 
(6,7 ila 12 inç (0,03 inç'lik adımlarla))  
Cilt kenar boşluğu ayarı 0 ila 40 mm              
(1 mm'lik adımlarla)  
(0 ila 1,57 inç (0,03 inç'lik adımlarla))

170 ila 230 mm (1 mm'lik adımlarla) Cilt kenar boşluğu ayarı 0 ila 
40 mm (1 mm'lik adımlarla) 

Çapraz katlama Z stili; panel uzunluğu 210 mm ila 310 mm                   
(8,3 ila 12,2 inç)

Z stili; panel uzunluğu 210 mm ila 310 mm                          
(8,3 ila 12,2 inç)

Z stili; panel uzunluğu 210 mm ila 310 mm                       
(8,3 ila 12,2 inç)

Kitap katlama 216 mm x 279,4 mm (8,5 x 11 inç) 216 mm x 279,4 mm (8,5 x 11 inç) 216 mm x 279,4 mm (8,5 x 11 inç)

Katlama programları DIN B 198 x 297 
DIN B 210x297
DIN C 210x297
DIN B 210x305
DIN B 210x310
Yalnızca Yelpaze Katlama 
DIN A 190/20x297
DIN 185/25x297
INVERSE DIN 210x297
AFNOR 297x210
ANSI 8.5x11
ANSI 7.5+1x11
ARCH 9.0x12
Mailer 7.5x10

Yalnızca Yelpaze Katlama 9.0 
DIN B 210 TAB / DIN B 198 TAB 
(Katlama programları yalnızca 
Dosyalama Etiketi Makarası ile 
kullanılabilir)

DIN B 198 x 297 
DIN B 210x297
DIN C 210x297
DIN B 210x305
DIN B 210x310
Yalnızca Yelpaze Katlama 
DIN A 190/20x297
DIN 185/25x297
INVERSE DIN 210x297
AFNOR 297x210
ANSI 8.5x11
ANSI 7.5+1x11
ARCH 9.0x12
Mailer 7.5x10

Yalnızca Yelpaze Katlama 9.0 
DIN B 210 TAB
DIN B 198 TAB

DIN B 198 x 297 
DIN B 210x297
DIN C 210x297
DIN B 210x305
DIN B 210x310
Yalnızca Yelpaze Katlama 
DIN A 190/20x297
DIN 185/25x297
ANSI 8.5x11
ANSI 7.5+1x11
ARCH 9.0x12
Mailer 7.5x10
Yalnızca Yelpaze Katlama 9.0

Boyutlar Ambalajlı boyutlar 1850 x 1070 x 1420 mm (72 x 42 x 55 inç) - 1850 x 1070 x 1315 mm

Dosyalama Etiketi Makarası ile 
ambalajlı boyutlar

2180 x 1070 x 1420 mm (85,8 x 42 x 55 inç) 2180 x 1070 x 1420 mm (85,8 x 42 x 55 inç) -

Ambalajsız boyutlar 1800 x 1620 x 1220 mm (70 x 63 x 48 inç) - 1779 x 851 x 931 mm

Dosyalama Etiketi Makarası olmadan 
ambalajlı boyutlar

2100 x 1620 x 1220 mm (82 x 63 x 48 inç) 2100 x 1620 x 1220 mm (82 x 63 x 48 inç) -

Ağırlık Ambalajlı ağırlık 365 kg - 300 kg

Dosyalama Etiketi Makarası ile 
ambalajlı ağırlık

410 kg 410 kg -

Ambalajsız ağırlık 310 kg - 247 kg

Dosyalama Etiketi Makarası ile 
ambalajsız ağırlık

360 kg 360 kg -

Çevresel Çalışma sıcaklığı 10 ila 40°C 10 ila 40°C 15 ila 35°C

Önerilen sıcaklık 15 ila 35°C 15 ila 35°C 15 ila 35°C

Çalışma ortamındaki nem oranı Baskı malzemesi türüne bağlı olarak %20-80 bağıl nem Baskı malzemesi türüne bağlı olarak %20-80 bağıl nem Baskı malzemesi türüne bağlı olarak %20-80 bağıl nem

Akustik2 Ses basıncı 63 dB(A) (baskı), 35 dB(A) (hazır),                                 
< 25 dB(A) (uyku)

63 dB(A) (baskı), 35 dB(A) (hazır),                                 
< 25 dB(A) (uyku)

58 dB(A) (baskı), 32 dB(A) (hazır)

Ses gücü 8 B(A) (baskı), 5,1 B(A) (hazır),                                           
< 4,2 B(A) (uyku)   

8 B(A) (baskı), 5,1 B(A) (hazır),                                         
< 4,2 B(A) (uyku)  

7,7 B(A) (baskı), 5,1 B(A) (hazır)

Güç Güç gereksinimleri 300 W (tipik) 300 W (tipik) 250 W

Gereksinimler Giriş voltajı (otomatik aralık) 
100-120/200-240 ± %10 VAC, 50/60 ±3 Hz, 10/5 A

Giriş voltajı (otomatik aralık)
100-120/200-240 ± %10 VAC, 50/60 ±3 Hz, 10/5 A

100 V-120 V/200 V-240 V

Sertifikalar Güvenlik IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; ABD ve Kanada; AB (LVD ve EN 
60950-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC)  

IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; ABD ve Kanada; AB (LVD ve EN 
60950-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC) 

IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; ABD ve Kanada; AB (LVD ve EN 
60950-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC) 

Elektromanyetik Şu A Sınıfı şartlarıyla uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada 
(ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya ve Yeni Zelanda (RCM), 
Japonya (VCCI), Kore (KC)

Şu A Sınıfı şartlarıyla uyumludur: ABD (FCC kuralları), 
Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya ve Yeni  
Zelanda (RCM), Japonya (VCCI), Kore (KC)

Şu A Sınıfı şartlarıyla uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada 
(ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya ve Yeni Zelanda (RCM)

Çevresel CE işareti (RoHS, WEEE, REACH dahil) CE işareti (RoHS, WEEE, REACH dahil) CE işareti (RoHS, WEEE, REACH dahil)

Sipariş Seçenekler M0V04A Uzun Baskılar için HP PageWide XL Katlayıcı  
Yükseltme Takımı
3JJ55A HP PageWide XL Dosyalama Etiketi Makarası

M0V04A Uzun Baskılar için HP PageWide XL Katlayıcı 
Yükseltme Takımı
3JJ55A HP PageWide XL Dosyalama Etiketi Makarası

Desteklenen yazıcılar HP PageWide XL 8x00 Yazıcı
HP PageWide XL 5x00 Yazıcı serisi

HP PageWide XL 5000/5100 Yazıcı serisi HP PageWide XL 5000/5100 Yazıcı serisi

1AT07B aksesuar yükseltme kiti ile HP PageWide XL 4x00 Yazıcı serisi HP PageWide XL 4x00 Yazıcı serisi HP PageWide XL 4x00 Yazıcı serisi, HP PageWide XL 39x0 MFP

6SE87A Katlayıcı Yükseltme Kiti ile HP 
DesignJet XL 3600 MFP

- - HP DesignJet XL 3600 MFP Serisi

Garanti 90 gün 90 gün 90 gün

Teknik özellikler
Veri sayfası | HP Katlama çözümleri

Standart katlama 
paketleri

Güçlendirme şeritli 
standart katlama  

paketleri

Ciltleme kenarlı 
standart katlama 

paketleri
210 mm (8,2 inç) 198 mm (7,8 inç) 190 mm (7,4 inç)

20 mm (0,7 inç)12 mm (0,4 inç)

2 Akustik değeri, HP PageWide XL 8000 Yazıcı ile katlama çözümünü temel almaktadır.
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