
Dane techniczne

Monitor FHD HP P24 G4 24
Efektywna praca na dużym ekranie w korzystnej cenie.

Wyświetlaj większą część swojej pracy bez
konieczności częstego przełączania się
pomiędzy ekranami na monitorze HP P24G4
FHD. Posiada funkcje prezentacyjne klasy
biznesowej z zaawansowaną łącznością
współpracującą z nowoczesnym
środowiskiem pracy.

*Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu

Wysoka jakość wyświetlanego obrazu.
Łatwa obsługa dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych oraz praca na wielu aplikacjach wyświetlanych
równocześnie na ekranie Full HD IPS o przekątnej 23,8″ (60,45 cm) i rozdzielczości 1920 × 1080.

Piękno warte każdej ceny.
Nowe standardy stylu dzięki eleganckiemu wzornictwu i wąskiej ramce, oferującej niemal nieograniczoną
widoczność oraz możliwość wyświetlania na wielu ekranach  praktycznie bez przerw między obrazami
składowymi. Wyraźna widoczność ekranu niemal z każdego miejsca w pomieszczeniu dzięki kątowi
widzenia do 178°.

Wszechstronne połączenia.
Szybkie łączenie z urządzeniami i dodatkowymi wyświetlaczami za pośrednictwem złączy HDMI oraz
DisplayPort™. Złącze VGA zapewnia zgodność ze starszymi urządzeniami.
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Obejmuje
Stwórz wydajną przestrzeń roboczą.
Podłącz komputer HP lub wybrane modele terminali HP Thin Client bezpośrednio z tyłu monitora.

Regulacja ustawienia dla większego komfortu.
Tryb niskiej emisji niebieskiego światła umożliwia ltrowanie niebieskiego światła i zmianę palety kolorów na cieplejszą, co zwiększa komfort pracy.

Umieść monitor tam, gdzie go potrzebujesz.
Zyskaj więcej cennej przestrzeni na biurku, korzystając z opcji mocowania dzięki zgodności z uchwytami VESA 100 mm.

Przemyślana konstrukcja.
Energooszczędność i ekologiczny charakter stanowią nieodłączne cechy każdego monitora z certykatem ENERGY STAR® i TCO, zarejestrowanego
w programie EPEAT® 2019 i niskohalogenowego.

Personalizuj i chroń swój monitor.
Dostosuj monitor i zapobiegaj kradzieży dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu HP Display Center, które pozwala dopasować ustawienia, podzielić
ekrany oraz inne funkcje z poziomu komputera hosta.

Na produktach HP możesz polegać.
Wystarczy telefon lub jedno kliknięcie. Możliwość skorzystania z trzyletniej standardowej ograniczonej gwarancji, zapewniającej spokój i ochronę
inwestycji w sprzęt IT. Dostępne są również opcjonalne usługi HP Care Pack, które pozwalają poszerzyć zakres ochrony gwarancyjnej.
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Monitor FHD HP P24 G4 24 Tabela specykacji

*Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu
Rozmiar wyświetlacza (przekątna, system
metryczny)

60,45 cm (23,8")

Typ wyświetlacza IPS

Aktywny obszar panelu 52,7 × 29,64 cm

Jasność 250 nitów

Współczynnik kontrastu 1000:1

Wskaźnik odpowiedzi 5 ms GtG (z funkcją Overdrive)

Kolor produktu Czarny

Współczynnik kształtu 16:9

Rozdzielczość własna FHD (1920 × 1080)

Obsługiwane rozdzielczości 1024 × 768; 1280 × 1024; 1280 × 720; 1280 × 800; 1366 × 768; 1440 × 900; 1600 × 900; 1680 × 1050; 1920 × 1080; 640 × 480; 720 × 400; 800 × 600

Funkcje wyświetlacza Kontrola zasobów; Menu ekranowe; Plug and Play; Opcje sterowania; Tryb niskiej emisji niebieskiego światła; Powłoka antyreeksyjna

Kontrolki użytkownika Jasność; Ustawienia kolorów; Wyjście; Ustawienia obrazu; Informacje; Zarządzanie; Ustawienia zasilania; Ustawienia sygnału wejściowego; Ustawienia menu

Sygnał wejściowy 1 port VGA; 1 port DisplayPort™ 1.2 (z obsługą HDCP); 1 port HDMI 1.4 (z obsługą HDCP)

Porty i złącza 1 VGA 1 port HDMI 1.4 1 port DisplayPort™ 1.2

HDCP Tak, DisplayPort™ i HDMI

Aparat Bez wbudowanego aparatu fotogracznego

Ochrona środowiska Temperatura pracy: Od 5 do 35°C;
Wilgotność podczas pracy: 20–80% bez kondensacji;

Zasilanie Napięcie wejściowe od 100 do 240 V AC

Zużycie energii 26 W (maks.), 22 W (normalna praca), 0,3 W (tryb gotowości)

Wymiary 53,82 × 4,59 × 32,56 cm (Bez podstawy.)

Waga 4,51 kg (Z podstawą.)

Zabezpieczenia zyczne Obsługa blokady zabezpieczającej

Etykiety ekologiczne Certykat ENERGY STAR®; Certykat EPEAT® 2019 ;

Certykaty i zgodność z przepisami MEPS – Australia i Nowa Zelandia; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; MEPS – Wietnam; WEEE; ISC

Specykacje dotyczące zrównoważonego
wpływu Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Certykat TCO

Zawartość opakowania Monitor; Przewód DisplayPort™; Przewód HDMI; Przewód zasilania pr. zm.

Gwarancja 3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Liczba pikseli na cal (ppi) 93 ppi

Głębia bitowa panelu 8 bit (6 bit + 2 FRC)

Kąt widzenia w pionie 178°

Kąt widzenia w poziomie 178°

Ramka Mikrokrawędzie z 3 stron

Obrót No swivel

Pochylenie -5 to +23°

Orientacja No pivot

Zakres regulacji wysokości Brak regulacji wysokości

Mocowanie VESA 100 mm × 100 mm

Twardość 3H

Obróbka ekranu Antyodblaskowy

Aktywna funkcja dotykowa Bez obsługi dotykowej

Zintegrowany ltr prywatności Nie

Eliminacja migotania obrazu Tak

Tryby niskiej emisji niebieskiego światła Tak (certykat TÜV)

Klasa sprawności energetycznej E

Wyświetlanie częstotliwości (pionowo) 48–75 Hz

Wyświetlanie częstotliwości (poziomo) 30–86 KHz

Wielkość piksela 0,274 mm

Wyświetlane kolory Obsługa do 16,7 mln kolorów (z wykorzystaniem technologii FRC)

Gama kolorów wyświetlacza 72% NTSC

Mikrofon Nie

Głośniki Nie

VGA 1 VGA

HDCP Tak, DisplayPort™ i HDMI

HDMI 1 port HDMI 1.4

Port Displayport™ 1 port DisplayPort™ 1.2
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Monitor FHD HP P24 G4 24

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Pomoc techniczna HP w następnym
dniu roboczym w miejscu instalacji
dla standardowego monitora przez
3 lata
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Monitor FHD HP P24 G4 24
Przypisy dotyczące wiadomości
 Każdy monitor jest sprzedawany osobno.
 Produkty HP Desktop Mini, HP Chromebox i HP Thin Client są sprzedawane osobno. Wymaga uchwytu montażowego na komputer HP B300 do monitorów, który jest sprzedawany osobno.
 Osprzęt montażowy jest sprzedawany oddzielnie.
 Na podstawie amerykańskiej procedury certykacji EPEAT® zgodnie z normą IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status może się różnić w zależności od kraju. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.epeat.net.
 Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
 Wymaga systemu Windows 10 na komputerze hoście.
 Usługi HP Care Pack są sprzedawane osobno. Poziom usług i czas reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą się różnić w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu. Obowiązują stosowne ograniczenia i

wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom świadczenia usług HP przekazanym lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe
zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja HP dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.

Przypisy dotyczące specykacji technicznych
 Wszystkie specykacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.
 Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
 Blokada jest sprzedawana oddzielnie.
 Certykat EPEAT® 2019, jeśli dotyczy. Przyznawanie certykatów EPEAT® różni się w zależności od kraju. Status certykatu według krajów jest dostępny pod adresem www.epeat.net.

Zapisz się na aktualizacji hp.com/go/getupdated

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich rma HP udziela na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być
interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
 
DisplayPort™ i logo DisplayPort™ są znakami towarowymi należącymi do Video Electronics Standards Association (VESA®) na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. ENERGY STAR jest
zastrzeżonym znakiem towarowym amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska.
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