
Ver� sayfası

HP P24 G4 24 FHD Mon�tör
Uygun f�yatlı büyük ekranda üretkenl�k.

HP P24 G4 FHD Mon�tör �le çalışmalarınızı çok
fazla pencere geç�ş� yapmadan daha gen�ş b�r
alanda görüntüley�n. Profesyonel düzeyde
sunum özell�kler� ve günümüzün çalışma
ortamlarında yararlı olacak �ler� derece
bağlantı �şlevler� sunar.

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

Tüm �çer�kler�n�z �ç�n göz alıcı görüntüler.
Canlı 1920 x 1080 çözünürlüklü 23,8" (60,45 cm) d�yagonal Full HD IPS ekranda, belgeler ve elektron�k
tablolarda kolayca gez�n�n ve yan yana b�rden fazla uygulamada çalışın.

Her koşulda güzel.
Adeta sınırsız görüş alanı ve neredeyse kes�nt�s�z çoklu ekran  kurulumları �ç�n 3 tarafı m�kro kenar çerçevel�
şık tasarımla yen� st�l standardını bel�rley�n. Ekran 178° görüntüleme açısıyla odanın neredeyse her yer�nden
net görünür.

Çok yönlü bağlantılar.
HDMI ve D�splayPort™ konektörler� aracılığıyla c�hazlarınıza ve başka ekranlara kolayca bağlanın. VGA
konektörüyle esk� c�haz uyumluluğu elde ed�n.
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Özell�kler
Ver�ml� b�r çalışma alanı yaratın.
HP B�lg�sayarınızı veya bazı HP İnce İstemc�ler� doğrudan ekranın arkasına bağlayab�l�rs�n�z.

Görüntüyü ayarlayın.
Daha rahat görüş �ç�n HP Düşük Mav� Işık modu �le mav� ışık em�syonunun f�ltreley�n ve renkler� daha sıcak b�r spektruma geç�r�n.

İsted�ğ�n�z yere yerleşt�r�n
100 mm VESA düzeneğ�n�n sunduğu montaj seçenekler�yle masanızda yer açın.

Özenle tasarlanmıştır.
Enerj� ver�ml�l�ğ� ve çevresel sürdürüleb�l�rl�k, her ENERGY STAR® ve TCO onaylı, EPEAT® 2019 tesc�ll� ve düşük halojenl� ekranda olması gereken
özell�klerd�r.

Mon�törünüzü k�ş�selleşt�r�n ve korunmasına yardımcı olun.
Ayarları �sted�ğ�n�z g�b� düzenlemen�ze, ekranları bölmen�ze ve ana b�lg�sayarla daha fazlasını yapmanıza �mkan tanıyan, kolay ve sezg�sel HP
D�splay Center yazılımıyla mon�törü özelleşt�r�n ve hırsızlığı caydırın.

Gözünüz arkada kalmasın.
Yalnızca b�r tıklama veya telefon kadar yakınınızdayız. Üç yıllık standart sınırlı garant�m�z sayes�nde BT yatırımınızın güvende kalacağı konusunda
�ç�n�z rahat olsun. Korumanızı gen�şletmek �ç�n �steğe bağlı b�r HP Care Pack h�zmet� seç�n.
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HP P24 G4 24 FHD Mon�tör Tekn�k Özell�kler Tablosu

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

Ekran boyutu (d�yagonal, metr�k) 60,45 cm (23,8")

Ekran türü IPS

Etk�n Panel Alanı 52,7 x 29,64 cm

Parklaklık 250 n�t

Kontrast oranı 1000:1

Yanıt Oranı 5 ms GtG (overdr�ve özell�ğ� �le)

Ürün reng� S�yah

En boy oranı 16:9

Gerçek çözünürlük FHD (1920 x 1080)

Desteklenen çözünürlükler 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Ekran özell�kler� Varlık denet�m�; Ekran denet�mler�; Tak Çalıştır; Kullanıcı denet�mler�; Düşük mav� ışık modu; Yansıma önley�c�

Kullanıcı denet�mler� Parlaklık; Renk denet�m�; Çıkış; Görüntü denet�m�; B�lg�; Yönet�m; Güç denet�m�; G�r�ş denet�m�; Menü denet�m�

G�r�ş s�nyal� 1 VGA; 1 D�splayPort™ 1.2 (HDCP desteğ� �le); 1 HDMI 1.4 (HDCP desteğ� �le)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler 1 VGA 1 HDMI 1.4 1 D�splayPort™ 1.2

HDCP Evet, D�splayPort™ ve HDMI

Kamera Tümleş�k kamera �çermez

Çevresel Çalışma sıcaklığı: 5°C - 35°C;
Çalışma nem�: %20 - 80 yoğunlaşmayan;

Güç G�r�ş voltajı 100 - 240 VAC

Güç tüket�m� 26 W (maks�mum), 22 W (t�p�k), 0,3 W (bekleme)

Boyutlar 53,82 x 4,59 x 32,56 cm (Ayak har�çt�r.)

Ağırlık 4,51 kg (Ayaklı.)

F�z�ksel güvenl�k özell�kler� Güvenl�k k�l�d� özell�kl�

Ekoloj�k et�ketler ENERGY STAR® sert�f�kalı; EPEAT® 2019 tesc�ll� ;

Sert�f�kalar ve uyumluluk Avustralya-Yen� Zelanda MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; V�etnam MEPS; AEEE; ISC

Sürdürüleb�l�r etk� özell�kler� Arsen�k �çermeyen ekran camı; Düşük halojen; Cıva �çermeyen ekran arka ışıkları; TCO Sert�f�kalı

Kutunun �çer�ğ� Mon�tör; D�splayPort™ kablosu; HDMI kablosu; AC güç kablosu

Garant� 3 yıl parça ve �şç�l�k dah�l 3 yıl sınırlı garant�. Bazı kısıtlamalar ve �st�snalar geçerl� olab�l�r.

İnç başına p�ksel (pp�) 93 pp�

Panel b�t der�nl�ğ� 8 b�t (6 b�t + 2 FRC)

D�key görüntüleme açısı 178°

Yatay görüntüleme açısı 178°

çerçeve 3 tarafı m�kro kenarlı

Döndürme No sw�vel

Eğ�m -5 to +23°

P�vot hareket� No p�vot

Yüksekl�k ayarı aralığı Yüksekl�k ayarı yok

VESA montaj düzeneğ� 100 mm x 100 mm

Sertl�k 3H

Ekran �şlem� Yansıma önley�c�

Dokunmat�k Dokunmat�k değ�ld�r

Tümleş�k g�zl�l�k f�ltres� Yok

T�treş�ms�z Evet

Düşük mav� ışık modları Evet (TÜV sert�f�kalı)

Enerj� ver�ml�l�k sınıfı E

Tarama sıkılığını görüntüle (d�key) 48-75 Hz

Tarama sıkılığını görüntüle (yatay) 30-86 KHz

P�ksel 0,274 mm

Ekran renkler� Up to 16.7 m�ll�on colors supported (through FRC technology)

Ekran Renk Gamı 72% NTSC

M�krofon Yok

Hoparlörler Yok

VGA 1 VGA

HDCP Evet, D�splayPort™ ve HDMI

Hdm� 1 HDMI 1.4

D�splayport™ 1 D�splayPort™ 1.2
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HP P24 G4 24 FHD Mon�tör

Aksesuarlar ve h�zmetler (dah�l değ�ld�r)

HP 3 yıl Sonrak� �ş günü Yer�nde
Standart Mon�tör Donanım Desteğ�
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HP P24 G4 24 FHD Mon�tör
Mesaj Altb�lg�ler�
 Her ekran ayrı satılır.
 HP M�n� Masaüstü, HP Chromebox ve HP İnce İstemc� ayrı satılır. Mon�törler �ç�n HP B300 B�lg�sayar Montaj Bağlantı Parçası gerekl�d�r, ayrı satılır.
 Montaj donanımı ayrı olarak satılır.
 IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. Durum, ülkeye göre değ�ş�kl�k göstereb�l�r. Daha fazla b�lg� �ç�n www.epeat.net adres�n� z�yaret ed�n.
 Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre b�r�mler� Düşük Halojen değ�ld�r. Satın almadan sonra elde ed�len serv�s parçaları Düşük Halojen olmayab�l�r.
 Ana b�lg�sayarda W�ndows 10 olması gerek�r.
 HP Care Pack'ler ayrı satılır. HP Care Pack'ler �ç�n h�zmet düzeyler� ve yanıt süreler�, coğraf� konumunuza göre değ�ş�kl�k göstereb�l�r. H�zmet, donanımın satın alındığı tar�hte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olab�l�r. Ayrıntılı b�lg� almak �ç�n

www.hp.com/go/cpc adres�n� z�yaret ed�n. HP H�zmetler�, sağlanan h�zmete �l�şk�n veya satın alma sırasında Müşter�ye b�ld�r�len �lg�l� HP hüküm ve şartlarına tab�d�r. Müşter�, �lg�l� yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sah�p olab�l�r ve HP h�zmet hüküm ve şartları veya
HP Ürünü �le b�rl�kte sağlanan HP Sınırlı Garant�s� bu hakları herhang� b�r şek�lde etk�lemez.

Tekn�k Özell�kler Altb�lg�ler�
 Tüm tekn�k özell�kler, HP'n�n malzeme �malatçıları tarafından sağlanan standart tekn�k özell�kler� tems�l eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olab�l�r.
 Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre b�r�mler� Düşük Halojen değ�ld�r. Satın almadan sonra elde ed�len serv�s parçaları Düşük Halojen olmayab�l�r.
 K�l�t ayrı satılır.
 Geçerl� olduğu konumlarda EPEAT® 2019 tesc�ll�d�r. EPEAT® tesc�l� ülkeye göre değ�ş�r. Ülkelere göre tesc�l durumları �ç�n www.epeat.net adres�ne bakın.

Güncellemeler� �ç�n kayıt www.hp.com/go/getupdated

© Copyr�ght 2023 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden haber ver�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n sunulan tüm garant�ler, bu ürün ve
h�zmetlerle b�rl�kte ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu belgede yer alan h�çb�r �fade ek garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya yazım
hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.
 
D�splayPort™ ve D�splayPort™ logosu, V�deo Electron�cs Standards Assoc�at�on'ın (VESA®) ABD ve d�ğer ülkelerdek� t�car� markalarıdır. ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Da�res�'ne a�t b�r tesc�ll� t�car�
markadır.
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