
Datasheet

HP 65 W USB-C LC-voedingsadapter
Krachtig laden via USB-C®
Laad uw laptop op kantoor of onderweg op met de HP USB-C LC-stroomadapter.

Moeiteloos aansluiten
The HP USB-C LC stroomadapter werkt met

elke USB-C® poort  van uw laptop, zodat u
zich geen zorgen meer hoeft te maken over

het vinden van de juiste adapter.

Snelladen
Laad uw laptop snel op met de HP Fast

Charge-technologie  van de HP USB-C LC-
stroomadapter.

Support van wereldklasse
Eén jaar garantie biedt een gerust gevoel.

*Afbeelding kan afwijken van werkelijk product
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HP 65 W USB-C LC-voedingsadapter
Specificaties
Productnummer 1P3K6AA

Ondersteunde platformen

Compatibel met HP Chromebox G3; HP Chromebox G4; HP Dragonfly Folio 13,5 inch G3 2-in-1 notebook-pc; HP Elite c640 14 inch G3
Chromebook; HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook; HP Elite Dragonfly 13,5 inch Chromebook; HP Elite Dragonfly 13,5 inch G3
notebook-pc; HP Elite x360 1040 14 inch G9 2-in-1 notebook-pc; HP Elite x360 830 13 inch G9 2-in-1 notebook-pc; HP EliteBook 1040 14
inch G9 notebook-pc; HP EliteBook 830 13 inch G9 notebook-pc; HP EliteBook 835 G7 notebook-pc; HP EliteBook 840 14 inch G9
notebook-pc; HP EliteBook 845 G7 notebook-pc; HP EliteBook 855 G7 notebook-pc; HP EliteBook 860 16 inch G9 notebook-pc; HP
EliteBook x360 1030 G7 notebook-pc; HP EliteBook x360 1040 G7 notebook-pc; HP EliteBook x360 830 G7 notebook-pc; HP Fortis 11
inch G9 Q Chromebook; HP Pro c640 G2 Chromebook; HP Pro x360 Fortis 11 inch G11 notebook-pc; HP ProBook 440 14 inch G10
notebook-pc; HP ProBook 440 14 inch G9 notebook-pc; HP ProBook 445 14 inch G9 notebook-pc; HP ProBook 445 G7 notebook-pc; HP
ProBook 450 15,6 inch G10 notebook-pc; HP ProBook 455 G7 notebook-pc; HP ProBook 635 Aero G7 notebook-pc; HP ProBook Fortis
14 inch G10 notebook-pc; HP ProBook Fortis 14 inch G11 notebook-pc; HP ProBook Fortis 14 inch G9 notebook-pc;

UPC-nummer 195122442972

Verbindingstype USB type C®

Ingangsfrequentie 47-63 Hz

Ingangsstroom 1,6 A bij 90 VAC max

Ingangsefficiëntie Min. 89% bij 115 V/230 V bij 20 V/3,25 A

Uitgangsvermogen 65 W

Wachttijd 5 ms bij 115 V ingang

Maximale uitgangsspanning 8 A max

Kabellengte 70.9 in (power cord); 70.9 in (USB Type-C® cable); 180 cm (netsnoer); 180 cm (USB Type-C®-kabel)

Systeemvereisten, minimaal USB Type-C®-poort

Garantie Eén jaar garantie.

Certificeringen en compatibiliteit CE-merk; IEC 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1; UL 62368-1; SELV; C-UL-US; DENAN; EN 55022 klasse B; FCC klasse B; CCC; NOM-1
NYCE; NOORD-EUROPA; CISPR 22 klasse B; MTBF

Inhoud van de doos Stroomadapter; USB Type-C®-kabel; 1 netsnoer; garantiekaart

Land van herkomst Geproduceerd in China

Afmetingen (b x d x h) 9 x 5,1 x 2,85 cm

Gewicht 235 gr

Temperatuurbereik, in bedrijf 0 tot 35 °C; 32 to 95°F

Temperatuur tijdens opslag (Celsius) -20 tot 85 °C

Temperatuurbereik tijdens opslag
(Fahrenheit) -4 to 185°F

Luchtvochtigheidsbereik 20 tot 95% RH (niet-condenserend)
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HP 65 W USB-C LC-voedingsadapter
Voetnoten

Messaging, voetnoten
 Adapter ondersteunt voeding tot 65 W. Zie de QuickSpecs van het HP product voor info over compatibiliteit.
 HP Fast Charge laadt 50% in 30 minuten of 90% in 90 minuten, afhankelijk van het HP platform met 65W-netvoedingsadapter zoals vastgelegd in de

systeemslaapstand en uit-stand. Nadat de accu tot 50% of 90% is opgeladen, gaat het opladen door op normale snelheid. Oplaadtijd kan ongeveer 10% afwijken,
afhankelijk van de tolerantie van het systeem.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen
die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of
redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

November 2024
DOC-M

1

2


