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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem WE 2020/878 zgodnie z poprawkami

SDS#: P-70034 Replenisher - Biaty

Data wydania 11-mar-2020 Data aktualizacji 17-sty-2025 Wersja Nr 6

ISEKCJA 1. IDENTIFYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY ORAZ FIRMY/PRZEDSIEBIORSTWA |

1.1 Identyfikator produktu Identyfikator produktu

Nazwa produktu Replenisher na Xerox® VersaLink C8000W
Nr czesci 106R04646, 676K73301

UFI E300-303C-G002-CRXF

Barwa Biaty

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie Druk kserograficzny

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca Xerox Polska Sp. z 0. o
Astrum Business Park
ul. Lopuszanska 95
02-457 Warszawa, Polska

Po dalsze informacje, prosimy o kontakt z

Contact person Dziat Logistyki

Telefon ++48 (22) 878-78-00
Faks -

Adres e-mail ehs-europe@xerox.com

W przypadku najbardziej aktualnego https://safetysheets.business.xerox.com
dokumentu

1.4 Numer telefonu alarmowego Telefon awaryjny

+44 1273 289451
112 — popros o informacje o truciznach

ISEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z Rozporzgdzeniu (WE) No. 1272/2008
[Rakotwdrczose [Kategoria 2

2.2 Elementy oznakowania

Elementy etykiety GHS, w tym zwroty okreslajgce srodki ostroznosci
Symbole zagrozen
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SDS#: P-70034 Replenisher - Bialy
Data wydania 11-mar-2020 Data aktualizacji 17-sty-2025 Wersja Nr 6
Hasto ostrzegawcze Uwaga

Zwroty wskazujace na rodzaj H351 - Podejrzewa sig, ze powoduje raka w nastepstwie wdychania

zagrozenia

Zwroty wskazujgce na srodki P201 - Przed uzyciem zapoznac¢ sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci

ostroznosci P202 - Nie uzywac przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkow
bezpieczenstwa
P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy
P308 + P313 - W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegna¢ porady/zgtosic¢ sie pod
opieke lekarza
P501 - Zawartosé/pojemnik usuwaé zgodnie z zgodnie z obowigzujgcymi
miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi przepisami

UFI E300-303C-G002-CRXF

Etykieta EC

EUH212 — Ostrzezenie! Podczas stosowania moze tworzy¢ sie niebezpieczny pyt respirabilny. Nie wdychaé pytu.

2.3 Inne zagrozenia

Not a PBT according to REACH Annex XIII
May form explosible dust-air mixture if dispersed

ISEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2 Mieszaniny

Nazwa chemiczna % wagowo Nr. CAS EC No (EU Index Klasyfikacja Hazard REACH
No) wedtug Statements registration
rozporzadzenia number
(WE) Nr 1272/2008
[CLP]
Dwutlenek tytanu 30-40 13463-67-7 236-675-5 Carc (Inhal) 2 H351 --
Zywica 40-50 Prawnie Not Listed - - -
zastzezony(-a,-e)
Materialy ceramiczne 10-20 Prawnie Listed - - -
zastzezony(-a,-e)
Parafiny <5 8002-74-2 232-315-6 - - -

Peten tekst zwrotow H: patrz sekcja 16

Uwaga

"--" oznacza, ze nie ma zastosowania zadna klasyfikacja ani zwroty okreslajgce rodzaj zagrozenia.

Elementy oznaczone jako "Nie wyszczegdlniono" sg zwolnione z rejestraciji.

W przypadku braku numeru rejestracyjnego w systemie REACH uznaje si¢ go za poufny wytacznie dla przedstawiciela.

ISEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
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SDS #: P-70034 Replenisher - Bialy

Data wydania 11-mar-2020 Data aktualizacji 17-sty-2025 Wersja Nr 6

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwka ogélna Wytgcznie do stosowania zewnetrznego. W przypadku utrzymujacych sie objawow lub
jakichkolwiek watpliwosci zasiegnac porady medycznej. Przedstawic lekarzowi dolaczona
Karte Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Kontakt z oczyma Natychmiast ptuka¢ duzg ilo$cig wody. Po wstepnym przeptukaniu usung¢ szkta kontaktowe
i kontynuowac ptukanie przez co najmniej 15 minut

Kontakt ze skoérg Wymy¢ skére wodg i mydtem

Wdychanie Przenies¢ na Swieze powietrze

Spozycie Przeptuka¢ jame ustng woda, a nastepnie wypi¢ duzg ilos¢ wody lub mleka

4.2 Najwazniejsze objawy i dziatania, zaréwno ostre i opdznione

Toksycznos¢ ostra

Oczy Brak znanego dziatania

Skéra Brak znanego dziatania

Wdychanie Brak znanego dziatania

Spozycie Brak znanego dziatania
Dziatanie przewlekie

Toksycznos¢ przewlekta Brak znanych dziatan w normalnych warunkach stosowania
Gléwne objawy Nadmierne narazenie moze powodowac:

lekkie podraznienie drég oddechowych podobny do uciazliwa.

4.3 Wskazanie natychmiastowej opieki lekarskiej i potrzebnego specjalnego traktowania

Zabezpieczenie dla Nie jest wymagany specjalny sprzet ochronny
udzielajacego pierwszej pomocy
Uwagi dla lekarza Leczy¢ objawowo

ISEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze

Wiasciwe srodki gasnicze: Stosowac rozpylong wode lub mgte wodna; nie stosowaé gaszenia bezposrednim
strumieniem wody, Piana

Niewtasciwe srodki gasnicze Nie stosowac¢ statego strumienia wody, poniewaz moze to spowodowac rozproszenie i
rozprzestrzenienie sie ognia

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Miatki pyt rozproszony w powietrzu w odpowiednich stezeniach i w obecnosci zrodta zaptonu stanowi potencjalne zagrozenie
wybuchu pytu

Niebezpieczne produkty spalania
Niebezpieczne produkty rozkladu ze wzgledu na niepelne spalanie. Tlenki wegla Tlenki azotu (NOx)

5.3 Wskazéwki dla strazy pozarnej

W razie pozaru i/lub wybuchu nie nalezy wdychac¢ spalin/dymu. Nosi¢ odziez ognioodporna/ptomienioodporna/opdzniajgca
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SDS #: P-70034 Replenisher - Bialy

Data wydania 11-mar-2020 Data aktualizacji 17-sty-2025 Wersja Nr 6

zapalenie. Stosowac samodzielny aparat oddechowy z cisnieniowym zasilaniem w powietrze, jesli jest koniecznos¢
zapobiezenia narazeniu na dym lub substancje toksyczne obecne w powietrzu.
Stosowac niezalezny aparat oddechowy oraz odziez ochronna.

Inne informacje

tatwopalnosé Niepalny
Temperatura zaptonu Nie dotyczy

ISEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Uzyc srodkéw ochrony osobistej, Unikaé wdychania pytu

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Chociaz toner nie jest toksyng dla organizmdw wodnych, mikrodrobiny mogg by¢ fizycznym zagrozeniem dla zycia w wodzie i
nie powinny dosta¢ sie do kanalizaciji, kanalizacji lub drog wodnych

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Metody zapobiegajace Zapobiega¢ powstawaniu chmury pytu
rozprzestrzenianiu
Metody usuwania Aby usungé nadmiar, a nastgpnie przemy¢ ZIMNA wodg za pomocg odkurzacza. Cieptej

wody bezpieczniki tonera, co trudno usung¢

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Dodatkowe informacje ekologiczne, patrz sekcja 12
Patrz sekcja 13, aby uzyska¢ dodatkowe informacje

ISEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postepowac zgodnie z ogodlnie przyjetymi zasadami BHP, Unika¢ tworzenia sie pytu w zamknietych przestrzeniach, Zapobiegaé
powstawaniu chmury pytu

Srodki higieny Zadne w normalnych warunkach stosowania

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Trzymac pojemnik szczelnie zamkniety w dobrze wentylowanym miejscu, Przechowywaé w temperaturze pokojowej

7.3 Specyficzne zastosowania konsumenckie

Druk kserograficzny

ISEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
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SDS #: P-70034 Replenisher - Bialy

Data wydania 11-mar-2020 Data aktualizacji 17-sty-2025 Wersja Nr 6

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Prég narazenia firmy Xerox 2.5 mg/m? (pyt catkowity)
Prog narazenia firmy Xerox 0.4 mg/m?3 (wdychany kurz)
Wartosci graniczne narazenia  Limity ekspozycji okreslonego kraju patrz sekcja 16.
Nazwa chemiczna ACGIH TLV Unia Europejska

Dwutlenek tytanu TWA: 10 mg/m3
Materialy ceramiczne TWA: 5 mg/m3 TWA: 0.02 mg/m?3

TWA: 0.1 mg/m3
Parafiny TWA: 2 mg/m?3

8.2 Kontrola narazenia

Srodki techniczne Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, szczegdlnie w miejscach zamknietych

Indywidualne srodki ochrony, takie jak osobiste wyposazenie ochronne Wyposazenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu/twarzy Zadne w normalnych warunkach stosowania

Ochrona rak Zadne w normalnych warunkach stosowania.

Ochrona skéry i ciata Zadne w normalnych warunkach stosowania

Ochrona drég oddechowych W normalnych warunkach uzytkowania nie jest wymagane zadne wyposazenie ochronne.
Zagrozenia termiczne Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego

Kontrola narazenia srodowiska
Kontrola narazenia srodowiska Odseparowa¢ od kanalizacji, Sciekéw, rowéw melioracyjnych i ciekdw wodnych

ISEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Proszek Zapach Staby
Stan fizyczny Substancja stata Prog wyczuwalnosci zapachu Nie dotyczy
Barwa Biaty pH Nie dotyczy
Temperatura zaptonu Nie dotyczy
Temperatura topnienia / Nie dotyczy
krzepniecia

Poczatkowa temperatura wrzeniaNie dotyczy
i zakres wrzenia

Temperatura migknienia 49-60 °C / 120-140 °F
Szybkos¢ parowania Nie dotyczy
tatwopalnos¢ Niepalny

Granice palnosci w powietrzu  Nie dotyczy

Cisnienie pary @20 °C (kPa) Nie dotyczy

Relative vapor density Nie dotyczy
Ciezar wiasciwy 1-2
Rozpuszczalnosé¢ w wodzie nieistotny(-a,-e)
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SDS#: P-70034 Replenisher - Biaty
Data wydania 11-mar-2020 Data aktualizacji 17-sty-2025 Wersja Nr 6
Wspoétczynnik podziatu Nie dotyczy
Temperatura samozaptonu Nie dotyczy
Temperatura rozktadu Nie okreslono
Lepkos¢ Nie dotyczy
Wiasciwosci wybuchowe Miatki pyt rozproszony w powietrzu w odpowiednich stezeniach i w obecnos$ci zrodta
zaptonu stanowi potencjalne zagrozenie wybuchu pytu
Wiasciwosci utleniajace Nie dotyczy

9.2 Inne informacje

Brak

ISEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos$é

Nie sa znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania

10.2 Stabilno$¢ chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Hazardous reactions Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego
Niebezpieczna polimeryzacja Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzaciji

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé¢

Zapobiega¢ powstawaniu chmury pytu, Miatki pyt rozproszony w powietrzu w odpowiednich stezeniach i w obecnosci zrédta
zaptonu stanowi potencjalne zagrozenie wybuchu pytu

10.5 Materialy niekompatybilne

Brak

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

brak podczas normalnego stosowania

ISEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych Informacje na temat klas zagrozenia okreslonych w
rozporzadzeniu (WE) nr 2020/878

Toksycznosé ostra
Informacje o produkcie
Podraznienie Brak podraznienia skoéry, Brak podraznienia oczu
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SDS #: P-70034 Replenisher - Bialy

Data wydania 11-mar-2020 Data aktualizacji 17-sty-2025 Wersja Nr 6

Informacja o sktadnikach

Nazwa chemiczna LD50, doustne LD50, skéra Inhalation LC50
Dwutlenek tytanu 10000 mg/kg (Rat)
Parafiny 5000 mg/kg (Rat) 3600 mg/kg ( Rabbit)

Toksycznos$¢ przewlekta

Rakotwdrczos¢ Patrz: ,Inne informacje” w niniejszej sekcji.
Nazwa chemiczna IARC
Dwutlenek tytanu 2B
Inne informacje (Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem) wymienita dwutlenek tytanu jako

~prawdopodobnie rakotworczy dla ludzi”. Jednak firma Xerox doszta do wniosku, ze
obecnos¢ dwutlenku tytanu w tej mieszaninie nie stanowi zagrozenia dla zdrowia.
Klasyfikacja IARC opiera sie na badaniach na szczurach przy uzyciu wysokich stezen
czystych, niezwigzanych czgstek TiO2 o wielkosci wdychanej. Badania epidemiologiczne
nie wskazujg na dziatanie rakotwdrcze u ludzi. Ponadto dwutlenek tytanu w tej mieszaninie
jest zamkniety w matrycy lub zwigzany z powierzchnig tonera.

Inne dziatania toksyczne

Uczulenie Nie powinien by¢ uczulajacy

Dziatania mutagenne Nie mutagenne w tescie AMES

Dziatanie szkodliwe na Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lubpodejrzewanych czynnikow
rozrodczos¢ zagrazajgcych rozrodczosci

Dzialanie na organy docelowe Brak znanych

Inne szkodliwe skutki dziatania Brak znanych
Zagrozenie oddechowe Nie dotyczy

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorow
funkcjonowanie uktadu wydzielania wewnetrznego
hormonalnego

|SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznosé

Zgodnie z dostepnymi danymi mieszanina / preparat nie jest szkodliwa dla zycia wodnego

12.2 Trwatos¢ i zdolnos$é do rozktadu

tatwo nie ulega biodegradac;i

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Nierozpuszczalny w wodzie

607E32580
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Data wydania 11-mar-2020 Data aktualizacji 17-sty-2025

Wersja Nr 6

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

To nie PBT zgodnie z zatgcznikiem XllII rozporzgdzenia REACH

12.6 Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub podejrzewanych dysruptoréw wydzielania wewnetrznego

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Chociaz toner nie jest toksyng dla organizmdw wodnych, mikrodrobiny mogg by¢ fizycznym zagrozeniem dla zycia w wodzie i

nie powinny dosta¢ sie do kanalizaciji, kanalizac;ji lub drég wodnych.

ISEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw Postepowanie z odpadami

Usung¢ niebezpieczne odpady zgodnie z przemisami miejscowymi i krajowymi

Odpady z pozostatosci/niezuzytych Usuwac do zgodnie z lokalnymi przepisami
produktow

Skazone opakowanie Usuwac do zgodnie z lokalnymi przepisami.

Kody odpadéw / oznakowanie 08 03 17*
odpadéw wediug EWC

Inne informacje Chociaz toner nie jest toksyng dla organizméw wodnych, mikrodrobiny moga by¢ fizycznym
zagrozeniem dla zycia w wodzie i nie powinny dosta¢ sie do kanalizacji, kanalizacji lub drég

wodnych.

ISEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 UN/ID No
Nie podlega regulacji

14.2 Wiasciwa nazwa przewozowa
Nie podlega regulacji

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie sklasyfikowano

14.4 Packing Group

Nie dotyczy

BR547
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17-sty-2025

Wersja Nr 6

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska

Stanowi niewielkie lub zadne zagrozenie dla srodowiska

14.6 Specjalne srodki ostroznosci dla uzytkownika

Nie sg konieczne szczegodlne srodki ostroznosci przy postepowaniu z niniejszym materiatem

14.7 Morski transport luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

ISEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstw

mieszaniny

a, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji lub

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z Rozporzgdzeniu (WE) No. 1272/2008

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 nie jest wymagana

ISEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Data wydania
Data aktualizacji
Uwaga aktualizacyjna

Scenariusz narazenia

Porady dodatkowe

11-mar-2020
17-sty-2025
Zaktualizowano adres dla niektérych lokalizacji, Updated Emergency Telephone number in
some geographies

Full text of H-Statements referred to under sections 2 and 3
H351 - Podejrzewa sig, ze powoduje raka

Ten produkt jest przeznaczony wytacznie do uzytku w druku kserograficznym. W
normalnych warunkach uzytkowania nie ma narazenia na niebezpieczne sktadniki. W
przypadku rozlania lub wycieku zapobiega¢ chmurowaniu kurzu. Unika¢ wdychania pytu

Limity narazenia konkretnego kraju UE

Nazwa chemiczna

Zjednoczone
Krélestwo (Wielka
Brytania)

Irlandia

Francja

Niemcy DFG

Niderlandy

Dwutlenek tytanu

STEL 30 mg/m?
STEL 12 mg/m3
TWA 10 mg/m3
TWA 4 mg/m?

TWA 10 mg/m3
TWA 4 mg/m?3
STEL 30 mg/m3
STEL 12 mg/m3

TWA 10 mg/m3

Materialy ceramiczne

STEL 10 mg/m3
TWA 0.6 mg/m3
STEL 0.15 mg/m3
TWA 5 mg/m3 TWA

TWA 5 mg/m3 TWA
0.2 mg/m3
TWA 0.05 mg/m3
STEL 10 mg/m3

AGW 0.2 mg/m3
AGW 0.02 mg/m3

TWA 0.2 mg/m?3
TWA 0.05 mg/m3

BR547
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Nazwa chemiczna Zjednoczone Irlandia Francja Niemcy DFG Niderlandy
Krélestwo (Wielka
Brytania)
0.2 mg/m3 STEL 0.6 mg/m3
TWA 0.05 mg/m3 | STEL 0.15 mg/m3
Parafina stata STEL 6 mg/m3 TWA 2 mg/m3 TWA 2 mg/m3
TWA 2 mg/m3 STEL 6 mg/m3
Nazwa chemiczna Belgia Szwajcaria Austria Wegry Republika Czeska
Dwutlenek tytanu TWA 10 mg/m3 SS-C** STEL 10 mg/m3
TWA 3 mg/m3 TWA 5 mg/m3
Materialy ceramiczne TWA 0.2 mg/m3 SS-C** STEL 1.6 mg/m3 | STEL 20mg/m3 | TWA 2.0 mg/m3
TWA 5mg/m3 [TWA 5mg/m3 TWA[TWA 5mg/m3TWA TWA 5mg/m3 TWA 1 mg/m3
STEL 10 mg/m3 0.5 mg/m3 0.2 mg/m3 Ceiling 2 mg/m?3
Parafina stata TWA 2 mg/m3 TWA 2 mg/md
Nazwa chemiczna Hiszpania Portugalia Wiochy MDLPS Grecja Rumunia
Dwutlenek tytanu TWA 10 mg/m3 TWA 10 mg/m3 TWA 10mg/m3 | STEL 15 mg/m3
C(A4) TWA 5 mg/m3 TWA 10 mg/m3
Materialy ceramiczne TWA 5 mg/m3 TWAITWA 5 mg/m3 TWA TWA 0.2mg/m3 | STEL 10 mg/m3
0.2 mg/m3 0.2 mg/m3 TWA 0.05mg/mé | TWA 0.2 mg/m?3
TWA 0.05mg/mé | STEL 10 mg/m3 TWA 5mg/mé | TWA 0.05 mg/m3
STEL 10 mg/m3 C(A4) STEL 10 mg/m3 TWA 5 mg/m3
Parafina stata TWA 2 mg/m3 TWA 2 mg/m3 TWA 2 mg/m3 STEL 6 mg/m3
STEL 6 mg/m3 TWA 2 mg/m3
Nazwa chemiczna Polska Dania Szwecja Finlandia Norwegia
Dwutlenek tytanu TWA 10 mg/m3 TWA 6 mg/m3 TLV 5 mg/m3 TWA 5 mg/m3

STEL 30 mg/m3

STEL 10 mg/m3

Materialy ceramiczne

TWA 5 mg/m3 TWA
0.2 mg/m?3
TWA 0.05 mg/m3
STEL 10 mg/m3

TWA 5 mg/m3 TWA
0.2 mg/m3
TWA 0.05 mg/m3

TLV 0.2 mg/m3
TLV 0.05 mg/m3

TWA 1 mg/m3 TWA
0.2 mg/m3
TWA 0.02 mg/m?

TWA 0.5 mg/m3
TWA 5 mg/m3 TWA|
0.2 mg/m?3
TWA 0.05 mg/m3
STEL 1.5 mg/m?
STEL 10 mg/m3
STEL 0,6 ppm
STEL 0.15 mg/m3

Parafina stata

TWA 2 mg/m?

TWA 2 mg/m?

TWA 1 mg/m3

TWA 2 mg/ms
STEL 4 mg/m3

Karta charakterystyki substancji zgodna z rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 REACH zgodnie z poprawkami.

Oswiadczenie

Firma Xerox Corporation opracowata arkusz danych bezpieczenstwa produktu do celéw informacyjnych jako
udogodnienie dla klientéw firmy Xerox. Okreslenie sposobu prawidtowego uzytkowania tych informacji lezy w gestii
uzytkownika, takze w przypadku uzywania tych informacji w celu zapewnienia zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami i uregulowaniami. Firma Xerox uwaza informacje tu zawarte za doktadne w dniu wydania, ale
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nie sklada oswiadczenia ani nie gwarantuje w zaden sposob, wyrazny lub dorozumiany, odnosnie do dokladnosci tych
informacji, ich kompletnosci lub zdatnosci do uzycia. Wydajac niniejszy arkusz danych bezpieczenstwa produktu
firma Xerox nie przyjmuje zadnej odpowiedzialnosci za straty, roszczenia, odszkodowania lub szkody, ktére moga by¢
wynikiem polegania na zawartych tu informacjach. Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) sa
wiasciwe wedlug naszej wiedzy, posiadanych informac;ji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostaty
stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postepowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania,
transportu, utylizacji i uwolnienia i nie moga by¢ uwazane za jakakolwiek gwarancje lub specyfikacje jakosciowa.
Niniejsze informacje odnoszg sie do szczegolnego i okreslonego materiatu i moga by¢ niewazne, jesli niniejszy
material jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materialtem/innymi materiatami lub w jakimkolwiek procesie
technologicznym, jesli nie zostalo to okreslone w niniejszym tekscie. The information provided on this SDS is correct
to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed
only as a guide for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be
considered as a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and
may not be valid for such material used in combination with any other material or in any process, unless specified in
the text.
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