
Ver� sayfası

HP Renkl� LaserJet Profess�onal CP5225
Yazıcı ser�s�
Bu çok �şlevl� ve düşük mal�yetl� A3 masaüstü yazıcı �le kartpostaldan büyük boyutlu belgelere kadar ş�rket�n�z�n tüm renkl� baskı
�ht�yacını karşılayın. HP ColorSphere toner�n yüksek hızı, kolay kullanımı ve rak�ps�z güven�l�rl�ğ�yle üstün baskı kal�tes�n� yakalayın.

Bu düşük mal�yetl�, çok �şlevl� A3 renkl� yazıcı �le �şyer�n�z�n tüm baskı �ht�yacını karşılayın.
Bu çok �şlevl� A3 renkl� yazıcı �le düşük mal�yetle günlük �ş belgeler�n�, gen�ş formattak� projeler� ve pazarlama malzemeler�n� ş�rket �ç�nde yazdırab�l�rs�n�z. Değ�ş�k
t�plerdek� kağıtlara kolay baskı: düz, prem�um ve parlak, gen�şlet�leb�l�r kağıt teps�ler� �le.
Ayarlanab�l�r kağıt teps�ler� sayes�nde düz, b�r�nc� sınıf ve kuşe g�b� farklı kağıt türler�ne kolayca yazdırın. Yazıcı 3 x 5 �nç'ten 12 x 18 �nç'e kadar kağıt boyutlarını ve
220 g/m²'ye kadar kağıt ağırlığını destekler.
Ş�rkette ya da b�r baskı merkez�nde baskı yapmak arasındak� mal�yet farkını karşılaştırmak �ç�n ürünle b�rl�kte sunulan HP Pr�nt V�ew Yazılımındak� HP Baskı Mal�yet�
Tahm�n Aracını kullanın.

HP ColorSphere toner �le çok çeş�tl� �ş belgeler�ne her zaman yüksek kal�tel� çıktı alın.
HP ColorSphere toner ve HP ImageREt 3600 sayes�nde yüksek kal�tel� çıktı oluşturun. Dak�kada 20 sayfaya kadar A4 s�yah ve renkl� baskı hızlarında tutarlı sonuçlar
elde ed�n. Anında Açılma Teknoloj�s�yle düşük güç modundan 18 san�yeden daha kısa sürede �lk sayfa çıktısı elde ed�n.
HP ImageREt 3600 pürüzsüz renkler, net görüntüler ve kesk�n met�nler oluşturan b�r görüntü çözünürlüğü teknoloj�s�d�r. HP ColorSphere tonerl� Or�j�nal HP kartuşları,
profesyonel of�s baskıları �ç�n baskı merkez� kal�tes�nde tutarlı sonuçlar sunar.
Dak�kada 20 sayfaya varan yüksek baskı hızı ve 14,5 san�yeden kısa �lk sayfa çıkış sayes�nde tutarlı sonuçlar elde ed�n.
Anında Açılma Teknoloj�s� sayes�nde Düşük Güç modundan ısınma süres� %50 daha kısadır. Baskı �ş�n�z d�ğer pek çok yazıcı yazdırmaya başlamadan b�tm�ş olacak.

Akıllı kontrol panel� �le kolay kullanım ve bakım ve kolay değ�şt�r�leb�l�r yedek malzemeler.
Akıllı kontrol panel� �le kolay kullanım ve bakım ve kolay değ�şt�r�leb�l�r yedek malzemeler. Çok �şlevl� Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantısı ve çalışma takımında kolay
paylaşımın
HP Total Care sayes�nde �şletmen�z� büyütmek �ç�n gereken teknoloj�ye, h�zmetlere, çözümlere ve desteğe er�ş�n.
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Ürün tanıtımı
HP Renkl� LaserJet Profess�onal CP5225dn Yazıcı:

1. 250 yapraklık üst çıktı kutusu
2. Kolay takılab�l�r baskı kartuşlarına tek kapaktan er�ş�m
3. 250 yapraklık g�r�ş teps�s� 2, kapatma yardımı �le
4. 2 satırlı LCD ekrana sah�p akıllı kontrol panel�
5. 100 yapraklık çok amaçlı teps�, çeş�tl� özel kağıtları alır
6. Aydınlatmalı ön taraf er�ş�ml� Açma/Kapama düğmes�
7. 448 MB'ye gen�şlet�leb�l�r 192 MB bellek ve 540 MHz �şlemc�
8. IPv4/IPv6 �le dah�l� Fast Ethernet 10/100 Base-T ağ bağlantısı sayes�nde 15'e kadar kullanıcı yazıcıyı
kolaylıkla paylaşab�l�r
9. Yazıcıya doğrudan bağlantı �ç�n H�-Speed USB 2.0 bağlantı noktası
10. Tek ç�zg� üzer�ndek� (tek geç�şl�) baskı motoruyla güven�l�r, düzgün baskı kal�tes�
11. Yerleş�k otomat�k �k� yüze yazdırma

Ser�ye bakış

Model HP Renkl� LaserJet Profess�onal CP5225 Yazıcı HP Renkl� LaserJet Profess�onal CP5225n Yazıcı HP Renkl� LaserJet Profess�onal CP5225dn
Yazıcı

Ürün numarası CE710A CE711A CE712A

100 yapraklık çok amaçlı teps� 1 Evet

250 yapraklık teps� 2 Evet

500 Yapraklık G�r�ş Teps�s� İsteğe Bağlı

Ağa bağlı Evet

İk� taraı yazdırma Elle Otomat�k

Bellek 192 MB (448 MB'ye gen�şlet�leb�l�r) 192 (448 MB'ye gen�şlet�leb�l�r)

ENERGY STAR ® onaylı Evet

Yapılandırılab�l�r Öğeler, Aksesuarlar, Sarf Malzemeler� ve Destek
Sarf Malzemeler� CE740A HP 307A S�yah Or�j�nal LaserJet Toner Kartuşu (~7.000 sayfa)

CE741A HP 307A Camgöbeğ� Or�j�nal LaserJet Toner Kartuşu (~7.300 sayfa)
CE742A HP 307A Sarı Or�j�nal LaserJet Toner Kartuşu (~7.300 sayfa)

CE743A HP 307A Macenta Or�j�nal LaserJet Toner Kartuşu (~7.300 sayfa)
CHP370 HP Renkl� Lazer Kağıdı 90 g/m², 500 yaprak/A4/210 x 297 mm

Aksesuarlar CE860A HP Color LaserJet 500 Yapraklık Kağıt Teps�s�

CB423A HP 256 MB DDR2 144 p�n DIMM
Serv�s ve Destek UQ496E HP 3 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonrak� İş Günü Yer�nde Renkl� LaserJet CP5225 Donanım Desteğ�

UQ497E HP 3 yıllık 4 saatte müdahale 13x5 Yer�nde Renkl� LaserJet CP5225 Donanım Desteğ�
UT990E HP 4 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonrak� İş Günü Yer�nde Renkl� LaserJet CP5225 Desteğ�
UU868E HP 5 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonrak� İş Günü Yer�nde Renkl� LaserJet CP5225 Desteğ�
UQ491PE HP 1 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Garant� Sonrası Sonrak� İş Günü Yer�nde CP5225 Donanım Desteğ�
UQ492PE HP 1 yıllık Garant� Sonrası 4 saatte müdahale 13x5 Yer�nde Renkl� LaserJet CP5225 Donanım Desteğ�
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Tekn�k özell�kler
Model HP Renkl� LaserJet Profess�onal CP5225 Yazıcı HP Renkl� LaserJet Profess�onal CP5225n Yazıcı HP Renkl� LaserJet Profess�onal CP5225dn Yazıcı

Ürün numarası CE710A CE711A CE712A

Kontrol panel� 2 satırlı, 16 karakterl� arka ışıklı ön panel ekranı, 5 düğme (İş �ptal, Sol ok, Sağ ok, Seç, Ters), 2 LED (D�kkat, Hazır)

Baskı

Baskı teknoloj�s� Laser

Baskı hızı S�yah (A4, normal) Dak�kada en çok 20 sayfaya kadar Renkl� (A4, normal): Dak�kada en çok 20 sayfaya kadar ; S�yah (A3, normal): Dak�kada 10 sayfaya kadar Renkl� (A3,
normal): Dak�kada 10 sayfaya kadar

İlk sayfa çıkış hızı S�yah (A4, hazır): 16 san�ye kadar kısa b�r sürede Renkl� (A4, hazır): 17 san�ye kadar kısa b�r sürede

Baskı çözünürlüğü S�yah (en �y�): 600 x 600 dp� değer�ne kadar Renkl� (en �y�): 600 x 600 dp� değer�ne kadar ; Teknoloj�: HP ImageREt 3600

Aylık baskı kapas�tes� 75.000 sayfaya kadar A4; Öner�len aylık sayfa sayısı: 1500 - 5000

Standart yazıcı d�ller� HP PCL 6, HP PCL 5, HP postscr�pt level 3 emülasyonu

Yazı t�pler� 84 adet ölçekleneb�l�r TrueType yazı t�p�

Baskı alanı Yazdırma kenar boşlukları üst: 4,23 mm, Alt: 4,23 mm, Sol: 4,23 mm, Sağ: 4,23 mm; Maks�mum baskı alanı:

Ç�ft taraı baskı El �le (sürücü desteğ� var) Otomat�k (standart)

İşlemc� hızı 540 MHz

Bağlantı

Standart H�-Speed USB 2.0 Yüksek Hızlı USB 2.0, dah�l� Fast Ethernet 10/100Base-TX

Ağ özell�kler� Dah�l� 10/100 Base-T TX ağ üzer�nden

Sab�t d�sk Yok

Bellek Standart: 192 MB; En yüksek: 448 MB
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Tekn�k özell�kler
Model HP Renkl� LaserJet Profess�onal CP5225 Yazıcı HP Renkl� LaserJet Profess�onal CP5225n Yazıcı HP Renkl� LaserJet Profess�onal CP5225dn Yazıcı

Ürün numarası CE710A CE711A CE712A

Ortam kullanımı

Kağıt teps�s� sayısı Standart: 2 ; En yüksek: 3

Baskı malzemes� türler� Kağıt (bond, broşür, renkl�, parlak, antetl�, fotoğraf, normal, basılı, del�kl�, ger� dönüşümlü, pürüzlü), kart, parlak f�lm, asetatlar, et�ketler, zarar

Baskı malzemes� boyutu Özel (ölçü): Teps� 1: 76 x 127 - 320 x 457 mm; 250 yapraklık g�r�ş Teps�s� 2: 148 x 182 - 297 x 432 mm; �steğe bağlı 500 yapraklık g�r�ş Teps�s� 3: 148 x 210 - 297 x 432 mm ;
Desteklenen (ölçü): Teps� 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; zarar (DL, C5, B5); Teps� 2: A3, A4, A5, B4, B5; İsteğe bağlı teps� 3: A3, A4, B4, B5

Ortam kullanımı Standart g�r�ş: 100 yapraklık çok amaçlı teps�, 250 yapraklık g�r�ş teps�s� 2 Standart çıkış: 250 yapraklık yüzü aşağı
çıktı kutusu İsteğe bağlı g�r�ş: İsteğe bağlı 500 yapraklık g�r�ş teps�s� (teps� 3)

Standart g�r�ş: 100 yapraklık çok amaçlı teps�, 250
yapraklık g�r�ş teps�s� 2, otomat�k �k� taraı baskı Standart
çıkış: 250 yapraklık yüzü aşağı çıktı kutusu İsteğe bağlı
g�r�ş: İsteğe bağlı 500 yapraklık g�r�ş teps�s� (teps� 3)

Baskı malzemes� ağırlığı Teps� 1: 60 - 220 g/m², Teps� 2, �steğe bağlı Teps� 3: 120 g/m²'ye kadar normal kağıt, 160 g/m²'ye kadar kaplı kağıt;
Teps� 1: 60 - 220 g/m², Teps� 2, otomat�k ç�ft taraı baskı
b�r�m�, �steğe bağlı Teps� 3: 120 g/m²'ye kadar normal
kağıt, 160 g/m²'ye kadar kaplı kağıt;

G�rd� kapas�tes� Teps� 1: sayfa: 100, zarf: 20 Teps� 2: yaprak: 250 Teps� 3:
sayfa: 500  Teps� 1: sayfa: 100, zarf: 20 Teps� 2: yaprak: 250 Teps� 3: sayfa: 500  En yüksek: 850 yaprağa kadar

Çıktı kapas�tes� Standart: 250'ye kadar Zarf: 15'e kadar En yüksek: 250'ye kadar

Uyumlu �şlet�m s�stem�
W�ndows 10 (daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), HP Evrensel Yazdırma Sürücüsüʼnden W�ndows 8 (daha fazla b�lg� �ç�n bkz.
http://h20000.www2.hp.com/b�zsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), HP Evrensel Yazdırma Sürücüsüʼnden W�ndows 7 (daha fazla b�lg� �ç�n bkz.
http://h20000.www2.hp.com/b�zsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), W�ndows V�sta, W�ndows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6;
L�nux (bkz. http://www.hpl�p.net)

Uyumlu ağ �şlet�m s�stemler�
W�ndows 10 (daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), HP Evrensel Yazdırma Sürücüsüʼnden W�ndows 8 (daha fazla b�lg� �ç�n bkz.
http://h20000.www2.hp.com/b�zsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), HP Evrensel Yazdırma Sürücüsüʼnden W�ndows 7 (daha fazla b�lg� �ç�n bkz.
http://h20000.www2.hp.com/b�zsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), W�ndows V�sta, W�ndows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6;
L�nux (bkz. http://www.hpl�p.net)

M�n�mum s�stem
gereks�n�mler�

W�ndows: W�ndows 10 (daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), HP Evrensel Yazdırma Sürücüsüʼnden W�ndows 8 (daha fazla b�lg� �ç�n
bkz. http://h20000.www2.hp.com/b�zsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), HP Evrensel Yazdırma Sürücüsüʼnden W�ndows 7 (daha fazla b�lg� �ç�n bkz.
http://h20000.www2.hp.com/b�zsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), W�ndows V�sta (32 b�t/64 b�t): 1 GHz �şlemc�, 512 MB RAM, 250 MB kullanılab�l�r
sab�t d�sk alanı; W�ndows Server 2003 (yalnızca yazdırma sürücüsü): herhang� b�r Pent�um  II �şlemc� veya üstü, 64 MB RAM, 250 MB kullanılab�l�r sab�t d�sk alanı; 16 b�t renkl�
ekran �le SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 veya üstü, CD-ROM sürücüsü, USB veya Ethernet bağlantı noktası;
Mac: Mac OS X v10.3 veya üstü; PowerPC G3, G4, G5 veya Intel  Core �şlemc�; 150 MB boş sab�t d�sk alanı; CD-ROM sürücüsü; USB veya Ethernet bağlantı noktası

Ürünle gelen yazılım CD-ROM'da baskı sürücüsü (HP PCL 6), Toolbox FX yapılandırma yardımcı programı, SNP uyarıları ve kurulum yazılımı.

Yazıcı yönet�m� SNP (standart kurulum), Toolbox FX (ek yazılım kurulumu)

Boyutlar ve ağırlık

Yazıcı boyutları (G x D x Y) M�n�mum 545 x 599 x 338 mm; En yüksek: 862 x 1066 x 370 mm

Yazıcı ağıtlığı 40,9 kg

Çalıştırma koşulları Sıcaklık: 10 - 30º C; Nem: %20 - 60 Bağıl Nem

Depolama koşulları Sıcaklık: 0 - 35° C ; Nem: %10 - 90 Bağıl Nem

Akust�k Akust�k güç em�syonları: 6,3 B(A); Akust�k basınç em�syonları: 49 dB(A)

Güç

Gereks�n�mler: G�r�ş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50
Hz (+/- 2 Hz), 6 amper ;
Tüket�m: 440 watt (çalışırken), 30 watt (beklemede), 4,4
watt (güç tasarrufu), 0,5 watt (kapalıyken); Normal
Elektr�k Tüket�m� (TEC): 1,787 kWsaat/Hafta

Gereks�n�mler: G�r�ş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 amper ;
Tüket�m: 440 watt (çalışırken), 30 watt (beklemede), 4,4 watt (güç tasarrufu), 0,5 watt (kapalıyken); Normal Elektr�k
Tüket�m� (TEC): 1,787 kWsaat/Hafta ;
Güç kaynağı türü: Dah�l� güç kaynağı

Sert�f�kalar
Elektromanyet�k em�syon standardı: CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Sınıf A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:
1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; CE İşaret� �le EMC D�rekt�f� 2004/108/EC (Avrupa), her ülke
�ç�n gerekl� olan d�ğer EMC onayları
CECP

Elektromanyet�k em�syon standardı: CISPR 22: 2005/EN
55022:2006 Sınıf A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-
3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-
1998; CE İşaret� �le EMC D�rekt�f� 2004/108/EC (Avrupa),
her ülke �ç�n gerekl� olan d�ğer EMC onayları
EPEAT® S�lver; CECP

Blue Angel uyumlu Yok; Lütfen ECI belges�ne bakın

Üret�ld�ğ� ülke/bölge Ç�n'de üret�lm�şt�r

Kutunun �çer�ğ�

CE710A Yazıcı, güç kablosu, Başlangıç Kılavuzu, yazılım
ve belgeler� �çeren CD, HP ColorSphere toner �le önceden
yüklenm�ş s�yah, camgöbeğ�, macenta ve sarı HP Renkl�
LaserJet baskı kartuşları, 100 yapraklık çok amaçlı teps�,
250 yapraklık g�r�ş teps�s�

CE711A Yazıcı, güç kablosu, Başlangıç Kılavuzu, yazılım
ve belgeler� �çeren CD, dah�l� Fast Ethernet 10/100 Base-
T ağ bağlantısı, HP ColorSphere toner �le önceden
yüklenm�ş s�yah, cam göbeğ�, macenta ve sarı HP Renkl�
LaserJet baskı kartuşları, 100 yapraklık çok amaçlı teps�,
250 yapraklık g�r�ş teps�s�

CE712A HP Color LaserJet Profess�onal CP5225dn Yazıcı;
Güç kablosu; Başlangıç Kılavuzu; Yazılım ve belgeler�
�çeren CD; Önceden takılmış s�yah (~7.000 sayfa) ve
camgöbeğ�, macenta, sarı (~7.300 sayfa) HP
ColorSphere tonere sah�p HP Color LaserJet baskı
kartuşları; 100 sayfalık çok amaçlı teps�; 250 sayfalık
g�r�ş teps�s�; Dah�l� Hızlı Ethernet 10/100 Base-T ağ;
Dah�l� otomat�k �k� taraı baskı

Garant� Ik� y�ll�k s�n�rl� donan�m garant�s�; 7 gün 24 saat web desteg�
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D�pnotlar

 Ağ oluşturma özell�ğ� yalnızca n ve dn modeller�nde mevcuttur
 HP tarafından Qual�ty Log�c'e yaptırılan üçüncü taraf testlere dayanmaktadır. Raporların tamamına http://www.qual�tylog�c.com/Contents/L�brary/Test-Reports/HP-Instant-On-Performance-Reports adres�nden er�şeb�l�rs�n�z.

http://www.hp.com/tr

Ürün göster�len res�mlerden farklı olab�l�r. © Copyr�ght 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden b�ld�r�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n yegane
garant�ler, bu ürün ve h�zmetlerle b�rl�kte ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Buradak� h�çb�r �fade ek b�r garant� ver�lmes� olarak yorumlanmamalıdır. HP, �şbu belgede olab�lecek tekn�k
hatalardan veya yazım hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.
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