
جدول البيانات

HP LaserJet سلسلة طابعات
 Enterprise MFP M725  المتعددة

الوظائف
عزز فعالية أعمالك واطبع بأحجام شتى حتى A3  بش� مريح.

قم بالطباعة الكبيرة الحجم على تشكيلة واسعة من أحجام الورق – حتى A3  – مع سعة إدخال قصوى 4600  ورقة.
[1 ] عاينْ وحررْ مهام المسح الضوئي؛ تحكم في سياسات الطباعة بش� مركزي؛ احم معلومات الأعمال الحساسة.

شجّع الفرق على عمل المزيد من الأشياء – اطبع وامسح ضوئيًا وانسخ وأرسل الفاكسات[1 ] على
أحجام ورق حتى A3  – من طابعة مكتبية متعددة الوظائف

ابقَ مركزًا على العمل – سعة 4600  ورقة والخرطوشات الكبيرة السعة تقلل الحاجة
إلى تدخل المستخدم.[2 ]

احصل على مستندات بجودة مدهشة مع الطباعة الشاملة من طرف إلى طرف
تقريبًا ووحدة تدبيس مدمجة مريحة.[3 ]

اطبع ما تحتاج إليه حتى في الطرق – من هاتفك الذكي أو كمبيوترك اللوحي –
[ 5]. Apple Airprint™  [4 ] أو HP ePrint بواسطة

سرّع خطوات أعمالك.
اعمل بخطوات سلسة سريعة – استخدم هذه الطابعة المتعددة الوظائف للحفاظ

. HP Quick Sets على عملك جاريًا. وفّر الوتق جاعلاً العمل أسهل بواسطة
التقاط المحتوى المناسب بفعالية: احذف الصفحات الفارغة تلقائيًا، عاينْ وحررْ

وتحكم في المهام على شاشة لمس كبيرة ملونة.
ضمّن المستندات الورقية في أسيار العمل الرقمية – أرسل المستندات الممسوحة

ضوئيًا عبر الفاكس[6 ] أو البريد الإلكتروني أو مجلدات الشبكة أو USB . اطبع من أجهزة
.USB الذاكرة مباشرة عبر منفذ

بسّط إدارة الأجهزة واحمِها مع الأدوات بدرجة عالمية.[7 ]
راقب أجهزتك مع الأدوات الرائدة بما في ذلك HP Web Jetadmin .[7 ] احم البيانات عند

نقلها وتخزينها.
عزز الأمان مع الطباعة عبر PIN . أضف وسائل التأمين من خلال تجويف الأجهزة

التكميلية. أدمج حلول المستقبل بسهولة.
أضف حلول الحماية – مثل قراء البطاقات والشارات – بواسطة تجويف الأجهزة

التكميلية.[8 ]

[ 10].   Instant-on Technology [9 ] وتقنية HP Auto-On/Auto-Off اخفض استهلاك الطاقة مع تقنية
وفّر الموارد موافقًا أهداف الشركة البيئية. تساعد تقنية  HP Auto-On/Auto-Off  على

توفير الطاقة.[9 ]
أعد تدوير خراطيش مسحوق الحبر HP LaserJet  الأصلية من HP  بسهولة بواسطة

.  HP Planet Partners برنامج
وفّر الورق ورشّق الت�ليف عن طريق الطباعة التلقائية على الوجهين.
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نظرة عامة حول مكونات المنتج
طابعة  HP LaserJet Enterprise 700 M725z  المتعددة الوظائف:

1. وحدة تغذية تلقائية للمستندات بسعة 100  ورقة
2. لوحة تحكم سهلة الاستخدام مزودة بشاشة SVGA  ملونة بحجم 20,3  سم (8  بوصة) تدور

على محور وتعمل باللمس الخفيف مع البرنامج الثابت FutureSmart  وميزة معاينة المسح
الضوئي

3. تجويف لدمج الأجهزة تلائم دمج الحلول
4. منفذ USB  سهل الوصول إليه لحفظ الملفات وطباعتها مباشرة

5. وحدة تدبيس/تجميع مدمجة لتدبيس ما يصل إلى 30  صفحة ودرج إخراج بسعة 500  ورقة
6. حاوية إخراج قياسية لوحدة التدبيس بسعة 250  ورقة

7. يتيح الباب الأمامي وصولاً مريحًا إلى خرطوشة الطباعة
8. إم�نية مضمّنة للطباعة التلقائية على الوجهين

9. درج إدخال 2  ودرج 3  بسعة 2   ×  250  ورقة
10. وحدة تغذية بسعة عالية 3500  ورقة مع خزانة ترفع سعة الإدخال الإجمالية إلى 4100 

ورقة
11. يتناول الدرج 1  المتعدد الأغراض بسعة 100  ورقة ما يصل إلى 100  صفحة

12. منفذ الفاكس
13. معالج بسرعة 800  ميجا هرتز، ذاكرة قياسية بسعة 1  ج ب (قابلة للتوسيع إلى 1.5  ج ب)؛

 HP 14. محرك القرص الثابت المشفر العالي الأداء من
 Hi-Speed USB 2,0 15. منفذ طباعة

 HP Jetdirect Gigabit Ethernet 16. ملقم الطباعة

الطرازات في لمحة

طابعة  HP LaserJet Enterprise MFP M725dn الطراز
المتعددة الوظائف

 HP LaserJet Enterprise MFP M725f  طابعة
المتعددة الوظائف

 HP LaserJet Enterprise MFP M725z  طابعة
المتعددة الوظائف

CF066ACF067ACF068Aرقم المنتج

الطباعة والنسخ والمسح الضوئي (الفاكسالميزات
طباعة ونسخ ومسح وإرسال فاكساتاختياري)

41  صفحة في الدقيقة بحجم A4 سرعة الطباعة

( A4 ،بالأسود/الألوان) إخراج أول صفحة A4 في غضون 10  ثوان باستخدام ورق بحجم

2100 6001600 /4600 سعة الإدخال (قياسية/اختيارية)

750 250 سعة الإخراج

5000 /20000 عدد الصفحات الموصى به شهريًا

 ADF 100سعة وحدة

6 /6 5 /5 3 /6 أدراج الورق (قياسية/قصوى)

500  ورقةغير متوفردباسة على مسار الطباعة

لوحة تحكم مزودة بشاشة لمس ملونة بحجم 20,3  سم تدور على محورلوحة التحكم

1 /1.5  ج بالذاكرة (قياسية/قصوى)

قياسي (Gigabit Ethernet  داخلي)شبكة الاتصال
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الملحقات والمستلزمات والدعم
CF214A HP 14A Black Original LaserJet Toner Cartridge (10,000 pages)مستلزمات

(CF214X HP 14X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (17,500 pages
(CF254A HP LaserJet CF254A 220V Maintenance/Fuser Kit (200,000 pages

C8091A إعادة ملء خرطوشة الدبابيس من HPالملحقات
HP LaserJet MFP ملحق فاكس غير رقمي 500 لوحدة CC487A

 HP LaserJet وحدة ودرج تغذية سعة 500  صفحة لـ CF239A
 HP LaserJet 3  وحامل لـx500-sheet وحدة تغذية CF242A

CF243A وحدة تغذية  HP LaserJet 1x500-sheet Feeder  مع خزانة وحامل
CF245A وحدة تغذية عالية السعة 3500  صفحة لدرج الإدخال HP LaserJet  مع حامل

HP 100 طقم استبدال اسطوانات وحدة التلقيم الآلي للوثائق L2718A
HP Jetdirect 2700w USB خادم الطباعة اللاسلكي J8026A

U7A14E  دعم أجهزة LaserJet M725 MFP  متعددة الوظائف من HP  في يوم العمل التالي لمدة 3  سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة؛ U7A15E  دعم أجهزة LaserJetالخدمة والدعم
 HP متعددة الوظائف من  LaserJet M725 دعم أجهزة  U7A16E في يوم العمل التالي لمدة 4  سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة؛  HP متعددة الوظائف من  M725 MFP

في يوم العمل التالي لمدة 5  سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة؛ U7A09E  دعم أجهزة LaserJet M725 MFP  متعددة الوظائف من HP  في غضون 4  ساعات 13  ساعة ×
5  أيام لمدة 3  سنوات؛ U7Y76PE  دعم أجهزة LJ M725 MFP  متعددة الوظائف من HP  في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة بعد الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة؛
U7Y73PE  دعم أجهزة LaserJet M725 MFP  متعددة الوظائف من HP  في يوم العمل التالي لمدة سنتين بعد الضمان؛ U7Y75PE  دعم أجهزة LaserJet M725 MFP  متعددة

الوظائف من HP  في غضون 4  ساعات 13  ساعة × 5  أيام لمدة سنة واحدة بعد الضمان

المواصفات الفنية
طابعة  HP LaserJet Enterprise MFP M725dn  المتعددةالطراز

الوظائف
طابعة  HP LaserJet Enterprise MFP M725f  المتعددة

الوظائف
طابعة  HP LaserJet Enterprise MFP M725z  المتعددة

الوظائف
CF066ACF067ACF068Aرقم المنتج

طباعة ونسخ ومسح وإرسال فاكساتالطباعة والنسخ والمسح الضوئيالوظائف

شاشة لمس 8,89  سم، LCD  (رسومات ملونة)؛ شاشة عرض دوارة (زاوية قابلة للضبط); زر الرئيسية المضاء (للعودة السريعة إلى القائمة الرئيسية); منفذ USB  واحد سهل الوصول؛ تجويفلوحة التحكم
ت�مل الأجهزة

طباعة
ليزرتقنية الطباعة

سرعة الطباعة
بالأسود (A4  في الوضع العادي) حتى 41 صفحة في الدقيقة;

بالأسود (A4  في وضع الطباعة على الوجهين): حتى 28 بوصات في الدقيقة;
بالأسود (A3  في الوضع العادي): حتى 20 صفحة في الدقيقة;

بالأسود (A4  في وضع الاستعداد): في غضون 10 ثوان;إخراج أول صفحة

دقة الطباعة
بالأسود (جودة ممتازة): حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة;

التقنية: HP ProRes 1200  (x  1200  1200 نقطة في البوصة)، HP FastRes 1200 (بجودة 1200  نقطة في البوصة)، تقنية HP Resolution Enhancement ، 600    ×   600  نقطة في البوصة، 300  × 
300 نقطة في البوصة;

حتى 200000 صفحة A4; إجمالي عدد الصفحات الموصى بطباعتها شهرياً: من 5000 إلى 20,000دورة العمل الشهرية

Apple AirPrint ، HP ePrint ، اعتماد Mopria ، النظام الأساسي Open Extensibility Platform ، البرنامج الثابت FutureSmart ، تقنية HP Auto-On/Auto-Off ، منفذ USB  سهل الوصول إليه، معاينةميزات البرنامج الذكية للطابعة
الصور

HP PCL 5 ، HP PCL 6 ، محا�ة PDF 1.4 ، HP postscript level 3 لغات الطباعة الأساسية

الخطوط والمحارف
Andale Mono) داخلي Unicode (مع تضمين رمز اليورو)؛ خط HP Postscript Level 3 و 92 خط داخلي قابل للتحجيم في محا�ة HP PCL داخلي قابل للتحجيم في TrueType 105 خط

IPDS ومحا�ة HP LaserJet ؛ تتوفر حلول إضافية للخطوط عن طريق بطاقات ذاكرة فلاش لشر�ت أخرى؛ تتوفر خطوط(Cambria و Calibri)  Windows Vista 8 ؛ خطان داخليان(WorldType
hp.com/go/laserjetfonts على موقع

هوامش الطباعة العلوي: 2 مم, الأسفل: 2 مم, الأيسر: 2 مم, الأيمن: 2 مم; الحد الأقصى لمنطقة الطباعة: 308 × 465,9 مممنطقة الطباعة
آلية (أساسية)طباعة دوبلكس على الوجهين

النسخ
بالأسود (A4): حتى 41 نسخة في الدقيقةسرعة النسخ

الجوانب؛ ترتيب; تحديد الورق؛ تصغير/تكبير؛ ضبط الصورة؛ اتجاه المحتوى؛ عدد الصفحات في � ورقة؛ تنسيق كتيب؛ الطباعة من طرف الورقة لطرفها الآخر؛ تحسين النص/الصورة؛ الحجممواصفات الناسخة
الأصلي؛ إنشاء المهام; الحد الأقصى لعدد النسخ: حتى 9999 نسخة; دقة النسخ: 600×600 نقطة في البوصة; تصغير/تكبير: من 25 إلى %400;

المسح الضوئي

عادي (A4 ): حتى 50 صفحة في الدقيقة (بالأبيض والأسود)، حتى 30 صفحة في الدقيقة (بالألوان); الطباعة على الوجهين (A4 ): حتى 19 صورة في الدقيقة (بالأبيض والأسود)، حتى 14سرعة المسح الضوئي
صورة في الدقيقة (بالألوان)

PDF و JPEG و TIFF و MTIFF و XPS و PDF/Aتنسيق ملف المسح الضوئي
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طابعة  HP LaserJet Enterprise MFP M725dn  المتعددةالطراز
الوظائف

طابعة  HP LaserJet Enterprise MFP M725f  المتعددة
الوظائف

طابعة  HP LaserJet Enterprise MFP M725z  المتعددة
الوظائف

CF066ACF067ACF068Aرقم المنتج

مواصفات الماسحة
نوع الماسح الضوئي: بسطح مستو، وحدة التلقيم الآلي للوثائق (ADF); تقنية المسح الضوئي: جهاز مزدوج الشحن (CCD); أوضاع إدخال المسح الضوئي: النسخ والمسح الضوئي إلى
البريد الإلكتروني والحفظ إلى مجلد شبكة والمسح الضوئي إلى USB والحفظ إلى ذاكرة الجهاز والفاكس وتطبيقات النظام الأساسي  Open Extensibility Platform (OXP); وحدة تلقيم

الوثائق آليًا لمسحها على الوجهين: نعم, عكس وحدة ADF ; أقصى حجم للمسح (سطح مستو): 297 × 420 مم; دقة المسح الضوئي: حتى 600 نقطة في البوصة

تحسين النص/الصورة؛ عمليات ضبط الصورة؛ إنشاء المهام؛ إعداد جودة الإخراج؛ دقة مسح قابلة للضبط من 75 حتى 600 نقطة في البوصة؛ استشعار آلي للألوان؛ مسح الحافة; درجة آلية؛ميزات الماسحة المتقدمة
HP Quick الإعلام التلقائي للمهمة؛ إزالة الصفحات الفارغة؛ مجموعات

العدد الموصى به من الصفحات
6250  إلى 10500 الممسوحة ضوئيًا في الشهر

الحد الأقصى لمقاس مواد الطباعة (السطح الزجاجي): 297 × 420 مم; الحد الأدنى لمقاس مواد الطباعة (وحدة التغذية التلقائية للمستندات): 68 × 148 مم الحد الأقصى لمقاس موادمنطقة المسح الضوئي
الطباعة (وحدة التغذية التلقائية للمستندات): 297 × 420 مم

عمق البت/ مستويات التدرج
24 بت / 256الرمادي

الإرسال الرقمي
أساسي: المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني؛الضوئي إلى SharePoint؛ حفظ إلى مجلد الشبكة؛ حفظ إلى ذاكرة تخزين USB؛ إرسال إلى FTP؛ إرسال إلى فاكس LAN؛ إرسال إلى فاكس
إنترنت؛ دفتر عناوين محلي؛ بروتوكول إدارة الشب�ت البسيط (SMTP) عبر طبقة مآخذ توصيل آمنة  (SSL) ; اختياري: اختياري عن طريق برنامج الإرسال الرقمي من HP  (HP DSS)؛ إرسال إلى

مجلد; إرسال إلى انسياب العمل; إرسال إلى الطابعة; مصادقة; الفاكس الرقمي (إرسال إلى شبكة LAN و الإنترنت)؛ OCR ; دفتر عناوين محلي
فاكس
نعم, 33.6 كيلو بت في الثانيةاختياري,فاكس

مواصفات الفاكس
ذاكرة الفاكس: حتى 100 صفحة; دقة الفاكس: أساسي: 204 × 98 نقطة في البوصة; نمط Fine عالي الجودة: 204 × 196

نقطة في البوصة، 256 مستوى للون الرمادي; رقيق: 300 × 300 نقطة في البوصة، 256 مستوى للون الرمادي; الاتصال
السريع: حتى 100 رقمًا (يمكن أن يحتوي � منها على 100 رقمًا)

رسائل الفاكس المخزنة؛ أرشفة رسائل الفاكس؛ إرسال الفاكسات بالتتابع؛ مطورة لتناسب المهام; دفتر عناوين الفاكس؛ميزات برنامج الفاكس الذكي
فاكس LAN/Internet; تأكيد رقم الفاكس؛ تحديد موعد لإرسال فاكس في العطلات

MHz 800سرعة المعالج
الاتصال
مضيفا Hi-Speed USB 2.0  ؛ منفذ Hi-Speed USB 2.0  واحد؛ منفذ شبكة Gigabit Ethernet 10/100/1000T؛ واجهة أجنبية; تجويف دمج الأجهزة؛ 2 منافذ مضيفة USB داخليةأساسي
ملقم الطباعة اللاسلكية HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A؛ ملقم الطباعة اللاسلكية HP Jetdirect 2700w USB J8026Aاختياري

اختياري، يتم التمكين عند شراء ملحق الجهازشبكة لاسلكية
HP ePrint؛  ™Apple AirPrint ؛ اعتماد  ™Mopria إم�نية الطباعة أثناء التنقل

IPv4/IPv6: متوافق مع Apple Bonjour (في نظام التشغيل   Mac OS v10.2.4  أو أي إصدار أعلى منه), SNMPv1/v2c/v3  و HTTP  و HTTPS  و FTP  و TFTP  و Port 9100  و LPD  و WS Discovery  وبروتوكولات الشبكة المعتمدة
WS Print ,مباشر IP وضع ,IPv6: DHCPv6 ،MLDv1 ،ICMPv6; IPv4: Auto-IP ،SLP ،Telnet ،IGMPv2 ،BOOTP/DHCP ،WINS ;جدار الحماية/IPsec و  XMPP آمن و  IPP و  IPP

نعم، عبر ملقم الطباعة المضمن HP Jetdirect Ethernet  (القياسي) يتم دعم: 10Base-T  و 100Base-Tx  و 1000Base-T ؛ دعم  802.3az (EEE)  على شبكة Fast Ethernet  و Gig Links ؛ IPsec إم�نيات الشبكة
(قياسي)؛ شبكة لاسلكية 802.11b/g/n (اختياري)

قرص ثابت آمن قياسي مضمن عالي الأداء من HP  سعة 500  جيجابايت على الأقل؛ تشفير AES 256 للأجهزة أو أعلى من ذلك؛ إم�نيات المسح الآمن (المسح الآمن للملفات - ملفاتقرص ثابت
المهام المؤقتة، المسح الآمن - بيانات المهام، مسح ATA  آمن للقرص)

أساسي: 1 جيجا بايت; الحد الأقصى: 1.5 ج بالذاكرة
التعامل مع الوسائط

أساسي: 6 ; الحد الأقصى: 6أساسي: 5 ; الحد الأقصى: 5أساسي: 3 ; الحد الأقصى: 6عدد أدراج الورق
الورق (الملون والمعنون والخفيف والعادي والمطبوع مسبقًا والمثقب والمعاد التدوير والغليظ والخشن), الورق المقوى، البطاقات، الأظرف، الملصقات، الأوراق الشفافة، الرقأنواع مواد الطباعة

حجم المواد

المقاسات المخصصة (بالقياس المتري): الدرج 1: 76,2 ×
127 إلى 312 × 469,9 مم؛ الدرج 2: 148 × 210 إلى 297 ×

363 مم؛ الدرج 3: 148 × 210 إلى 297 × 431 مم ; المقاسات
; ( JIS)  B5 ;( JIS)  B4 ; A5 ; A4 ; A3 :(بالقياس المتري) المدعومة
× 10 ;( JIS)  B6 ;( JIS)  B5 ;( JIS)  B4 ; A6 ; A5 ; A4-R ; A4 ; ADF: A3

15 سم؛ 13 × 18 سم

المقاسات المخصصة (بالقياس المتري): الدرج 1: 76,2 ×
127 إلى 312 × 469,9 مم؛ الدرج 2: 148 × 210 إلى 297 ×
363 مم؛ الدرج 3 و 4 و 5: 148 × 210 إلى 297 × 431 مم ;

;( JIS)  B4 ; A5 ; A4 ; A3 :(بالقياس المتري) المقاسات المدعومة
 B6 ;( JIS)  B5 ;( JIS)  B4 ; A6 ; A5 ; A4-R ; A4 ; ADF: A3 ; ( JIS)  B5

(JIS ); 10 × 15 سم؛ 13 × 18 سم

المقاسات المخصصة (بالقياس المتري): الدرج 1: 76,2 ×
127 إلى 312 × 469,9 مم؛ الدرج 2: 148 × 210 إلى 297 ×

363 مم؛ الأدراج 3  - 6 : 148 × 210 إلى 297 × 431 مم ;
;( JIS)  B4 ; A5 ; A4 ; A3 :(بالقياس المتري) المقاسات المدعومة

 B6 ;( JIS)  B5 ;( JIS)  B4 ; A6 ; A5 ; A4-R ; A4 ; ADF: A3 ; ( JIS)  B5
(JIS ); 10 × 15 سم؛ 13 × 18 سم
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طابعة  HP LaserJet Enterprise MFP M725dn  المتعددةالطراز
الوظائف

طابعة  HP LaserJet Enterprise MFP M725f  المتعددة
الوظائف

طابعة  HP LaserJet Enterprise MFP M725z  المتعددة
الوظائف

CF066ACF067ACF068Aرقم المنتج

التعامل مع الوسائط

سعة التلقيم الأساسية: درج متعددة الاستعمالات سعة 100
ورقة ودرجا تلقيم سعة 250 ورقة

سعة الإخراج القياسية: صينية مطبوعات 250 ورقة
التلقيم الاختياري: درج إدخال اختياري سعة 500   ورقة، وحدة

تغذية اختيارية  سعة 500  ورقة مع خزانة وحامل، وحدة
تغذية اختيارية  3  ×  500  ورقة مع حامل، درج تغذية اختياري

كبير السعة 3500   ورقة مع حامل
ADF: قياسي، 100 ورقة

سعة التلقيم الأساسية: درج متعدد الاستعمالات سعة 100 
ورقة ودرجان للإدخال سعة 250  ورقة وثلاث وحدات تغذية مع

حامل سعة 500  ورقة ووحدة تغذية وحامل سعة 500  ورقة
سعة الإخراج القياسية: صينية مطبوعات 250 ورقة

ADF: قياسي، 100 ورقة

سعة التلقيم الأساسية: درج متعدد الاستعمالات سعة 100 
ورقة ودرجان للإدخال سعة 250  ورقة وثلاث وحدات تغذية مع

حامل سعة 500  ورقة
سعة الإخراج القياسية: حاوية إخراج سعة 250 ورقة، حاوية

إخراج سعة 500 ورقة
ADF: قياسي، 100 ورقة

الدرج 1: 60 إلى 199 جم/م²؛ الدرجان 2، 3: 60 إلى 120 ج/م²;وزن مواد الطباعة
ADF: 45 إلى 199 ج/م²

الدرج 1: 60 إلى 199 جم/م²؛ الأدراج 2  - 5 : 60 إلى 120 ج/م²;
ADF: 45 إلى 199 ج/م²

الدرج 1: 60 إلى 199 جم/م²؛ الأدراج 2  - 6 : 60 إلى 120 ج/م²;
ADF: 45 إلى 199 ج/م²

سعة الإدخال

صينية 1:: الورقات: 100؛ الأظرف: 10؛ الملصقات: 100؛
الشفافيات: 100؛ البطاقات البريدية: 10

صينية 2:: الورقات: 250؛ الورق: 500  (الدرج 4 )
صينية 3:: الورقات: 250؛ الورق: 500  (الدرج 4 )

الحد الأقصى: حتى 4600 ورقة
ADF: قياسي، 100 ورقة

صينية 1:: الورقات: 100؛ الأظرف: 10؛ الملصقات: 100؛
الشفافيات: 100؛ البطاقات البريدية: 10

صينية 2:: الورقات: 250؛ الورق: 500  (الدرج 4 )
صينية 3:: الدرج 3: الورقات: 250 ؛ الدرج 4 :  الورقات: 500 ؛

الدرج 5 :  الورقات: 500
الحد الأقصى: ما يصل إلى 1600 ورقة

ADF: قياسي، 100 ورقة

صينية 1:: الورقات: 100؛ الأظرف: 10؛ الملصقات: 100؛
الشفافيات: 100؛ البطاقات البريدية: 10

صينية 2:: الورقات: 250؛ الورق: 500  (الدرج 4 )
صينية 3:: الدرج 3: الورقات: 250 ؛ الدرج 4 :  الورقات: 500 ؛

الدرج 5 :  الورقات: 500 ؛ الدرج 6 :  الورقات: 500
الحد الأقصى: حتى 2100 ورقة

ADF: قياسي، 100 ورقة

سعة الإخراج
أساسي: حتى 250 ورقة

الأظرف: حتى 50 ظرفًا
الأغشية الشفافة: حتى 250 ورقة

الحد الأقصى: حتى 250 ورقة

أساسي: حتى 750 ورقة
الأظرف: حتى 50 ظرفًا

الأغشية الشفافة: حتى 750 ورقة
الحد الأقصى: حتى 750 ورقة

أنظمة التشغيل المتوافقة

Windows Server ،(64  بت)  Windows Server 2008 R2  ،(32  بت/64  بت)  Windows Server 2008 ،(64  بت)  Windows Server 2012 ، Windows Vista ، Windows 7 ، Windows 8 ، Windows 10
،( http://www.hp.com/go/upd)  Windows Terminal Services و  Citrix :؛ بالنسبة لدعم أحدث أنظمة التشغيل راجع OS X Mountain Lion ، OS X Lion ،  Mac OS X v10.6  ؛(وأحدث  SP1)  2003

، http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ، http://www.hp.com/go/unix)  UNIX ،( http://www.hplip.net)  Linux ،( http://www.novell.com/iprint)  Novell
 HP ePrint Mobile Driver برنامج التشغيل ،( http://www.hp.com/go/sap/print ، http://www.hp.com/go/sap/drivers)  SAP أنواع أجهزة ،( http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software

( http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)

الحد الأدنى لمتطلبات النظام
Windows Server 2012 ، Windows Vista ، Windows 7 ، Windows 8 ، Windows: Windows 10  (64  بت)، SP1)  Windows Server 2003 ، Windows Server 2008 R2  ، Windows Server 2008  أو

;( http://www.microsoft.com للاطلاع على متطلبات نظام التشغيل المتوافق مع أنظمة الأجهزة، راجع) أحدث): مساحة حرة على القرص الثابت تبلغ 200  م ب
CD- ؛ تتوفر مساحة على القرص الثابت قدرها 1 ج ب؛ لمعرفة متطلبات النظام الخاصة بتوافق الأجهزة مع نظام التشغيل، قرصOS X Mountain Lion و OS X Lion و Mac: Mac OS X 10.6

apple.com أو الإنترنت، راجع موقع ROM/DVD-ROM
Windows Installer ، برنامج تشغيل HP PCL 6  منفصل، Mac Software Link to Web  (برنامج تشغيل محا�ة Postscript و Installer on Web )، ملاحظة: لا برنامج مضمن لـ Mac  في العلبةالبرامج المضمنة

أمان الإدارة: SNMPv3  و TLS/ SSL  و  WPA2-Enterprise   ومصادقة 802.1X  ( EAP- PEAP  ، و  EAP-TLS  ) و IPP over TLS ، و Firewall/ IPsec  مع شهادة اعتماد ومصادقة Pre-Shared Key  ومصادقةإدارة الأمان
 IPsec باستخدام إضافة WJA-10 IPsec دعم ضبط .  Kerberos

 HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac) إدارة الطابعة
الأبعاد والوزن

أبعاد الطابعة (العرض  ×  العمق  × 
الارتفاع)

الأدنى 614   ×  649   ×  609   مم; الحد الأقصى: 865   ×  989   × 
609   مم;

الأدنى 745   ×  681   ×  1160   مم; الحد الأقصى: 917   ×  1032   × 
1160   مم;

الأدنى 745   ×  681   ×  1192   مم; الحد الأقصى: 917   ×  1032   × 
1192   مم;

أبعاد الحزمة (العرض × العمق ×
856   ×  760   ×  1553  مم856   ×  760   ×  1522  مم760   ×  745   ×  832  ممالارتفاع)

92.35 كجم87.1 كجم54.11 كجموزن الطابعة
113 كجم105.4 كجم68.6 كجموزن الحزمة

درجة الحرارة: 10  إلى 32.5  درجة مئوية; رطوبة: رطوبة نسبية 30 إلى 70%بيئة التشغيل
درجة الحرارة: 0 إلى 60 درجة مئوية; رطوبة: رطوبة نسبية 10 إلى 90%ظروف التخزين

انبعاثات الطاقة السمعية: B(A 6.8); انبعاثات الضغط السمعي: dB 54 (A)الصوتيات

الطاقة

Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 :المتطلبات
Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2

Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number
with # Option code identier). Not dual voltage, power

supply varies by part number with # Option code
;.identier

الاستهلاك: 890 واط (أثناء عمليتي الطباعة/النسخ)، 39 واط
(جاهز)، 6.5 واط (السكون)، 0.3 واط (إيقاف التشغيل).

الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC ): 4.39 كيلو وات في
الساعة/أسبوع;

Blue Angel: 2.8 :(  TEC) الاستهلاك النموذجي للكهرباء
Energy Star 3.0: 0.653 كيلوواط في الساعة/الأسبوع؛

كيلوواط في الساعة/الأسبوع;
نوع الطاقة الكهربائية: مصدر طاقة داخلي;

المتطلبات: الجهد الكهربائي للإدخال: من 220 إلى 240
فولت تيار متردد ( +/- %10) و  50/60 هرتز (+/- 2 هرتز);

الاستهلاك: 890 واط (أثناء عمليتي الطباعة/النسخ)، 39 واط
(جاهز)، 6.5 واط (السكون)، 0.3 واط (إيقاف التشغيل).

الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC ): 4.39 كيلو وات في
الساعة/أسبوع;

Blue Angel: 2.8 :(  TEC) الاستهلاك النموذجي للكهرباء
Energy Star 3.0: 0.653 كيلوواط في الساعة/الأسبوع؛

كيلوواط في الساعة/الأسبوع;
نوع الطاقة الكهربائية: مصدر طاقة داخلي;

Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 :المتطلبات
Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2

Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number
with # Option code identier). Not dual voltage, power

supply varies by part number with # Option code
;.identier

الاستهلاك: 890 واط (أثناء عمليتي الطباعة/النسخ)، 39 واط
(جاهز)، 6.5 واط (السكون)، 0.3 واط (إيقاف التشغيل).

الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC ): 4.39 كيلو وات في
الساعة/أسبوع;

Blue Angel: 2.8 :(  TEC) الاستهلاك النموذجي للكهرباء
Energy Star 3.0: 0.653 كيلوواط في الساعة/الأسبوع؛

كيلوواط في الساعة/الأسبوع;
نوع الطاقة الكهربائية: مصدر طاقة داخلي;

تقنية  HP Auto-On/Auto-Off   ؛ تقنية Instant-on تقنية توفر الطاقة

الشهادات

 EN 61000-3-2 ؛ CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A)  
 EN ;  EN 61000-3-3 :2008  ; :2006 +A1:2009 +A2:2009 

EMC Directive 55024:1998 ؛ توجيهات+A1+A2 
 EC/2004/108  مع علامة CE  (أوروبا)؛ موافقات EMC  الأخرى

وفق متطلبات بعض البلدان
اعتماد ®ENERGY STAR، واعتماد برنامج الصين للحفاظ على

EPEAT® Silver واعتماد ،(CECP) الطاقة

 EN ;  EN 61000-3-3 :2008  ;  EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009  ؛ CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A)  
 A1+A2+55024:1998 ؛ توجيهات  EMC Directive 2004/108/EC  مع علامة CE  (أوروبا)؛ موافقات EMC  الأخرى وفق متطلبات

بعض البلدان
EPEAT® Silver واعتماد ،(CECP) واعتماد برنامج الصين للحفاظ على الطاقة ،ENERGY STAR® اعتماد

متوافق مع Telecom: اتصالات الفاكس:  ES 203 021  ; توجيه  R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II)  مع علامة CE     (أوروبا);
FCC Part 68؛اعتمادات اتصالات أخرى على النحو المطلوب في � بلد على حده

Blue Angel متوافق مع ECI لا؛ الرجاء مراجعة مستند
صُنع في الصين؛ هولندا؛ المكسيكبلد المنشأ

محتويات عبوة المنتج

طابعة  HP LaserJet Enterprise MFP M725dn  المتعددة
HP الوظائف؛ خرطوشة طباعة ليزرية سوداء لطابعات

LaserJet    (~ 10000  صفحة)؛ وثائق وبرنامج الطابعة على
قرص مضغوط؛ دليل التثبيت، منشور الدعم، بطاقة الضمان؛

سلك الطاقة؛ درجان سعة 2 × 250  ورقة.

طابعة  HP LaserJet Enterprise MFP M725f  المتعددة
HP الوظائف؛ خرطوشة طباعة ليزرية سوداء لطابعات

LaserJet    (~ 10000  صفحة)؛ وثائق وبرنامج الطابعة على
قرص مضغوط؛ دليل التثبيت، منشور الدعم، بطاقة الضمان؛
سلك الطاقة؛ كبل الفاكس؛ درجان سعة 2 ×250   ورقة؛ وحدة

تغذية ورق سعة 500   ورقة؛ خزانة وحامل؛ فاكس مدمج.

طابعة  HP LaserJet Enterprise MFP M725z  المتعددة
HP الوظائف؛ خرطوشة طباعة ليزرية سوداء لطابعات

LaserJet   (~ 10000  صفحة)؛ وثائق وبرنامج الطابعة على
قرص مضغوط؛ دليل التثبيت، منشور الدعم، بطاقة الضمان؛
سلك الطاقة؛ كبل الفاكس؛ درجان سعة 2 × 250   ورقة؛ وحدة

تغذية ورق سعة 3 ×500  ورقة  مع حامل؛ دباسة/مجمعة على
مسار الطباعة سعة 500 ورقة؛ فاكس مدمج.

ضمان لمدة سنة واحدة، في يوم العمل التالي، في موقع العمل. تختلف خيارات الضمان والدعم باختلاف المنتج والبلد ومقتضيات القانون المحلي. انتقل إلىالضمان
 http://www.hp.com/support   لمعرفة المزيد حول خدمات HP  الحائزة على الجوائز وخيارات الدعم في منطقتك.
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الحواشي السفلية
 سعة الورق القصوى 4600  ورقة؛ يتطلب شراء أدراج ورق ملحقة اختيارية.

[2 ] تعد الخرطوشات الكبيرة السعة اختياريةً بالنسبة لسلسلة طابعات  HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725  المتعددة الوظائف.
. M725f أو  M725dn المتعددة الوظائف طراز  HP LaserJet Enterprise MFP  [3 ] لا تتوفّر أداة التدبيس الموجودة على مسار الورق في طابعات

[4 ] يتطلب الاتصال عبر الإنترنت بطابعة HP  قادرة على الوصول إلى الإنترنت والاشتراك في حساب HP ePrint  (للاطلاع على قائمة بالطابعات المؤهلة والوثائق وأنواع الصور المدعومة ومعلومات أخرى عن HP ePrint ، انظر
www.hpconnected.com ). تتطلب الأجهزة المحمولة الاتصال بالإنترنت وإم�نية التعامل مع البريد الإلكتروني. قد يلزم استخدام نقطة وصول لاسلكية. قد تترتب على العملية الرسوم التابعة لخطط البيانات المنفصلة أو رسوم الاستخدام. قد

تختلف أوقات الطباعة وسرعات الاتصال عن الموضح هنا. قد تتطلب بعض طابعات HP LaserJet  ترقية البرنامج الثابت.
[5 ] يدعم الأجهزة التالية التي تعمل بنظام التشغيل iOS 4.2  أو أحدث:  ®iPad  أو iPad® 2  أو  ®iPhone  (3GS أو أحدث) أو  ®iPod touch  (لجيل الثالث أو أحدث). يعمل مع طابعات HP  المزودة بتقنية AirPrint  ويتطلب اتصال الطابعة بنفس الشبكة

مثل جهاز iOS  الموجود لديك. يعتمد الأداء اللاسلكي على البيئة الواقعية والبُعد عن نقطة الوصول. تُعد AirPrint وشعار AirPrint و iPad و iPhone و iPod touch علامات تجارية لشركة  .Apple® Inc مسجلةً في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
قد تختلف أوقات وسرعات الاتصال. قد تتطلب بعض طابعات HP LaserJet ترقية البرنامج الثابت.

 تتوفر إم�نيات الفاكس مع بطاقة فاكس اختيارية على طابعة  HP LaserJet Enterprise MFP M725dn  المتعددة الوظائف.
. www.hp.com/go/webjetadmin المجاني من  HP Web Jetadmin يمكن تنزيل برنامج 

 قد تتطلب الحلول التي يتم توزيعها من خلال تجويف ت�مل الأجهزة أن يتم شراؤها على حدة.
[9 ] تعتمد قدرات تقنية HP Auto-On/Auto-Off Technology  على الطابعة وإعداداتها؛ قد يطلب ترقية البرامج الثابتة.

 مقارنة بالمنتجات التي تستخدم تقنية الفيوزر التقليدية.
[11 ] يختلف مدى توفر البرنامج. تتوافر إم�نية إرجاع خرطوشات HP  الأصلية وإعادة تدويرها حاليًا في أكثر من 50  بلدًا، وإقليمًا، ومنطقة في آسيا، وأوروبا، وأمري� الشمالية، وأمري� الجنوبية من خلال برنامج HP Planet Partners . للمزيد من

.  www.hp.com/recycle  :المعلومات زر

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية
 تم قياس عدد الصفحات باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من وثائق الاختبار. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع http://www.hp.com/go/printerclaims. تختلف سرعة الطباعة الفعلية حسب تكوين النظام

والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد الوثائق.
[2 ] تختلف السرعات الواقعية وفقًا لتكوين النظام والبرامج وبرامج التشغيل ودرجة تعقيد الوثائق.

 قد تختلف السرعات الفعلية باختلاف دقة المسح وحالة الشبكة وأداء الكمبيوتر والبرامج.
 استنادًا إلى صورة اختبار ITU-T القياسية بدقة عادية. وتستغرق الصفحات الأكثر تعقيدًا أو الأعلى دقة وقتًا أطول مستخدمةً جزءًا أكبر من الذاكرة.

http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product

.Copyright 2021 HP Development Company, L.P ©. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات
الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يش� ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو

والإغفال وردت في هذا المستند.
تم الإنشاء في الاتحاد الأوروبي أبريل 2021
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