
Ver� sayfası

HP E24q G4 QHD Mon�tör
Ekran deney�m�n�z� �y�leşt�r�n

Opt�m�ze ed�lm�ş ergonom�s� ve Quad HD
çözünürlüğüyle s�ze özel tasarlanan HP Eye
Ease özell�kl� HP E24q G4 QHD Mon�törde
rahatça çalışın ve �ş�n�ze odaklanın. Uzaktan
yönet�leb�l�rl�k �le BT �ç�n hayatı kolaylaştırın.

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

Rahatlık HP Eye Ease �le başlar
Canlı ve parlak �çer�kler� OSD olmadan ve renk doğruluğunu h�çb�r şek�lde etk�lemeden sunab�len yerleş�k ve da�ma
etk�n �lk mav� ışık f�ltrem�z HP Eye Ease �le çalışırken gözler�n�z�n gün boyu rahat etmes�n� sağlayın.

Bakış açınızı k�ş�selleşt�r�n
S�z�n �ç�n en uygun açıyı bulmanızı sağlayan 4 yönde mon�tör ayarlanab�l�rl�ğ�, 3 tarafı m�kro kenarlı tasarımı, �ş�n�z�
daha gen�ş görüntülemen�z� sağlayan t�treş�ms�z 23,8" (60,45 cm) d�yagonal ekranı ve her açıdan net görüntüler
�ç�n Quad HD çözünürlüğüyle üretkenl�ğ�n�z� b�r an b�le kaybetmey�n.

Özenle tasarlanmıştır
ENERGY STAR® sert�f�kalı, EPEAT® 2020 tesc�ll�  ve düşük halojenl�  ekranlarda enerj� ver�ml�l�ğ� yerleş�kt�r. Ger�
dönüşüm tes�sler�n�n kolaylıkla kabul edeb�leceğ� %100 ger� dönüştürüleb�l�r ambalaj kullanarak b�r adım daha �ler�
g�d�yoruz.
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Özell�kler

Bas�t, rahat bağlantı deney�m�n� yaşayın
VGA, HDMI ve D�splayPort™ �le en sık kullandığınız c�hazlarınıza bağlanın. Tümleş�k USB 3.2 hub �le dört adede kadar USB aksesuarını doğrudan
mon�töre bağlayın.

En rahat konumunuzu bulun
Ayarlanab�l�r eğ�m, yüksekl�k ve döndürme ayarlarıyla rahatça çalışın. B�rden fazla mon�törde yatay veya d�key görünümü kolayca özelleşt�rmek �ç�n
p�vot hareket� özell�ğ�n� kullanın.

B�lg�sayarınızı masanızdan kaldırın
İsteğe bağlı HP B300 B�lg�sayar Montaj Bağlantı Parçasını kullanarak HP Masaüstü M�n� b�lg�sayarı doğrudan sütun ayak üzer�ne monte ederek etk�l�
ve kompakt b�r çözüm elde ed�n.

Mon�törünüzü k�ş�selleşt�r�n ve korunmasına yardımcı olun
Ana b�lg�sayar üzer�nden ayarları �sted�ğ�n�z g�b� düzenlemen�ze, ekranları bölmen�ze ve hatta mon�törün bağlantısı onay alınmadan kes�ld�ğ�nde
ekranın ışığını kısmanıza olanak tanıyan kolay ve sezg�sel HP D�splay Center yazılımıyla mon�törünüzü k�ş�selleşt�r�n ve hırsızlığı engelley�n.

Resm� tamamlayın
Mon�töre stereo ses eklemek �ç�n alt çerçeveye kolayca takılan HP S101 Hoparlör Çubuğu g�b� seçeneklerle eks�ks�z b�r çözüm oluşturun.

Gözünüz arkada kalmasın
Bu mon�törün tüm HP b�lg�sayarlar ve �ş �stasyonlarıyla uyumluluk açısından sıkı b�r şek�lde test ed�ld�ğ�nden em�n olab�l�rs�n�z. Aynı zamanda üç
yıllık standart sınırlı garant�m�z �le de desteklenmekted�r. İsteğe bağlı HP Care Pack h�zmetler�yle kazaları, sonrak� �ş günü �ht�yaçlarını ve daha
fazlasını kapsayacak şek�lde korumanızı gen�şlet�n.
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HP E24q G4 QHD Mon�tör Tekn�k Özell�kler Tablosu

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

Ekran türü IPS

Etk�n Panel Alanı 20.74 x 11.67 �n; 52,69 x 29,64 cm

Parklaklık 250 n�t

Kontrast oranı 1000:1

Yanıt Oranı 4ms GtG (w�th overdr�ve)

Ürün reng� S�yah çerçeve, gümüş ayak

En boy oranı 16:9

Gerçek çözünürlük QHD (2560 x 1440)

Desteklenen çözünürlükler 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x
1440; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Ekran özell�kler� Ekran denet�mler�; Düşük mav� ışık modu; Yansıma önley�c�

Kullanıcı denet�mler� Parlaklık; Çıkış; B�lg�; Yönet�m; Güç denet�m�; G�r�ş denet�m�; Menü denet�m�; Görüntü; Renkl�

G�r�ş s�nyal� 1 VGA; 1 USB Type-B; 1 D�splayPort™ 1.2 (HDCP desteğ� �le); 1 HDMI 1.4 (HDCP desteğ� �le); 4 USB-A 3.2 Gen 1

Ekran boyutu (d�yagonal, metr�k) 60,45 cm (23,8")

Bağlantı Noktaları ve Konektörler 1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 D�splayPort™ 1.2; 4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gb/sn s�nyal hızı; 1 adet USB-B; Yok

HDCP Evet, D�splayPort™ ve HDMI

Kamera Tümleş�k kamera �çermez

Çevresel Çalışma sıcaklığı: 5°C - 35°C; 
Çalışma nem�: %20 - 80 yoğunlaşmayan; 

Güç G�r�ş voltajı 100 - 240 VAC

Güç tüket�m� 57 W (max�mum), 28 W (typ�cal), 0.5 W (standby)

Boyutlar 21.24 x 1.85 x 12.73 �n; 53,94 x 4,7 x 32,33 cm (Ayak har�çt�r.)

Ağırlık 12.6 lb; 5,7 kg (Ayaklı.)

F�z�ksel güvenl�k özell�kler� Güvenl�k k�l�d� özell�kl�

Ekoloj�k et�ketler ENERGY STAR® onaylı; TCO; EPEAT® tesc�ll� ;

Sert�f�kalar ve uyumluluk BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Cert�f�ed; TCO Cert�f�ed Edge; TUV
LBL; TUV-S; VCCI; AEEE; ISC; Kal�forn�ya Enerj� Kom�syonu (CEC); WW uygulaması; ICE; TGM

Kutunun �çer�ğ� Mon�tör; D�splayPort™ 1.2 kablosu; HDMI kablosu; USB Type-B - A kablosu; Hızlı kurulum poster�; Belge set�; AC güç kablosu

Garant� 3 yıl parça ve �şç�l�k dah�l 3 yıl sınırlı garant�. Bazı kısıtlamalar ve �st�snalar geçerl� olab�l�r.

İnç başına p�ksel (pp�) 123 pp�

Panel b�t der�nl�ğ� 8 b�t (6 b�t + 2 FRC)

D�key görüntüleme açısı 178°

Yatay görüntüleme açısı 178°

çerçeve 3 tarafı m�kro kenarlı

Döndürme ±45°

Eğ�m -5 - +23°

P�vot hareket� ±90

Yüksekl�k ayarı aralığı 150 mm

VESA montaj düzeneğ� 100 mm x 100 mm

Sertl�k 3H

Ekran �şlem� Yansıma önley�c�

Dokunmat�k Dokunmat�k değ�ld�r

Tümleş�k g�zl�l�k f�ltres� Yok

T�treş�ms�z Evet

Düşük mav� ışık modları Evet, HP Eye Ease (TÜV Low Blue L�ght Hardware Solut�on sert�f�kalı)

Enerj� ver�ml�l�k sınıfı E

Tarama sıkılığını görüntüle (d�key) 50-60 Hz

Tarama sıkılığını görüntüle (yatay) 30-90 KHz

P�ksel 0,205 mm

Ekran renkler� Up to 16.7 m�ll�on colors supported (through FRC technology)

Ekran Renk Gamı 99% sRGB

M�krofon Yok

Hoparlörler Yok

Yönet�m yazılımı HP D�splay Center; HP D�splay Manager
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HP E24q G4 QHD Mon�tör

Aksesuarlar ve h�zmetler (dah�l değ�ld�r)

HP 3 yıl Sonrak� �ş günü Yer�nde
Standart Mon�tör Donanım Desteğ�
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HP E24q G4 QHD Mon�tör
Mesaj Altb�lg�ler�
 Ek mon�törler ayrı satılır.
 IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. Statüsü ülkeden ülkeye değ�şeb�l�r. Daha fazla b�lg� �ç�n www.epeat.net adres�n� z�yaret ed�n.
 Dış güç kaynakları, güç kabloları, d�ğer kablolar ve çevre b�r�mler� Düşük Halojen değ�ld�r. Satın aldıktan sonra ed�n�len serv�s parçaları Düşük Halojen olmayab�l�r.
 Ayrı satılır.
 Ana b�lg�sayarda W�ndows 10 olması gerek�r.
 HP Care Pack'ler ayrı satılır. HP Care Pack'ler �ç�n h�zmet düzeyler� ve yanıt süreler�, coğraf� konumunuza göre değ�ş�kl�k göstereb�l�r. H�zmet, donanımın satın alındığı tar�hte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olab�l�r. Ayrıntılı b�lg� almak �ç�n

www.hp.com/go/cpc adres�n� z�yaret ed�n. HP H�zmetler�, sağlanan h�zmete �l�şk�n veya satın alma sırasında Müşter�ye b�ld�r�len �lg�l� HP hüküm ve şartlarına tab�d�r. Müşter�, �lg�l� yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sah�p olab�l�r ve HP h�zmet hüküm ve şartları veya
HP Ürünü �le b�rl�kte sağlanan HP Sınırlı Garant�s� bu hakları herhang� b�r şek�lde etk�lemez.
 

Tekn�k Özell�kler Altb�lg�ler�
 Bütün özell�kler, HP'n�n b�leşen üret�c�ler� tarafından sağlanan genel özell�kler� göstermekted�r; gerçek performans daha yüksek veya düşük olab�l�r.
 K�l�t ayrı sayılır.
 IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. EPEAT® durumu ülkeye göre değ�ş�r. Daha fazla b�lg� �ç�n www.epeat.net adres�n� z�yaret ed�n.

Güncellemeler� �ç�n kayıt www.hp.com/go/getupdated

© Copyr�ght 2022 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden haber ver�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n sunulan tüm garant�ler, bu ürün ve
h�zmetlerle b�rl�kte ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu belgede yer alan h�çb�r �fade ek garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya yazım
hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.
 
D�splayPort™ ve D�splayPort™ logosu, ABD'de ve d�ğer ülkelerde V�deo Electron�cs Standards Assoc�at�on’a (VESA®) a�t t�car� markalardır.
Eylül 2022
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