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SD5700T Thunderbolt™ 4-Dockingstation mit dualem 4K und 90W
PD – Win/Mac
Die erste Thunderbolt™ 4-Dockingstation, die unabhängig von der Zahl der
angeschlossenen Geräte die volle Stromversorgung bietet.

K35175EU

Produktbeschreibung

Die SD5700T Thunderbolt™ 4-Dockingstation mit dualem 4K und 90W PD – Win/Mac bietet als erste ihrer
Generation jetzt und in Zukunft Premium-Thunderbolt-Vorteile; kompatibel mit Thunderbolt™ 4-fähigen Windows
10-Laptops und abwärtskompatibel mit Thunderbolt™ 3-MacBooks mit macOS 11 (Big Sur) oder höher; unterstützt
Thunderbolt™ 3-, Thunderbolt™ 4-, USB-C- und USB4-Zubehör und bietet unabhängig von der Zahl der
angeschlossenen Geräte die volle Stromversorgung. Zu den Features zählen 11 Anschlüsse, Single 8K/30 Hz bis
Dual 4K/60Hz-Video, 40 GB Datenübertragungsrate, UHS-II SD 4.0- Kartenlesegeschwindigkeit und vieles mehr.

Funktionen

• Optimal für: Thunderbolt™ 4-Laptops mit Windows 10 und Thunderbolt™ 3-MacBooks mit macOS 11 (Big Sur)
oder höher. Unterstützt Single 8K- oder Dual 4K-Video.

• Anschlusstechnologie: Thunderbolt™ 4

• Stromversorgung: Unterstützt USB-C PD 3.0 (90 W Ladestrom für den Laptop)

• Kompatibilität: Windows 10 und macOS X 11 (Big Sur) oder höher

• Anzahl unterstützter Monitore: 2

• Videoanschlüsse: Thunderbolt™ 4-Anschlüsse

• Plug & Play: Ja, im Sinne einer optimalen Verbindung, Leistung und Sicherheit Ihrer Kensington-Dockingstation
wird die optionale Kensington DockWorks™-Software empfohlen.

• Systemanforderungen: Kompatibel mit Laptops, die mit Thunderbolt 4-Anschlüssen ausgestattet sind.

• Garantie: 3 Jahre

• Apple M1 – Diese Dockingstation ist für das M1 MacBook geeignet. Es wird jedoch nur ein Videoausgang
unterstützt. Wenn Sie das M1 MacBook mit mehr als nur einem Monitor verwenden möchten, schauen Sie sich
unsere Hybrid-USB-C-DisplayLink-Dockingstations an (z. B.: SD4700P, SD4750P, SD4780P oder SD4900P)
oder USB-A DisplayLink Adapter (DisplayPort K33989, HDMI K33988, DVI-I K33974).

Technische Daten

• Verbindungstechnologie Thunderbolt 4

• Plug & Play Ja

• Anzahl der Bildschirmausgaben 2

• Videoanschlüsse Thunderbolt 4

• Maximale Auflösung 8K

• Stromversorgung 90W

• Betriebssystem(e) macOS, Windows

• Anzahl USB-Anschlüsse 4

Produktinformationen

Durchschnitts-gewicht 1.70kg

Retail Verpackung Informationen

Tiefe 240mm
Breite 110mm
Höhe 90mm
Durchschnitts-gewicht 1.70kg
UPC# 5028252620239
Einheit Menge 1

Umverpackung Informationen

Tiefe 500mm
Breite 230mm
Höhe 165mm
Durchschnitts-gewicht 6.80kg
UPC# 5028252620246
Einheit Menge 4

Versand Informationen

Mindestbestellmenge 1


