
Datasheet

HP DesignJet T100 printerserie

's Werelds kleinste plotters , waardoor u gemakkelijk grote
hoeveelheden kunt printen

Ideaal voor uw kantoor en uw budget Behoorlijk eenvoudig, van installatie tot
afdruk

DesignJet kwaliteit van het meest
vertrouwde merk

Bespaar ruimte door 's werelds kleinste plotters
te plaatsen waar ze het beste in uw kantoor
passen.

Bespaar tijd door direct verbinding te maken en
te printen met ingebouwde Wi-Fi.

Bespaar geld door in-house te printen met HP's
voordeligste plotters.

Versnel uw PDF-printproces met gratis HP Click-
software.

Krijg gemakkelijk toegang tot bestanden vanuit
cloudmappen en print ze vanaf uw smartphone
met de HP Smart-app.

Maak indruk op uw klanten met prachtig
ontworpen posters met de gratis en intuïtieve HP
Poster Web-app.

Voldoe aan de verwachtingen van de klant met
prints van hoge kwaliteit en hoge snelheid in
A1/D-formaat, binnen 35 seconden.

Krijg perfect op elkaar afgestemde kleuren op
zowel kleine als grote prints dankzij de
ingebouwde A3/A4-lade.

Breng uw ideeën over met gedurfde
afbeeldingen, scherpe lijnen op gewoon papier
voor elke applicatie met HP Bright Office inkten.

Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/designjett100
Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te
blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een
hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: http://www.hp.com/learn/ds

 Meest compacte voetafdruk op basis van concurrerende alternatieven met vergelijkbare omvang en kenmerken sinds februari 2019.
 Vergeleken met andere plotters uit de HP DesignJet T-serie, sinds februari 2019.
 Vergeleken met andere merken grootformaat technische printers onder micro- en kleinzakelijke besluitvormers. Gebaseerd op resultaten van het LFD-onderzoek naar merkstatus (LFD Brand Health Study) onder leiding

van LightSpeed, sinds januari 2019.
 De HP DesignJet T130 24-inch printer, verkrijgbaar bij geautoriseerde HP resellers, levert A1/D prints binnen 35 seconden. De HP DesignJet T125 24-inch printer levert A1/D prints binnen 45 seconden. De HP DesignJet

T100 24-inch printer levert A1/D prints binnen 70 seconden.
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Technische specificaties
Printen

Printsnelheid T125: 45 sec/pagina op A1 (D), 60 A1 (D) afdrukken per uur 
T130: 35 sec/pagina op A1 (D), 70 A1 (D) afdrukken per uur

Printresolutie Tot 1200 x 1200 geoptimaliseerd dpi

Technologie HP thermische inkjet

Marges Rol: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Vellen: 5 x 5 x 5 x 5 mm

Type inkt Inkt op kleurstofbasis (C, M, Y); op pigmentbasis (K)

Inktdruppel 5,5 pl (C, M, Y); 12 pl (K)

Printkoppen 1 (cyaan, magenta, geel, zwart)

Nozzles 1376

Lijnaccuratesse ±0,1%

Minimum lijnbreedte 0.04 mm (0.0016 in)

Max. optische dichtheid 8 L* min/2,10 D

Media

Verwerking Sheet-feed, rolinvoer, invoerlade, automatische horizontale snijder

Rolformaat rollen van 279 tot 610 mm (11 tot 24 inch)

Mediaformaat Invoerlade: 210 x 279 tot 330 x 482 mm (8,3 x 11 tot 13 x 19 inch) 
Handmatige invoer: 330 x 482 tot 610 x 1897 mm (13 x 19 tot 24 x 74,7 inch)

Standaard vellen Invoerlade: A4, A3 
Handmatige invoer: A2, A1

Gramsgewicht 60 tot 280 gr/m² (rol/handinvoer); 60 tot 220 gr/m² (invoerlade)

Dikte Tot 0,3 mm

Applicaties Lijntekeningen; Presentaties; Renderings

Geheugen 256 MB

Harde schijf Geen

Interfacemogelijkheden

Interfaces Fast Ethernet (100Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi

Standaard printertalen JPEG

Papierbanen Windows-printerdrivers, HP Print Service-plug-in voor Android, HP Print voor Chrome voor Chrome OS

Drivers Raster-driver voor Windows

Afmetingen (b x d x h)

Printer 987 x 530 x 285 mm (38,9 x 20,9 x 11,2 inch)

Verzending 1130 x 610 x 405 mm (44,5 x 24 x 15,9 inch)

Gewicht

Printer 25 kg (55,1 lb)

Verzending 28,5 kg (62,8 lb)

Inhoud van de doos HP DesignJet T100 series printer; Printhead; Introductory ink cartridges; Spindle; Quick reference guide; Setup poster;
Power cord

HP Software en oplossingen HP Click, HP DesignJet hulpprogramma voor Windows, HP Smart-app, HP Poster Web-app

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur 5 tot 40 ºC (41 tot 104 ºF)

Vochtigheidsgraad bij gebruik 20 tot 80 % rel

Opslagtemperatuur -25 tot 55 ºC (-13 tot 131 ºF)

Geluid

Geluidsdruk 45 dB(A) (tijdens printen), < 16 dB(A) (stand-by)

Geluidskracht 6.2 B(A) (operating), 3.4 B(A) (idle)

Voeding

Gebruik < 35 W (tijdens printen), < 6 W (standby), < 4,5 W (slaapstand), < 0,3 W (standby)

Vereisten Ingangsspanning (zelfinstellend): 100 tot 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), max 1200 mA

Certificering

Veiligheid EU (compatibel met LVD en EN 60950-1); Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan (EAC)

Elektromagnetisch Compatibel met de vereisten voor Klasse B: EU (EMC/R&TTE richtlijn)

Milieu ENERGY STAR; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; EPEAT

Garantie T125: Eén jaar hardwaregarantie; T130: twee jaar hardwaregarantie

Bestelinformatie
Product

5ZY57A HP DesignJet T125 24-inch printer
5ZY58A HP DesignJet T130 24-inch printer

Accessoires

6TX91A HP DesignJet T100/T500 24-inch Printeronderstel
B3Q36A HP DesignJet 24 inch rolinvoeras

Originele HP printersupplies

CZ129A HP 711 zwarte DesignJet inktcartridge, 38 ml
CZ130A HP 711 cyaan DesignJet inktcartridge, 29 ml
CZ131A HP 711 magenta DesignJet inktcartridge, 29 ml
CZ132A HP 711 gele DesignJet inktcartridge, 29 ml
CZ133A HP 711 zwarte DesignJet inktcartridge, 80 ml
CZ134A HP 711 cyaan DesignJet inktcartridges, 29 ml, 3-pack
CZ135A HP 711 magenta DesignJet inktcartridges, 29 ml, 3-pack
CZ136A HP 711 gele DesignJet inktcartridges, 29 ml, 3-pack
C1Q10A HP 711 DesignJet printkopvervangingskit
P2V31A HP 711 2-pack DesignJet-inktcartridges, zwart (80 ml elk)
P2V32A HP 711 3-pack DesignJet inktcartridges, cyaan/magenta/geel (29 ml elk)

Gebruik originele HP inkt en printkoppen, en HP grootformaat printermedia voor een consistent hoge
kwaliteit en betrouwbare prestaties met minder downtime. Deze kritische componenten zijn samen
ontworpen als een geoptimaliseerd printsysteem en originele HP inkt is ontwikkeld voor een maximale
levensduur van de HP printkoppen. Bescherm uw HP printerinvestering door originele HP inkt te
gebruiken. Zo bent u verzekerd van onze volledige HP garantie. Kijk voor meer informatie op
hp.com/go/OriginalHPinks.

Originele HP grootformaat printermedia

Q1396A HP Universal Bond papier, (FSC®-gecertificeerd)  (recyclebaar)  610 mm x 45,7 m (24 inch x
150 feet) 
C6019B HP gecoat papier (FSC®-gecertificeerd)  (recyclebaar)  610 mm x 45,7 m (24 inch x 150 feet) 
C6029C HP zwaar gecoat papier (FSC®-gecertificeerd)  (recyclebaar)  610 mm x 30,5 m (24 inch x 100
feet) 
C0F18A HP Everyday zelfklevend mat polypropyleen, 2 pakken (recyclebaar)  610 mm x 22,9 m (24 inch
x 75 feet)

Bekijk het complete HP grootformaat printermediaportfolio op HPLFMedia.com.

Service en support

UC2D6E HP 2j onsite vlg werkdag HP DesignJet T125 HWS 
UC2D7E HP 3j onsite vlg werkdag HP DesignJet T125 HWS 
UC1H8E HP 4j onsite vlg werkdag HP DesignJet T125 HWS 
UC1H9E HP 5j onsite vlg werkdag HP DesignJet T125 HWS 
UC1J0PE HP 1j PW vlg werkdag DesignJet T125 HWS 
UC1J1PE HP 2j PW vlg werkdag DesignJet T125 HWS 
UC1J3E HP 3j onsite vlg werkdag HP DesignJet T130 HWS 
UC1J4E HP 4j onsite vlg werkdag HP DesignJet T130 HWS 
UC1J5E HP 5j onsite vlg werkdag HP DesignJet T130 HWS 
UC1J6PE HP 1j PW vlg werkdag DesignJet T130 HWS 
UC1J7PE HP 2j PW vlg werkdag DesignJet T130 HWS
HP Support Services bieden services voor installatie en uitgebreide ondersteuning (bijvoorbeeld 2, 3, 4
en 5 jaar). Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/cpc

Eco-voordelen
ENERGY STAR®-gecertificeerd  en EPEAT®-geregistreerd
Gemakkelijke, kosteloze recycling van HP inktcartridges
FSC®-gecertificeerd papier  en recyclebare HP media met een retourprogramma

Recycle uw grootformaat printerhardware en printsupplies. Kijk voor informatie op onze website:
http://www.hp.com/ecosolutions
 
 ENERGY STAR en het ENERGY STAR-logo zijn geregistreerde handelsmerken van het United States

Environmental Protection Agency.
 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie

http://www.epeat.net voor registratiestatus per land.
 Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk op http://www.hp.com/recycle voor meer

informatie.
 BMG-handelsmerklicentiecode FSC®-C115319, zie http://www.fsc.org. HP handelsmerklicentiecode

FSC®-C017543, zie http://www.fsc.org. Niet alle FSC®-gecertificeerde producten zijn in alle regio's
beschikbaar.
 Veel HP printermedia kunnen worden gerecycled via gangbare recyclingprogramma's. Kijk voor

informatie over HP grootformaat printermedia op http://www.HPLFMedia.com.

 
 Mechanische printtijd. Geprint in conceptmodus op HP Bright White inkjetpapier (Bond) met originele

HP inkt.
 ±0,1% van de gespecificeerde vectorlengte of ±0,2 mm (welke van de twee groter is) bij 23 °C, 50-60%

relatieve luchtvochtigheid, op A0/E-printmedia in Presentatie- of Standaardmodus op HP extra zwaar
papier met coating op rol met originele HP inkt.
 Met HP Premium Instant-Dry glanzend fotopapier met originele HP inkt.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen
die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of
redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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