
        

Identifikačný kód modelu FCNE886X WIFI

Meno/Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka Candy

[M] Built-in / Free standing Built-in

Product Line Ovens

Čistá váha (kg) 32,9

Index energetické účinnosti pro kažn pečící prostor (EEIcavity)
(%)_1

95.2

Index energetické účinnosti pro kažn pečící prostor (EEIcavity)
(%)_2
Třída energetické účinnosti modelu pro každý pečící prostor_1 -1 A

Třída energetické účinnosti modelu pro každý pečící prostor_2 -1

Energy consumption conventional (kWh) - cavity 1 0.96

Spotřeba energie na cyklus pro každý pečící prostor v režimu s
přirozenou konvencí (kWh)_2
Spotřeba energie na cyklus pro každý pečící prostor v režimu s
nucenou konvencí (kWh)_1

0.80

Spotřeba energie na cyklus pro každý pečící prostor v režimu s
nucenou konvencí (kWh)_2
Počet pečících prostorů 1

Zdroje tepla pro jednotlivé pečící prostory Electricity

Energy Input cavity 2 -

Objem jednotlivých pečících prostorů (l)_1 70

Objem jednotlivých pečících prostorů (l)_2

Product fiche pursuant to Delegated Regulation (EU) No. 65/2014 and 66/2014



        

Identifikačný kód modelu FCNE886X WIFI

Standby power consumption [W] 1

Standby power management delay [min]

Off mode power consumption [W]

Off mode power management delay [min]

Networked standby power consumption [W] 2

Networked standby power management delay [min]

Networked standby power consumption with all wired network port

How to activate wireless network port

How to deactivate wireless network port

Product information for networked equipment as per Regulation (EU) n° 801/2013


