PLQ-22

FICHE TECHNIQUE

Une imprimante pour livrets silencieuse, rapide, écoénergétique, qui
présente un faible codt total de possession, idéale pour les
administrations publiques et les institutions financiéres.

L'imprimante pour livrets matricielle a impact PLQ-22 permet de traiter les documents
financiers de maniere simple et rapide, réduisant ainsi |'attente au guichet en période de
pointe.
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Gréce a son impression ultra-rapide, cette imprimante matricielle a impact a 24 aiguilles
et 94 colonnes peut vous aider a réduire les délais d'impression et ainsi la durée de
chaqgue transaction, pour le plus grand confort du personnel et des clients.

Rapidité et productivité

Réduisez le temps d'attente au guichet et le temps nécessaire au traitement des papiers.
Le co(t total de possession se trouve également réduit grace a une autonomie de ruban
de 10 millions de caractéres.

Options supplémentaires

Les options disponibles vous permettent d'exploiter au mieux le potentiel de votre
imprimante pour livrets, avec entre autres une téte MICR/MSRW et un concentrateur
USB intégré a trois ports pour une meilleure connectivité.

WORLD LEADER
IMPACT DOT MATRIX PRINTER

SINCE 1996

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

o Fonctionnement silencieux
Niveaux sonores de 51 dBA seulement
® Ecoénergétique
Consommation électrique de 4,5 W en mode
Stand By
o Faible co(t total de possession
Longue durée de vie du ruban
o Flexibilité
Geére des livrets pouvant atteindre 2,6 mm
d'épaisseur
o Installation facile
Interfaces Paralléle, Série et USB
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE
Nombre d'aiguilles
Nombre des colonnes
Mode d'impression

IMPRESSION
Vitesse d’impression

Perforations
Résolution de I'impression

CONNECTIVITE
Connexions

GESTION DU PAPIER
Alimentation en papier
Formats de papier

24 aiguilles
94 Colonnes
Matricielle a impact

Brouillon ultra-rapide: 10 cpi: 480 car./sec, Mode brouillon: 10 cpi: 360 car./sec, LQ: 10 cpi:

120 car./sec
6 plus un original
360 x 360 DPI (ppp)

USB 2.0, Paralléle bidirectionnel, RS-232

Feuille individuelle devant, Sortie papier devant
Papier en feuilles (a une ou plusieurs couches)

INFORMATIONS GENERALES

Consommation d’énergie
Dimensions du produit
Poids du produit
Systémes d’exploitation
compatibles

Mean Time Between Failures
(temps moyen entre
défaillances)

Durée de vie de la téte
d’impression

Pression acoustique
Mémoire

Rendement du ruban

AUTRES PARAMETRES :
Emulations

AUTRE
Garantie

64 W

384 x 280 x 203 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

8,2kg

Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64

10.000 Heures

400 millions d'impacts par aiguille

Fonctionnement :54 dB(A)
128 kO Incluse
5000000 Caracteres Noir LQ, 10000000 Caracteres Noir Mode brouillon

ESC/P2, IBM PPDS, PR2

12 Mois retour atelier

LOGISTIQUE DU PRODUIT

REFERENCE PRODUIT
Code EAN
Pays d’origine

Taille de palette

CoverPlus

No.1WORLD
DOT MATRIX
VENDOR

Epson Europe BV
Branch office Belgium

Noordkustlaan 16A, West End, B-1702 Groot-Bijgaarden

C11CB01301
8715946482057
Indonésie

4 Piéces

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : +352 2786 0692

www.epson.be

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs

respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes a modification sans préavis.

PLQ-22

CONTENU DE LA BOITE

e Mode d’emploi (CD)

e Cable électrique

® Ruban

@ |nstructions de montage
o Document de garantie

CONSOMMABLES

® Ruban PLQ-20/M / PLQ-22CS/CSM (10 millions de
caracteres) par pack de 3 rubans (C13S015339)
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