
 

 

Philips
LCD monitor SmartImage 
Lite-tal

E-sorozatú,
27”-es / 68,6 cm-es

273E3SB
Nagyszerű szórakozás egy 

nagyméretű kijelzővel
Ez az érintésvezérelt, nagyméretű 273E3 Full HD kijelző alig várja, hogy magával 
ragadhassa a szórakozás világába

Kiváló képminőség
• Full HD LCD kijelző, 1920 x 1080 p felbontással
• 16:9-es kijelző a legjobb szélesképernyős játékhoz és videózáshoz
• 500 000:1 SmartContrast arány az elképesztően gazdag fekete árnyalatokhoz
• SmartImage Lite a legjobb LCD látványtechnológiához

Bármely belső térhez megfelelő design
• Modern érintésvezérlés

Környezetbarát, zöld kialakítás
• Környezetbarát anyagok, amelyek megfelelnek a nemzetközi szabványoknak
• Az ólommentes kialakítás óvja a környezetet

Nagy megbízhatóság
• A kijelző jellemzőinek egyszerű beállítása a SmartControl Lite-tal
• Egyszerű képformátum-szabályozás: váltás a széles képernyős és a 4:3 formátum között



 Full HD, 1920 x 1080 p LCD kijelző
A kijelző felbontása Full HD. Ez a 
csúcstechnológiát képviselő LCD kijelző teljes, 
1920 x 1080 képpontos nagyfelbontású, széles 
képernyős megjelenítésre képes. A lehető 
legjobb képminőséget teszi lehetővé, bármely 
formátumú nagyfelbontású bemeneti jelből. 
Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló 
színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk, 
borotvaéles képe hihetetlen vizuális élményt 
nyújt.

16:9-es szélesképernyős képoldalarány
A képoldalarány a videokép szélességének a 
magassághoz viszonyított aránya. A 16:9 
szélesképernyős képoldalarány egy univerzális 
szabvány a nagyfelbontású televíziók és az 
európai digitális televíziók számára. Az eredeti 
16:9 képoldalarány kiváló játék- és 
videomegjelenítést kínál a képernyő alján és 
tetején lévő fekete csíkok, valamint a kép 
különböző képernyőméretekhez illeszkedő 
átméretezéséből adódó minőségveszteség 
nélkül.

SmartImage Lite
A SmartImage Lite egy különleges, élvonalbeli 
Philips technológia, mely elemzi a képernyőn 
megjelenített tartalmat. Az Ön által kiválasztott 
forgatókönyv alapján a SmartImage Lite a 
tökéletes megjelenítés érdekében dinamikusan 
állítja a képek és videók kontrasztját, a színek 
telítettségét és az élességet ­ mindezt azonnal, 
egyetlen gombnyomásra.

500 000:1 SmartContrast arány

A síkképernyős LCD kijelzőktől elvárható, 
hogy a legerősebb kontrasztot és a legélénkebb 
képeket produkálják. A Philips által nyújtott 
fejlett képfeldolgozás, az egyedülálló elsötétítő 
és háttérvilágítás-fokozó technológiával együtt 
élénk képeket hoz létre. A dinamikus kontraszt 
funkció a kiváló feketeszinttel és a sötét 
árnyalatok és színek pontos leképezésével 
megnöveli a kontrasztot. Ragyogó, élethű 
képet ad, nagy kontraszt és élénk színek 
mellett.

Érintésvezérlés
Az érintésvezérlésről a kiálló gombokat 
helyettesítő, intelligens érintésérzékeny 
ikonok gondoskodnak, amelyek segítségével a 
felhasználó saját igényei szerint állíthatja be a 
monitort. A leggyengédebb érintést is érzékelő 
vezérlésnek köszönhetően a monitor a 
korszerűség benyomását kelti

Egyszerű képformátum-szabályozás

A képernyőn megjelenő Philips egyszerű 
képformátum-szabályozó a 4:3 formátum és a 
széles képernyős formátum közötti váltásra 

szolgál. A cél a megjelenített tartalomhoz illő 
képoldalarány megválasztása: így görgetés 
nélkül dolgozhat széles dokumentumokkal, 
vagy torzulásmentesen nézheti a széles 
képernyős formátumra tervezett 
médiatartalmat, illetve natív módú 
megjelenítésben élvezheti a 4:3 arányú 
tartalmat.

Környezetbarát anyagok
A Philips elkötelezte magát a környezetkímélő 
anyagok használata mellett a 
monitorgyártásban. A teljes műanyag burkolat, 
a fémváz és a csomagolás 100%-ban 
újrafelhasználható anyagú. Egyes típusoknál 
akár 65% újrafelhasznált műanyagot 
alkalmazunk. Az RoHS szabványok szigorú 
betartásával a mérgező anyagok, például ólom 
felhasználását jelentősen csökkentettük, illetve 
meg is szüntettük. A CCFL háttérvilágítású 
monitorok jelentősen kevesebb higanyt 
tartalmaznak, míg a LED-es háttérvilágítású 
monitorok egyáltalán nem tartalmaznak 
higanyt. További adatokért keresse fel a Philips 
weblapját: http://www.asimpleswitch.com/
global/

SmartControl Lite
A SmartControl Lite a következő generációs, 
3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. 
Az olyan monitorparaméterek egérrel történő 
finomhangolását is lehetővé teszi, mint a 
színek, a fényerő, a képernyő-kalibrálás, a 
multimédia, az ID kezelés stb.

Ólommentes
Az ólommentes megjelenítő eszközöket az 
Európai Unió veszélyes anyagokra vonatkozó 
szigorú korlátozó előírásait (RoHS) figyelembe 
véve tervezték és készítették. Ezek az 
előírások tiltják a környezetre káros ólom és 
egyéb mérgező anyagok használatát.
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Kép/Kijelző
• LCD panel típusa: TFT-LCD
• Panel mérete: 27”/68,6 cm
• Tényleges képfelület: 597,6 (szé) x 336,2 (ma) mm
• Képformátum: 16:9
• Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz
• Válaszidő (tipikus): 5 ms
• Fényerő: 395 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 1000:1
• SmartContrast: 500 000:1
• Képponttávolság: 0,311 x 0,311 mm
• megtekintési szögtartomány: 176º (H) / 170º (V), 

C/R > 10 mellett
• Kép javítása: SmartImage Lite
• Kijelzőszínek: 16,7 M
• Letapogatási frekvencia: 30 - 83 kHz (H) / 56 -75 

Hz (V)
• sRGB

Csatlakoztathatóság
• Jelbemenet: VGA (analóg), DVI-D (digitális HDCP)
• Szinkronbemenet: Külön szinkron, Szinkron a zöld 

színjelen

Kényelem
• Kényelmes használat: Menü, 4:3 / széles, 

Tápfeszültség be/ki, Bemenet, SmartImage Lite
• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, 

francia, német, olasz, portugál, orosz, 
egyszerűsített kínai, spanyol, török

• Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington zár, 
VESA tartó (100x100 mm)

• Plug & Play kompatibilitás: DDC/CI, Mac OS X, 
sRGB, Windows 7

Állvány
• Billentés: -5/20 fok

Tápellátás
• Bekapcsolt mód: 25,4 W (EnergyStar 5.0 

tesztmódszer)
• Készenléti üzemmód: 0,5 W
• Kikapcsolt mód: 0,5 W
• Táplálás LED indikátora: Működés - Fehér, 

Készenléti mód - Fehér (villogó)
• Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz, Beépített

Méretek
• Termék állvánnyal (mm): 642 x 440 x 227 mm
• Termék állvány nélkül (mm): 642 x 391 x 64 mm
• Csomagolás mm-ben (SzxMaxMé): 700 x 525 x 

138 mm

Tömeg
• Termék állvánnyal (kg): 8,2 kg
• Termék állvány nélkül (kg): 6,5 kg
• Termék csomagolással együtt (kg): 8,82 kg

Működtetési feltételek
• Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C °C
• Hőmérséklettartomány (tárolás): -20 °C-tól 60 °C-

ig °C
• Relatív páratartalom: 20-80 %
• MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 

000 óra

Fenntarthatóság
• Környezet és energia: EnergyStar 5.0, EPEAT ezüst, 

RoHS
• Újrafelhasználható csomagolóanyag: 100 %

Megfelelőség és szabványok
• Előírt jóváhagyások: BSMI, CE jel, FCC B osztály, 

GOST, SEMKO, TCO 5.1, TUV Ergo, TUV/GS, UL/
cUL

Ház
• Szín: Fekete/fekete
• Kidolgozás: Kialakítás
•
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