Datowy list

Tiskarna HP LaserJet MFP M234sdw /.

Uzasny vykon. Uzasné rozméry — se spolehlivym bezdratovym rozhranim.

Vysoce produktivni multifunkeni tiskarna s nejrychlejdim oboustrannym tiskem ve své tfidé2, automatickym
podavacem a aplikaci HP Smart, ktera vam usetfi ¢as.®’ Hodte starosti za hlavu diky spolehlivému pripojeni’ a
zjednodusenému nastaveni pro bezproblémovy provoz.

Tato tiskarna je urcena k pouziti pouze s kazetami, které maji nové
nebo opakované pouzité elektronické obvody HP, a vyuziva dynamicka
bezpecnostni opatfeni k blokovani kazet vyuzivajicich upravené
obvody nebo obvody jiného vyrobce nez HP. Pravidelné aktualizace
firmwaru zajisti zachovani Ucinnosti téchto opatreni a zablokovani
kazet, které drive fungovaly. Opakované pouzité elektronické obvody
HP umozniuji vyuzivat opakované pouzité, recyklované a znovu
naplnéné kazety. Dalsi informace: http://www.hp.com/learn/ds

Pracujte rychle. Pracuijte chytre.

o Urychlete zpracovani vicestrankovych dokumentt diky nejrychlejsimu oboustrannému tisku ve
své ttide.?

o Tiskarna LaserJet je tak mald a kompaktni, Zze se vejde témér kamkoli. Realizujte projekty
bleskové s tiskarnou, ktera se vejde témér kamkoli.

o VyuzZivejte lepsi dosah a rychlejsi, spolehlivéjsi pripojeni diky dvoupasmovému rozhrani Wi-Fi™ s
funkci automatického resetovani.!

e Zpracovavejte snadno velké tiskové Ulohy a usetfete Cas s automatickym skenovanim a
kopirovanim. Zrychlete skenovani a kopirovani diky automatickému podavaci dokument.

« Sdilejte snadno zdroje diky pistupu a tisku pies bezdratovou sit a rozhrani Ethernet.*

Budte produktivni kdekoli

o Saplikaci HP Smart miZzete vyuzivat vysoce kvalitni skenovani a sdilet obsah pres Dropbox, Disk
Google, e-mail nebo cloud prakticky odkudkoli.b

o Ziskejte v aplikaci HP Smart na chytrém telefonu rychly pfistup k dokumentdim i obrazkim a
jejich tisku z Dropboxu a Disku Google6

o Aplikace HP Smart umozfuje pripojit se k tiskarné prakticky odkudkoli.® Navic si mizete nechat
na chytry telefon zasilat upozornéni pfi tisku, skenovani nebo kopirova’ni.6

Snadné nastaveni, snadné pouzivani

e Zatnéte rychle se snadnym nastavenim, které vas provede kazdym krokem. Staci stahnout
aplikaci HP Smart, pfipojit se k siti a sdilet tiskarnu se véemi ostatnimi zafizenimi.6

e Spravujte snadno ulohy pomoci intuitivniho rozhrani s chytrymi tlacitky, které se zobrazi pouze v
pripadé potreby.

Pomahejte snizovat dopad na Zivotni prostredi
o Tiskarna HP LaserJet spliiuje pozadavky ekoznaceni, vcetné ENERGY STAR® a BLUE ANGEL.

o Pomahejte Setfit energii s tiskarnou LaserJet, kterd vyuziva az 0 20 % méné energie ve srovnani s
predchozim modelem.

o Pomahejte Setfit energii pomoci technologie inteligentniho automatického zapinani a vypinani HP,
ktera zapina tiskarnu, kdy? je potfeba, a vypina ji, kdyz je necinna.®

o Papir HP s certifikaci FSC® je ziskavan udrzitelnym zplsobem z odpovédné spravovanych
obnovitelnych lesnich zdrojd, které pomahaji zastavit odlesrovani a chranit volné Zijici Zivocichy.
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Popis produktu

Rada HP LaserJet MFP M232-M237 (sdn/sdw)

1. Automaticky podavac¢ dokumentd na 40 list( 1
2. Aplikace HP Smart

3. Kopirovani doklad(i

4. USB, Ethernet, dvoupasmové rozhrani Wi-Fi s funkci automatického resetovani 2

5. Vystupni zasobnik na 100 list{

6. Automaticky oboustranny tisk: 18 obr./min A4

7. Uzavreny vstupni zasobnik na 150 list(

8. Uzavreny vstupni zasobnik

9. Inteligentni kontextové uZzivatelské rozhrani

PrisluSenstvi, spotiebni material a podpora

Spotfebni material W1350A Cerna originalni tonerova kazeta HP 135A LaserJet (~1,100 pages)
W1350X Cerna originalni tonerova kazeta HP 135X LaserJet s vysokou vytéznosti (~2,400 pages)
Prislusenstvi
Servis a podpora UH761E 3letd sluzba HP se standardni vymeénou (k dispozici ve vsech zemich regionu EMEA kromé Stfedniho vychodu, jadranského regionu, Afriky,

Ruska, Jinoafrické republiky, Izraele, Slovinska, Turecka)

UH757E 3letd sluzba HP s vymeénou nasledujici pracovni den (k dispozici v Rakousku, Belgi, Ceskeé republice, Dansku, Finsku, Recku, Irsku, Italii,
Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Svédsku, Svycarsku, Spojeném kralovstvi)

UH764E 3leta sluzba HP s opravou v servisnim stiedisku (k dispozici v jadranském regionu, Africe, SNS, EEM, Izraeli, na Stfednim vychodé, v
Rumunsku, Rusku, Jihoafrické republice, Turecku)
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Technicka specifikace

Model Tiskdrna HP LaserJet MFP M234sdw
Produktové ¢islo 6GXO01F
Funkce Tisk, kopirovani, skenovani

Ovladaci panel

Displej LCD s ikonami; 5 kontrolek (stav, média, upozornéni, toner, otevieny kryt); 10 tlacitek (vypinac, informace, Wi-Fi, pokracovani, zruseni, plus, nabidka, minus,
kopirovani, kopirovani doklad()

Tisk

Technologie tisku

Laser

Rychlost tisku”

Cernobile (A4, normalni); Az 29 str./min ; Cernobile (A4, oboustranny): Az 18 obr./min

Vytisténi prvni stranky®

Cernobile (A4, stav pfipraveno): Jiz za 7 s ; Cernobile (A4, rezim spanku): Jiz za 7,6 s

Rozliseni tisku

Cernobile (nejvy33i kvalita): Az 600 x 600 dpi

Mésitni kapacita tisku

Az 20 000 stran A4; Doporuceny pocet stran za mésic: 200 az 2 000

Inteligentni softwarové funkce
tiskarny-2

Automaticky oboustranny tisk, HP Auto-On/Auto-Off!, aplikace HP Smart?

Standardni tiskové jazyky

PCLmS; URF; PWG

Oblast tisku

Okraje tisku Horni: 6 mm, Spodni strana: 6 mm, Levy: 5 mm, Pravy: 5 mm; Maximalni oblast tisku : 216 x 354 mm

Oboustranny tisk

Automatické oboustranné operace

Kopirovani

Rychlost kopirovani

Cernobile (A4): Az 29 kopii/min

Specifikace kopirky

Zmenseni/zvétseni; Pocet kopii; Zesvétleni/ztmaveni; Optimalizace; Format/typ papiru. Podporuje kompletaci a jednostranné operace v ramci balick(l pro automaticky
podavat dokument(.; Maximalni pocet kopii: Az 99 kopii; Zmensit/zvétsit: 25 az 400 %

Skenovani

Rychlost skenovani'’

Normalni (A4): Az 19 str./min (Cernobile), az 10 str./min (barevné)

Format ulozeni skenovaného
dokumentu

JPEG, TIF, PDF, BMP, PNG

Technické parametry skeneru

Typ skeneru Plochy skener, automaticky podavac dokumentd; Vstupni rezimy skenovani: Aplikace HP Smart; a uZivatelské aplikace vyuzivajici ovladac Twain; Twain
verze: Verze 2.1; Oboustranné skenovani prostiednictvim automatického podavate dokumentd: Ne; Optické rozlideni skenu: Az 600 dpi

Doporucena mésicni kapacita
skenovani

150az 1500

Skenovatelnad oblast

Maximalni formaty médif (skenovaci deska): 216 x 297 mm ;Minimalni formaty médii (ADF): 148x2710 mm Maximalni formaty médif (ADF): 216 x 356 mm

Bitova hloubka / urovné odstint sedé

24bitove / 256

Fax
Fax Ne
Rychlost procesoru 500 MHz

MozZnosti pfipojent

Standardné

1 sitovy port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 vysokorychlostni port USB 2.0 (zafizeni); Bezdratovy adaptér 802.11b/g/n, dvoupasmovy 2,4/5 GHz

Moznost mobilniho tisku

Apple AirPrint™; Aplikace HP Smart; Certifikace Mopria™; Funkce Wi-Fi® Direct

Podporované sitové protokoly

TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutolP; SNMP v 1/2/3;HTTP/HTTPS; UDP; IPP

Moznosti pripojeni k siti

1x Ethernet 10/100Base-TX; 1x integrované rozhrani Wi-Fi 802.11b/g/n

Pevny disk Ne
Pamét Standardné: 64 MB ;Maximalni: 64 MB
Manipulace s médii

Pocet zasobnik{ papiru

Standardné: 1 ;Maximalni: 1

Typy médii

Papir (laserovy, bézny, hruby, pergamenovy), obalky, stitky, karton, pohlednice

Formaty médit

Vlastni (metrika): 101,6 x 152,4 az 216 x 356 mm Podporované (metrika): Ad; AS; A6; B5 (JIS) Automaticky podavat dokumentd:: Ad, AS, B4, BS, Letter, Legal
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Model Tiskdrna HP LaserJet MFP M234sdw

Produktové ¢islo 6GXO01F

Manipulace s médii Standardni vstup: Vstupni zasobnik na 150 listt Standardni vystup: Vystupni zasobnik na 100 listd
Hmotnost médii 60az 163 g/m?

Vstupni kapacita

Zasobnik 1: Listy: 150; obalky: 10 Maximalni: Az 150 listti Automaticky podavat dokumentd: Standardné, 40 list(

Vystupni kapacita

Standardné: Az 100 listG Obalky: Az 10 obalek Maximalni: Az 100 list(

Kompatibilni operacni systémy

Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; mac0S 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux

Kompatibilni sitové operacni systémy

Windows 11; Windows Server; Linux

Minimalni pozadavky na systém

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64bitovy, 2 GB volného mista na pevném disku, internetové pripojeni, Microsoft Internet Explorer.
Mac: Apple® mac0S v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2GB pevny disk; VyZaduje internetové pfipojeni

Software soutasti dodavky

Bez disku CD; Software ke stazeni z adresy http://www.hp.com nebo http://www.123.hp.com

Zabezpecené spousténi, zabezpecena integrita firmwaru, integrita kodu za béhu, integrovany webovy server chranény heslem, zabezpecené prochazeni pres
protokoly SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 ve vychozim nastaveni zakazané; Aktualizace na OpenSSL verze 1.1.1; Povoleni/zakazani sitovych port(; SNMPv1,

Sprava zabezpeten! SNMPv2 a SNMPv3, zména hesla komunity; Zabezpecené vychozi nastaveni, Sifrovana data pfi necinnosti, aktivni aktualizace firmwaru, heslo spravce ve vychozim
nastaveni, volba sifrovani a TLS; Uzamceni Uctu; Nastaveni zabezpeceného rozhrani Wi-Fi

Sprava tiskarny HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox

Rozméry a hmotnost

Rozméry tiskarny (5 x Hx V)

Minimalni 418,0 x 308,0 x 294,4 mm; Maximalnf: 418,0 x 467,6 x 452,8 mm

Hmotnost tiskarny

9,5kg

Provozni prostredi Teplota: 15 az 32,5 °C Vlhkost: 30-70% relativni vlhkost
. - Teplota: -20 az 60 °C
Podminky skiadovanf Vihkost: 10-90% relativni vinkost
Akustické vlastnosti Zvukové emise — napajenti: 6,6 B(A) Emise akustického tlaku: 51 dB(A)
Pozadavky: Vstupni napéti 110 V: 110 az 127 V AC (+/-10 %), 60/50 Hz, 4,8 A; Vstupni napéti 220 V: 220 az 240 V AC (+/-10 %), 60/50 Hz, 2,8 A. Neni dvoji napéti,
napajeci zdroj se lisi podle ¢isla dilu s identifikacnim kodem pfislusenstuvi.;
Napéjent Spotteba: 453 W (probihajici tisk), 3,3 W (pohotovostni rezim), 0,6 W (rezim spanku), 0,6 W (automatické vypnuti / probuzeni pies LAN, ve vychozim nastaveni

zapnuto), 0,04 W (automatické vypnuti / ru¢ni zapnuti), 0,04 W (ru¢ni vypnuti);
Obvykla spotFeba elektfiny (TEC)'®: 0,256 kWh/tyden (Energy Star); 0,684 kWh/tyden (Blue Angel);
Typ napdjeni: 110V nebo 200V integrovany napajeci zdroj

Technologie funkce tspory energie

Technologie HP Auto-on/Auto-off

Certifikaty

RCM (Australia), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), BIS (India), KC (South Korea), Malaysia, Cambodia, Ukraine, EAC, Eastern European approvals,
CE Marking, FCC, UL, Paraguay, Indonesia, Singapore, Philippines, etc.

Norma elektromagnetického zafeni: CISPR32:2012 a CISPR32:2015 / EN55032:2012 a EN55032:2015+AC:2016 — tfida B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;
EN 55035:2017; FCC hlava 47 CFR, ¢ast 15 tfida B/ICES-003, vydani 6.

Blue Angel; Certifikace ENERGY STAR®

Kompatibilita se standardem Blue Angel Ano, Blue Angel DE-UZ 219 — pouze pfi pouZiti originalniho spotfebniho materialu HP

Kompatibilita v oblasti telekomunikaci: Bezdratové pfipojeni: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1V2.2.3 / EN 301 489-17:V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893
V2.1.1; FCC hlava 47 CFR, ¢ast 15 podéast Ca E / RSS 247 vydani 1, 2015 a RSS 102 vydani 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008

Specifikace dopadu na udrzitelnost

Bez obsahu rtuti

Zemé plvodu Vyrobeno ve Vietnamu
3 6GXO0TF Tiskarna HP LaserJet MFP M234sdw; Cerna tonerova kazeta HP LaserJet (700 stran); Referencni prirucka; Instalacni letak; Zaru¢ni prirucka a list v nékterych
Obsah baleni: o R
zemich; Napajeci kabel
Zaruka® Limitovana jednoleta zaruka
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Poznamky pod ¢arou

1 Bezdratovy provoz je kompatibilni pouze s 2,4GHz a 5,0GHz pasmem. Dalsi informace jsou k dispozici na adrese hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi je registrovana ochranna znamka asociace Wi-Fi Alliance®. Podporuje 5,0GHz a
2,4GHz pasmo pomocdi az 12 nepfekryvajicich se kanall ve srovnani s pouhymi 3 neprekryvajicimi se kanaly 2,4GHz pasma. Podporuje 5,0GHz pasmo (az 150 mb/s) ve srovnani's 2,4GHz pasmem (az 72,2 mb/s). Vyzaduje
internetoveé pripojeni, které je tfeba zakoupit samostatné.

2 Srovnani s ¢ernobilymi laserovymi tiskarnami a multifunkénimi tiskarnami stejné tfidy v cené do 210 USD, 220 EUR u jednoticelovych nebo 310 USD nebo 320 EUR u multifunkénich tiskaren. Vaechny tiskarny maji zvefejnény
maximalni mési¢ni pracovni cyklus do 20 000 stran. Studie Buyers Lab ze zafi 2020 zadana spole¢nosti HP vychazi z priizkumu specifikaci zvefejnénych vyrobci produktd v ramci verejné dostupnych informacik 1. 9. 2020. Trzni
podil podle ¢tvrtletni zpravy Hardcopy Peripherals Tracker — Final Historical 2020Q2 pro Severni Ameriku a region EMEA. Podrobnosti: www.keypointintelligence.com/HPFastestDuplex.

3 Bezdratové rozhrani a automaticky podava¢ dokumentti na 40 list( jsou k dispozici pouze u vybranych modeld.

4 Bezdratové rozhrani je kompatibilni pouze s 2,4GHz a 5,0GHz pasmem. Dalsi informace naleznete na strance hp.com/go/mobileprinting.

5 Mobilni zafizeni musi byt pred tiskem pripojené k signalu Wi-Fi Direct® multifunkéni tiskarny nebo tiskarny podporuiici tisk Wi-Fi Direct. Podrobnosti naleznete na strance hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® je registrovana
ochranna zndmka asociace Wi-Fi Alliance®.

6 Vyzaduje stazeni aplikace HP Smart. Podrobnosti o pozadavcich na mistni tisk jsou k dispozici na adrese www.hp.com/go/mobileprinting. Urcité funkce/software jsou k dispozici pouze v anglicting a lisi se v zavislosti na pocitatové
nebo mobilni aplikaci. Je vyZadovan pfistup k internetu, ktery je nutné zakoupit samostatné. K dosazeni plné funkénosti je zapotfebi Gi¢et HP. Seznam podporovanych operacnich systémd je k dispozici v obchodech s aplikacemi.
Moznost faxovani zahrnuje pouze odesilani faxti a mdze vyzadovat zakoupeni dodatecného pislusenstvi. Dalsi informace naleznete na www.hpsmart.com/mobile-fax

ulozeni a pfejmenovani, ulozeni do cloudu atd.). Srovnani primérné Uspory ¢asu vychdzi z pouziti tiskarny a skenovaciho softwaru pro stolni pocitace na dokon¢eni podobnych skenovacich tloh. Vyzaduje stazeni aplikace HP Smart
a podporovanou tiskarnu HP. Podrobnosti o pozadavcich na mistni tisk naleznete na strance hp.com/go/mobileprinting. Ur¢ité funkce/software jsou k dispozici pouze v anglicting.

8 Moznosti technologie HP Auto-On/Auto-Off zavisi na tiskarné a nastaveni;mcize byt zapottebi upgrade firmwaru.

9 Srovnani s tiskovymi aplikacemi OEM pro vétsinu nejprodavanéjsich inkoustovych a laserovych tiskaren i multifunkénich tiskaren urcenych do domacnosti a kancelafi v cené do 449,99 USD véetné. Trzni podil podle zpravy
Hardcopy Peripherals Tracker od organizace IDCk 4. ¢turtleti 2019. Turzeni vychazi z priizkumu tiskovych aplikaci od vyrobcd tiskaren a praktického testovani a studie Keypoint Intelligence — Buyers Lab zadané spole¢nosti HP.
Informace naleznete zde: www.keypointintelligence.com/HPSmartApp

Pravni omezeni pro technické udaje

" Technologie HP Auto-On/Auto-Off zavisi na tiskarné a nastavenich; mize vyzadovat upgrade firmwaru.

2 y7aduje stazeni aplikace HP Smart. Podrobnosti o mistnich pozadavcich na tisk naleznete na strance www.hp.com/go/mobileprinting. Nékteré funkce/software jsou k dispozici pouze v anglictiné a liéi se v zavislosti na potitacové
nebo mobilni aplikaci. VyZaduje internetové pripojeni, které je tfeba zakoupit samostatné. Pokud chcete vyuzivat plné funkénosti, je nutny Gcet HP. Seznam podporovanych operacnich systém je k dispozici v obchodech s
aplikacemi. Moznost faxovani zahrnuje pouze odesilani faxt a mize vyzadovat zakoupeni dodate¢ného pfislusenstvi. Dalsi informace naleznete na strance www.hpsmart.com/mobile-fax

3 Informace o vytéznosti kazety dodané s tiskarnou jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/toneryield. Méfené hodnoty vytéznosti odpovidaji normeé ISO/IEC 19752 pfi nepretrzitém tisku. Skute¢na vytéznost znacné
zavisi na tisténém obsahu a dalsich faktorech.

4 Uvedené vytéznosti odpovidaji normé ISO/IEC 19752 pfi nepretrzitém tisku. Skutetna vytéznost znacné zavisi na tidténych obrazcich a dalsich faktorech. Podrobnostijsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/toneryield
5 Priblizna vytéznost. Skutetna vytéznost zavisi na tiskarné a konkrétnim pouziti. Dalsi informace naleznete na strance https://www.hp.com/go/pageyield.

6 Méfeno podle normy ISO/IEC 24734 pro testovani vykonnosti s vylou¢enim prvni sady zkusebnich dokument(i. Dalsi informace jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Pfesné hodnoty rychlosti se lisi v
zavislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladaci a slozitosti dokumentu.

7 Méfeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloucenim prvni sady testovanych dokument(i. Vice informaci naleznete na strance http://www.hp.com/go/printerclaims. Pfesné hodnoty se li3 v zavislosti na konfiguraci systému,
softwarové aplikaci, ovladacich a slozitosti dokumentu.

8 M&feno podle normy ISO/IEC 17629. Dali informace jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Pfesné hodnoty rychlosti se lié v zavislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladaci a slozitosti
dokumentu.

9 Vlychazi z metody Blue Angel TEC s nasledujicimi pripadnymi vyjimkami: nastaveni zpozdéni uvedeni do rezimu spanku na 1 minutu nebo méné, bezdratové pipojeni zakazano.

10 pozadavky na napajeni vychazi z podminek zemé/oblasti, kde se tiskarna prodava. Nemérite provozni napéti. Mohli byste tim po3kodit tiskarnu a zneplatnit zaruku. Hodnota Energy Star vychazi zpravidla z méfeni zafizeni s
napajecim napétim 115 V.

1 Rychlost skenovani métena pri pouziti automatického podavace dokumentti. Skutecna rychlost zpracovani se mize liit podle rozliseni skenovani, sitovych podminek, vykonu potitace a pouzitého softwaru.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Zde obsazené informace se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni. Jedina zaruka k produkttim a sluzbam spole¢nosti HP je ur¢ena zaru¢nimi
podminkami pfilozenymi k témto produktim a sluzbam. Ze zadnych zde uvedenych informaci nelze vyvodit existenci dalsich zaruk. Spole¢nost HP neni odpovédna za technické nebo redakeni chyby
ani za opomenuti vyskytuijici se v tomto dokumentu. I

cz-cs Srpen 2024
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