
Karta produktu

Monitor konferencyjny HP E24mv G4 FHD
Zaprezentuj się z jak najlepszej strony

Zrób wrażenie na innych podczas rozmów wideo z konferencyjnym monitorem FHD o
przekątnej 60,45 cm (23,8 cala). Zintegrowana, wysuwana kamera internetowa 5 MP z
regulacją nachylenia zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, nawet w słabo
oświetlonych pomieszczeniach, a wbudowane głośniki i mikrofon gwarantują czyste i
naturalne brzmienie. Wszystko, czego potrzebujesz, aby prezentować się doskonale
podczas każdej rozmowy. 

Świetny wygląd. Świetne brzmienie.
Pożegnaj niewyraźny obraz i przytłumiony

dźwięk podczas rozmów wideo.
Zaprezentuj się z jak najlepszej strony

podczas każdej rozmowy dzięki głośnikom
i mikrofonowi, zapewniającym pełne i

bogate brzmienie, kamerze internetowej 5
MP z 25-stopniowym kątem regulacji

nachylenia, funkcji wysuwania
zapewniającej prywatność oraz

udoskonalonej obsłudze Windows Hello.

Większy komfort i lepszy widok
Spora część świata spędza dzisiaj

zawodowo swój czas przed ekranem
komputera, co może być niezwykle

męczące oraz wpływać na wydajność.
Technologia HP Eye Ease z certyfikatem

sprzętowym TÜV Rheinland Low Blue Light
zapewnia całodzienny komfort poprzez
redukowanie ilości niebieskiego światła

bez wpływu na odwzorowanie żółtej
barwy.

Nieograniczona regulacja
Pracuj bezproblemowo dzięki

ergonomicznej regulacji 4-kierunkowej,
która zapewni całodniowy komfort Twoim

ramionom, karkowi i plecom. Dopasuj
nachylenie, wysokość oraz obrót w pionie i
poziomie nie tylko do swoich potrzeb, ale

także do pozycji urządzenia na biurku, aby
uzyskać jak najlepszy kąt widzenia na

monitorze FHD z trójstronnym
obramowaniem Micro-Edge i przekątną

60,45 cm (23,8 cala).

Zrównoważony rozwój w akcji

Przyjazny dla środowiska naturalnego. Przemyślany konstrukcyjnie.
Wybierz monitor, który wyróżnia się nie tylko swoją funkcjonalnością, ale także małym wpływem na środowisko naturalne. Jest
wykonany w 80% z odzyskanych tworzyw sztucznych , a jego opakowanie nadaje się do recyklingu i jest w 100% ekologiczne . Co
więcej, monitor ten posiada certyfikat ENERGY STAR® i jest zarejestrowany w programie EPEAT® .
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*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego na zdjęciu
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Karta produktu

Monitor konferencyjny HP E24mv G4 FHD

Obejmuje
Więcej portów. Więcej możliwości.
Urządzenie jest wyposażone w porty HDMI, DisplayPort™, USB-
B oraz cztery standardowe porty USB.

Spersonalizowany i zabezpieczony
Spersonalizuj jasność i ustawienia kolorów lub skonfiguruj
protokoły bezpieczeństwa dzięki interfejsowi ekranowemu.
Dzięki zainstalowanemu oprogramowaniu HP Display Center
masz pełną kontrolę.

Zdalne zarządzanie zaprojektowane od podstaw
Biblioteka HP Client Management Script Library (CMSL) ułatwia
zdalne zarządzanie. To zaawansowane rozwiązanie
bezproblemowo współpracuje z usługą Intune/SCCM,
umożliwiając zarządzanie flotą monitorów przy użyciu
programu PowerShell.

Trzyletnia ograniczona gwarancja
Zapewnij sobie pełen spokój dzięki trzyletniej gwarancji.
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Karta produktu

Monitor konferencyjny HP E24mv G4 FHD
Specyfikacje

Parametry wyświetlacza
Wielkość wyświetlacza 60,45 cm (23,8")
Współczynnik kształtu 16:9
Zakrzywienie Płaski
Rozdzielczość własna FHD (1920 × 1080)
Rozdzielczość (maksymalna) FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)

Obsługiwane rozdzielczości 640 × 480; 720 × 400; 800 × 600; 1024 × 768; 1280 × 720; 1280 × 800; 1280 × 1024; 1440 × 900; 1600 × 900; 1680 × 1050; 1920 ×
1080

Typ panelu IPS; Wyświetlacz lcd
Ramka Mikrokrawędzie z 3 stron
Aktywny obszar panelu 52,70 × 29,65 cm
Głębia bitowa panelu 8 bitów (6 bitów + 2 FRC)
Wyświetlane kolory Obsługa do 16,7 mln kolorów (z wykorzystaniem technologii FRC)
Gama kolorów wyświetlacza 72% NTSC
Wyświetlanie częstotliwości 50-60 Hz (Pion); 30–80 kHz (Poziom)
Czas odpowiedzi 5 ms GtG (z funkcją Overdrive)
Jasność 250 nitów
Współczynnik kontrastu 1000:1 (Statyczne) 5000000:1 (Dynamiczne)
Wielkość piksela 0,274 mm
Liczba pikseli na cal (ppi) 93 ppi
Kąt podglądu 178° (Pion) 178° (Poziom)
Typ podświetlenia Podświetlana krawędź
Czas eksploatacji
lampy podświetlenia 30k

Funkcje wyświetlacza Menu ekranowe; Tryb niskiej emisji niebieskiego światła; Dwa głośniki (2 W na kanał); Powłoka antyrefleksyjna; Kamera
internetowa IR; Regulacja wysokości / nachylenia / obrotu w poziomie / obrotu w pionie

Opcje kontroli ekranu
przez użytkownika Jasność; Wyjście; Informacje; Zarządzanie; Menu; Zasilanie; Ustawienia sygnału wejściowego; Obraz; Kolor

Oprogramowanie
do zarządzania HP Display Center; HP Client Management Script Library

Możliwość zdalnego
zarządzania No

Oprogramowanie
układowe aktualizowane
przez użytkownika

Yes

Tryby niskiej emisji
niebieskiego światła Tak, HP Eye Ease (certyfikat TÜV Low Blue Light Hardware Solution)

Eliminacja migotania obrazu Tak
Obróbka ekranu Powłoka antyrefleksyjna
Twardość 3H
Haze 25%
Mocowanie VESA 100 mm × 100 mm

Możliwość regulacji

Zakres regulacji wysokości: 150 mm
Pochylenie: od -5 do +23°
Obrót: ±45°
Orientacja: ±90

Aparat Tak, 5 MP
Mikrofon Tak
Moc wyjściowa głośnika 2 × 2 W; 2
Języki 10 (English, Spanish, German, French, Italian, Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese and S-Chinese)

Łączność i komunikacja

Porty i złącza

1 port HDMI 1.4
1 port DisplayPort™ 1.2
1 VGA
1 wyjście audio 3,5 mm
4 porty SuperSpeed USB Type-A o szybkości przesyłania sygnału 5 Gb/s
1 port USB-B
Nie

Zasilacz 100–240 V AC, 50/60 Hz (Wewnętrzne)
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Karta produktu

Monitor konferencyjny HP E24mv G4 FHD
Specyfikacje

Wygląd
Kolor produktu Czarny
Kolor podstawy Srebrny
Odłączana podstawa Yes
Zabezpieczenia fizyczne Obsługa blokady zabezpieczającej
Wymiary obszaru
podstawy 288 x 216 mm

Wymiary bez stojaka
(szer. x głęb. x wys.) 53,94 × 4,7 × 35,56 cm

Wymiary z podstawą
(szer. × głęb. × wys.) 53,94 × 21,6 × 53,07 cm

Waga 6,5 kg
Wymiary opakowania
(szer. × gł. × wys.) 59,6 × 41,1 × 22,5 cm

Waga opakowania 10,4 kg

Certyfikaty i zgodność z przepisami
Klasa sprawności
energetycznej E 
Sprawność
energetyczna Certyfikat ENERGY STAR®

Etykiety ekologiczne Certyfikat TCO; Certyfikat EPEAT®

Certyfikaty

MEPS – Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®;
FCC; Oznaczenie GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV/GS; VCCI; MEPS – Wietnam; WEEE;
Tryb niskiej emisji niebieskiego światła; Zastosowanie na całym świecie; UAE; Certyfikaty (Ukraina); CEL,
klasa 2

Certyfikat
Microsoft WHQL Tak

Certyfikowane
oprogramowanie
do współpracy

Zoom

Ochrona środowiska

Zakres temperatur podczas eksploatacji: Od 5 do 35°C
Zakres temperatur podczas przechowywania –34°–60°C
Wilgotność podczas pracy: 20–80% bez kondensacji
Dopuszczalna wilgotność względna: 5 do 95%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0–5000 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0–12 192 m

Informacje dodatkowe

Gwarancja producenta 3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i
wyłączenia.

Zawartość opakowania Monitor; Przewód DisplayPort™; Przewód HDMI; Przewód USB Type-A na B; Zestaw dokumentacji;
Przewód zasilania sieciowego

Informacja logistyczna
Wymiary palety
(dł. × szer. × wys.) 1150 x1170 x1907 mm (kontener 40′)

Waga palety 377,426 kg (40′)
Produkty w warstwie 20 sets per pallet (slip sheet & pallet)
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Karta produktu

Monitor konferencyjny HP E24mv G4 FHD
Przypisy

Przypisy dotyczące wiadomości
 Na podstawie wewnętrznej analizy HP obejmującej monitory z kamerą internetową. Najbardziej zaawansowane bazują na technologii zintegrowanej z elementem umożliwiającym ustawienie kąta nachylenia,

czujnikiem IR Windows Hello, minimalną rozdzielczością 5 MP oraz z funkcją prywatności (chowanie, wysuwanie), zgodnie ze stanem na dzień 28.05.2021.
 Procentowa zawartość materiałów plastikowych pochodzących z recyklingu bazuje na definicji określonej w standardzie IEEE 1680.1-2018 EPEAT.
 Opakowanie zewnętrzne i wyściółki faliste są wykonane w 100% z certyfikowanych, ekologicznych i pochodzących z recyklingu włókien.
 Na podstawie amerykańskiej procedury certyfikacji EPEAT® zgodnie z normą IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Status różni się w zależności od kraju. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.epeat.net.
 Do zestawu dołączone są przewody DisplayPort™, HDMI, USB-B na A oraz zasilania.
 Komputer hosta wymaga systemu Windows 10. Oprogramowanie HP Display Center jest dostępne w Sklepie Microsoft.
 Szacuje się, że HP CMSL będzie dostępny między listopadem 2024 r. a kwietniem 2025 r. Protokół HP CMSL jest obsługiwany tylko w przypadku 64-bitowego rozwiązania PowerShell 5.1 lub nowszego. CMSL obsługuje

Windows 10 w wersji 1809 i nowszej oraz Windows 11. W przypadku starszych wyświetlaczy mogą obowiązywać pewne ograniczenia. Odwiedź stronę support.hp.com aby pobrać HP CMSL.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych
 Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach firmy HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od

podanej.
 Zamek sprzedawany oddzielnie.
 Oparte na amerykańskiej procedurze certyfikacji EPEAT® zgodnie z normą IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status EPEAT® różni się w zależności od kraju. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.epeat.net.
 Monitory wyprodukowane od czerwca 2024 r. są zgodne z chińskim rozporządzeniem GB 21520-2023.
 Wymaga systemu Windows 10 lub nowszej wersji na komputerze hosta. Aplikacja HP Display Center jest dostępna w sklepie Microsoft.
 Szacuje się, że HP CMSL będzie dostępny między listopadem 2024 r. a kwietniem 2025 r. Protokół HP CMSL jest obsługiwany tylko w przypadku 64-bitowego rozwiązania PowerShell 5.1 lub nowszego. CMSL obsługuje

Windows 10 w wersji 1809 i nowszej oraz Windows 11. W przypadku starszych wyświetlaczy mogą obowiązywać pewne ograniczenia. Odwiedź stronę support.hp.com aby pobrać HP CMSL.

© Prawa autorskie 2025 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są
określone w warunkach gwarancji dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie powinien być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pomyłki występujące w niniejszym dokumencie. DisplayPort™ jest znakiem towarowym należącym do Video Electronics Standards Association (VESA®) w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ENERGY STAR® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do rządu Stanów Zjednoczonych. EPEAT® jest zastrzeżonym znakiem towarowym GREEN ELECTRONICS
COUNCIL.
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