
Φύλλο δεδοµένων

Οθόνη συνεδριάσεων HP E24mv
G4 FHD
Δείξτε στα καλύτερά σας

Αφήστε εξαιρετικές εντυπώσεις κατά τις βιντεοκλήσεις σας µε αυτή την οθόνη
διασκέψεων Full HD 60,45 cm (23,8 ιντσών). Η ενσωµατωµένη και αναδυόµενη
κάµερα Web 5 MP µε δυνατότητα ρύθµισης κλίσης παρέχει ευκρινή και λεπτοµερή
εικόνα – ακόµα και σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού – ενώ τα ενσωµατωµένα ηχεία
και το µικρόφωνο παράγουν καθαρό και ολοζώντανο ήχο. Όλα όσα χρειάζεστε για να
δείχνετε στα καλύτερά σας σε κάθε κλήση. 

Εξαιρετική εµφάνιση. Εξαιρετικός
ήχος.

Ξεχάστε τις θολές εικόνες ή τον πνιγµένο
ήχο στις βιντεοκλήσεις. Με ηχεία και

µικρόφωνο που παράγουν πλούσιο ήχο
και µια κάµερα Web 5 MP µε δυνατότητα
ρύθµισης κλίσης 25 µοιρών για ιδανικές
γωνίες θέασης, αναδυόµενη λειτουργία

για ιδιωτικότητα και βελτιωµένη
υποστήριξη Windows Hello, θα δείχνετε

στα καλύτερά σας σε κάθε κλήση.

Βελτιωµένη άνεση θέασης
Με την ολοένα και µεγαλύτερη χρήση

οθονών, η πολύωρη εργασία µπροστά σε
µια οθόνη µπορεί να είναι κουραστική και
να έχει επιπτώσεις στην παραγωγικότητα.
Το HP Eye Ease µε πιστοποίηση χαµηλού

µπλε φωτός σε επίπεδο υλικού από την
TÜV Rheinland σας βοηθά να διατηρείτε
την άνεσή σας όλη την ηµέρα, µειώνοντας

το µπλε φως και εξαλείφοντας τη
µετατόπιση του κίτρινου χρώµατος.

Απεριόριστη δυνατότητα ρύθµισης
Εργαστείτε χωρίς κόπο χάρη στην

εργονοµική σχεδίαση 4 διευθύνσεων που
ενισχύει την άνεση για τον αυχένα, τους
ώµους και την πλάτη σας όλη µέρα.
Προσαρµόστε τις ρυθµίσεις κλίσης,
ύψους, οριζόντιας και κατακόρυφης

περιστροφής σύµφωνα µε τις προτιµήσεις,
το γραφείο και τις ανάγκες σας και θα

βλέπετε εύκολα την οθόνη FHD 60,45 cm
(23,8 ιντσών) µε micro-edge 3 πλευρών

σχεδόν από κάθε γωνία.

Βιωσιµότητα στην πράξη
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Κατασκευάστηκε µε υπευθυνότητα.
Επιλέξτε µια οθόνη που διακρίνεται τόσο για τις λειτουργίες της όσο και για τις χαµηλές επιπτώσεις της στο περιβάλλον. Τα πλαστικά
µέρη της αποτελούνται από ανακυκλωµένα υλικά σε ποσοστό µεγαλύτερο από 80% , ενώ η ανακυκλώσιµη συσκευασία της είναι 100%
βιώσιµης προέλευσης . Επίσης, αυτή η οθόνη διαθέτει πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT® .
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*Η εικόνα του προϊόντος µπορεί να διαφέρει από το πραγµατικό προϊόν.
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Φύλλο δεδοµένων

Οθόνη συνεδριάσεων HP E24mv G4 FHD

Παρέχονται
Περισσότερες θύρες. Περισσότερη ευελιξία.
Με πολλές θύρες, όπως HDMI, DisplayPort™, USB-B και
τέσσερις θύρες USB.

Εξατοµίκευση και προστασία
Εξατοµικεύστε τις ρυθµίσεις φωτεινότητας και χρώµατος ή
ρυθµίστε τα πρωτόκολλα ασφάλειας χωρίς το OSD. Με το HP
Display Center εγκατεστηµένο, ο έλεγχος είναι στα χέρια σας.

Ο επαναπροσδιορισµός της αποµακρυσµένης διαχείρισης
Το HP Client Management Script Library (CMSL) διευκολύνει τη
χρήση της αποµακρυσµένης διαχείρισης. Αυτή η ισχυρή λύση
λειτουργεί απρόσκοπτα µε το Intune/SCCM για τη διαχείριση
του συνόλου των οθονών σας χρησιµοποιώντας το
PowerShell.

Περιορισµένη εγγύηση 3 ετών
Εξασφαλίστε ξενοιασιά µε εγγύηση 3 ετών.
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Φύλλο δεδοµένων

Οθόνη συνεδριάσεων HP E24mv G4 FHD
Προδιαγραφές

Προδιαγραφές οθόνης
Μέγεθος οθόνης 60,45 cm (23,8")
Λόγος διαστάσεων 16:9
Καµπυλότητα Flat
Εγγενής ανάλυση FHD (1920 x 1080)
Ανάλυση (µέγιστη) FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)
Υποστηριζόµενες
αναλύσεις

640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920
x 1080

Τύπος οθόνης IPS, LCD
πλαίσιο Micro-edge στις 3 πλευρές
Ενεργή περιοχή πίνακα 52,70 x 29,65 cm
Βάθος bit οθόνης 8 bit (6 bit + 2 FRC)
Χρώµατα οθόνης Υποστήριξη έως 16,7 εκατοµµυρίων χρωµάτων (µέσω της τεχνολογίας FRC)
Γκάµα χρωµάτων οθόνης 72% NTSC
Συχνότητα
σάρωσης οθόνης 50-60 Hz (Κατακόρυφα); 30-80 KHz (Οριζόντια)

Χρόνος απόκρισης 5ms GtG (µε υπεροδήγηση)
Φωτεινότητα 250 nits
Λόγος αντίθεσης 1000:1 (Στατική) 5000000:1 (Δυναµική)
βήµα εικονοστοιχείου 0,274 mm
Pixel ανά ίντσα (ppi) 93 ppi
Γωνία προβολής 178° (Κατακόρυφα) 178° (Οριζόντια)
Τύπος πίσω φωτισµού Edge-lit
Διάρκεια ζωής λαµπτήρα
πίσω φωτισµού 30k

Χαρακτηριστικά οθόνης Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Λειτουργία χαµηλού µπλε φωτός; Δύο ηχεία (2 Watt ανά κανάλι); Αντιθαµβωτική; Κάµερα
web υπερύθρων; Ρύθµιση ύψους/κλίσης/οριζόντιας/κατακόρυφης περιστροφής

Εµφάνιση επιλογών
ελέγχου χρήστη Φωτεινότητα; Έξοδος; Πληροφορίες; Διαχείριση; Μενού; Ισχύς; Έλεγχος εισόδου; Εικόνα; Χρώµα

Λογισµικό διαχείρισης HP Display Center, HP Client Management Script Library
Αποµακρυσµένη
δυνατότητα διαχείρισης No

Υλικολογισµικό µε
δυνατότητα ενηµέρωσης
από τον χρήστη

Yes

Λειτουργίες low blue light Ναι, HP Eye Ease (µε πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution)
Χωρίς τρεµόπαιγµα Ναι
Επεξεργασία οθόνης Αντιθαµβωτική
Σκληρότητα 3H
Θόλωµα 25%
Βάση VESA 100 x 100 mm

Δυνατότητα προσαρµογής

Εύρος ρύθµισης ύψους: 150 mm
Κλίση: -5 έως +23°
περιστροφή: ±45°
περιστροφή: ±90

Κάµερα Ναι, 5 MP
µικρόφωνο Ναι
Ισχύς εξόδου ηχείου 2 x 2 Watt; 2
γλώσσες 10 (English, Spanish, German, French, Italian, Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese and S-Chinese)

Συνδεσιµότητα και επικοινωνίες

Θύρες και υποδοχές

1 HDMI 1.4
1 DisplayPort™ 1.2
1 VGA
1 υποδοχή ήχου 3,5 mm (έξοδος ήχου)
4 SuperSpeed USB Type-A, µε ρυθµό σηµατοδοσίας 5Gbps
1 USB-B
Όχι

Τροφοδοσία ισχύος 100 - 240 VAC 50/60 Hz (Εσωτερικό)
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Φύλλο δεδοµένων

Οθόνη συνεδριάσεων HP E24mv G4 FHD
Προδιαγραφές

Εµφάνιση
Χρώµα προϊόντος Μαύρο
Χρώµα βάσης Ασηµί
Αφαιρούµενη βάση Yes
Ασφάλεια υλικού Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας
Αποτύπωµα
περιοχής βάσης 288 x 216 mm

Διαστάσεις χωρίς
βάση (Π x Β x Υ) 53,94 x 4,7 x 35,56 cm

Διαστάσεις µε
βάση (Π x Β x Υ) 53,94 x 21,6 x 53,07 cm

Βάρος 6,5 kg
Διαστάσεις
Συσκευασίας (Π x Β x Υ) 59,6 x 41,1 x 22,5 cm

Βάρος συσκευασίας 10,4 kg

Πιστοποίηση και συµµόρφωση
Κλάση ενεργειακής
απόδοσης E 
Αποδοτικότητα
ενέργειας Πιστοποίηση ENERGY STAR®

Οικολογικές ετικέτες Πιστοποίηση TCO; Εγγραφή EPEAT®

Πιστοποιήσεις
MEPS για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, cTUVus, EAC, ENERGY STAR®,
FCC, Σήµα GS, ISO 9241-307, KC/KCC, NOM, PSB, SEPA, TUV/GS; VCCI, MEPS για το Βιετνάµ, WEEE,
Χαµηλό µπλε φως, Εφαρµογή WW, ΗΑΕ, Πιστοποιητικά για την Ουκρανία, CEL Κλάσης 2

Πιστοποίηση
Microsoft WHQL Ναι

Πιστοποιηµένο
λογισµικό
συνεργασίας

Zoom

Περιβαλλοντικά
στοιχεία

Εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας: 5 έως 35℃
Εύρος θερµοκρασίας εκτός λειτουργίας –34° – 60°C
Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% χωρίς συµπύκνωση
Υγρασία µη λειτουργίας: 5 έως 95%
Υψόµετρο λειτουργίας: 0 – 5.000 m
Ύψος µη λειτουργίας: 0 – 12,192 m

Πρόσθετες πληροφορίες
Εγγύηση
κατασκευαστή

Περιορισµένη εγγύηση 3 ετών µε κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισµοί
και εξαιρέσεις.

Τι περιλαµβάνεται
στη συσκευασία

Οθόνη; Καλώδιο DisplayPort™; Καλώδιο HDMI; Καλώδιο USB Type-A σε B; Κιτ τεκµηρίωσης; Καλώδιο
τροφοδοσίας AC

πληροφορίες διοικητικής µέριµνας
Διαστάσεις
Παλέτας (Μ x Π x Υ) 1150 x1170 x1907 mm (40' ft)

Βάρος παλέτας 377,426 kg (40' ft)
Προϊόντα ανά στρώµα 20 sets per pallet (slip sheet & pallet)
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Φύλλο δεδοµένων

Οθόνη συνεδριάσεων HP E24mv G4 FHD
Υποσηµειώσεις

Υποσηµειώσεις ανταλλαγής µηνυµάτων
 Βάσει εσωτερικής ανάλυσης της HP σχετικά µε σειρές οθονών µε κάµερα Web. Πιο προηγµένη µε βάση τη φυσική ενσωµάτωση, το πλακίδιο γωνίας κάµερας, τον αισθητήρα υπερύθρων Windows Hello, την ελάχιστη
ανάλυση 5 MP και την αναδυόµενη λειτουργία στις 28/5/2021.

 Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωµένου πλαστικού βασίζεται στον ορισµό που παρατίθεται στο σύστηµα EPEAT κατά το πρότυπο IEEE 1680.1-2018.
 Το 100% την εξωτερικής συσκευασίας και των κυµατοειδών παρεµβληµάτων κατασκευάζονται από πιστοποιηµένες και ανακυκλωµένες ίνες βιώσιµης προέλευσης.
 Βάσει της καταχώρισης στο US EPEAT® σύµφωνα µε το πρότυπο IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα µε τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.
 Διατίθεται µε καλώδια DisplayPort™, HDMI, USB-B to A και καλώδιο τροφοδοσίας.
 Ο κεντρικός υπολογιστής πρέπει να διαθέτει Windows 10. Το HP Display Center είναι διαθέσιµο στο κατάστηµα της Microsoft.
 Το HP CMSL εκτιµάται ότι θα είναι διαθέσιµο µεταξύ Νοεµβρίου 2024 και Απριλίου 2025. Το HP CMSL υποστηρίζεται µόνο σε εκδόσεις 64 bit PowerShell 5.1 και νεότερες εκδόσεις. Υποστήριξη CMSL Windows 10 έκδοση

1809 και νεότερη και Windows 11. Μπορεί να ισχύουν περιορισµοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Για τη λήψη του HP CMSL επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.hp.com.

Υποσηµειώσεις τεχνικών προδιαγραφών
 Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτηµάτων της HP. Η πραγµατική απόδοση µπορεί να είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη.
 Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.
 Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύµφωνα µε το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Η κατάσταση EPEAT® διαφέρει ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.
 Οι οθόνες που παράγονται από τον Ιούνιο του 2024 συµµορφώνονται µε τον κανονισµό GB 21520-2023 της Κίνας.
 Για τον κεντρικό υπολογιστή απαιτούνται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιµο στο Microsoft Store.
 Το HP CMSL εκτιµάται ότι θα είναι διαθέσιµο µεταξύ Νοεµβρίου 2024 και Απριλίου 2025. Το HP CMSL υποστηρίζεται µόνο σε εκδόσεις 64 bit PowerShell 5.1 και νεότερες εκδόσεις. Υποστήριξη CMSL Windows 10 έκδοση

1809 και νεότερη και Windows 11. Μπορεί να ισχύουν περιορισµοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Για τη λήψη του HP CMSL επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.hp.com.

© Πνευµατικά δικαιώµατα 2025 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν θα πρέπει να ερµηνεύεται ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή
συντακτικά λάθη ούτε για ενδεχόµενες παραλείψεις του παρόντος. Η ονοµασία DisplayPort™ είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στην Video Electronics Standards Association (VESA®) στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε άλλες
χώρες/περιοχές. Η επωνυµία ENERGY STAR® είναι σήµα κατατεθέν και ανήκει στην κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών. Η ονοµασία EPEAT® είναι σήµα κατατεθέν του GREEN ELECTRONICS COUNCIL.
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