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De EV-115 is een innovatieve en veelzijdige laserprojectieoplossing 
van 2200 lumen voor het creëren van ervaringsgerichte displays en 
digitale signage.

Voeg beweging en leven toe aan winkeldisplays, hospitality-evenementen, 
bezoekerservaringen, galerieën, musea, zakelijke omgevingen of tentoonstellingen, met 
een projector met weinig visueel ruis die in elke omgeving past. De EV-115 brengt 
verlichting en projectie samen en biedt de perfecte combinatie van hoogwaardig design, 
uitstekende beeldkwaliteit en installatieflexibiliteit.

Minimalistisch design, maximale impact
De LightScene EV-115 stelt gebruikers in staat om hun creativiteit de vrije loop te laten en 
direct aansprekende beelden te projecteren, met een scherpe WXGA-resolutie en een 
helderheid van 2200 lumen. Dankzij het discrete design kan de projector worden gebruikt 
waar een traditionele projector zou opvallen. Er is ook een witte versie verkrijgbaar.

Eenvoudige, flexibele implementatie
Een lichtgewicht, flexibel design zorgt ervoor dat de EV-115 op diverse manieren 
geïnstalleerd kan worden, variërend van traditionele plafondmontage tot een losstaande 
vloerstandaard, of opgehangen aan een verlichtingsrail, inclusief verzonken 
verlichtingsrails. 

Klaar voor signage-gebruik
Met een ingebouwde mediaspeler die draadloos content kan uploaden, zodat 
afspeellijsten op een SD-kaart kunnen worden geladen en rechtstreeks vanaf de projector 
kunnen worden afgespeeld1. De EV-115 biedt ook HDMI-connectiviteit voor eenvoudige 
integratie met contentbeheersystemen, zonder gespecialiseerde installatie. 

Geavanceerde installaties in een handomdraai
De GPI-functie ondersteunt directe sensorconnectiviteit voor het creëren van dynamische 
ervaringen die zich kunnen aanpassen aan situationele veranderingen zonder dure 
externe hardware. De EV-115 gebruikt ook geavanceerde technieken zoals edge 
blending voor prachtige resultaten in grotere ruimten waarin meerdere eenheden moeten 
worden geïnstalleerd.

Betrouwbaarheid zonder verder omkijken
Een garantie van vijf jaar, gecombineerd met de betrouwbare laserlichtbron-technologie 
van Epson en de afgesloten optische engine, betekent dat de EV-115 geen regelmatig 
onderhoud vereist. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Ervaringsgerichte projectie
Creëer moeiteloos content zonder rand, 
lichteffecten en gemengde displays
Sensorgebaseerde content
GPI-functie voor eenvoudige 
sensorgebaseerde ervaringen
Flexibele installatie
Kan aan het plafond worden gemonteerd, los 
op de vloer staan of aan een verlichtingsrail 
worden bevestigd
Klaar voor signage-gebruik
Ingebouwde mediaspeler en eenvoudige 
CMS-integratie
Betrouwbaarheid zonder verder omkijken
Duurzame lasertechnologie van Epson 
ondersteund door een garantie van vijf jaar



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Projectiesysteem 3LCD-technologie

LCD-paneel 0,59 inch met C2 Fine

AFBEELDING

Lichtopbrengst gekleurd licht 2.200 Lumen- 1.100 Lumen (spaarstand)

Lichtopbrengst wit licht 2.200 Lumen - 1.100 Lumen (spaarstand)

Resolutie WXGA, 1280 x 800, 16:10

Beeldverhouding 16:10

Contrastratio 2.500.000 : 1

Native Contrast 2.000 : 1

Lichtbron Laser

Lichtbron 20.000 Uren Durability High, 30.000 Uren Durability Eco

Trapezecorrectie Handmatig verticaal: ± 45 °, Handmatig horizontaal ± 40 °

Kleurenreproductie 16,77 miljoen kleuren

OPTIEK

Projectieverhouding 1,38 - 2,19:1

Zoom Motorized, Factor: 1 - 1,58

Lens Optisch

Projectieformaat 30 inch - 150 inch

Projectieafstand 

groothoeklens

0,9 m - 4,5 m

F-nummer projectielens 1,51 - 1,92

Brandpunt 18,2 mm - 28,4 mm

Focus Gemotoriseerd

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen USB 2.0 type A, USB 2.0 Type B (Service Only), Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), 

Draadloos LAN b/g/n (2,4 GHz), HDMI in, Stereo miniconnector audio uit, SD Card Slot, 

Weergave vanaf SD-kaart, Draadloos LAN a/n (5 GHz)

Netwerkprotocol HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Veiligheid Beveiliging van draadloos LAN, Wachtwoordbeveiliging

Features A/V mute, Automatische inschakeling, Digitale zoom, Edge blending, Horizontale en verticale 

keystone-correctie, Beeldverschuiving, Lange levensduur lichtbron, Quick Corner, Bediening 

via het internet, Extern webbeheer

Kleurenmodi Dynamisch, Normaal

Projector control via: Crestron (netwerk), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView

ALGEMEEN

Energieverbruik 149 Watt, 112 Watt (spaarstand), 0,4 Watt (in stand-by modus)

Voedingsspanning AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Productafmetingen 

(standaardpositie)

530 x 470 x 250 mm (breedte x diepte x hoogte)

Afmetingen: projectie-eenheid Ø175 x 260 mm (Diepte)

Afmetingen: voeding 361 x 110 x 65 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 5 kg

Geluidsniveau Normaal: 34 dB (A) - Spaarmodus: 22 dB (A)

Temperatuur Bedrijf 5° C - 40° C, Opslag -10° C - 60° C

Luchtvochtigheid Bedrijf 20% - 80%, Opslag 10% - 90%

Bijgeleverde software Content DIY App, Epson Projector Content Manager

Opties Vloerstandaard, Montage voor verlichtingstrack

Type ruimte/toepassing Projectiemapping, Signage/retail, Bezoekersattractie

Plaatsing Aan plafond bevestigd, Vloer, Verlichtingstrack, Aan de wand bevestigd

Colour Black

OVERIGE

Garantie 60 maanden Carry-in of 12.000 h

Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

LightScene EV-115

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Kabelafdekking
Eenheid voor directe montage
HDMI-kabelklem
Stroomkabel
Afstandsbediening incl. batterijen
Set gebruikershandleidingen
Zeshoekige steeksleutel
Set met veiligheidskabels



OPTIONELE ACCESSOIRES

Floor Stand - ELPMB55B - EV-105

V12H888B10

LOGISTICS INFORMATION

SKU V11HA22140

Streepjescode 8715946689333

Land van herkomst China

LightScene EV-115

1.  Vereist gratis Epson Projector Content Manager
software of de Epson Creative Projection-app.

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Infoline: +32 (0)2 792 04 47 
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