
SERVIDOR HOT SWAP 4U / 24 
BAHÍAS
RACK
PN: 80.40.24
EAN: 6940533545064



Nuestro chasis UNYKAch 4U (80.40.24) es perfecto para
cualquier instalación de servidores montados en rack. Su
diseño es sencillo, de fácil montaje y mantenimiento. Su
frontal de color negro, cuenta con 24 bahías Hot Swap
(sustitución en caliente) para discos duros de 3,5’’ y 2,5’’,
además de 2 puertos USB 3.0.
Dispones de veinticuatro slots de expansión de bajo perfil y es
compatible con placas EEB (12“ x 13″) / CEB (12“ x 10.5″) / ATX (12“
x 9.6″) / MATX (9.6″ x 9.6“).
Como sistema de refrigeración emplea tres ventiladores de
120 mm (incluidos) situados en la parte intermedia de la caja, a
los que se puede añadir dos traseros.

ESPECIFICACIONES
TIPO DE CHASIS 4U Estándar

PLACA BASE
EEB (12“ x 13") / CEB(12“ x 10.5") / 
ATX (12“ x 9.6") / MATX (9.6" x 9.6“)

DIMENSIONES 650 (L) x 435 (W) x 176 (H) mm

DIMENSIONES CON ASA 685 (L) x 480 (W) x 176 (H) mm

PESO 15.3 Kg

COLOR Negro / Plata

MATERIAL SGCC 1,0 mm

CONECTOR USB 3.0 x 2 

BAHÍAS 3,50” / 2,50” 24 HDD HOT SWAP

INTERFACE 6 Mini SAS / 6 Molex

FUENTE  ALIMENTACIÓN
ATX Estándar / Fuente Redundante 
de 5,91” x 3,39”

VENTILADOR 12038 mm x 3 Doble Bola

Nº DE ASPAS 7

RPM 4850 ± 10%

*Las Bahías HOT SWAP son compatibles con discos de 3,50” o 2,50"

PACKAGING
DIMENSIONES 845 (L) x 565 (W) x 245 (H) mm

PESO 17,6 kg

CUBICAJE 0, 1169 m3

COLOR Marrón

MATERIAL Cartón

CONTENIDO DEL PAQUETE
Servidor Rack / Ventiladores / 
Tornillería

GARANTÍA 10 Años

EAN: 6940533545064 
P/N: 80.40.24

RACK HOT SWAP 4U / 24 BAHÍAS 
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