
















































Fuente de luz reemplazable (sólo LED) por un profesional

Este producto contiene una 
fuente de luz con clase de eficiencia

Categoría de eficiencia 
energética G

G.



















Soporte de disipación

Acrílico

barra de luz led

de calor de aleación de aluminio

Mapa esquemático de la luz del día
Retire la cinta en ambos lados
del soporte de disipación de
calor de aleación de aluminio y 
puede quitar el soporte de disip-
ación de calor de aleación de aluminio

Retire la barra de luz LED del
soporte de disipación de calor 
de aleación de aluminio (cone-
ctado con cinta de doble cara)
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10.10 El método de desmontaje e instalación de la luz diurna (LED posterior):

Soporte de disipación
de calor de aleación de aluminio

Soporte de disipación
de calor de aleación de aluminio

barra de luz led



ES
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Capacidad de refrigeración (kg/24horas)

Clase de emisión de ruido y emisiones 
acústicas en el aire (db(A) re 1pW)

Refrigeración por volumen (litros)

Congelación del volumen (litros)****
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 Tiempo de aumento de temperatura
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contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique Ce produit G.

Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un 
professionnel

Classe d’efficacité énergétique G



















Support de dissipation de

Acrylique

Barre lumineuse LED

chaleur en alliage d'aluminium

du jour
Retirez le ruban des deux c?tés du
support de dissipation thermique en
alliage d'aluminium, et vous pouvez 
retirer le support de dissipation 
thermique en alliage d'aluminium

Retirez la barre lumineuse LED
du support de dissipation de
chaleur en alliage d'aluminium
(connecté avec du ruban adhésif

10.10 La méthode de démontage et d'installation de la lumière du jour (LED arrière):

Croquis de la carte de la lumière

double face)

Support de dissipation de
chaleur en alliage d'aluminium

Support de dissipation de
chaleur en alliage d'aluminium

Barre lumineuse LED
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Volume   du   réfrigérateur (L)

Volume   du   congélateur (L)

Classe  d'émission  sonore  et  émissions 
sonores  dans  l'air (db(A) re 1pW)

Capacité   de   refroidissement

Temps   de   montée   en   t empérature/

37

204 200

257257

120114

11

10

1.4

371 377

10

6050

1.3

R600a/54g

657*595*2005

A3FE837C*J
A3FE737C*J

C3FE837C*J

371

271

A3FE737C*JM

DD E

B(35) C(37)

14

257

114

R600a/59g

677*595*2005



36

























































A termék      energiahatékonysági osztál-
rást tartalmaz.

Szakember által cserélhető fényforrás (csak a LED) 

yba tartozó fényfor

E  nergiahatékonysági osztály

G

G
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Alumínium?tv?zet h?disszipációs

Akril

Led fény sáv

 konzol

Vegye le a szalagot az alumínium?tv?zet
h?elosztó konzol mindkét oldalán, 
és eltávolíthatja az
alumínium?tv?zet h?elosztó konzolt

Távolítsa el a LED-es fényrudat
az alumínium?tv?zet h?elvezet?
konzolról (kétoldalas szalaggal 
csatlakoztatva)

10.10 A nappali lámpa szétszerelésének és felszerelésének módja (hátsó LED):

Nappali fény vázlattérképe

Alumínium?tv?zet h?disszipációs
 konzol

Alumínium?tv?zet h?disszipációs
 konzol

Led fény sáv
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Zajkibocsátási osztály és levegőben 
terjedő akusztikus zajkibocsátás
 (db(A) re 1pW)

Hűtési kapacitás

Hőmérséklet-emelkedési idő 

Mennyiségi h  tés

Mennyiségi fagyasztás

(L)

(L)

A teljes térfogat
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