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1.	 Witamy
Dziękujemy za korzystanie z urządzenia Jabra PanaCast 50. Mamy nadzieję, że 
korzystanie z urządzenia będzie przyjemnością.

Funkcje urządzenia Jabra PanaCast 50

•	 Nowa jakość spotkań. Panoramiczny obraz wideo w rozdzielczości 4K z trzech kamer 13 
Mpix oraz opatentowana technologia łączenia obrazu w czasie rzeczywistym pozwalają 
uzyskać bardziej naturalny 180-stopniowy widok małych sal konferencyjnych.

•	 Inteligentna technologia wideo. Funkcja Intelligent Zoom automatycznie obejmuje w 
kadrze wszystkich uczestników konwersacji, a technologia Vivid HDR gwarantuje 
najwyższą jakość wideo, nawet w bardzo zróżnicowanych warunkach oświetlenia.

•	 Natychmiastowa współpraca. Technologia plug-and-play pozwala szybko i łatwo 
nawiązać współpracę z innymi użytkownikami, udostępniając niezawodne rozwiązania 
audio i wideo dla małych sal konferencyjnych.

•	 Niezwykła wszechstronność. Kompatybilność ze wszystkimi wiodącymi 
rozwiązaniami w zakresie konferencji audio i wideo. Certyfikat pracy z Microsoft Teams 
Rooms, Zoom i Zoom Rooms.
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2.	 Informacje ogólne
2.1	Informacje o urządzeniu Jabra PanaCast 50

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:  
Mikrofony i kamery mogą być używane do nagrywania prywatnych rozmów i materiałów filmowych.

STRONA PRZEDNIA

LEDGłośniki

Mikrofony

Mikrofony

Mikrofony
Mikrofony

Kamery
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STRONA TYLNA

Otwory wentylacyjne

Przycisk Bluetooth (służący 
do parowania pilota zdalnego 
sterowania)

Gniazdo AUX 
3,5 mm

Resetowanie

Gniazdo 
Ethernet 

USB-C

Zasilanie AC

USB-C
ETHERNET

AUX-OUT RESET

POWER
12V       5A

Element mocujący z 
możliwością dostosowania

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:  
Połączenia Bluetooth, Ethernet lub Wi-Fi mogą być potencjalnie wykorzystane do przesyłania danych 
do nieautoryzowanych urządzeń.
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2.2	Dołączone akcesoria

Akcesoria dodatkowe można kupić w witrynie jabra.com/accessories.

Przewód zasilania AC 
(1 m)

2 śruby 
(M5x12)

Uchwyt ścienny Przysłona 
kamery

Zasilacz AC (2 m)

Kabel USB-C 
(2 m)

Wyposażenie, które nie jest 
dołączone:
•	 �Wkręty i kotwy do ściany  
•	 �Śruby do mocowania w 

ścianie
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2.3	Akcesoria opcjonalne

Akcesoria można kupić w witrynie jabra.com/accessories.

Kabel USB-C  
(5 m)

Uchwyt ekranowy

Stojak na stół

 Pilot zdalnego 
sterowania
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2.4	Wymiary

650  mm

125 mm

98 mm

80 mm

144 mm

80 mm

 360 mm

120 mm

108.6 mm
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3.	 Wskaźniki optyczne

STATUS DIODY LED

Urządzenie wyłączone lub przesyłanie 
strumieniowe nie jest aktywne

Uruchamianie

Połączono

W trakcie połączenia lub przesyłania wideo/
treści multimedialnych

W trakcie połączenia, dźwięk wyciszony

Powiadomienie o liczbie uczestnikach 
spotkania w sali konferencyjnej

Parowanie z pilotem zdalnego sterowania

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

(DIODA LED wyłączona)

(miga białym światłem)

(włączona przez 3 sekundy)

(miga czerwonym światłem)

(miga na zielono i niebiesko)

(miga różowym światłem)
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4.	 Przewodnik konfiguracji sali konferencyjnej
Urządzenie Jabra PanaCast 50 zostało zaprojektowane do działania w salach 
konferencyjnych o wymiarach do 4,5 m x 6 m i może być zainstalowane na ścianie za 
pomocą dołączonego uchwytu naściennego lub opcjonalnego uchwytu ekranowego 
lub stojaka na stół. W przypadku, gdy w sali konferencyjnej będzie wykorzystywana 
tablica Whiteboard, idealnym rozwiązaniem pod kątem widoczności jest umieszczenie 
urządzenia na przyległej ścianie.

Wskazówki dotyczące konfiguracji sal konferencyjnych w formie pliku PDF znajdują się tutaj:  

Poniżej znajdują się niektóre z typowych konfiguracji sal konferencyjnych.

http://jabra.com/help/panacast50/getstarted
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5.	 Opcje instalacji

5.1	Instalacja uchwytu naściennego

Zobacz film dotyczący instalacji uchwytu naściennego lub plik w formacie PDF tutaj: 
jabra.com/help/panacast50/getstarted

http://jabra.com/help/panacast50/getstarted


14

5.2	Instalacja uchwytu ekranowego

Uchwyt ekranowy został zaprojektowany dla ekranów o maksymalnych wymiarach 
220 centymetrów i uchwytów VESA do 600 milimetrów.
Zobacz film dotyczący instalacji uchwytu ekranowego lub plik w formacie PDF tutaj: 
jabra.com/help/panacast50/getstarted

http://jabra.com/help/panacast50/getstarted
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5.3	Instalacja stojaka na stół

Zobacz film dotyczący instalacji stojaka na stół lub plik w formacie PDF tutaj:  
jabra.com/help/panacast50/getstarted

http://jabra.com/help/panacast50/getstarted


16

5.4	Wysokość instalacji

Zaleca się, aby ustawić urządzenie Jabra PanaCast 50 na poziomie oczu uczestników 
spotkania znajdujących się w pomieszczeniu. 

W czasie instalacji urządzenia PanaCast 
50 na uchwycie naściennym lub 
ekranowym, należy upewnić się, że 
kamera jest ustawiona 5 centymetrów 
pod ekranem i najlepiej 30-35 cm nad 
blatem stołu lub 100 cm nad podłogą. 
W przypadku, gdy zachowanie takich 
odległości nie jest możliwe, zaleca się, 
aby ustawić urządzenie Jabra PanaCast 
50 nad ekranem.

Nie należy montować kamery skierowanej bezpośrednio w stronę światła słonecznego, 
ponieważ będzie to miało wpływ na ustawienia balansu bieli, a tym samym jakość 
obrazu.

Min.5 cm
Zalecana 30-35 cm

Zalecana 1 m
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6.	 Okablowanie
Urządzenie Jabra PanaCast 50 jest wszechstronne i umożliwia pracę z systemami 
Microsoft Teams Room lub Zoom Room lub urządzeniami użytkownika (BYOD). Nie 
zaleca się korzystania z przedłużaczy przewodów USB.

6.1	Tryb Bring Your Own Device (BYOD)

Screen

HDMI (4K)

USB-CZasilanie AC

Gniazdo Ethernet

Jabra Panacast 50
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6.2	Koncentrator innej firmy

Screen

HDMI (4K)

USB-C

USB-A / USB-C

Zasilanie AC

Zasilanie AC

Gniazdo Ethernet

Jabra Panacast 50

Listę zatwierdzonych koncentratorów USB innych firm znajdziesz na stronie pomocy 
technicznej Jabra, w sekcji Możliwości wydłużenia przewodu.

https://www.jabra.com/supportpages/jabra-panacast-50-room-system#/#8601-142
https://www.jabra.com/supportpages/jabra-panacast-50-room-system#/#8601-142
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6.3	Jabra PanaCast 50 Room System 2 – tylko dla Microsoft Teams 
Rooms

Urządzenie ThinkSmart Core Gen 2 daje wiele możliwości umiejscowienia go w 
pomieszczeniu konferencyjnym. Jednostkę główną można umieścić na stole, pod 
stołem, na ścianie lub za ekranem. Więcej informacji na temat umieszczania i 
zamocowania jednostki głównej można znaleźć na stronie internetowej Lenovo.

Organizuj spotkania według własnego uznania (BYOM)

Tryb BYOM umożliwia korzystanie z dowolnej aplikacji do wideokonferencji na 
komputerze z urządzeniem Jabra PanaCast 50 Room System 2. Podczas 
spotkania używane będą kamera, mikrofony i głośniki z urządzenia video bar. 
Aby skonfigurować tryb BYOM, odwiedź stronę internetową Lenovo.

Po podłączeniu komputera za pomocą przewodu USB-C zostanie automatycznie 
wyświetlona prośba o uruchomienie trybu BYOM na sterowniku.

https://download.lenovo.com/pccbbs/pubs/thinksmart_core_g2_dg/index.html
https://download.lenovo.com/pccbbs/pubs/thinksmart_core_g2_dg/page/index.html?from=4
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Wariant ze sterownikiem IP

Screen Screen

CAT5e (PoE)
Udostępnianie  
ekranu przez HDMI 

Gniazdo Ethernet/Wi-Fi

BYOM (USB-C)

USB-A

USB-B

Kontroler IP

Jednostka główna

Link box
Jabra Panacast 50

Zasilanie AC

Zasilanie AC

HDMI

USB-C*

HDMI

HDMI (przewód nie 
wchodzi w skład 
zestawu)

* USB 3.0

Listę zatwierdzonych koncentratorów USB innych firm znajdziesz na stronie pomocy 
technicznej produktu Jabra, w sekcji dotyczącej opcji przedłużenia przewodu.

https://www.jabra.com/supportpages/jabra-panacast-50-room-system#/#8601-142
https://www.jabra.com/supportpages/jabra-panacast-50-room-system#/#8601-142
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Wariant ze sterownikiem USB

Screen Screen

USB-C

BYOM(USB-C)

Udostępnianie  
ekranu przez HDMI 
(przewód nie wchodzi w 
skład zestawu)

Sterownik USB

Core unit

Jabra Panacast 50

Zasilanie AC

Zasilanie AC

USB-C*

HDMI

HDMI
(przewód nie wchodzi 
w skład zestawu)

* USB 3.0

Listę zatwierdzonych koncentratorów USB innych firm znajdziesz na stronie pomocy 
technicznej produktu Jabra, w sekcji dotyczącej opcji przedłużenia przewodu.

https://www.jabra.com/supportpages/jabra-panacast-50-room-system#/#8601-142
https://www.jabra.com/supportpages/jabra-panacast-50-room-system#/#8601-142
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6.4	Jabra PanaCast 50 Room System

Jabra Panacast 50

Screen

HDMI (4K)

USB-C

USB-C

Zasilanie AC

Zasilanie AC

Udostępnianie ekranu przez 
HDMI (przewód nie wchodzi 
w skład zestawu)
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7.	 Oprogramowanie
7.1	 Jabra Plus Management

Jabra Plus to dynamiczna platforma SaaS oparta na chmurze, zaprojektowana w 
celu umożliwienia kompleksowego monitorowania urządzeń Jabra w 
pomieszczeniach konferencyjnych i zarządzania nimi za pośrednictwem jednego, 
ujednoliconego interfejsu, zapewniającego kontrolę nad ustawieniami i 
oprogramowaniem sprzętowym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie jabra.com/jabra-plus

Uwaga: Jeśli zarządzasz urządzeniami Jabra i monitorujesz je za pomocą aplikacji Jabra Xpress lub Jabra 
Direct, nie zaleca się jednoczesnego korzystania z aplikacji Jabra Plus Management lub Lenovo ThinkSmart 
Manager.

https://jabra.com/jabra-plus
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7.2	Jabra Direct (Windows lub macOS)

Jabra Direct to bezpłatne 
oprogramowanie komputerowe 
opracowane do obsługi, 
optymalizacji ustawień oraz 
zarządzania urządzeniami Jabra. 
Aplikacja Jabra Direct zawiera 
komponent Camera controller, 
którego można używać jako 
pilota zdalnego sterowania do 
urządzenia Jabra PanaCast 50 
(zapoznaj się z sekcją 9.1, aby uzyskać więcej informacji).

Pobierz najnowszą bezpłatną wersję ze strony jabra.com/direct

Uwaga: Jeśli zarządzasz urządzeniami Jabra i monitorujesz je za pomocą aplikacji Jabra Direct, nie zaleca 
się jednoczesnego korzystania z aplikacji Jabra Plus Management lub Lenovo ThinkSmart Manager.

http://jabra.com/direct
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7.3	Jabra Xpress (Windows lub macOS)

Jabra Xpress to bezpłatne oprogramowanie komputerowe opracowane do masowego 
wdrażania urządzeń Jabra i zarządzania nimi w organizacji. Jabra Xpress może śledzić 
limity bezpieczeństwa i zapewniać szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania 
urządzeń.

Przejdź na stronę jabra.com/xpress, aby uzyskać dostęp do usługi Jabra Xpress

Uwaga: Jeśli zarządzasz urządzeniami Jabra i monitorujesz je za pomocą aplikacji Jabra Xpress, nie zaleca 
się jednoczesnego korzystania z aplikacji Jabra Plus Management lub Lenovo ThinkSmart Manager.

http://jabra.com/xpress
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7.4	Jabra Sound+ (iOS lub Android)

Jabra Sound+ to bezpłatna aplikacja dostępna na 
urządzenia z systemami iOS lub Android, którą 
można wykorzystać jako pilot zdalnego sterowania 
urządzeniem Jabra PanaCast 50.

Aby zdalnie sterować urządzeniem Jabra PanaCast 
50 za pomocą Jabra Sound+, przejdź do Jabra 
Direct lub Jabra Plus Management i włącz 
ustawienie Bluetooth Low Energy (BLE) lub 
naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk 
Bluetooth znajdujący się z tyłu urządzenia video 
bar, aż wskaźnik LED na kamerze zacznie migać na 
niebiesko i zielono.

Urządzenie Jabra PanaCast 50 będzie dostępne w 
aplikacji Jabra Sound+.
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7.5	Microsoft Teams

Aplikacja Microsoft Teams są w stanie automatycznie wykryć urządzenie Jabra PanaCast 
50 i skonfigurować je jako domyślne urządzenie audio i wideo.

Aby manualnie skonfigurować urządzenie Jabra PanaCast 50 jako domyślne urządzenie 
wideo i audio w aplikacjach Microsoft Teams należy wykonać poniższe kroki.

1.	Uruchom aplikację Microsoft Teams.
2.	Kliknij ikonę profilu konta w prawym górnym rogu usługi Microsoft Teams.
3.	Wybierz Ustawienia , aby otworzyć menu ustawień.
4.	Wybierz kartę Urządzenia na liście menu.
5.	W sekcji Kamera (Camera) i Urządzenia audio (Audio devices) wybierz  

Jabra PanaCast 50.

Aby uzyskać pomoc, odwiedź centrum pomocy Microsoft Teams.
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7.6	Zoom

Aplikacja Zoom są w stanie automatycznie wykryć urządzenie Jabra PanaCast 50 i 
skonfigurować je jako domyślne urządzenie audio i wideo.

Aby manualnie skonfigurować urządzenie Jabra PanaCast 50 jako domyślne urządzenie 
wideo i audio w aplikacjach Zoom należy wykonać poniższe kroki.

1.	Uruchom aplikację Zoom.
2.	Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu aplikacji Zoom, aby otworzyć 

menu ustawień.
3.	Na kartach Wideo (Video) i Audio wybierz Jabra PanaCast 50 jako kamera i głośnik.

Aby uzyskać pomoc, odwiedź centrum pomocy Zoom.

7.7	Inne kompatybilne aplikacje do wideokonferencji

Podczas korzystania z urządzenia Jabra PanaCast 50 z innym kompatybilnym 
oprogramowaniem do przeprowadzania wideokonferencji, upewnij się, że urządzenie 
zostało manualnie skonfigurowane jako domyślne urządzenie wideo i audio w 
ustawieniach wideo/audio aplikacji konferencyjnej.
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8.	 Konfiguracja zdalnego zarządzania
8.1	Zarządzanie w Jabra Plus Management

Aby zdalnie zarządzać urządzeniem Jabra PanaCast 50, upewnij się, że zostało wcześniej 
skonfigurowane w programie Jabra Plus za pomocą kodu konfiguracji lub klienta 
pomieszczenia konferencyjnego.

Więcej informacji na temat konfiguracji Jabra PanaCast 50 w aplikacji Jabra Plus można 
znaleźć w Podręczniku administratora.

Po skonfigurowaniu zestawu Jabra PanaCast 50 w aplikacji Jabra Plus zaloguj się na 
konto Jabra Plus. Przejdź do menu Pomieszczenia konferencyjne > Wyposażenie 
pomieszczeń, wybierz odpowiednie pomieszczenie konferencyjne i zestaw Jabra 
PanaCast 50.

https://www.jabra.com/supportpages/jabra-plus#/TECH
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8.2	Zarządzanie w Jabra Xpress

Aby zdalnie zarządzać zestawem Jabra PanaCast 50 za pomocą aplikacji Jabra Xpress, 
upewnij się, że został on dodany do usługi Jabra Xpress Cloud.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania zestawu Jabra PanaCast 50 do usługi 
Jabra Xpress Cloud, zapoznaj się z Przewodnikiem instalacyjnym.

8.3	Zarządzanie na platformach zewnętrznych

Uzyskaj dostęp do platformy innej firmy, aby zarządzać ustawieniami urządzenia Jabra 
PanaCast 50.

Nie zaleca się korzystania z platformy innej firmy i zestawów Jabra Plus lub Jabra Xpress, 
chyba że zostało to wyraźnie zalecone przez dział pomocy technicznej Jabra.

https://www.jabra.com/supportpages/jabra-xpress#/#14501-16
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9.	 Funkcje wideokonferencje
9.1	Kontroler Camera controller w aplikacjach Jabra Direct i  

Jabra Sound+
Kontroler Camera controller jest narzędziem w aplikacjach Jabra Direct i Jabra Sound+, 
umożliwiającym użytkownikom zdalna kontrolę nad urządzeniem Jabra PanaCast z 
poziomu komputera, telefonu lub tabletu.
Kontroler Camera controller umożliwia użytkownikom: 
•	 korzystanie automatycznych trybów zoomu (Virtual Director lub Inteligentny zoom);
•	 konfigurowanie i współdzielenie widoku tablicy Whiteboard;
•	 dostosowywanie widoku kamery za pomocą elementów sterujących obrotem, 

pochyleniem, zoomem;
•	 dostosowywanie jakości obrazu (np. jasność, nasycenie itp.);
•	 wybieranie i dostosowywanie ustawień wstępnych do indywidualnych wymagań.
Aby zdalnie sterować urządzeniem Jabra PanaCast 50 za pomocą Jabra Sound+, przejdź 
do Jabra Direct lub Jabra Plus Management i włącz ustawienie Bluetooth Low Energy 
(BLE) lub naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Bluetooth znajdujący się z tyłu 
urządzenia video bar, aż wskaźnik LED na kamerze zacznie migać na niebiesko i zielono.
Urządzenie Jabra PanaCast 50 będzie dostępne w aplikacji Jabra Sound+.
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Kontroler Camera controller w aplikacji  

Jabra Direct
Kontroler Camera controller w aplikacji 

Jabra Sound+



33

9.2	Inteligentny Zoom

Inteligentny zoom jest automatycznym trybem powiększenia, które dynamicznie 
obejmuje kadrem wszystkie widziane osoby, znajdujące się w zasięgu 4,5 metra.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do funkcji Inteligentnego zoomu korzystając z 
kontrolera Camera controller w aplikacjach Jabra Direct, Jabra Sound+ lub poprzez 
pilota zdalnego zasilania. W danym czasie można korzystać wyłącznie z jednego 
automatycznego trybu zoomu. 

Domyślnie automatyczny tryb zoomu jest ustawiony na Inteligentny zoom.

9.3	Wirtualny reżyser

Wirtualny Reżyser jest trybem automatycznego zoomu, który podąża za mówcą w 
kadrze kamery.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do funkcji Virtual Director korzystając z kontrolera 
Camera controller w aplikacjach Jabra Direct lub Jabra Sound+. W danym czasie można 
korzystać wyłącznie z jednego automatycznego trybu zoomu. 
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9.4	Pojedynczy strumień Dynamicznej Kompozycji

Pojedynczy strumień Dynamicznej Kompozycji to tryb wideo, który umożliwia 
wyświetlenie widoku kafelków maksymalnie 4 uczestników w pomieszczeniu 
konferencyjnym w jednym strumieniu wideo. Widok kafelków będzie dynamicznie 
aktualizowany, aby wyświetlić uczestników prezentacji, którzy zabierają głos. 

Kompatybilność: BYOD, aplikacja Microsoft Teams Rooms w systemie Windows, 
aplikacja Zoom Rooms, wszyscy klienci UC z obsługą NV12. Współpracuje przy 
połączeniu USB 2.0 i USB 3.0. 

W przypadku uruchomienia dowolnej wersji funkcji Dynamicznej Kompozycji, wszelkie 
inne ustawienia kamery i elementy sterujące łącznie z whiteboard zostaną wyłączone. 
To ustawienie można włączyć w aplikacji Jabra Direct, Jabra Xpress i Jabra Plus 
Management.

Dynamiczna Kompozycja jest domyślnie ustawiona na Off (wyłączoną) i można ją 
zmienić na Single-stream (Pojedynczy strumień).



35

9.5	Wielostrumieniowa Dynamiczna Kompozycja w aplikacji 
Microsoft Teams Rooms w systemie Windows+A7

Wielostrumieniowa Dynamiczna Kompozycja w aplikacji Microsoft Teams Rooms w 
systemie Windows to tryb wideo, który umożliwia wyświetlenie wielu strumieni wideo w 
urządzeniu PanaCast 50. Dwa strumienie wideo wyświetlą dwóch ostatnich mówców, a 
trzeci strumień wideo wyświetli całe pomieszczenie konferencyjne. Ten tryb wideo 
obsługuje technologię IntelliFrame Microsoft i rozpoznawanie osób Microsoft. 
Kompatybilność: Aplikacja Microsoft Teams Rooms w systemie Windows. Współpracuje 
wyłącznie przy połączeniu USB 3.0. 
W przypadku uruchomienia dowolnej wersji funkcji Dynamicznej Kompozycji, wszelkie 
inne ustawienia kamery i elementy sterujące, łącznie z whiteboard zostaną wyłączone. 
To ustawienie można włączyć w aplikacji Jabra Direct, Jabra Xpress i Jabra Plus 
Management.
Dynamiczna Kompozycja jest domyślnie ustawiona na Off (wyłączona) i można ją 
zmienić na Multi-stream for Microsoft Teams Rooms (wielostrumieniową dla Microsoft 
Teams Rooms).
Funkcja Rozpoznawania Osób Microsoft musi zostać włączona przez administratora IT. 
Użytkownicy muszą zarejestrować swoje twarze. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie Microsoft – Włączanie Rozpoznawania Osób Microsoft.

https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/rooms/voice-and-face-recognition
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9.6	Inteligentna Przestrzeń Konferencyjna

Inteligentna Przestrzeń Konferencyjna umożliwia skonfigurowanie niestandardowej 
granicy, którą można zastosować do pomieszczenia konferencyjnego. Ta granica 
gwarantuje, że tylko osoby znajdujące się w pomieszczeniu konferencyjnym są uważane 
za uczestników spotkania z pomieszczenia konferencyjnego w Microsoft Teams lub 
Zoom Rooms. Jest to szczególnie przydatne w przypadku pomieszczeń konferencyjnych, 
które posiadają szklane ściany.

Gdy tryb kamery jest ustawiony na widok panoramiczny, Inteligentna Przestrzeń 
Konferencyjna nie jest aktywna.

Inteligentną Przestrzeń Konferencyjną można skonfigurować w Jabra Direct lub Jabra 
Plus Management.
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9.7	Inteligentne Rozpoznawanie Mówcy

Uczestnicy znajdujący się w pokojach będą teraz identyfikowani podczas transkrypcji na 
żywo, jeśli oni sami i ich organizacja wyrazili zgodę na uruchomienie tej funkcji. Podczas 
spotkania wszyscy uczestnicy mogą łatwo zobaczyć, kto co mówi, a zapis po spotkaniu 
umożliwia identyfikację zarówno uczestników zdalnych, jak i uczestników znajdujących 
się w pomieszczeniu (z wyjątkiem tych, którzy nie wyrazili zgody na identyfikację).

Ta funkcja może zidentyfikować do 10 uczestników w pomieszczeniu i do 20 uczestników 
spotkania (w pomieszczeniu i zdalnie). Uczestnicy znajdujący się w pomieszczeniu muszą 
się zarejestrować przy użyciu swojego profilu głosowego i otrzymać zaproszenie do 
dołączenia do spotkania. 

Ta funkcja jest domyślnie Off (wyłączona) i można ją włączyć w obszarze Playback 
device type (Typ urządzenia odtwarzającego) w aplikacji Jabra Direct i przez wybranie 
opcji Microsoft Teams Room Device (Urządzenie Microsoft Teams Room). 

Funkcja Rozpoznawania Głosu Microsoft musi zostać włączona przez administratora IT. 
Użytkownicy muszą zarejestrować swoje głosy. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie Microsoft - Włączanie rozpoznawania użytkownika poprzez Inteligentne 
Rozpoznawanie Mówcy.

https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/rooms/voice-recognition
https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/rooms/voice-recognition
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9.8	Ustawienia dotyczące bezpieczeństwa

Korzystając z aplikacji Jabra Direct można zmienić limity bezpieczeństwa dla sali 
konferencyjnej. W przypadku skonfigurowania limitów bezpieczeństwa, urządzenie 
Jabra PanaCast 50 automatycznie wykryje, czy limit został przekroczony, korzystając z 
technologii PeopleCount i może poinformować uczestników znajdujących się w sali 
konferencyjnej w czasie rzeczywistym. Jabra Xpress umożliwia anonimowe śledzenie 
danych dotyczących liczby uczestników i ich zarządzaniem. 

Technologia PeopleCount wykrywa głowy i sylwetki dobrze oświetlonych osób 
znajdujących się w odległości od 1 do 4 metrów od kamery z dokładnością ponad 75%

Domyślnie funkcja People Count (Liczenie Osób) i People Count LED (dioda LED funkcji 
Liczenie Osób) są ustawione na Włączone, a powiadomienia funkcji Informacje o 
bezpiecznych limitach osób są Wyłączone. 

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:
Połączenia Bluetooth, Ethernet lub Wi-Fi mogą być potencjalnie wykorzystane do przesyłania danych do 
nieautoryzowanych urządzeń.
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9.9	Zapisywanie ustawień obrotu, pochylenia, powiększenia

Wstępne ustawienia obrotu, pochylania i zoomu umożliwiają użytkownikom 
dostosowanie i zapisane widoków kamery, korzystając z kontrolera Camera Controller w 
aplikacjach Jabra Direct, Jabra Sound+ lub poprzez pilota zdalnego zasilania. Zapisane 
ustawienia wstępne nie zastępują domyślnych ustawień obrotu, pochylenia ani 
powiększenia. Użytkownicy mogą wybrać zapisane ustawienia wstępne w czasie 
rozpoczynania nowego spotkania.

9.10	Ustawienia jakości obrazu

Jasność obrazu, nasycenie kolorów, ostrość i balans bieli można dostosować korzystając 
z kontrolera Camera Controller. 

Można również włączyć ustawienie Vivid HDR i automatycznego balansu bieli. 
Ustawienia kontrastu, nasycenia kolorów i ostrości nie mogą być dostosowane 
manualnie w przypadku, gdy włączono Vivid HDR. Ustawienia balansu bieli nie można 
dostosować manualnie w przypadku, gdy włączono automatyczny balans bieli.



40

9.11	Migotanie wideo

Migotanie wideo może się pojawić, jeśli w urządzeniu Jabra PanaCast 50 nie 
skonfigurowano właściwego regionu geograficznego. Aby zapobiec migotaniu wideo, 
wybierz ustawienie Auto (50 Hz/60 Hz) w przypadku regionów, które wspierają format 
NTSC, lub 50 Hz w przypadku regionów, w których obsługiwany jest standard PAL.

Domyślnie ustawienie Migotania wideo jest ustawione na Auto. 

9.12	Pole widzenia

Kąt kamery można optycznie dostosować, aby uzyskać szerszy lub węższy kadr sali 
konferencyjnej.

Domyślnie pole widzenia jest ustawione do wartości 180°. 
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9.13	 Łączenie obrazu

Aby utworzyć kąt o wartości 180° kamera wykorzystuje technologię łączenia 
nachodzącego na siebie obszaru wideo. Łączenie obrazu działa najlepiej w odległości 
pomiędzy 60 cm a 5 m od kamery.

9.14	 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego poprawiają wydajność lub dodają nowe 
funkcje do urządzeń Jabra. Aktualizację oprogramowania sprzętowego zestawu Jabra 
PanaCast 50 można przeprowadzić lokalnie za pomocą aplikacji Jabra Direct, zdalnie za 
pomocą aplikacji Jabra Plus Management lub Jabra Xpress lub za pomocą innych metod 
zaprojektowanych specjalnie dla Microsoft Teams Rooms i Zoom Rooms

Przed pierwszym użyciem zaleca się zaktualizowanie oprogramowania sprzętowego 
urządzenia Jabra do najnowszej dostępnej wersji.
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10.	Tablica Whiteboard
Pole widzenia o wartości 180° w urządzeniu Jabra PanaCast 50 umożliwia współdzielenie 
treści tablicy Whiteboard w czasie rzeczywistym, nawet w przypadku, gdy tablica 
Whiteboard znajduje się pod ostrym kątem w stosunku do kamery. Inteligentne 
oprogramowanie automatycznie koryguje perspektywę, aby zapewnić najlepszy widok i 
jednocześnie polepsza jakość obrazu w czasie rzeczywistym poprzez redukcję 
odblasków, połysku i cieni oraz poprawę koloru i kontrastu markera. Dodatkowy 
strumień z kamery umożliwia wyświetlenie zarówno tablicy Whiteboard jak i uczestników 
spotkania w dwóch strumieniach.

Zalecana szerokość tablicy Whiteboard powinna wynosić od 1,5 do 2,7 metrów, jednakże 
urządzenie umożliwia pracę z tablicami o szerokościach od 1 do 3 metrów.
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10.1	Lokalizacja tablicy Whiteboard

Zaleca się, aby tablica Whiteboard była zlokalizowana w maksymalnej odległości 3,6 m 
od urządzenia Jabra PanaCast 50 i nie bliżej niż 1,5 metra. Optymalny zasięg widzenia 
wynosi 3 metry.

Kamera urządzenia Jabra PanaCast 50 składa się z trzech odrębnych soczewek ułożonych 
horyzontalnie. Tablicę Whiteboard należy umiejscowić całkowicie w zasięgu widoku 
jednej z trzech soczewek.

Zamiast powierzchni szklanej lub odbijającej światło w wysokim stopniu zalecamy 
korzystanie ze standardowej białej tablicy. Aby uzyskać najbardziej wyraźny obraz, 
używaj czarnego lub ciemnego markera na tablicy.
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10.2	Konfiguracja widoku tablicy Whiteboard

Przed udostępnieniem widoku tablicy Whiteboard podczas rozmowy konferencyjnej, 
należy go skonfigurować w aplikacji Jabra Direct.

Aby skonfigurować widok tablicy Whiteboard przejdź do sekcji Konfiguracja widoku 
tablicy Whiteboard (Whiteboard view setup), znajdującej się w ustawieniach Kamery w 
aplikacji Jabra Direct i następnie kliknij Konfiguracja (Set up). Aplikacja Jabra Direct 
przeprowadzi Cię przez proces konfigurowania tablicy Whiteboard.
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10.3	Udostępnianie widoku tablicy Whiteboard w głównym widoku 
kamery

W przypadku, gdy tryb współdzielenia tablicy Whiteboard w aplikacji Jabra Direct został 
ustawiony na widok kamery głównej, zmiana ustawienia widoku tablicy Whiteboard w 
kontrolerze Camera Controller w aplikacji Jabra Direct lub Jabra Sound+ lub na pilocie 
zdalnego sterowania spowoduje przełączanie widoku spotkania i widoku tablicy.

Domyślnie tryb współdzielenia tablicy Whiteboard jest ustawiony na kamerę główną 
w aplikacji Jabra Direct. 
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10.4	Udostępnianie odrębnego widoku tablicy Whiteboard w 
aplikacji Microsoft Teams Rooms

Widok tablicy można współdzielić w aplikacji Microsoft Teams Rooms jako odrębny 
widok kamery, który zostanie otwarty w oddzielnym strumieniu tablicy.

1. �Uruchom aplikację Jabra Direct na innym komputerze typu laptop (na którym nie 
zainstalowano aplikacji Microsoft Team Rooms) i upewnij się, że wybrano urządzenie 
Jabra PanaCast 50.

2. Wybierz Ustawienia , aby otworzyć menu ustawień.
3. Wybierz kartę Kamera (Camera).
4. �Ustaw Tryb współdzielenia tablicy Whiteboard w Odrębnym widoku kamery.  

(Separate content camera view).
5. �Wybierz ustawienia wyświetlania tablicy Whiteboard, aby utworzyć krawędzie widoku 

tablicy.
6. �Uruchom aplikację Microsoft Teams Rooms na komputerze, na którym 

zainstalowano aplikację.
7. Wybierz Ustawienia , aby otworzyć menu ustawień.
8. �W sekcji Camera Defaults (Domyślne ustawienia kamery) wybierz Jabra PanaCast 

50 Content Camera (Treść kamery Jabra PanaCast 50) jako treść kamery i upewnij 
się, że wybrano opcję Content enhancements (Usprawnienia treści).
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10.5	Udostępnianie odrębnego widoku tablicy Whiteboard  
w aplikacji Zoom Rooms

Widok tablicy można współdzielić w aplikacji Zoom jako odrębny widok kamery, który 
zostanie otwarty w oddzielnym strumieniu tablicy.

1.	Uruchom aplikację Jabra Direct i upewnij się, że urządzenie Jabra PanaCast 50 zostało 
wybrane.

2.	Wybierz Ustawienia , aby otworzyć menu ustawień.
3.	Wybierz kartę Kamera (Camera).
4.	W przypadku korzystania z aplikacji Zoom Rooms w systemie Windows, ustaw funkcję 

Whiteboard sharing mode (tryb udostępniania tablicy Whiteboard) na In separate 
content camera view (W odrębnym widoku kamery). W przypadku korzystania z aplikacji 
Zoom Rooms na komputerze Mac, obsługiwany jest wyłącznie tryb In main camera view (W 
głównym widoku kamery).

5.	Uruchom aplikację Zoom Rooms.
6.	 Dotknij przycisku Share Content (Udostępnij zawartość).
7.	Wybierz kartę Camera (Kamera).
8.	Wybierz Jabra PanaCast 50 Content Camera (Treść kamery Jabra PanaCast 50) jako 

główną treść kamery.
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11.	Wzmacnianie słuchu za pomocą 
urządzeń wspomagających słyszenie

Wyjście aux-out w Jabra PanaCast 50 umożliwia podłączenie aparatów słuchowych 
w celu poprawy dostępności w pomieszczeniach konferencyjnych dla osób 
niedosłyszących.

Głośność dźwięku ma zastosowanie do głośników urządzenia video bar i dźwięku 
aux-out.

AUX-OUT

Uwaga: Porty AUX-IN lub nieoznakowane porty AUX nie obsługują tej funkcji.
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12.	Zdalna obsługa (akcesorium opcjonalne)
12.1	Parowania pilota zdalnego sterowania
1.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth, znajdujący się w tylnej części urządzenia Jabra 

PanaCast 50 przez 5 sekund, aż dioda kamery zacznie błyskać na niebiesko i zielono. Dioda 
LED informuje, że urządzenie Jabra PanaCast 50 znajduje się w trybie parowania.

2.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wyciszenia na pilocie zdalnego sterowania przez 5 sekund, aż 
do momentu usłyszenia powiadomienia dźwiękowego na urządzeniu Jabra PanaCast 50. 
Powiadomienie dźwiękowe wskazuje, że pilot zdalnego sterowania i urządzenie Jabra 
PanaCast 50 zostały sparowane.

maks. 30 cm

5 sec.

5 sec.

Aby parowanie zakończyło się powodzeniem, pilot zdalnego sterowania powinien znajdować 
się w odległości maksymalnie 30 cm od urządzenia Jabra PanaCast 50.
UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:  
Połączenia Bluetooth, Ethernet lub Wi-Fi mogą być potencjalnie wykorzystane do przesyłania danych do 
nieautoryzowanych urządzeń.
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12.2	Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

Zakres działania pilota zdalnego sterowania wynosi 10 metrów.

Kończenie 
połączenia

Wyciszanie/włączanie mikrofonu
Sparuj z urządzeniem PanaCast 50 
(przytrzymaj)

Powiększ

Pomniejsz

Wybierz Wstępne ustawienie 1
Zapisz Wstępne ustawienie 1 
(przytrzymaj)

Wybierz Wstępne ustawienie 2
Zapisz Wstępne ustawienie 2 
(przytrzymaj)

Włącz/wyłącz Inteligentny Zoom

Włącz/wyłącz widok tablicy Whiteboard

Zwiększanie 
głośności

Dostosuj widok kamery

Zmniejszanie 
poziomu głośności 
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13.	 Pomoc
13.1	Najczęściej zadawane pytania i dane techniczne

Najczęściej zadawane pytania, certyfikaty i dane techniczne są dostępne w witrynie jabra.
com/support.

13.2	Konserwacja urządzenia Jabra

•	 Z urządzenia Jabra PanaCast 50 można korzystać tylko w pomieszczeniach.
•	 Należy unikać bezpośredniego światła słonecznego i temperatur powyżej 40°C lub 

poniżej 0°C.
•	 Nie należy narażać kamery ani przewodów na działanie deszczu ani innych płynów.
•	 Nie należy ustawiać kamery w pobliżu otworów wentylacyjnych monitora lub 

telewizora, ponieważ może to prowadzić do jej przegrzania i uszkodzenia.
•	 Oczyść powierzchnię tkaniny ściereczką nawilżoną delikatnym roztworem mydlanym.

http://jabra.com/support
http://jabra.com/support
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13.3	Resetowanie do ustawień fabrycznych

Resetowanie przywróci urządzenie Jabra PanaCast 50 do ustawień fabrycznych.

1. �Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset, znajdujący się w tylnej części urządzenia Jabra 
PanaCast 50 przez 5 sekund, aż dioda kamery  zacznie błyskać na różowo i usłyszysz 
powiadomienie dźwiękowe.

2. �Jabra PanaCast 50 uruchomi się ponownie i usłyszysz kolejne powiadomienie dźwiękowe, 
gdy urządzenie będzie gotowe do pracy. Ponowne uruchomienie potrwa około 1 minutę.
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