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10 m CAT6 Ethernet-kabel - LSZH (Low Smoke Zero Halogen) - 10 Gigabit 650MHz
100W PoE RJ45 10GbE UTP natverkspatchkabel, hakfri med dragavlastning - Bl&, CAT
6, ETL-verifierad, 24AWG

Produkt ID: N6LPATCH10MBL

<br/><br/>
Férdelar med StarTech.com

StarTech.com-produkterna ar utformade fér IT-proffs att uppfylla deras tekniska standarder.
Produktkvalitet, kompatibilitet och tillférlitlighet sakerstélls av vara egna laboratorier och
tredjepartslaboratorier och certifieringar av ledande teknikféretag.

StarTech.coms sortiment av CAT6-kablar anvénder 100 % koppar och guldplaterade stift. Alla vara
kabelprodukter i Category 6 genomgar noggranna fysiska och elektriska tester, inklusive ett repetitivt
test med bdjningscykler. Varje kabel testas individuellt (Fluke® patchkabeltest) for att uppmata worst
case NEXT och RL. Utdver vara egna tester arbetar vi med ledande externa testlaboratorier som ETL
for att garantera produktprestanda och sdkerhetscertifieringar.

Stdds av en riskfri StarTech.com livstidsgaranti och support fran kvalificerade tekniska radgivare
dygnet runt, fem dagar i veckan. Man forlitar sig pa vart varumérke inom hela IT-ekosystemet och det
anvands av 6ver 80 % av Fortune 500-féretagen.

Produktoversikt

Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Category 6 hakfri natverkspatchkabel stdder felfria Multi
Gigabit-anslutningar: 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps och 10 Gbps (upp till 55 m). Denna PVC-fria
hégpresterande kabel erbjuder tillférlitlig anslutning till alla natverksenheter, sdsom Network Interface
Cards (NIC), servrar, routrar, natverksansluten lagring (NAS), VolP-telefoner, PoE-enheter etc.

Denna miljévanliga LSZH CAT6-kabel ger lagre nivaer av giftiga fritande &ngor och vit rék i handelse
av brand, vilket ger battre sikt och md&jliggér en sdkrare och snabbare evakuering.
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StarTech.com erbjuder det bredaste urvalet av ldngder och farger for att halla ditt féretagsnatverk och
dina arbetsstationer uppkopplade och organiserade.

Hégpresterande CAT6 Ethernetkabel

« P3litlig anslutning foér dina Ethernet-enheter <ul style="margin-left:40px">

¢ Felfritt Multi Gigabit-stdd - 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps och 10 Gbps (upp till 55 m), 10GBase-T
e 650MHz-stdd for 6kad bandbredd

e 100 % kopparkabel, perfekt for att driva dina enheter via Ethernet Tillverkade av 100 % ren
koppartrdd, StarTech.com kablar &r helt kompatibla, till skillnad frén andra kablar som anvander
kopparplaterad trdd (CCA). <ul style="margin-left: 40px;">

e Testat for upp till 100 W kontinuerlig effekt.

o Uppfyller standarden IEEE 802.3bt Type 4.

e Utmaérkt varmeavledning vid langvarig anvédndning. Stdder PoE med hég effekt fér barbara datorer,
IP-TV, sékerhetskameror, VoIP-telefoner, NAS-enheter etc.

¢ Kvalitetskonstruktion: <ul style="margin-left:40px">

e 50 ym guldplaterade kontakter

o Hakfri

* 40 mm bdéjningsradie for stark gjuten dragavlastning och férbattrad flexibilitet Den hakfria
konstruktionen skyddar RJ45-klamman och sakerstaller att kablarna latt dras genom begrdansade
utrymmen som kanaler eller rénnor och forhindrar att kabeln fastnar/skadas under installationen.
Konstruerad for professionella tilldampningar

¢ Ritningar med detaljerade specifikationer finns tillgangliga StarTech.com gor det enkelt fér dig att
integrera CAT6-kabeln i ditt ndtverk genom att tillhandahalla detaljerade tekniska specifikationer och
tekniska ritningar.

e Problemfri installation med palitlig prestanda och flexibilitet <ul style="margin-left:40px">

* 6,0 mm OD, flexibel PVC-fri mantel med 100 mm bd&jningsradie

e Flexibel HD-PE-isolering fér reducerad Intra-pair Crosstalk

¢ Splineseparation fér reducerad Inter-pair Crosstalk och férbattrad varmeavledning vid 100 W PoE

e 24 AWG (0,25 mm2), 100 % koppar, tvinnad trad i par

e U/UTP kabeluppbyggnad
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o Elektriska egenskaper <ul style="margin-left:40px">

e ETL-verifierad for maximal prestanda

e Kabelimpedans: 100 ohm = 15 % vid 250 MHz

e Max. DC-motstand: 14 ohm per 305 m

¢ Par till GND-kapacitans: 330 pF per 100 m

o Omsesidig kapacitans: 5,6 nF per 305 m

* Propagation Delay Skew: 45 ns per 100 m

Laboratorietestad och tredjepartscertifierad for produktprestanda och sakerhet
e ETL-godkand

¢ 3P-verifierad till ANSI/TIA-568-2.D Category 6

e Fluke®-testad CAT6 Patchkabel

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Anvandning

Funktioner

e HOGPRESTERANDE LSZH CAT6 ETHERNET-KABEL: 100 % koppar, Ethernet-kabel for felfri Multi
Gigabit/Multi-speed 1/2,5/5 Gbps anslutningar; 10 Gbps upp till 55 m; Low NEXT och RL; Uppfyller
kraven i ANSI/TIA-568-2.D Category 6

¢ LSZH-KABEL MED 100 W PoE: Low Smoke Zero Halogen Ethernet-patchkabel med 24 AWG kabel,
tvinnade kopparledare stdder olika PoE-enheter upp till 100 W PoE++; Uppfyller IEEE 802.3bt type 4;
Stoder Cat5e och tidigare standarder

e ETL-VERIFIERAD REN KOPPARKABEL: Denna ETL-verifierade och individuellt testade 10 m hakfria
LAN-kabel med Ethernet-kabel i 100 % koppar tillhandahaller felfri data och séker PoE-strém, till
skillnad fran de kopparkladda aluminiumversionerna av lagre kvalitet fran andra marken

e MILJOVANLIG KVALITETSKONSTRUKTION: Miljévénlig (PVC-fri) LSZH-kabel ger l&gre nivaer av rok
och giftiga (sura) angor vid brand; Mantel i PVA-sampolymer motstar béjnings- eller slitskador; 50
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mikron guldplaterade stift forbattrar signalintegriteten

e SPECIFIKATIONER: Léngd: 10 m Cat 6 natverkskabel | Farg: BI& | Klassad fér 650 MHz | Struktur: 4
par U/UTP | RJ45-kontakter | Mantel: PVA, AI(OH)3 | Brandklassning: LSZH | 24 AWG koppar |
Kabeldragning: ANSI/TIA-568-B | ETL-verifierad | Garanti: Livstidsgaranti

Hardvara
Garantipolicy Lifetime
Antal ledare 4 pair U/UTP
Kabelmanteltyp Low Smoke Zero Halogen
Kabeltyp Hakfri
Kabelstandard TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Prestanda
Kabelklassificering CAT6 - 650 MHz
Maximal kabellangd 32.8 ft [10 m]
Kontakt(er)
Connector A 1 - RJ-45
Connector B 1 - RJ-45
Miljo
Drifttemperatur 0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Férvaringstemperatur  0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Luftfuktighet 0 %RH ~ 95 %RH
Utseende
Farg BI&
Traddimension 24 AWG

Kabellangd

Yttre kabeldiameter

Produktlangd

32.8 ft [10 m]

0.2 in [6 mm]

32.8 ft [10.0 m]
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Produktbredd 0.5in [1.2 cm]

Produkthdjd 0.3in [7.8 mm]

Produktvikt 13.0 0z [368.0 ¢g]
Férpackning

Package Length 10.0 in [25.5 cm]

Package Width 13.0in [33.0 cm]

Package Height 1.6 in [4.0 cm]

Fraktvikt (forpackning) 13.3 0z [378.0 g]

Vad det &r i 13dan
Ingar i paketet 1 - Cat6-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att andras utan férvarning.



