
Ver� sayfası

HP Des�gnJet Z6 Pro 64 �nç Yazıcı
Ç�ft rulo üretkenl�ğ� �le en hassas har�talar

HASSAS—En yüksek hassas�yet ve �nce ç�zg�
detayı

ÜRETKEN—Gel�şt�r�lm�ş ver�ml�l�k, daha
yüksek hız

GÜVENLİ—Dünyanın en güvenl� gen�ş
format yazıcısı

Adobe PDF Pr�nt Eng�ne �le net PDF çıktılarına
güven�n: mükemmel asetatlar ve katman
reprodüks�yonu elde ed�n.
Yüksek çözünürlüklü HP HDNA baskı kafalarıyla
en �nce ayrıntılar, net kontur ç�zg�ler� ve met�nler
elde ed�n.
HP P�xel Control �le yumuşak geç�şler elde ed�n ve
farklı renk tonları üret�n.
HP V�v�d Fotoğraf Mürekkepler�yle suya ve
solmaya karşı dayanıklı çıktılarla çalışın.

İk� baskı malzemes� türü/boyutu �ç�n ç�ft rulo
seçeneğ� ve otomat�k rulo değ�şt�rmeyle baskı
malzemes� değ�şt�rme süres�n� %40'a kadar
kısaltın.
Daha ver�ml� olun: En hızlı baskı malzemes�
�şleme, m�ls�z ve otomat�k rulo besleme deney�m�
elde ed�n.
Daha üretken olun: Düz kağıda aynı kal�tede 2 kat
daha hızlı baskı alın  ve üret�m�n en yoğun
olduğu dönemler�n kolayca altından kalkın.
Dünyanın en kolay �ş gönderme yazılımıyla
zamandan tasarruf ed�n: HP Cl�ck �le baskıya
b�rden fazla dosya gönder�n.

Ş�frelenm�ş �let�ş�m ve Er�ş�m Kontrol L�stes� �le en
�y� ver� korumasını elde ed�n.
Güvenl� PIN �le baskı sayes�nde yazıcıya ve g�zl�
belgeler�ne k�mler�n er�şeb�leceğ�n� kontrol ed�n.
HP Jet Advantage Secur�ty Manager yazılımıyla
c�hazlarınızı her zaman güvende tutun ve
güvenl�k terc�hler�n�z� kend�n�z bel�rley�n.
HP Connect�on Inspector, HP Secure Boot ve
Beyaz L�steye Alma g�b� özell�klerle en �y� ağ
korumasına güven�n.

Daha fazla b�lg� �ç�n http://www.hp.com/go/Des�gnJet-Z6-Pro
Bu yazıcı, sadece yen� veya yen�den kullanılmış b�r HP ç�p� olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan b�r ç�p kullanan kartuşları engellemek �ç�n d�nam�k güvenl�k
önlemler� kullanır. Düzenl� ürün yazılımı güncelleşt�rmeler�, bu önlemler�n etk�nl�ğ�n� sürdürecek ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecekt�r. Yen�den kullanılmış b�r HP ç�p,
yen�den kullanılmış, yen�den üret�lm�ş ve yen�den doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: http://www.hp.com/learn/ds

 HP tarafından Mart 2021'de Soget�'ye yaptırılan testlerde, HP Des�gnJet Z6 Pro 64 �nç Yazıcı �le IDC'ye göre 2020 �t�barıyla dünya genel�nde pazar payının büyük b�r çoğunluğunu tems�l eden benzer rak�p yazıcılar, kaplamalı
kağıt üzer�ne ve Normal modda ç�zg�ler� doğru üretmek �ç�n gereken �k� ç�zg� arası m�n�mum mesafe ölçülerek karşılaştırıldı (mesafe ne kadar düşükse, hassas�yet o kadar �y�). Ç�ft rulo seçeneğ� ayrı satın alınmalıdır.
 Adobe PostScr�pt®/PDF upgrade k�t sold separately. The Adobe PDF Pr�nt Eng�ne (APPE) �s Adobe’s h�gh speed, h�gh f�del�ty pr�nt platform. Vers�on 5.5 extends APPE’s lead�ng edge for pr�nt reproduct�on w�th performance

eff�c�enc�es and breakthrough render�ng features. APPE 5.5 enables pr�nters to �ncrease workow eff�c�ency and cap�tal�ze on the prof�t potent�al of �nnovat�ons �n �nkjet pr�nt technology. To learn more, v�s�t
https://www.adobe.com/products/pdfpr�nteng�ne.html
 Performans yazma s�stem� farklılıklarına göre değ�şeb�l�r. HP Image Permanence Lab tarafından yapılan görüntü kalıcılığı tahm�nler�, HP Des�gnJet Z6200 Fotoğraf Üret�m Yazıcısı �le kullanılan HP V�v�d Fotoğraf

Mürekkepler� �le aynı formüle (8 mürekkepl�) dayanmaktadır. Suya dayanıklılık performansı yazıcınıza ve yazıcınızın prof�l�ne göre değ�ş�r. Suya dayanıklılık testler�, HP Image Permanence Lab tarafından çeş�tl� HP baskı
malzemeler� üzer�nde ISO 18935 yöntem�ne göre yapılmıştır. Daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.HPLFMed�a.com/pr�ntpermanence.
 HP Des�gnJet Z6810 60 �nç Üret�m Yazıcısına kıyasla daha hızlı. Ocak 2021 tar�hl� dah�l� HP testler�ne dayanır. HP Des�gnJet Z6 Pro 64 �nç Yazıcı düz kağıt ve Hızlı modda saatte 98 m² hıza ulaşab�l�rken HP Des�gnJet Z6810

60 �nç Üret�m Yazıcısı düz kağıt ve Normal modda aynı kal�tede saatte 51 m² hıza ulaşab�l�r.
 Şubat 2021 tar�hl� dah�l� HP testler�ne göre, �k�nc� rulo seçeneğ� olmayan HP Des�gnJet Z6610/Z6810 60 �nç Üret�m Yazıcılarına kıyasla %40'a kadar daha az süre. HP Des�gnJet Z Pro Ser�s� 64 �nç Çok İşlevl� Rulo ayrı satılır.
 HP tarafından Ocak 2021'de Soget�'ye yaptırılan testlerde, HP Des�gnJet Z6 Pro 64 �nç Yazıcı �le IDC'ye göre 2020 �t�barıyla dünya genel�nde pazar payının büyük b�r çoğunluğunu tems�l eden benzer rak�p yazıcılar, 75 g/m²

ağırlığında 44 �nç Oce taslak kağıdı rulosu yüklenerek karşılaştırıldı. Rulonun "rulo tutucuya" yüklenmes�nden yazıcının yüklemey� b�t�rmes�ne kadar geçen süre ölçüldü. Her �k� yazıcıda da test aynı koşullar altında yapıldı
(üst/tepe rulo yükleme ve eğr�l�k ve boyut tesp�t� �ç�n varsayılan ayarlar).
 HP tarafından Ocak 2021'de Soget�'ye yaptırılan testlerde, HP Des�gnJet Z6 Pro 64 �nç Yazıcı �le IDC'ye göre 2020 �t�barıyla dünya genel�nde pazar payının büyük b�r çoğunluğunu tems�l eden benzer rak�p yazıcılar, HP Cl�ck

ve Canon D�rect Pr�nt & Share baskı yazılımları kullanılarak 5 A1 PDF GIS dosyası düz kağıda ve Normal modda baskı yapılarak karşılaştırıldı. Her �k� yazıcıda da test aynı koşullar altında yapıldı ve eşdeğer baskı modlarında
dosyaların "Sürüklen�p ve bırakıldığı" andan, son sayfanın yazıcıdan çıkışına kadar geçen sürey� ölçüldü. PDF, JPEG, TIFF, DWF ve HP-GL/2 dosyaları �ç�n geçerl�d�r. HP Cl�ck sadece Or�j�nal HP mürekkep sarf malzemeler�yle
uyumludur.
 HP tarafından Ocak 2021'de Soget�'ye yaptırılan çalışmada, HP Des�gnJet Z6 Pro 64 �nç Yazıcı �le IDC'ye göre 2020 �t�barıyla dünya genel�nde pazar payının çoğunluğunu tems�l eden rak�pler�n yayınlanmış güvenl�k

özell�kler� karşılaştırıldı. Karşılaştırma matr�s� ve d�ğer ayrıntılar talep ed�lmes� hal�nde sağlanır.
 HP JetAdvantage Secur�ty Manager ayrı satın alınmalıdır. Ayrıntılı b�lg� �ç�n http://www.hp.com/go/secur�tymanager adres�ne bakın.
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Tekn�k özell�kler
Baskı

Baskı hızı Hızlı: Düz kağıtta 98 m²/sa
Normal: Kuşe kağıtta 29 m²/sa
En �y�: Parlak kağıtta 14,1 m²/sa

Baskı çözünürlüğü 2400 x 1200 opt�mal dp�'ye kadar

Teknoloj� HP Termal Inkjet

Kenar boşlukları Rulo: 5 x 5 x 5 x 5 mm

Mürekkep türler� P�gment bazlı

Mürekkep damlası 7/3 pl ç�ft damla ağırlığı (M, C, PK); 6 pl tek damla ağırlığı (Y, CR, MK)

Baskı kafaları 3 evrensel baskı kafası (tüm renkler �ç�n geçerl�)

Yazıcı kafası püskürtme ucu Renk başına 3136; Toplam 18.816

Ç�zg� doğruluğu ±%0,1

M�n�mum ç�zg� gen�şl�ğ� 0,02 mm

Kısa sürel� renk kararlılığı < 1 dE2000 5 dak�kadan kısa sürede

Uzun sürel� baskı
tekrarlanab�l�rl�ğ�

Ortalama < 0,5 dE2000, renkler�n %95'� < 1,4 dE2000

Maks�mum opt�k yoğunluk 4 L* dak�ka/2,5 D

Baskı ortamları

İşleme B�r otomat�k rulo besleme, m�ls�z s�stem, akıllı rulo değ�şt�rme  �le otomat�k �k�nc� rulo besleme veya sarma makarası
özell�ğ� sağlayan �steğe bağlı çok �şlevl� rulo aksesuarı, �steğe bağlı bağımsız sarma makarası aksesuarı, ortam çıkış
bölmes�, otomat�k yatay kes�c� (çoğu kanvas dah�l tüm HP Z ser�s� yazıcı onaylı ortamları keser)

Rulo boyutu 420 - 1626-mm

Gramaj 80 - 500 g/m²

Kalınlık 0,6 mm'ye kadar

Uygulamalar Serg� ve etk�nl�k graf�kler�; İç mekan posterler�; Ç�z�mler; Har�talar; Of�s Graf�kler�; Ortofotolar; Fotoğraf�k har�talar;
Sunumlar; Render�ng; Tekn�k sunumlar

Bellek 86 GB dosya �şleme (4 GB RAM üzer�nde)

Sab�t d�sk 500 GB kend� kend�ne ş�freleme

Bağlantı

Arab�r�mler G�gab�t Ethernet (1000Base-T) (802.3, 802.3u, 802.3ab)

Yerel baskı d�ller� TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL

Yazdırma d�ller� (�steğe bağlı) Adobe PostScr�pt 3, Adobe PDF 1.7

Baskı yolları Baskı sürücüler�, HP Cl�ck, Chrome OS �ç�n baskı desteğ�, Andro�d �ç�n HP Baskı H�zmet� Eklent�s�, �OS ve Andro�d �ç�n HP
Smart uygulaması, HP SmartStream, Apple A�rPr�nt

Sürücüler W�ndows �ç�n Raster sürücüler�, macOS �ç�n raster sürücüler�
macOS �ç�n W�ndows ve PostScr�pt sürücüsü �ç�n �steğe bağlı PostScr�pt/PDF Yükseltme Set� �çeren PDF sürücüsü

Güvenl�k özell�kler� HP Secure Boot, Beyaz L�steye Alma, Rol Tabanlı Er�ş�m Denet�m�, SNMPv3, HTTPS, Güvenl�-IPP, IPsec/Güvenl�k Duvarı,
Sert�f�ka yönet�m�, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, HP Web Jetadm�n �le uyumlu, HP JetAdvantage Secur�ty Manager �le uyumlu,
Güvenl� D�sk s�lme (DoD 5220.22-M), Güvenl� Dosya s�lme, kend� kend�n� ş�freleyen HDD, ş�frelemel� PIN �le baskı, özel
yönet�c� ş�fres�, HP Connect�on Inspector

Boyutlar (G x D x Y)

Yazıcı 2605 x 790 x 1402 mm

Gönder�m 2800 x 750 x 1302 mm

Ağırlık

Yazıcı 169 kg

Gönder�m 262 kg

Kutunun �çer�ğ� HP Des�gnJet Z6 Pro Yazıcı, baskı kafaları, başlangıç mürekkep kartuşları, bakım kartuşu, yazıcı sehpası ve baskı
malzemes� bölmes�, 3 �nç rulo �ç çapı adaptörü, hızlı başvuru kılavuzu, kurulum poster�, güç kablosu, kullanıcı bakım k�t�

HP Yazılımları ve çözümler� HP Cl�ck baskı yazılımı, HP Pr�ntOS, HP Partner L�nk, HP Des�gnJet Account�ng Tool, HP Web Jetadm�n, HP SmartTracker
(�steğe bağlı), HP SmartStream (�steğe bağlı), HP JetAdvantage Secur�ty Manager (�steğe bağlı)

Ortam koşulları

Çalışma sıcaklığı 5 - 40°C

Çalışma nem� %20 - 80 Bağıl Nem

Depolama sıcaklığı -20 - 55°C

Akust�k

Ses basıncı 52 dB(A) (çalışırken), 25 dB(A) (boşta), <20 dB(A) (uyku)

Ses gücü = 6,9 B(A) (çalışırken), = 4,3 B(A) (boşta), < 4,0 B(A) (uyku)

Güç

Tüket�m 150 W (baskı); < 35 W (hazır); < 9 W (uyku); < 0,3 W (kapalı)

Gereks�n�mler G�r�ş voltajı (otomat�k aralık): 100-240 V (±%10), 50/60 Hz (±3 Hz), 3 A maks

Sert�f�kalar

Emn�yet IEC 60950-1+A1+A2 ve IEC 62368-1 �le uyumlu; ABD ve Kanada (CSA onaylı); AB
(LVD, EN 60950-1 ve 62368-1 �le uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya ve Kazak�stan
(EAC); Arjant�n (IRAM); S�ngapur (PSB), Ç�n (CCC)

Elektromanyet�k Aşağıdak�ler dah�l Sınıf A şartlarıyla uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES),
AB (EMC D�rekt�f�), Avustralya ve Yen� Zelanda (RCM), Japonya (VCCI), Kore (KCC), Ç�n
(CCC)

Çevresel ENERGY STAR 3.0, WEEE, AB RoHS, Ç�n RoHS, REACH, EPEAT

Garant� 1 yıllık sınırlı garant�. Garant� ve destek seçenekler�, ürüne, ülkeye ve yerel yasal
gereklere bağlı olarak farklılık göster�r.

S�par�ş b�lg�ler�
ürün

2QU25A HP Des�gnJet Z6 Pro 64 �nç Yazıcı

Aksesuarlar

1A4T0A HP Des�gnJet Z Pro Ser�s� 2/3 �nç Rulo İç Çapı Adaptörü
2NH46AAE HP SmartStream Belge Düzenley�c� Modülü
2NH47AAE HP SmartStream P�ksel Anal�z Modülü
5EK00A HP HD Pro 2 42 �nç Tarayıcı
6UA02AAE HP SmartStream İş Akışı Yönet�m Modülü
7HC73A HP Des�gnJet Z Pro Ser�s� 64 �nç Sarma Makarası
7HC74A HP Des�gnJet Z Pro Ser�s� 64 �nç Çok İşlevl� Rulo
7HC76A HP Des�gnJet PostScr�pt/PDF Yükseltme Takımı
8SW00A HP SmartStream USB Pre�ght Manager
8SW00AAE HP SmartStream Pre�ght Manager
8SW01A HP Des�gnJet �ç�n HP SmartStream USB Baskı Denetley�c�
8SW01AAE HP Des�gnJet �ç�n HP SmartStream Baskı Denetley�c�
8SW11A Des�gnJet �ç�n HP SmartTracker USB
8SW11AAE Des�gnJet �ç�n HP SmartTracker
G6H50B HP SD Pro 44 �nç Tarayıcı

Or�j�nal HP baskı sarf malzemeler�

1XB17A HP 775 500 ml Camgöbeğ� Mürekkep Kartuşu
1XB18A HP 775 500 ml Macenta Mürekkep Kartuşu
1XB19A HP 775 500 ml Sarı Mürekkep Kartuşu
1XB20A HP 775 500 ml Kromat�k Kırmızı Mürekkep Kartuşu
1XB21A HP 775 500 ml Foto S�yah Mürekkep Kartuşu
1XB22A HP 775 500 ml Mat S�yah Mürekkep Kartuşu
3ED19A HP 777 Des�gnJet Bakım Kartuşu
3EE09A HP 777 Des�gnJet Baskı Kafası
Or�j�nal HP mürekkepler� ve baskı kafalarıyla b�rl�kte HP gen�ş format baskı malzemeler� kullanarak tutarlı
yüksek kal�te ve kes�nt�ler� azaltan güven�l�r performans elde ed�n. Kr�t�k önem taşıyan bu b�leşenler
opt�m�ze ed�lm�ş b�r baskı s�stem� olarak b�rl�kte tasarlanmış ve üret�lm�şt�r. Or�j�nal HP mürekkepler� HP
baskı kafalarının kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarmak �ç�n tasarlanmıştır. Tam HP garant�
korumasından yararlanmak �ç�n Or�j�nal HP mürekkepler�n� kullanarak HP yazıcı yatırımınızı koruyun.
Daha fazla b�lg� �ç�n hp.com/go/Or�g�nalHP�nks adres�n� z�yaret ed�n.

Or�j�nal HP gen�ş format baskı malzemeler�

Q6583A HP Un�versal Anında Kuruyan Saten Fotoğraf Kağıdı (FSC® onaylı)  (Ger� Dönüştürüleb�l�r)  1524
mm x 30,5 m
E4J58B HP Art�st Mat Kanvas, 1524 mm x 15,2 m
C6977C HP Kalın Kuşe Kağıt (FSC® onaylı)  (Ger� dönüştürüleb�l�r)  1524 mm x 30,5 m
CH027A HP Everyday Mat Pol�prop�len, 2'l� Paket (Ger� Dönüştürüleb�l�r)  1524 mm x 30,5 m
CG460B HP Prem�um Mat Fotoğraf Kağıdı (FSC® onaylı)  (Ger� dönüştürüleb�l�r)  914 mm x 30,5 m

HP Gen�ş Format Baskı Malzemeler� portföyünün tamamını görmek �ç�n lütfen HPLFMed�a.com adres�ne
bakın.

Serv�s ve Destek

U36XME HP 3 yıllık Arızalı Ortamı Alıkoyma h�zmet� �çeren Ertes� İş Günü Yer�nde Donanım Desteğ�
U36XQE HP 5 yıllık Arızalı Ortamı Alıkoyma h�zmet� �çeren Ertes� İş Günü Yer�nde Donanım Desteğ�
U36XRPE HP 1 yıllık Arızalı Ortamı Alıkoyma h�zmet� �çeren Garant� Sonrası Ertes� İş Günü Yer�nde
Donanım Desteğ�
H4518E Ağ Kurulumu H�zmet� �çeren HP Kurulum H�zmet�

HP Destek H�zmetler� kurulum ve gen�şlet�lm�ş destek h�zmetler� sunar (2, 3, 4 ve 5 yıllık seçenekler�
bulunur). Daha fazla b�lg� �ç�n lütfen http://www.hp.com/go/cpc adres�n� z�yaret ed�n

ECO �le �lg�l� öneml� b�lg�ler
ENERGY STAR® 3.0 uyumlu, daha az enerj�; EPEAT® sert�f�kalı/çevresel açıdan terc�h ed�len ürün
Eco-Carton kartuş, plast�k ve C02e oranında sağladığı azalmayla plast�k kartuşun yer�n� alıyor
Sek�z adetten fazla 0,5 l�trel�k okyanusa g�den plast�k ş�şe kullanılarak %30 ger� dönüştürülmüş
plast�kten �mal ed�lm�ş yazıcı
FSC® onaylı kağıtlar,  ger� alma programıyla ger� dönüştürüleb�l�r çeş�tl� HP baskı malzemeler�

Lütfen baskı donanımını ve uygun baskı sarf malzemeler�n� ger� dönüştürün. Bunun nasıl yapılacağını
web s�tem�zden öğren�n: http://www.hp.com/ecosolut�ons

 Daha az enerj� kullanımı �ç�n ENERGY STAR® 3.0 uyumlu. ENERGY STAR ve ENERGY STAR �şaret�, ABD
Çevre Koruma Kurumu'nun tesc�ll� t�car� markalarıdır. Geçerl� olduğu konumlarda EPEAT® tesc�ll�d�r.
EPEAT tesc�l� ülkeye göre değ�ş�r. Ülkeye göre tesc�l durumu �ç�n http://www.epeat.net adres�ne bakın.
 C02e oranındak� düşüş plast�k mürekkep kartuşundan karton HP Eco-Carton mürekkep kartuşuna

geç�lmes�ne dayanmaktadır.
 BMG t�car� marka l�sans kodu FSC®-C115319, bkz. http://www.fsc.org. HP t�car� marka l�sans kodu

FSC®-C017543, bkz. http://www.fsc.org. FSC® onaylı bazı ürünler bazı bölgelerde bulunmaz.
 HP gen�ş format kağıt bazlı baskı malzemeler�n�n çoğu, yaygın olarak sunulan ger� dönüşüm

programları aracılığıyla veya bölgesel uygulamalara uygun olarak ger� dönüştürüleb�l�r. Bazı HP baskı
malzemeler�, ücrets�z ve kolay HP Gen�ş Format Baskı Malzemeler� ger� alma programı aracılığıyla ger�
alıma uygundur. Programlar bölgen�zde sunulmuyor olab�l�r. Ayrıntılar �ç�n bkz.
http://www.HPLFMed�a.com/hp/ecosolut�ons.

 Renkl� görüntüler �ç�n maks�mum çıkış hızı %100 renk kapsamındadır. Or�j�nal HP V�v�d Fotoğraf
Mürekkepler� �le maks�mum rulo gen�şl�ğ�nde baskı.
 HP V�v�d Fotoğraf Mürekkepler� �le En İy� veya Normal modda A0 HP Mat F�lm baskı malzemes�nde

23ºC, %50-60 bağıl nemde bel�rt�len vektör uzunluğunun ±%0,1'� veya ±0,2 mm (hang�s� daha büyükse).
 Ver� çözünürlüğüne göre teor�k değer.
 HP V�v�d Fotoğraf Mürekkepler� �le HP Prem�um Anında Kuruyan Saten Fotoğraf Kağıdı.
 Fotoğraf kağıtlarının yalnızca 1. ruloda kullanımı öner�l�r.
 BMG t�car� marka l�sans kodu FSC®-C115319, bkz. http://www.fsc.org. HP t�car� marka l�sans kodu

FSC®-C017543, bkz. http://www.fsc.org. FSC® onaylı bazı ürünler bazı bölgelerde bulunmaz.
 Ger� dönüştürüleb�l�r HP kağıtları, yaygın olarak sunulan ger� dönüşüm programları aracılığıyla veya

bölgeye özel uygulamalara göre ger� dönüştürüleb�l�r veya HP Gen�ş Format Baskı Malzemes� ger� alma
programıyla �ade ed�leb�l�r. Ger� dönüşüm programları bölgen�zde sunulmuyor olab�l�r. Ayrıntılar �ç�n bkz.
http://www.HPLFMed�a.com/hp/ecosolut�ons.
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belgede yer alan h�çb�r �fade ek garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya yazım hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.
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