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Dulkių siurblys be maišelio

FC9747/09

900 W
„PowerCyclone 8“

Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone
8“*
„AllergyLock“ sulaiko > 99,9 %** smulkių dulkių

900 W variklis – didelė siurbimo galia
„PowerCyclone 8“ ilgiau išlaiko didžiausią siurbimo galią
„Allergy Lock“ sulaiko dulkes viduje, kad išlaikytumėt aukščiausią higienos lygį
„TriActive+“ LED antgalis padeda kruopščiai išvalyti vos matomas dulkes
Integruoti priedai: patogiai laikomi, visada po ranka
Skaitmeninio galios valdymo funkcija siurbimo galiai reguliuoti
Higieniškai viena ranka ištuštinamas dulkių konteineris
Į rankeną integruotas ir paruoštas naudoti minkštas šepetys
Mažas turbininis šepetys lengvam (gyvūnų) plaukų ir pūkų pašalinimui
„Allergy H13“ filtro sistema surenka > 99,9 % smulkių dulkių
99,9 % dulkių surinkimas** – gilus valymas

*siurbimo galia palyginta su 10 perkamiausių aukščiausios klasės dulkių siurblių be maišelių (> 150 €) Vokietijoje 2019 m. 1-ą pusmetį
*** Filtravimo našumas išbandytas remiantis DIN EN 60312/11/2008.
****** Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.
****** 99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su plyšiais (IEC62885-2).



Ypatybės

Labai našus 900 W variklis

Labai našus 900 W variklis, kurio sukimosi greitis
viršija 50 000 aps./min, užtikrina didelę siurbimo
galią ir puikų valymą kiekvieną kartą.

Technologija „PowerCyclone 8“

„PowerCyclone 8“ technologija pasižymi
galingu, sūkuriniu veikimu, kad padidintų oro
srautą ir sukurtų didžiausią siurbimo galią.
Milžiniškai padidintas > 185 km/h oro srautas
cilindrinėje kameroje veiksmingai atskiria
dulkes nuo oro ir ilgiau išlaiko stipresnę
siurbimo galią, kad valymo rezultatai būtų
nepriekaištingi.

„Allergy Lock“

„Allergy Lock“ sistemoje naudojamas jutiklis,
užtikrinantis, kad prieš pradedant siurbti dulkių
surinkimo dėžė būtų visiškai sandari, sulaikytų
dulkes ir alergenus viduje, o aplinka liktų švari ir
itin higieniška.

„TriActive+“ LED antgalis

„TriActive+“ antgalis LED lemputėmis apšviečia
ant kietų grindų susikaupusias vos matomas
dulkes, tad nieko nepraleisite ir kruopščiausiai
išvalysite visų tipų kietąsias grindis. Jutiklis
automatiškai įjungia LED, kai antgalis
naudojamas, ir išjungia, kai jis nenaudojamas. 3
AA maitinimo elementai pridedami.

Integruoti priedai

Integruoti priedai patogiai laikomi
užpakaliniame skyriuje, todėl prireikus juos
visada lengva pasiekti.

Skaitmeninis galios valdymas

Su skaitmeninio galios valdymo funkcija,
lengvai, mygtuko palietimu, reguliuosite
siurbimo galią skirtingoms valymo užduotims
atlikti – nuo kietų grindų iki minkštų baldų.

Higieniškas dulkių pašalinimas

Lengvai ištuštinamas dulkių konteineris
sukonstruotas taip, kad higieniškai
ištuštintumėte viena ranka ir nesukaltumėte
dulkių debesies.

Integruotas minkštas šepetys

Dulkių valymo šepečio įrankis įmontuotas į
rankeną, kad visada būtų paruoštas naudoti
valant baldus, lygius paviršius ir apmušalus.

Mažas turbininis šepetys

Mažas turbininis šepetys sukasi, kad greitai
pašalintų plaukus, pūkus ir dulkes nuo sofų,
pagalvėlių ir kitų audinių. Puikiai tinka gyvūnų
savininkams.

900 W, „PowerCyclone 8“ FC9747/09



Specifikacijos
Bendrosios specifikacijos
Laido ilgis: 7 m
Veikimo spindulys: 10 m
Pagrindinė medžiaga: Plastikas
Technologija: „PowerCyclone 8“
Gaminio tipas: Dulkių siurblys be maišelio
Triukšmo lygis (įprastu režimu): 67–75 dB
Garantija: 2 metai
ES atitikties deklaracija: Taip
Spalva: Rašalo juodumo
Įėjimo galia (IEC): 899 W
Įėjimo galia (maks.): 900 W
Dulkių talpa: 2 l
Variklio filtras: Ilgalaikis plaunamas filtras
Išmetimo filtras: HEPA: išfiltruoja > 99,99 %
Vamzdžio sujungimas: „ActiveLock“
Nešimo rankena: Priekis ir viršus
Galios valdymas: Taip
Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių teleskopinis vamzdis
Ratukų tipas: Guma
Priedų laikymas: Integruota saugykla
Stovėjimo padėtis: Vertikali ir horizontali

Techniniai duomenys

Įtampa: 220–230 V
Dažnis: 50–60 Hz

Suderinamumas

Susiję priedai 3: CP0617 išleidžiamo oro filtras
Susiję priedai 2: CP0618 Įleidimo filtras
Susiję priedai 1: Atitinkamas filtro variantas FC8003

Svoris ir matmenys
Gaminio ilgis: 451 mm
Gaminio plotis: 292 mm
Gaminio aukštis: 292 mm
Gaminio svoris: 5,5 kg
Pakuotės ilgis: 350 mm
Pakuotės plotis: 545 mm
Pakuotės aukštis: 340 mm
Pakuotės svoris: 9,768 kg

Ilgaamžiškumas

Naudotojo vadovas: 100 % perdirbto popieriaus

Kilmės šalis

Pagaminta: Kinija

Konstrukcija

Tvari pakuotė: 100 % perdirbtų medžiagų

Priedai

Standartinis antgalis: „TriActive+“ LED antgalis
Pridedami priedai: Integruotas šepetys, siauras įrankis, mažas antgalis,
3x AA baterijos
Papildomi antgaliai: Mažas turbininis šepetys

900 W, „PowerCyclone 8“ FC9747/09

Paskelbimo data
2025-08-24
Versija: 27.27.1
EAN: 8720389015519
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisės saugomos.
„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti „Koninkslijke
Philips N.V.“ prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.


