
Ver� sayfası

HP Chromebox Enterpr�se G3
Güçlü ve kompakt. Kurumsal kullanım �ç�n hazır

Bas�t Chrome OS'n�n yanı sıra ölçekleneb�l�r
performans ve depolama sayes�nde �şgücü
üretkenl�ğ�n� opt�m�ze ed�n. Kompakt
tasarımı, çok sayıda bağlantı noktası, ç�ft 4K
mon�tör desteğ�,  hızlı, �st�krarlı bağlantıları
ve Chrome Enterpr�se Yükseltmes�  �le
kurulumu kolaydır.

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

Üretkenl�k �ç�n güçlend�r�ld�
10. Nes�l Intel® �şlemc�yle  bas�tleşt�r�lm�ş deney�m ve d�nam�k performans elde ed�n. 128 GB'a kadar
PCIe depolama  ve �st�krarlı Ethernet veya W�-F� 6  bağlantısıyla kes�nt�s�z �şb�rl�ğ� yapın ve çoklu
görev yürütün.

Kompakt tasarım. Kolay kurulum

Alan kazandıran tasarımlı Chromebox, mon�törler�n arkasına, standlara, tekerlekl� taşıyıcılara ve daha
başka konumlara kolayca monte ed�l�r.  Dar alanlar �ç�n �deald�r ve tümleş�k HDMI bağlantı noktalarına
artırılmış üretkenl�k ve �şb�rl�ğ� �ç�n ç�ft 4K mon�tör  bağlanab�l�r.

Kurumsal düzeyde güvenl�k ve yönet�leb�l�r artık daha kolay
Tamamen güvenl� Chrome Enterpr�se Yükseltmes�  ve Google Yönet�c� Konsolu �le c�haz yönet�m�n�
kolaylaştırırken zaman ve paradan da tasarruf ed�n. BT ek�b�ne ve son kullanıcıya kolaylık sağlamak
�ç�n kend�nden güvenl�, alışık olduğunuz Chrome OS dah�ld�r.

10. Nesle kadar Intel® Core™ �7 �şlemc� gücü ve performansıyla �şgücünüzün çok sayıda uygulama ve
tarayıcı penceres�n� eşzamanlı açarak ve kullanarak �şler� kolayca halletmes�n� sağlayın.
İşgücünüz �ç�n opt�mum mon�tör kurulumunu seç�n. HP Chromebox Enterpr�se G3, üç adede kadar
mon�törde gerçeğe eşdeğer çözünürlük ve muhteşem Full HD görüntü �ç�n ç�ft 4K mon�törü
destekler.
Hızlı b�r bağlantının güven�l�rl�ğ� çalışacağınız yer� bel�rleyeb�l�r. G�gab�t hızında W�-F� 6 �le yoğun
kablosuz ortamlarda hızlı ve güven�l�r bağlantı elde ed�n.
Etk�ley�c� derecede küçük ve kav�sl� tasarımla çalışma alanınızda yer açın. HP Chromebox Enterpr�se'ı
bazı HP mon�törler�n arkasına takarak dağınıklıktan kurtulun veya çözümü tamamen yükselt�p duvara
veya kola monte ed�n.
HP Chromebox Enterpr�se'ı monte etmek �ç�n VESA montaj del�kler�n� veya dar alanlarda kullanım �ç�n
�deal olan HP B300 Montaj Braket�n� kullanın. USB Type-C® 3.2 Gen 1 bağlantı noktasına bağlayın ve
tek kablodan güç, görüntü ve ver� aktarımı yapın.
Ç�ft 4K mon�tör bağlamak �ç�n �k� tümleş�k HDMI bağlantı noktası g�b� çok sayıda bağlantı noktasıyla
�şler�n�z� yürütmek �ç�n gereken tüm aksesuarları takın. B�lg� �şlem �ht�yaçlarınızı karşılamak �ç�n çeş�tl�
HP aksesuarları arasından seç�m yapın.
B�rl�kte ver�len Chrome Enterpr�se Yükseltme �le sorunsuz c�haz tümleşt�rmey� deney�mley�n.
Kullanıcı, c�haz ve f�lo yönet�m�ne yönel�k 200'den fazla pol�t�ka �le Act�ve D�rectory desteğ�n�n yanı
sıra VDI ve kurumsal mob�l�te yönet�m� çözümler�nden yararlanın.
Gel�şm�ş güvenl�k kontroller�n� etk�nleşt�r�n. Artık kaybolan c�hazları kolayca devre dışı bırakarak
kurumsal ver�ler� koruyun. Çoklu oturum açma ve Act�ve D�rectory entegrasyonu, uygun kullanıcı
er�ş�m� sağlar ve Chromebox her oturumdan sonra kullanıcı ver�ler�n� kaldıracak şek�lde
ayarlanab�l�r.
Haz�ran 2028'ya kadar otomat�k yazılım güncellemeler�, üçüncü taraf uygulama doğrulaması, v�rüs
koruması, sandbox, ş�freleme ve doğrulanmış önyükleme �le çok katmanlı koruma sağlayan ve az
bakım gerekt�ren Chrome OS �le kaygılanmadan çalışın.
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HP Chromebox Enterpr�se G3 Tekn�k Özell�kler Tablosu

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

Kullanılab�l�r İşlet�m S�stem� Chrome OS™ �le Chrome Enterpr�se Upgrade

İşlemc� a�les�
10'uncu Nes�l Intel® Core™ �3 �şlemc�; 10'uncu Nes�l Intel® Core™ �5 �şlemc�; 10'uncu Nes�l Intel® Core™ �7 �şlemc�; Intel®
Celeron® �şlemc�; Intel® Pent�um® �şlemc�

Kullanılab�l�r İşlemc�ler

Intel® Core™ �3-10110U �le Intel® UHD Graf�k Kartı (2,1 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,1 GHz'e
kadar, 4 MB L3 önbellek, 2 çek�rdek); Intel® Core™ �5-10310U �le Intel® UHD Graf�k Kartı (1,7 GHz temel frekans, Intel®
Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,4 GHz'e kadar, 6 MB L3 önbellek, 4 çek�rdek); Intel® Core™ �7-10610U �le Intel® UHD Graf�k
Kartı (1,8 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,9 GHz'e kadar, 8 MB L3 önbellek, 4 çek�rdek); Intel®
Celeron® 5205U �le Intel® UHD Graf�k Kartı (1,9 GHz temel frekans, 2 MB L3 önbellek, 2 çek�rdek); Intel® Pent�um® Gold
6405U �le Intel® UHD Graf�k Kartı (2,4 GHz temel frekans, 2 MB L3 önbellek, 2 çek�rdek)

Form faktörü M�n�

Maks�mum bellek 16 GB DDR4-2660 SDRAM 

Bellek yuvaları 2 SODIMM

Dah�l� depolama 32 GB en fazla 64 GB eMMC 5.0
en fazla 128 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Kullanılab�l�r Graf�k İşlemc�ler Tümleş�k: Intel® UHD Graf�k Kartı

Ses Realtek ALC5662-CG codec, dah�l� hoparlör, b�rleş�k m�krofon/kulaklık jakı

Bağlantı Noktaları ve Konektörler
Ön: 1 adet 3'ü 1 arada SD kart okuyucu; 1 b�rleş�k kulaklık/m�krofon; 2 SuperSpeed USB 5 Gbps s�nyal hızı ;
Ger�: 1 güç konektörü; 1 RJ-45; 1 SuperSpeed USB 5 Gbps ver� aktarım hızı; 2 SuperSpeed USB 5 Gbps ver� aktarım hızı; 2
HDMI

İlet�ş�m
LAN: Tümleş�k 10/100/1000 GbE ; WLAN: Intel® W�-F� 6 AX201 (2x2) W�-F�® ve Bluetooth® M.2 b�rleş�m kartı, vPro®
olmayan ;

Çevresel Çalışma sıcaklığı: 5°C - 35°C;
Çalışma nem�: %10 - 90 Bağıl Nem;

Güvenl�k yönet�m� Standart k�l�t yuvası;

Güç 90 W har�c� güç adaptörü, %85'e kadar ver�ml�l�k; 65 W har�c� güç adaptörü, %85'e kadar ver�ml�l�k

Boyutlar 14,93 x 14,93 x 4 cm

Ağırlık 0,59 kg; (B�l�nen en düşük ağırlık. Ağırlık yapılandırmaya göre değ�ş�r.)

Ekoloj�k et�ketler ENERGY STAR® sert�f�kalı; Geçerl� olduğu konumlarda EPEAT® 2019 tesc�ll�d�r; TCO

Sürdürüleb�l�r etk� özell�kler� Düşük halojen

Kutunun �çer�ğ� Belgeler; Har�c� güç kaynağı; HP Chromebox

Garant� 1 yıllık (1-1-0) sınırlı garant� ve h�zmet tekl�f� kapsamında 1 yıl boyunca parça ve �şç�l�k sunulur. Hükümler ve koşullar
ülkelere göre farklılık göstereb�l�r. Bazı kısıtlamalar ve �st�snalar geçerl�d�r.
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HP Chromebox Enterpr�se G3

Aksesuarlar ve h�zmetler (dah�l değ�ld�r)

HP 3 yıllık D�züstü B�lg�sayarlar �ç�n
Sonrak� İş Günü Yer�nde Donanım
Desteğ�

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı b�r tekn�syenden 3 yıl boyunca sonrak� �ş günü yer�nde
Donanım Desteğ� alın.
Ürün numarası: UQ992E
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HP Chromebox Enterpr�se G3
Mesaj Altb�lg�ler�
 Tek Chrome Enterpr�se Yükseltmes� dah�ld�r. Tek seferl�k kurulum, abonel�k, Google Yönet�c� Konsolu ve kuruluşunuzun etk� alanı adı gerek�r. Lütfen https://support.google.com/a/answer/60216 adres�ne bakın. Google Yönet�c� Konsolu ayrı satılır.
 4K mon�tör ayrı satılır ve ürüne dah�l değ�ld�r. 4K görüntü �ç�n 4K �çer�k gerek�r.
 Kablosuz er�ş�m noktası ve �nternet h�zmet� gerek�r ve ayrı satılır. Herkese açık kablosuz er�ş�m noktalarının kullanılab�l�rl�ğ� sınırlıdır. W�-F� 6, öncek� 802.11 tekn�k özell�kler�yle ger�ye dönük olarak uyumludur. W�-F� 6 (802.11ax) tekn�k özell�kler� taslak n�tel�ğ�nded�r

ve n�ha� değ�ld�r. N�ha� tekn�k özell�kler�n taslak tekn�k özell�klerden farklı olması durumunda, Chromebox'ın d�ğer 802.11ax c�hazlarıyla �let�ş�m kurma özell�ğ� etk�leneb�l�r.
 Çok Çek�rdek teknoloj�s�, bel�rl� yazılım ürünler�n�n performansını artırmak �ç�n tasarlanmıştır. Bu teknoloj�n�n kullanımından bazı müşter�ler veya yazılım uygulamaları yararlanamayab�l�r. Performans ve saat frekansı, uygulama �ş yükünün yanı sıra do
 Depolama sürücüler� �ç�n, GB = 1 m�lyar bayt. B�ç�mlend�r�lm�ş gerçek kapas�te daha azdır. 8,0 GB'a kadar d�sk alanı kullanılamaz.
 Montaj donanımı ayrı satılır.
 Full HD (FHD) mon�törler ve kablolar gerek�r ve ayrı satılır. Full HD (FHD) görüntü �ç�n FHD �çer�k gerek�r.
 Üçüncü taraf yönet�m l�sansları gerek�r ve ayrı satılır.
 Mon�tör ayrı satılır. Braket hakkında rehberl�k �ç�n mon�tör Hızlı Tekn�k Özell�kler�ne bakın.
 Ayrı olarak veya �steğe bağlı özell�k olarak satılır.
 Daha fazla b�lg� �ç�n https://support.google.com/chrome/a/answer/6220366?hl=en adres�ne bakın.
 W�-F� 6 (802.11ax) sayes�nde, aynı yönlend�r�c�ye bağlı �k� c�haz arasında ver� aktarımı yaparken W�-F�® destekl� g�gab�t hızlarına ulaşılab�l�r. Ayrı satılan ve 160 MHz kanalları destekleyen kablosuz yönlend�r�c� gerek�r.
 Çoklu oturum açma yazılımı gerek�r ve ayrı satılır. Daha fazla b�lg� �ç�n https://support.google.com/chrome/a/answer/6060880?hl=en adres�ne bakın.
 Act�ve D�rectory yazılımı gerek�r ve ayrı satılır. Daha fazla b�lg� �ç�n https://support.google.com/chrome/a/answer/7497916?hl=en adres�ne bakın.

Tekn�k Özell�kler Altb�lg�ler�
 Paylaşılan v�deo belleğ� (UMA), v�deo performansı �ç�n toplam s�stem belleğ�n�n b�r kısmını kullanır. V�deo performansına ayrılmış s�stem belleğ�, d�ğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.
 Depolama sürücüler� �ç�n, GB = 1 m�lyar bayt. B�ç�mlend�r�lm�ş gerçek kapas�te daha azdır. eMMC'n�n 5,1 GB'a kadar b�r kısmı Chrome OS™ ve bölümler�ne atanmıştır/ayrılmıştır.
 Kablosuz er�ş�m noktası gerekl�d�r ve ayrı olarak satılır. Herkese açık kablosuz er�ş�m noktalarının kullanılab�l�rl�ğ� sınırlıdır.
 Tüm güç kaynakları tüm bölgelerde kullanılamaz. 65 W yalnızca Intel® Celeron® �ç�nd�r ve 90 W yalnızca Intel® �5 ve �7 �ç�nd�r.
 IEEE 1680.1−2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. Statüsü ülkeden ülkeye değ�şeb�l�r. Daha fazla b�lg� �ç�n www.epeat.net adres�n� z�yaret ed�n.
 Har�c� güç kaynakları, güç kabloları, d�ğer kablolar ve çevre b�r�mler� Düşük Halojenl� değ�ld�r. Satın aldıktan sonra ed�n�len serv�s parçaları Düşük Halojenl� olmayab�l�r.
 Intel® Turbo Boost teknoloj�s� �ç�n, Intel Turbo Boost özell�kl� b�r �şlemc�ye sah�p b�r b�lg�sayar gerek�r. Intel Turbo Boost performansı donanım, yazılım ve genel s�stem yapılandırmasına bağlı olarak farklılık göster�r. Daha fazla b�lg� �ç�n

www.�ntel.com/technology/turboboost adres�n� z�yaret ed�n.
 Tek Chrome Enterpr�se Yükseltmes� dah�ld�r. Tek seferl�k kurulum, abonel�k, Google Yönet�c� Konsolu ve kuruluşunuzun etk� alanı adı gerek�r. Lütfen https://support.google.com/a/answer/60216 adres�ne bakın. Google Yönet�c� Konsolu ayrı satılır.
 Çok çek�rdek teknoloj�s�, bel�rl� yazılım ürünler�n�n performansını arttırmak �ç�n tasarlanmıştır. Bu teknoloj�n�n kullanımından bazı müşter�ler veya yazılım uygulamaları yararlanamayab�l�r. Performans ve saat frekansı, uygulama �ş yükünün yanı sıra donanım ve

yazılım yapılandırmalarınıza göre değ�ş�kl�k göster�r. Intel'�n numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntem�, daha yüksek performans �ç�n b�r ölçüt değ�ld�r.

Güncellemeler� �ç�n kayıt www.hp.com/go/getupdated

© Copyr�ght 2023 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden haber ver�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n sunulan tüm garant�ler, bu ürün ve
h�zmetlerle b�rl�kte ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu belgede yer alan h�çb�r �fade ek garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya yazım
hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.
 
Bluetooth, sah�b�ne a�t b�r t�car� markadır ve HP, Inc. tarafından l�sanslı olarak kullanılmaktadır. Google, Andro�d, Chrome OS, Google Dr�ve ve Google logosu Google Inc. ş�rket�n�n �zn�yle kullanılan
tesc�ll� t�car� markalarıdır. Intel ve Core, Intel Corporat�on veya yan kuruluşlarının ABD ve/veya d�ğer ülkelerdek� t�car� markaları ya da tesc�ll� t�car� markalarıdır. USB Type-C® ve USB-C®, USB
Implementers Forum'un t�car� markalarıdır.
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