
Ver� sayfası

HP LaserJet Enterpr�se 700 Yazıcı M712
ser�s�
Işık hızında, enerj�y� ver�ml� kullanan, s�yah-beyaz A3 baskı
4600 yapraklık kapas�te sayes�nde A3 boyutuna kadar olan kağıtlarda yüksek hac�ml� ve s�yah-beyaz baskı �şler�n� kolayca yapın .
Enerj� tasarrufu ve �k� taraı baskı özell�kler�yle mal�yetler� kontrol altına alın. Hassas kurumsal ver�ler� koruyun ve baskı �lkeler�n�
merkez� olarak yönet�n.

Hızlı A3 baskı özell�ğ� �le büyük boy kağıda hızla yazdırın.
Çalışma gruplarına yönel�k bu s�yah-beyaz A3 yazıcının olağanüstü hızlı baskı alma
özell�kler� sayes�nde zamandan kazanın ve �şler�n�z�n durmaksızın yürümes�n� sağlayın.
Sayfanın kenarına kadar ç�ft taraı baskı özell�ğ�yle A3 büyüklüğüne kadar sayfa
boyutlarında s�yah-beyaz baskı seçenekler�n� gen�şlet�n.
Üretkenl�ğ� artırın – yüksek hac�ml� baskı �şler�nde 4.600 yapraklık kapas�te sayes�nde daha
az kağıt yükley�n .
Toner kartuşlarını kolayca değ�şt�r�n. Sık yapılan baskı �şler� �ç�n yüksek kapas�tel� or�j�nal HP
toner kartuşlarını terc�h ed�n .

Kaynakları koruyun ve mal�yetler� kontrol altına alın.
Enerj� tasarrufu sağlayın – HP Auto-On/Auto-Off ve Instant-on Teknoloj�s� enerj�den
tasarruf etmen�ze yardımcı olur , .
Otomat�k �k� taraı baskı özell�ğ� �le kağıt kullanımını %50'ye varan oranda azaltın.
Or�j�nal HP toner kartuşları HP Gezegen Ortaklığı programı aracılığıyla ücrets�z olarak
kolayca ger� dönüştürülür .

BT yönet�m�n� bas�tleşt�r�n ve ver�ler�n�z� koruma altına alın.
F�lo düzey�nde güvenl�k çözümler�yle baskı ve görüntüleme korumalarını artırın ve
kurumsal ver�ler� koruyun.
Ürüne yüklenen HP Yüksek Performanslı Güvenl� Sab�t D�sk �le yazıcıda saklanan g�zl�
b�lg�ler� koruma altına alın .
Ek�pmanı �zlemen�z� ve çalışma süres�n� artırmanızı sağlayan HP Web Jetadm�n �le baskı
yönet�m�n� merkez�leşt�r�n .
Donanım tümleşt�rme ceb� (HIP) aracılığıyla kart ve rozet okuyucular g�b� güvenl�k çözümler�
ekley�n .

İler�ye dönük, kullanımı kolay b�r çözüm �ç�m yatırım yapın.
Yatırımınızı değer�n� artırın – HP FutureSmart Ürün Yazılımı �le aygıt özell�kler�n� kolaylıkla
güncelley�n ve gen�şlet�n.
HP ePr�nt �le akıllı telefonunuzu veya tablet�n�z� kullanarak d�led�ğ�n�z yerden baskı alın .
İşler� renkl� kontrol panel�nden yönet�n. Kolay er�ş�ml� USB bağlantı noktasıyla ash
sürücülerden baskı alın.
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Ürün tanıtımı
HP LaserJet Enterpr�se 700 M712xh yazıcı:

1. Çözüm tümleşt�rme �ç�n Donanım Tümleşt�rme Ceb�
2. 10 düğmel� tuş takımı �çeren 4 hatlı renkl� ekran
3. Dosyaları doğrudan yazdırmak �ç�n kolay er�ş�ml� USB bağlantı noktası
4. Yerleş�k otomat�k �k� yüze yazdırma
5. Letter ve legal boyutlarındak� ortamlar �ç�n 250 yapraklık �k� adet g�r�ş teps�s�
6. 100 yapraklık çok amaçlı teps� 1 yaklaşık 199 g/m² değerler�ndek� özel ortamları �şler
7. Toplam 1100 yapraklık g�r�ş kapas�tes� �ç�n 500 sayfalık g�r�ş teps�s�
8. 250 yapraklı çıktı bölmes�
9. HP Jetd�rect G�gab�t Ethernet yazıcı sunucusu
10. H�-Speed USB 2.0 baskı g�r�ş�
11. H�-Speed USB 2.0 bağlantı noktası (üçüncü taraf aygıtlara bağlanmak �ç�n)
12. 800 MHz �şlemc� veya 512 MB standart bellek
13. HP Yüksek Performanslı Güvenl� Sab�t D�sk

Ser�ye bakış

Model HP LaserJet Enterpr�se 700 Yazıcı M712dn HP LaserJet Enterpr�se 700 Yazıcı M712xh

Ürün numarası CF236A CF238A

Kontrol panel� 4 satırlı LCD (renkl� met�n ve graf�kler); 10 düğmel� tuş takımı

Baskı hızı A4: Dak�kada 41 sayfa / dak�kada 27 görüntü (ç�ft taraı) – A3: Dak�kada 20 sayfa / dak�kada 13 görüntü (ç�ft taraı)

Donanım tümleşt�rme ceb� Evet

100 yapraklık çok amaçlı teps� 1 Evet

250 yapraklık teps� 2 Evet

250 yapraklık teps� 3 Evet

500 yapraklık teps� 4 İsteğe Bağlı Evet

Otomat�k �k� taraı yazdırma Evet

HP Yüksek Performanslı Güvenl� Sab�t D�sk Yok Evet

ENERGY STAR ® onaylı Evet

Yapılandırılab�l�r Öğeler, Aksesuarlar, Sarf Malzemeler� ve Destek
Aksesuarlar CF239A HP LaserJet 500 Yapraklık Besley�c� ve Teps�

CF243A HP LaserJet 1x500-sheet Kab�nl� Besley�c� ve Sehpa
CF242A HP LaserJet 3x500-sheet Besley�c� ve Sehpa
CF245A HP LaserJet 3500 sayfalık Yüksek Kapas�tel� G�r�ş Teps�s� ve Sehpa

CE483A HP 512 MB 144 p�n x32 DDR2 DIMM
J8026A HP Jetd�rect 2700w USB Kablosuz Baskı Sunucusu

Serv�s ve Destek U6Z05E HP 3 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonrak� İş Günü LaserJet M712 Donanım Desteğ�
U6Z06E HP 4 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonrak� İş Günü LaserJet M712 Donanım Desteğ�
U6Z07E HP 5 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonrak� İş Günü LaserJet M712 Donanım Desteğ�
U6Z24PE HP 1 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Garant� Sonrası Sonrak� İş Günü LaserJet M712 Donanım Desteğ�
U6Z21PE HP 2 yıllık Garant� Sonrası Sonrak� İş Günü LaserJet M712 Donanım Desteğ�
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Tekn�k özell�kler
Model HP LaserJet Enterpr�se 700 Yazıcı M712dn HP LaserJet Enterpr�se 700 Yazıcı M712xh

Ürün numarası CF236A CF238A

İşlevler Yazdırın

Kontrol panel� 5,08 cm, 4 hatlı LCD (renkl� met�n ve graf�kler); �ş denet�m düğmeler�; LED durum göstergeler�; 10 düğmel� tuş takımı, Donanım Tümleşt�rme Ceb�; kolay er�ş�ml�
USB

Baskı

Baskı teknoloj�s� Laser

Baskı hızı S�yah (A4, normal) Dak�kada 41 sayfaya kadar ; S�yah (A4, ç�ft taraı): Dak�kada 26 görüntüye kadar ; S�yah (A3, normal): Dak�kada 20 sayfaya kadar (dak�kada
13'e kadar ç�ft taraı görüntü baskısı)

İlk sayfa çıkış hızı S�yah (A4, hazır): 10,5 sn kadar kısa b�r süre

Baskı çözünürlüğü S�yah (en �y�): 1200 x 1200 dp�'ye kadar ; Teknoloj�: HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt, 600 dp�, 300 dp�

Aylık baskı kapas�tes� 100.000 sayfaya kadar A4; Öner�len aylık sayfa sayısı: 5000 - 20.000 arası

Yazıcı akıllı yazılım özell�kler� HP ePr�nt, Apple A�rPr�nt™, Mopr�a sert�f�kalı, HP Otomat�k Açılma/Otomat�k Kapanma Teknoloj�s�, FutureSmart Ürün Yazılımı, Donanım Tümleşt�rme Ceb�, Kolay
Er�ş�ml� USB

Standart yazıcı d�ller� HP PCL 6, HP PCL 5, HP postscr�pt 3 emülasyonu, yerel PDF yazdırma (v 1.4)

Baskı alanı Yazdırma kenar boşlukları üst: 2 mm, Alt: 2 mm, Sol: 2 mm, Sağ: 2 mm; Maks�mum baskı alanı:

Ç�ft taraı baskı Otomat�k (standart)

İşlemc� hızı 800 MHz

Bağlantı

Standart 2 H�-Speed USB 2.0; 1 H�-Speed USB 2.0 Aygıtı; 1 G�gab�t Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 H�-Speed USB 2.0 Kolay Er�ş�ml� Walkup USB; 1 Donanım Tümleşt�rme
Ceb� (HIP)

İsteğe Bağlı 802.11b/g/n kablosuz LAN (�stasyon modu), d�ğer ağ aksesuarları, HP Jetd�rect 2700w USB Kablosuz Yazıcı Sunucusu

Kablosuz İsteğe bağlı, donanım aksesuarı satın alındığında etk�nleşt�r�l�r

Mob�l baskı yeteneğ� HP ePr�nt; Apple A�rPr�nt™; Mopr�a™ sert�f�kalı

Desteklenen ağ protokoller� IPv4/IPv6: Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS v10.2.4 veya daha yen� b�r sürümü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS D�scovery, IPP,
Secure-IPP, IPsec/Güvenl�k Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP D�rect Mode, WS Baskı

Ağ özell�kler� HP Jetd�rect Ethernet üzer�nden katıştırılmış yazdırma sunucusu (standart) şunları destekler: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve G�gab�t
Ethernet bağlantılarında 802.3az (EEE) desteğ�; IPsec (standart); 802.11b/g/n kablosuz ağ kullanımı (�steğe bağlı)

Sab�t d�sk Standart, 8 GB Katı Hal Sürücüsü (SSD) Standart, Yüksek Performanslı Güvenl� Sab�t D�sk, 500 GB

Bellek Standart: 512 MB; En yüksek: 1 GB
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Tekn�k özell�kler
Model HP LaserJet Enterpr�se 700 Yazıcı M712dn HP LaserJet Enterpr�se 700 Yazıcı M712xh

Ürün numarası CF236A CF238A

Ortam kullanımı

Kağıt teps�s� sayısı Standart: 3 ; En yüksek: 6 Standart: 4 ; En yüksek: 6

Baskı malzemes� türler� Kağıt (renkl�, antetl�, haf�f, düz, önceden basılmış, önceden del�nm�ş, ger� dönüştürülmüş, müsvedde kağıdı, sert kağıt), mektup kağıdı, kart destes�, zarf, et�ket,
saydam, parşömen

Baskı malzemes� boyutu
Özel (ölçü): Teps� 1: 76,2 x 127 - 312 x 469,9 mm; Teps� 2: 148 x 210 mm - 297
- 363 mm; Teps� 3: 148 x 210 mm - 297 - 431 mm ; Desteklenen (ölçü): Teps� 1,
2: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Teps� 3: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)

Özel (ölçü): Teps� 1: 76,2 x 127 - 312 x 469,9 mm; Teps� 2: 148 x 210 mm - 297
- 363 mm; Teps� 3, 4: 148 x 210 mm - 297 - 431 mm ; Desteklenen (ölçü): Teps�
1, 2: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Teps� 3: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Teps� 4:
A3; A4; A4-R; A5; B5 (JIS)

Ortam kullanımı

Standart g�r�ş: 100 yapraklık çok amaçlı teps�, 250 yapraklık 2 adet g�r�ş teps�s�
Standart çıkış: 250 yapraklı çıktı bölmes� İsteğe bağlı g�r�ş: 500 yapraklık �steğe
bağlı g�r�ş teps�s�, kab�n ve sehpa �çeren �steğe bağlı 1x500-sheet kağıt besley�c�,
sehpa �çeren �steğe bağlı 3x500-sheet kağıt besley�c�, sehpa �çeren 3500
yapraklık yüksek kapas�tel� g�r�ş teps�s� (yalnızca A4)

Standart g�r�ş: 100 yapraklık çok amaçlı teps�, 250 yapraklık 2 adet g�r�ş teps�s�,
500 yapraklık g�r�ş teps�s� Standart çıkış: 250 yapraklı çıktı bölmes� İsteğe bağlı
g�r�ş: Kab�n ve sehpa �çeren �steğe bağlı 1x500-sheet kağıt besley�c� ve sehpa
�çeren, 3500 yapraklık, yüksek kapas�tel� �steğe bağlı g�r�ş teps�s� (yalnızca A4)

Baskı malzemes� ağırlığı Teps� 1: 60 - 199 g/m²; Teps� 2, 3: 60 - 120 g/m²; Teps� 1: 60 - 199 g/m2; Teps� 2, 3, 4: 60 - 120 g/m²;

G�rd� kapas�tes�
Teps� 1: yaprak: 100; zarar: 10, et�ket: 100; saydamlar: 100; kartpostal: 10
Teps� 2: yaprak: 250 Teps� 3: yaprak: 250 En yüksek: 4.600 yaprağa kadar
(CF239A (1 adet) ve CF243A b�rl�kte kurulab�l�r; Başka h�çb�r g�r�ş aksesuarı
b�rleşt�r�lemez)

Teps� 1: yaprak: 100; zarar: 10, et�ket: 100; saydamlar: 100; kartpostal: 10
Teps� 2: yaprak: 250 Teps� 3: yaprak: 250; yaprak: 500 (4. teps�) En yüksek:
4.600 yaprağa kadar (CF239A (1 adet) ve CF243A b�rl�kte kurulab�l�r; Başka
h�çb�r g�r�ş aksesuarı b�rleşt�r�lemez)

Çıktı kapas�tes� Standart: 250 yaprağa kadar Zarf: 50 zarfa kadar Saydam: 250 yaprağa kadar En yüksek: 250 yaprağa kadar

Uyumlu �şlet�m s�stem�

W�ndows 10, W�ndows 8, W�ndows 7, W�ndows V�sta, W�ndows Server 2008 (32 b�t/64 b�t), W�ndows Server 2008 R2 (64 b�t), W�ndows Server 2003 (SP1+); Mac
OS X v10.6, v10.7; İşlet�m s�stem�ne yönel�k en son destek çözümler� �ç�n bkz.: C�tr�x ve W�ndows Term�nal Serv�ces (http://www.hp.com/go/upd), Novell
(http://www.novell.com/�pr�nt), L�nux (http://www.hpl�p.net), UNIX (http://www.hp.com/go/un�x, http://www.hp.com/go/un�xmodelscr�pts,
http://www.hp.com/go/jetd�rectun�x_software), SAP aygıt türler� (http://www.hp.com/go/sap/dr�vers, http://www.hp.com/go/sap/pr�nt), HP ePr�nt Mob�le
Sürücüsü (http://www.hp.com/go/epr�ntmob�ledr�ver)

M�n�mum s�stem gereks�n�mler�
W�ndows: W�ndows 10, W�ndows 8, W�ndows 7, W�ndows V�sta, W�ndows Server 2008, W�ndows Server 2008 R2, W�ndows Server 2003 (SP1+): 200 MB
kullanılab�l�r sab�t d�sk alanı (�şlet�m s�stem� uyumlu donanım s�stem gereks�n�mler� �ç�n bkz. http://www.m�crosoft.com);
Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB boş sab�t d�sk alanı; �şlet�m s�stem� �le uyumlu donanım s�stem gereks�n�mler� �ç�n bkz. apple.com

Ürünle gelen yazılım W�ndows Yükley�c�, HP PCL 6 ayrık sürücü, Mac Yükley�c�, HP Postscr�pt emülasyon sürücüsü

Güvenl�k yönet�m� Yönet�m güvenl�ğ�: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterpr�se, 802.1x k�ml�k doğrulaması (EAP- PEAP, EAP-TLS), TLS üzer�nden IPP, Sert�f�ka �le IPsec/F�rewall, Önceden
Paylaşılan Anahtar K�ml�k Doğrulaması ve Kerberos K�ml�k Doğrulaması; IPsec Eklent�s�n� kullanan WJA-10 IPsec Yapılandırması Desteğ�

Yazıcı yönet�m� HP Web Jetadm�n, HP Ut�l�ty (Mac)

Boyutlar ve ağırlık

Yazıcı boyutları (G x D x Y) M�n�mum 568 x 596 x 392 mm; En yüksek: 858 x 989 x 392 mm M�n�mum 568 x 596 x 517 mm; En yüksek: 858 x 989 x 517 mm

Yazıcı ağıtlığı 38,5 kg 49,8 kg

Çalıştırma koşulları Sıcaklık: 10 - 32,5ºC; Nem: %30 - 70 Bağıl Nem

Depolama koşulları Sıcaklık: 0 - 60ºC ; Nem: %10 - 90 Bağıl Nem

Akust�k Akust�k güç em�syonları: 6,8 B(A); Akust�k basınç em�syonları: 54 dB(A)

Güç
Gereks�n�mler: G�r�ş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) ;
Tüket�m: 786 vat (baskı), 22,1 vat (hazır), 6,1 vat (uyku), 0,21 vat (kapalı).
Normal Elektr�k Tüket�m� (TEC): 3,289 kW/Hafta. ;
Güç kaynağı türü: Dah�l� güç kaynağı

Gereks�n�mler: 110 volt g�r�ş voltajı: 110 - 127 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2
Hz); 220 volt g�r�ş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Ç�ft
voltaj değ�l, güç kaynağı Seçenek kodu tanımlayıcı numarası �çeren parça
numarasına göre değ�ş�kl�k göster�r) ;
Tüket�m: 786 vat (baskı), 22,1 vat (hazır), 6,1 vat (uyku), 0,21 vat (kapalı).
Normal Elektr�k Tüket�m� (TEC): 3,289 kW/Hafta. ;
Güç kaynağı türü: Dah�l� güç kaynağı

Enerj� tasarrufu sağlayan teknoloj� HP Auto-On/Auto-Off Teknoloj�s�; Anında Açılma Teknoloj�s�;

Sert�f�kalar
Elektromanyet�k em�syon standardı: CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A Sınıfı);
EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008;EN
55024:1998 +A1 +A2; CE İşaret� �le 2004/108/EC Sayılı EMC D�rekt�f� (Avrupa);
her ülke �ç�n gerekl� olan d�ğer EMC onayları

Elektromanyet�k em�syon standardı: CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A Sınıfı);
EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008;EN
55024:1998 +A1 +A2; CE İşaret� �le 2004/108/EC Sayılı EMC D�rekt�f� (Avrupa);
her ülke �ç�n gerekl� olan d�ğer EMC onayları
ENERGY STAR® belgel�; EPEAT® S�lver

Blue Angel uyumlu Yok; Lütfen ECI belges�ne bakın Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnızca or�j�nal HP sarf malzemeler�
kullanıldığında sağlanır

Üret�ld�ğ� ülke/bölge Ç�n’de üret�lm�şt�r

Kutunun �çer�ğ�
CF236A HP LaserJet Enterpr�se 700 M712dn; HP S�yah LaserJet Toner Kartuşu
(yaklaşık 10.000 sayfa); İk� taraı baskı �ç�n otomat�k dupleksley�c�; Başlangıç
Kılavuzu, CD �çeren sürücüler ve elektron�k belgeler; Güç kablosu

CF238A HP LaserJet Enterpr�se 700 M712xh Yazıcı; HP S�yah LaserJet Toner
Kartuşu (yaklaşık 10.000 sayfa); Başlangıç Kılavuzu, CD �çeren sürücüler ve
elektron�k belgeler; Güç kablosu; Yüksek Performanslı Güvenl� 250 GB Sab�t
D�sk; 500 yapraklık g�r�ş teps�s�

Garant� Ik� y�ll�k s�n�rl� donan�m garant�s�; 7 gün 24 saat web desteg�
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D�pnotlar

 HP LaserJet Enterpr�se 700 yazıcı M712dn model�n�n taban kağıt kapas�tes� 600 yapraktır (250 yapraklık 2 teps� ve 100 yapraklık b�r çok amaçlı teps�). HP LaserJet Enterpr�se 700 yazıcı M712xh model�n�n taban kağıt kapas�tes�
1.100 yapraktır (250 yapraklık 2 teps�, 1x100-sheet çok amaçlı teps� ve 1x500-sheet teps�). Maks�mum kapas�te �steğe bağlı aksesuarlarla 4.600 yaprağa kadar yüksel�r.
 HP LaserJet CF214X s�yah toner kartuşu ürüne dah�l değ�ld�r; ayrı olarak satın alab�l�rs�n�z.
 HP Otomat�k Açılma ve Otomat�k Kapanma özell�kler� yazıcı ve ayarlara bağlıdır.
 Geleneksel yapışma kullanan ürünlerle karşılaştırılmıştır.
 Programın kullanılab�l�rl�ğ� değ�ş�kl�k göster�r. Daha fazla b�lg� �ç�n bkz http://www.hp.com/recycle.
 HP Yüksek Performanslı Güvenl� Sab�t D�sk, yalnızca HP LaserJet Enterpr�se 700 M712xh Yazıcıda bulunur.
 HP Web Jetadm�n ücrets�zd�r ve www.hp.com/go/webjetadm�n adres�nden �nd�r�leb�l�r.
 Donanım tümleşt�rme ceb� aracılığıyla uygulanan çözümler�n ek olarak satın alınması gerekeb�l�r.
 HP web özell�kl� yazıcı �ç�n Internet bağlantısı ve HP ePr�nt hesap kaydı gerekt�r�r (uygun yazıcıların l�stes�, desteklenen belgeler ve görüntü türler� �le d�ğer HP ePr�nt ayrıntıları �ç�n bkz. www.hp.com/go/epr�ntcenter). Mob�l c�hazlar

�ç�n Internet bağlantısı ve e-posta özell�ğ� gerekl�d�r. Kablosuz er�ş�m noktası gerekt�reb�l�r. Ayrı olarak satın alınan ver� planları veya kullanım ücretler� uygulanab�l�r. Baskı süreler� ve bağlantı hızları değ�şeb�l�r. Bazı HP LaserJet
yazıcılar ürün yazılımı yükseltmeler� gerekt�reb�l�r.

Tekn�k özell�kler yasal uyarılar

 İlk test belgeler� grubu har�ç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/pr�ntercla�ms. Tam hız, s�stem konf�gürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgen�n karmaşıklığına
bağlı olarak değ�ş�r.

http://www.hp.com/tr
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