
Ver� sayfası

HP Color LaserJet Enterpr�se M856dn
Muhteşem renkler basarken maks�mum üretkenl�ğ� koruyun.

Çalışma süres�n� en üst düzeye çıkarırken olağanüstü renkler basın, üstel�k artık or�j�nal HP JetIntell�gence toner
teknoloj�s�yle. Tutarlı şek�lde hızlı çıktılar, har�ka baskılar ve HP'n�n en güçlü güvenl�ğ�n� bekley�n.

Bu yazıcı, sadece yen� veya yen�den kullanılmış
b�r HP ç�p� olan kartuşlarla çalışmak üzere
tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan b�r ç�p
kullanan kartuşları engellemek �ç�n d�nam�k
güvenl�k önlemler� kullanır. Düzenl� ürün
yazılımı güncelleşt�rmeler�, bu önlemler�n
etk�nl�ğ�n� sürdürecek ve daha önce çalışır
durumda olan kartuşları engelleyecekt�r.
Yen�den kullanılmış b�r HP ç�p, yen�den
kullanılmış, yen�den üret�lm�ş ve yen�den
doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak
sağlar. Daha fazlası:
http://www.hp.com/learn/ds

Öneml� Haberler
Dünyanın en güvenl� baskı deney�m�

JetIntell�gence teknoloj�s�
Olağanüstü renk performansı

M�n�mum kes�nt�, maks�mum üretkenl�k

Olağanüstü renk performansıyla �şler�n�z ön plana çıkar
Belgeler ve pazarlama materyaller� �ç�n daha gen�ş renk aralığı ve ekstra canlılık sağlayan özel baskı modu.

Dayanıklı, canlı, yüksek kal�tel� renkl� baskılarla profesyonel düzeyde kal�te elde ed�n.

JetIntell�gence özell�kl� Or�j�nal HP Tonerler ve görüntüleme tamburları �le profesyonel kal�te ve performans
elde ed�n.

SRA 3 kağıda basarak ve uygun boyuta küçülterek kenar boşluksuz A3 pazarlama materyaller� üret�n.

HP'n�n en güvenl� baskı deney�m�
F�lonuzdak� her b�r yazıcı kend� çalışma kodunu denetler ve saldırılara karşı kend�n� onarır.
Şüphel� �stekler� ve kötü amaçlı yazılımları engellemek amacıyla yazıcınızın g�den ağ bağlantıları �ncelen�r.

Saldırıları algılamak ve önlemek �ç�n bellek etk�nl�ğ� sürekl� olarak �zlen�r

Ürün yazılımı, HP tarafından d�j�tal olarak �mzalanan gerçek kod olup olmadığını bel�rlemek �ç�n başlatma
sırasında otomat�k olarak denetlen�r.

M�n�mum kes�nt�, maks�mum üretkenl�k
Toner ve görüntüleme tamburunu san�yeler �ç�nde değ�şt�r�n. İk�s� de kolay er�ş�leb�l�r ve kutudan çıktığında
önceden takılmıştır.

Maks�mum üretkenl�k �ç�n tasarlanmış HP LaserJet yazıcı �le kes�nt�ler� engelley�n.
Bu yazıcıyı çok çeş�tl� kağıt �şleme aksesuarlarıyla �ş �ht�yaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olacak şek�lde
uyarlayın.

Baskıları alıp yola koyulun. Bu HP LaserJet hızla uyanır ve dak�kada 56 sayfaya varan hızlarla çabucak baskı
yapar (A4).

Çevreye duyarlı tasarım
Öncüller�ne göre %78'e varan oranda azaltılmış enerj� tüket�m�nden ve artırılmış sürdürüleb�l�rl�kten
faydalanın.

Kutusundan çıkar çıkmaz kağıttan tasarruf ed�n. Ç�ft taraı baskı ayarı, varsayılan kağıt tasarruf moduna
ayarlanmıştır.
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Ürün tanıtımı

HP Color LaserJet Enterpr�se M856dn göster�lmekted�r

1. 10,9 cm (4,3 �nç) renkl� graf�kl� dokunmat�k ekran
2. 500 yapraklık çıkış bölmes�

3. Ön kapak (JetIntell�gence tonerlere ve görüntüleme tamburlarına er�ş�m)
4. Otomat�k ç�ft taraı baskı

5. 550 yapraklık teps� 2, en fazla 297 x 432 mm (11,7 x 17 �nç) baskı malzemes�
boyutlarını destekler
6. Donanım Tümleşt�rme Ceb�

7. Kolay er�ş�ml� USB g�r�ş�
8. Üst sağ kapak (baskı yoluna er�ş�m)

9. Sağ kapak (füzer ve baskı yoluna er�ş�m)
10. 100 yapraklık çok amaçlı teps� 1, en fazla 305 x 457 mm (12 x 18 �nç) ve SRA3 baskı
malzemes� boyutlarını destekler
11. 2 Yüksek Hızlı USB 2.0 Host bağlantısı

12. G�gab�t/Hızlı Ethernet 10/100/1000Base-TX ağ bağlantı noktası
13. H�-Speed USB 2.0 c�haz bağlantı noktası

Aksesuarlar, Sarf Malzemeler� ve Destek
Sarf Malzemeler� W2004A HP 660A Or�j�nal LaserJet Görüntüleme Tamburu (ISO/IEC 19752 uyarınca 65.000 standart sayfa)

W2010A HP 659A S�yah Or�j�nal LaserJet Toner (~16,000 pages)
W2010X HP 659X Yüksek Kapas�tel� S�yah Or�j�nal LaserJet Toner (~34,000 pages)

W2011A HP 659A Camgöbeğ� Or�j�nal LaserJet Toner (13,000 pages)
W2011X HP 659X Yüksek Kapas�tel� Camgöbeğ� Or�j�nal LaserJet Toner (29,000 pages)
W2012A HP 659A Sarı Or�j�nal LaserJet Toner (13,000 pages)

W2012X HP 659X Yüksek Kapas�tel� Sarı Or�j�nal LaserJet Toner (29,000 pages)
W2013A HP 659A Macenta Or�j�nal LaserJet Toner (13,000 pages)

W2013X HP 659X Yüksek Kapas�tel� Macenta Or�j�nal LaserJet Toner (29,000 pages)
Aksesuarlar 2NR09A HP 2 GB 144 P�ml� DDR3 TAA Sürümü DIMM

3JN69A HP Jetd�rect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı

4QL32A HP Leg�c Secure USB Okuyucu
5EL03A FIPS Doğrulamalı HP Güvenl� Sab�t D�sk Sürücüsü (TAA Uyumlu)

B5L28A HP Dah�l� USB Bağlantı Noktaları
B5L29A HP Yüksek Performanslı Güvenl� Sab�t D�sk
B5L31A HP Yabancı Arab�r�m Bağlantısı

E5K48A HP 1 GB x32 144 p�nl� (800 MHz)DDR3 SODIMM
E5K49A HP 2 GB x32 144 P�ml� (800 MHz) DDR3 SODIMM

J8031A HP Jetd�rect 2900nw Baskı Sunucusu
T3V27A HP LaserJet 550 Yapraklık Kağıt Teps�s�

T3V28A HP LaserJet Yazıcı Sehpası
T3V29A HP Color LaserJet 2x550-sheet Besley�c� ve Sehpa
T3V30A HP LaserJet 2700 Yapraklık Yüksek Kapas�tel� Kağıt Teps�s� ve Sehpa

X3D03A HP USB Evrensel Kart Okuyucu
Y7C05A HP HIP2 Tuş Vuruşu Okuyucu

Serv�s ve Destek UC2U9E HP 3 yıl Color LaserJet Enterpr�se M856 �ç�n Arızalı Ortam Alıkoyma h�zmet� �çeren Sonrak� İş Günü serv�s
UC2V0E HP 4 yıl Color LaserJet Enterpr�se M856 �ç�n Arızalı Ortam Alıkoyma h�zmet� �çeren Sonrak� İş Günü serv�s
UC2V1E HP 5 yıl Color LaserJet Enterpr�se M856 �ç�n Arızalı Ortam Alıkoyma h�zmet� �çeren Sonrak� İş Günü serv�s
UC2W1PE HP 1 yıl Garant� Sonrası Color LaserJet M856 �ç�n Arızalı Ortam Alıkoyma h�zmet� �çeren Sonrak� İş Günü serv�s
UC2W2PE HP 2 yıl Garant� Sonrası Color LaserJet M856 �ç�n Arızalı Ortam Alıkoyma h�zmet� �çeren Sonrak� İş Günü serv�s
U9JT3E Departman Yazıcısı �ç�n HP Anında serv�s
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Tekn�k özell�kler
Model HP Color LaserJet Enterpr�se M856dn

Ürün numarası T3U51A

İşlevler Yazdırın

Kontrol panel� Ana sayfa düğmel� 10,92 cm (4,3 �nç) Kızılötes� dokunmat�k panel

Baskı

Baskı teknoloj�s� Laser

Baskı hızı S�yah (A4, normal): Dak�kada 56 sayfaya kadar Renkl� (A4, normal): Dak�kada 56 sayfaya kadar ; S�yah (A4, ç�ft taraı): Dak�kada 56 görüntüye kadar Renkl� (A4, ç�ft taraı): Dak�kada 56 görüntüye kadar

İlk sayfa çıkış hızı S�yah (A4, hazır): 5,9 sn kadar kısa sürede Renkl� (A4, hazır): 6,3 sn kadar kısa sürede ; Renkl� (A4, uyku): 11,6 sn kadar kısa sürede Renkl� (A4, uyku): 11,8 sn kadar kısa sürede

Baskı çözünürlüğü S�yah (en �y�): 1200 x 1200 dp�'ye kadar Renkl� (en �y�): 1200 x 1200 dp�'ye kadar ; Teknoloj�: HP ImageREt 4800, Gel�şt�r�lm�ş (600 x 600 dp�), İnce Ç�zg�ler (1200 x 1200 dp�), Qu�ckv�ew (300 x 300 dp�), Kal�bre Ed�lm�ş Pantone

Aylık baskı kapas�tes� 250.000 sayfaya kadar A4; Öner�len aylık sayfa sayısı : 50.000'e kadar

Yazıcı akıllı yazılım özell�kler� Baskı ön�zleme, ç�ft taraı baskı, tek yaprakta çok sayfa baskı (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, f�l�granlar, baskı �şler�n� saklama, kolay er�ş�ml� USB, HP EasyColor

Standart yazıcı d�ller� HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 sürücüsü, yalnızca Web'de mevcuttur), HP postscr�pt düzey 3 emülasyonu, yerel PDF baskısı (v 1.7), Apple A�rPr�nt™, Google Cloud Pr�nt

Yazı t�pler� HP PCL'de ölçekleneb�l�r 105 dah�l� TrueType yazı t�p�; Barkod yazı t�p� çeş�tler� (Kod 39, I2 / 5, UPC/ENA, Kod 128, OCR-A/OCR-B); HP Postscr�pt sev�ye 3 emülasyonda ölçekleneb�l�r 92 dah�l� yazı t�p� (yerleş�k Euro s�mges�); 1 dah�l� Un�code Yazı T�p� (Andale Mono WorldType); 2 Dah�l�
W�ndows V�sta 8 Yazı T�p� (Cal�br�, Cambr�a); Ek yazı t�p� çözümler� üçüncü taraf ash bellek kartlarıyla kullanılab�l�r; HP LaserJet Yazı T�pler� ve IPDS Emülasyonu http://www.hp.com/go/laserjetfonts adres�nde bulunab�l�r

Baskı alanı Yazdırma kenar boşlukları üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Sol: 5 mm, Sağ: 5 mm; Maks�mum baskı alanı : 316 x 453 mm

Ç�ft taraı baskı Otomat�k (standart)

İşlemc� hızı 1,2 GHz

Bağlantı

Standart 1 H�-Speed USB 2.0 C�haz; 2 H�-Speed USB 2.0 arka ana bağlantı noktası; 1 kolay er�ş�leb�l�r USB 2.0 ana bağlantı noktası; 1 G�gab�t/Hızlı Ethernet 10/100/1000 Base-TX ağ bağlantı noktası; 1 Donanım Tümleşt�rme Ceb� 2'nc� nes�l (HIP2)

İsteğe Bağlı HP Jetd�rect 2900nw Baskı Sunucusu J8031A, HP Jetd�rect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı 3JN69A

Mob�l baskı yeteneğ� HP ePr�nt; Apple A�rPr�nt™; Google Cloud Pr�nt™; Mopr�a™ Sert�f�kalı

Desteklenen ağ protokoller�
Dah�l� ağ bağlantısı çözümü �le: TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 D�rect Mode, LPD (yalnızca raw kuyruk desteğ�), Web Baskı H�zmetler�, IPP 2.0, Apple A�rPr�nt™, HP ePr�nt, FTP Baskı, Google Cloud Pr�nt; Keş�f: SLP, Bonjour, Web H�zmetler� Keşf�; IP Yapılandırması:
IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel, TFTP Yapılandırması, ARP-P�ng), IPv6 (Durum B�lg�s� Olmayan Bağlantı-Yerel ve Yönlend�r�c� �le, DHCPv6 �le Durum b�lg�l�); Yönet�m: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet, TFTP Yapılandırması, Syslog; Güvenl�k: SNMPv3, SSL Sert�f�ka Yönet�m�,
IPSec/Güvenl�k Duvarı, ACL, 802.1x

Ağ özell�kler� Evet, şunları destekleyen HP Jetd�rect Ethernet üzer�nden yerleş�k baskı sunucusu (standart) yoluyla: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve G�g L�nks bağlantılarında 802.3az (EEE) desteğ�; IPsec (standart); 802.11a/b/g/n kablosuz ağ �let�ş�m� (�steğe bağlı), �k�nc�
Ethernet bağlantı noktası (�steğe bağlı)

Sab�t d�sk İsteğe bağlı 500 GB kullanılab�l�r sab�t d�sk alanı: HP Yüksek Performanslı Güvenl� Sab�t D�sk sürücüsü, 500 GB B5L29A; HP TAA Sürümü Güvenl� Sab�t D�sk Sürücüsü 5EL03A

Bellek Standart: 1,5 GB ;En yüksek:  3,5 GB

Ortam kullanımı

Kağıt teps�s� sayısı Standart: 2 ;En yüksek: 6

Baskı malzemes� türler� Kağıt (düz, ağır, ekstra ağır, parlak, haf�f, ger� dönüştürülmüş, sert), zarar, et�ketler, parlak f�lm, karton, asetat

Baskı malzemes� boyutu

Özel (ölçü): 100 yapraklık çok amaçlı Teps� 1: 64 x 127 - 320 x 457,2 mm; 550 yapraklık g�r�ş Teps�s� 2: 148 x 148 - 297 x 431,8 mm; İsteğe bağlı 1 x 550 ve 2 x 550 teps� ve sehpa: 148 x 148 - 320 x 457,2 mm; İsteğe bağlı 2700 yapraklık HCI kağıt teps�s� ve sehpa: 279,4 x 210 mm -
297 x 215,9 Desteklenen (ölçü): 100 yapraklık çok amaçlı Teps� 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Of�c�o 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Kartpostal (JIS), Zarar: B5,
C5, C6, DL; 550 yapraklık g�r�ş Teps�s� 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Of�c�o 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); İsteğe bağlı 1 x 550 ve 2 x 550 teps� ve sehpa: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3,
RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Of�c�o 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Kartpostal (JIS); İsteğe bağlı 2.700 yapraklık HCI kağıt teps�s� ve sehpa: A4

Ortam kullanımı Standart g�r�ş: 100 yapraklık çok amaçlı teps�; 550 yapraklık g�r�ş teps�s� Standart çıkış: 500 yapraklık çıkış bölmes� İsteğe bağlı g�r�ş: En fazla �k� adet: 1 x 550 yapraklık kağıt teps�s�; En fazla b�r adet: 2 x 550 yapraklık kağıt teps�s� ve sehpa; 2.700 (1.600 + 1.100) yapraklık HCI kağıt
teps�s� ve sehpa

Baskı malzemes� ağırlığı 100 yapraklık çok amaçlı Teps� 1: 60 - 300 g/m²; 550 yapraklık g�r�ş Teps�s� 2: 60 - 256 g/m²; İsteğe bağlı 1 x 550 ve 2 x 550 teps� ve sehpa: 60 - 256 g/m²; İsteğe bağlı 2700 yapraklık HCI kağıt teps�s� ve sehpa: 60 - 256 g/m²

G�rd� kapas�tes� Teps� 1: Yaprak: 100 yapraklık çok amaçlı teps� 1 (80 g/m²); Asetat: 50: Zarf: 10, Et�ket: 50 Teps� 2: Yaprak: 550 (80 g/m²); Asetat: 200; Et�ket: 200 Teps� 3: İsteğe bağlı 1 x 550 ve 2 x 550 teps� ve sehpa - Yaprak: 550 (80 g/m²); Asetat: 200, Et�ket: 200; İsteğe bağlı 2.700 yapraklık HCI
kağıt teps�s� ve sehpa - Yaprak: 1.100 + 1.600 (80 g/m²) En yüksek: 4.450 yaprağa kadar (80 g/m² kağıt)

Çıktı kapas�tes� Standart: 500 yaprağa kadar Zarf: 50 zarfa kadar Saydam: 50 yaprağa kadar En yüksek: 500 yaprağa kadar

Uyumlu �şlet�m s�stem�

W�ndows Cl�ent OS (32/64 b�t): W�n10, W�n8.1, W�n7 Starter Ed�t�on SP1, UPD W�n7 Ult�mate; Mob�l OS: �OS, Andro�d; Apple® macOS H�gh S�erra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catal�na v10.15; Ayrı PCL6 Yazıcı Sürücüsü: Desteklenen �şlet�m s�stemler�
hakkında daha fazla b�lg� �ç�n http://www.support.hp.com adres�n� z�yaret ed�n. Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürün adınızı g�r�n ve Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu arayın, Desteklenen İşlet�m S�stemler� bölümünü arayın; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüler�:
Desteklenen �şlet�m s�stemler� hakkında daha fazla b�lg� �ç�n http://www.support.hp.com adres�n� z�yaret ed�n. Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürün adınızı g�r�n ve Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu arayın, Desteklenen İşlet�m S�stemler� bölümünü arayın; UPD
PCL6 / PS Yazıcı Sürücüler�, Desteklenen İşlet�m s�stemler�: Desteklenen �şlet�m s�stemler� hakkında daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/upd

Uyumlu ağ �şlet�m s�stemler�

W�ndows Server 2008 R2 64 b�t (SP1), W�ndows Server 2012 64 b�t, W�ndows Server 2012 R2 64 b�t, W�ndows Server 2016 64 b�t, W�ndows Server 2019 64 b�t; Yük Devretme Kümes� 2008 R2; Yük Devretme Kümes� 2012 R2; Term�nal sunucusu 2008 R2; Uzak Masaüstü sunucusu
2012 R2; C�tr�x Server 6.5; C�tr�x XenApp & XenDesktop 7.6; Novell �Pr�nt sunucusu; "C�tr�x Ready K�t Sert�f�kası: C�tr�x Server 7.18 sürümüne kadar, daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.c�tr�xready.c�tr�x.com; L�nux: Daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.developers.hp.com/hp-l�nux-
�mag�ng-and-pr�nt�ng; Un�x: Daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/un�xmodelscr�pts; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüler�: Desteklenen �şlet�m s�stemler� hakkında daha fazla b�lg� �ç�n http://www.support.hp.com adres�n� z�yaret ed�n. Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürün adınızı
g�r�n ve Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu arayın, Desteklenen İşlet�m S�stemler� bölümünü arayın; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüler�; Desteklenen İşlet�m s�stemler�: Desteklenen �şlet�m s�stemler� hakkında daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/upd

M�n�mum s�stem gereks�n�mler� W�ndows: 2 GB boş sab�t d�sk alanı, �nternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, �nternet tarayıcısı. Ek �şlet�m s�stem� donanım gereks�n�mler� �ç�n bkz. http://www.m�crosoft.com
Mac: 2 GB boş sab�t d�sk alanı, �nternet bağlantısı veya USB bağlantı noktası. İşlet�m s�stem� donanım gereks�n�mler� �ç�n bkz. http://www.apple.com

Ürünle gelen yazılım Yazılım çözümler� Kutuya dah�l değ�ld�r, bunlar sadece http://www.hp.com, http://www.123.hp.com adresler�nde bulunur

Güvenl�k yönet�m� Yönet�m güvenl�ğ�: SNMPv3, bağlantı noktası 7627 üzer�nden Web H�zmetler�, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Sert�f�ka Yönet�m�, Yerleş�k Web Sunucusu, WPA2-Enterpr�se, 802.1X k�ml�k doğrulaması (EAP-PEAP, EAP-TLS), Sert�f�kalı IPSec/Güvenl�k Duvarı, Önceden Paylaşılan
Anahtar K�ml�k Doğrulaması ve Kerberos K�ml�k Doğrulaması; IPsec Eklent�s�n� kullanan WJA-10 IPsec Yapılandırması Desteğ�

Yazıcı yönet�m� HP Pr�nter Ass�stant; HP Dev�ce Toolbox; HP Web JetAdm�n Yazılımı; HP JetAdvantage Secur�ty Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; HP Un�versal Pr�nt Dr�ver �ç�n Pr�nter Adm�n�strator Resource K�t (Dr�ver Conf�gurat�on Yardımcı Programı; Dr�ver Deployment Yardımcı
Programı; Managed Pr�nt�ng Adm�n�strator)

Boyutlar ve ağırlık

Yazıcı boyutları (G x D x Y) M�n�mum 556 x 610 x 520 mm; En yüksek: 921 x 610 x 598 mm

Yazıcı ağıtlığı 52,3 kg

Çalıştırma koşulları Sıcaklık: 10 - 32,5°C Nem: %30 - 70 Bağıl Nem

Depolama koşulları Sıcaklık: -20 - 40°C

Akust�k Akust�k güç em�syonları: 6,8 B(A) Akust�k basınç em�syonları: 53 dB(A)

Güç

Gereks�n�mler: G�r�ş voltajı: 220 V - 240 V nom�nal (+/-%10), 50 - 60 Hz nom�nal (+/- 3 Hz), 6 A;
Tüket�m: 870 watt (baskı), 77 watt (hazır), 0,7 watt (uyku), 0,7 watt (HP Otomat�k Kapanma/Otomat�k Açılma), 0,08 watt (Otomat�k Kapanma), 0,08 watt (Kapalı);
Genel Elektr�k Tüket�m� (TEC) : Blue Angel: 2,669 kWh/Hafta; Energy Star 3.0: 0,725 kWh/Hafta;
Güç kaynağı türü: Dah�l� 115 V veya 220 V Güç Kaynağı

Enerj� tasarrufu sağlayan teknoloj� HP Auto-On/Auto-Off Teknoloj�s�; Anında Açılma Teknoloj�s�;

Sert�f�kalar
Elektromanyet�k em�syon standardı: CISPR 22:2008 (Uluslararası) - Sınıf A, CISPR 32:2012 (Uluslararası) - Sınıf A, EN 55032:2012 (AB) - Sınıf A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC D�rekt�f� 2014/30/AB. Her ülke �ç�n gerekl� olan d�ğer EMC onayları.
ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® S�lver; CECP;
Blue Angel uyumlu Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnızca or�j�nal HP sarf malzemeler� kullanıldığında sağlanır

Sürdürüleb�l�r etk� özell�kler� Cıvasız

Üret�ld�ğ� ülke/bölge Japonya'da �mal ed�lm�şt�r

Kutunun �çer�ğ� T3U51A HP Color LaserJet Enterpr�se M856dn yazıcı; HP S�yah Or�j�nal LaserJet Toner (16.000 sayfa), HP Camgöbeğ�, Macenta ve Sarı Or�j�nal LaserJet Tonerler (her b�r� 13.000 sayfa); 4 HP Or�j�nal LaserJet Görüntüleme Tamburu (her renk 65.000 sayfa); Başlangıç Kılavuzu; 1 Güç
kablosu

Garant� Ik� y�ll�k s�n�rl� donan�m garant�s�; 7 gün 24 saat web desteg�.
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Ver� sayfası | HP Color LaserJet Enterpr�se M856dn

D�pnotlar

 Aynı sınıf rak�p yazıcıların yayınlanan güvenl�k özell�kler�ne �l�şk�n 2019 tar�hl� HP �ncelemes�ne dayanmaktadır. Yalnızca HP, saldırıları �zley�p algılayarak otomat�k durdurab�len ve önyükleme sırasında yazılım bütünlüğünü kend�
kend�ne otomat�k doğrulayab�len güvenl�k özell�kler�n�n b�r b�rleş�m�n� sunar. Yazıcıların l�stes� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/Pr�ntersThatProtect. Daha fazla b�lg� �ç�n: http://www.hp.com/go/pr�ntersecur�tycla�ms.
 ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, �lk test belgeler� grubu dah�l değ�ld�r. Gerçek hız s�stem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgen�n karmaşıklığına bağlı olarak değ�ş�kl�k göster�r.
 Normalleşt�r�lm�ş TEC Değer� 2019 kullanılan HP Dah�l� testler�ne dayanmaktadır.
 Ülkeye özgü kurulum tekn�k özell�kler�ne bağlıdır.
 FCC Sınıf A em�syonlarıyla uyumlu olan aygıtlar, FCC tarafından b�r ürünün t�car� ortamda çalıştırılması �ç�n �z�n ver�len em�syon düzeyler�nden daha az zorlu (yüksek) olanları karşılar. FCC sınıf A aygıtları, meskun ortamlarda

kullanılmak üzere pazarlanamaz ve FCC sınıf A aygıtları anten �let�ş�mler�n� engelleme r�sk� yüksek olduğu �ç�n meskun ortamda kullanılmak amacıyla satın alınmamalıdır.

Tekn�k özell�kler yasal uyarılar

 ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, �lk test belgeler� grubu ölçüme dah�l değ�ld�r. Daha fazla b�lg� �ç�n http://www.hp.com/go/pr�ntercla�ms adres�ne bakın. Gerçek hız s�stem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye
ve belgen�n karmaşıklığına bağlı olarak değ�ş�kl�k göster�r.
 ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla b�lg� �ç�n http://www.hp.com/go/pr�ntercla�ms adres�ne bakın. Gerçek hız s�stem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgen�n karmaşıklığına bağlı olarak

değ�ş�kl�k göster�r.
 Baskı kapas�tes�, aylık en fazla res�ml� çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer, d�ğer HP LaserJet veya HP Renkl� LaserJet aygıtlarına �l�şk�n ürün sağlamlığının karşılaştırmasını ve yazıcılar �le MFPʼler�n bağlantılı k�ş�ler�n veya

grupların talepler�n� karşılayacak şek�lde dağıtılmasını sağlar.
 HP, uzatılmış garant� süres� üzer�nden sarf malzemes� değ�şt�rme aralıklarını ve aygıt ömrünü �çeren etkenlere göre ayda basılan sayfa sayısının en uygun aygıt performansı �ç�n bel�rt�len aralık �çer�s�nde olmasını öner�r.
 HP Roam'ı etk�nleşt�rmek �ç�n, bazı c�hazlarda ürün yazılımının yükselt�lmes� ve Bluetooth® Low Energy (BLE) �şaretç�s� özell�kler� eklemek �ç�n �steğe bağlı aksesuar gerekeb�l�r. Abonel�k gerekeb�l�r. Daha fazla b�lg� �ç�n

http://www.hp.com/go/roam adres�n� z�yaret ed�n.
 Yapılandırma Sayfaları, 1 GB DIMM yüklend�kten sonra maks�mum belleğ� 2 GB olarak b�ld�r�r. Bu da, bu ürünün beklenen b�r davranışıdır.
 Aksesuarsız ve çok amaçlı teps� kapalıyken.
 Baskı kartuşlarıyla.
 Akust�k değerler� değ�şeb�l�r. Güncel b�lg�ler �ç�n http://www.hp.com/support adres�ne bakın. Test ed�len yapılandırma: temel model, tek taraı baskı, dak�kada ortalama 56 sayfa hızında A4 kağıt.
 Güç gereks�n�mler� yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmen�z, yazıcının hasar görmes�ne neden olur ve garant�y� geçers�z kılar. Enerj� tüket�m� değerler�, t�p�k

olarak 115 V aygıt üzer�nde yapılan ölçümlere dayanmaktadır.
 BA TEC, Best TEC'ye eş�tt�r. Güç gereks�n�mler�, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmey�n. Voltajı dönüştürmen�z yazıcının hasar görmes�ne neden olur ve garant�y� geçers�z kılar. Energy Star

Sürüm 3.0 TEC, Energy Star Sürüm 2.0 TEC değerler� veya BA TEC değerler�yle kıyaslanamaz. BA, Energy Star Sürüm 2.0 TEC kullanır. Energy Star değer� t�p�k olarak 115V c�haz ölçümler�ne dayanmaktadır.
 Geçerl� olduğu konumlarda EPEAT® tesc�ll�d�r. EPEAT tesc�l� ülkeye göre değ�ş�r. Ülkeye göre tesc�l durumu �ç�n http://www.epeat.net adres�ne bakın.
 Standart tonerler dah�ld�r; 16.000 s�yah beyaz ve 13.000 renkl� b�leş�k (C/M/Y) sayfa kapas�tes�. Beyan ed�len ortalama s�yah ve renkl� b�leş�k (C/M/Y) toner kapas�teler� ISO/IEC 19798'e ve sürekl� baskıya dayanmaktadır. Gerçek

baskı kapas�teler� basılan res�mlere ve d�ğer etkenlere göre öneml� ölçüde değ�ş�r. Ayrıntılı b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsuppl�es.

http://www.hp.com/tr

© Copyr�ght 2023 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden haber ver�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n sunulan tüm garant�ler, bu ürün ve
h�zmetlerle b�rl�kte ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu belgede yer alan h�çb�r �fade ek garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya yazım
hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.
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