
Veri sayfası

HP Chromebox G3
Güçlü ve kompakt. İş için hazır

Basit Chrome OS'nin yanı sıra ölçeklenebilir
performans ve depolama sayesinde işgücü
üretkenliğini optimize edin. Kompakt
tasarımı, çok sayıda bağlantı noktası, çift 4K
monitör desteği,  hızlı, istikrarlı bağlantıları
ve Chrome otomatik güncellemeleri  ile
kurulumu kolaydır

*Ürün resmi, gerçek üründen farklı olabilir

Intel Inside® Programı Beyanı
Intel Boost Beyanı

Üretkenlik için güçlendirildi

10. Nesil Intel® işlemciyle basitleştirilmiş deneyim ve dinamik performans elde
edin.  128 GB PCIe depolama alanı  ve istikrarlı Ethernet veya Wi-Fi 6  bağlantısıyla
kesintisiz işbirliği yapın ve çoklu görev yürütün.

Kompakt tasarım. Kolay kurulum

Alan kazandıran tasarımlı Chromebox, monitörlerin arkasına, standlara, tekerlekli
taşıyıcılara ve daha başka konumlara kolayca monte edilir.  Dar alanlar için idealdir
ve tümleşik HDMI bağlantı noktalarına artırılmış üretkenlik ve işbirliği için çift 4K
monitör  bağlanabilir.

Kurumsal sınıf güvenlik
HP Chromebox G3 cihazınızın Haziran 2028'e kadar otomatik güncellemeler
alacağını ve Chrome OS ile yerleşik antivirüs korumasına sahip olduğunu bilmenin
güvenini yaşayın.  Yerleşik Kensington Kilit yuvası ile cihazınızı hırsızlığa karşı fiziksel
olarak koruyun.

10. Nesle kadar Intel® Core™ i7 işlemci gücü ve performansıyla işgücünüzün çok
sayıda uygulama ve tarayıcı penceresini eşzamanlı açarak ve kullanarak işleri
kolayca halletmesini sağlayın.
İşgücünüz için optimum monitör kurulumunu seçin. HP Chromebox G3 üç adede
kadar monitörde gerçeğe eşdeğer çözünürlük ve muhteşem Full HD görüntü için çift
4K monitörü destekler.
Hızlı bir bağlantının güvenilirliği çalışacağınız yeri belirleyebilir. Gigabit hızında Wi-Fi
6 ile yoğun kablosuz ortamlarda hızlı ve güvenilir bağlantı elde edin.
Çift 4K monitör bağlamak için iki tümleşik HDMI bağlantı noktası gibi çok sayıda
bağlantı noktasıyla işlerinizi yürütmek için gereken tüm aksesuarları takın. Bilgi
işlem ihtiyaçlarınızı karşılamak için çeşitli HP aksesuarları arasından seçim yapın.
Etkileyici derecede küçük ve kavisli tasarımla çalışma alanınızda yer açın. İş için HP
Chromebox'ı bazı HP monitörlerin arkasına takarak dağınıklıktan kurtulun veya
çözümü tamamen yükseltip duvara veya kola monte edin.
İş için HP Chromebox'ı monte etmek için VESA montaj deliklerini veya dar alanlarda
kullanım için ideal olan HP B300 Montaj Braketini kullanın. USB Type-C® 3.2 Gen 1
bağlantı noktasına bağlayın ve tek kablodan güç, görüntü ve veri aktarımı yapın.
Haziran 2026'ya kadar otomatik yazılım güncellemeleri, üçüncü taraf uygulama
doğrulaması, virüs koruması, sandbox, şifreleme ve doğrulanmış önyükleme ile çok
katmanlı koruma sağlayan ve az bakım gerektiren Chrome OS ile kaygılanmadan
çalışın.
Tümleşik Kensington Kilidi yuvasıyla ortak alanlarda cihaz hırsızlığını engelleyin ve
BT departmanının rahat etmesini sağlayın.
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HP Chromebox G3 Teknik Özellikler Tablosu

*Ürün resmi, gerçek üründen farklı olabilir

Kullanılabilir İşletim Sistemi Chrome OS™

İşlemci ailesi 10'uncu Nesil Intel® Core™ i3 işlemci; 10'uncu Nesil Intel® Core™ i5 işlemci; 10'uncu Nesil Intel® Core™ i7 işlemci; Intel® Celeron® işlemci;
Intel® Pentium® işlemci

Kullanılabilir İşlemciler

Intel® Core™ i3-10110U ile Intel® UHD Grafik Kartı (2,1 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,1 GHz'e kadar, 4 MB L3
önbellek, 2 çekirdek); Intel® Core™ i5-10310U ile Intel® UHD Grafik Kartı (1,7 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,4
GHz'e kadar, 6 MB L3 önbellek, 4 çekirdek); Intel® Core™ i7-10610U ile Intel® UHD Grafik Kartı (1,8 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost
Teknolojisi ile 4,9 GHz'e kadar, 8 MB L3 önbellek, 4 çekirdek); Intel® Celeron® 5205U ile Intel® UHD Grafik Kartı (1,9 GHz temel frekans, 2
MB L3 önbellek, 2 çekirdek); Intel® Pentium® Gold 6405U ile Intel® UHD Grafik Kartı (2,4 GHz temel frekans, 2 MB L3 önbellek, 2 çekirdek)

Form faktörü Mini

Maksimum bellek 16 GB DDR4-2660 SDRAM 

Bellek yuvaları 2 SODIMM

Dahili depolama 32 GB en fazla 64 GB eMMC 5.0
en fazla 128 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Kullanılabilir Grafik İşlemciler Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 610; Intel® UHD Grafik Kartı 620; Intel® HD Grafik Kartı 620
(Tümleşik grafik kartı işlemciye bağlı olarak değişir.)

Ses Realtek ALC5662-CG codec, dahili hoparlör, birleşik mikrofon/kulaklık jakı

Genişletme yuvaları Bir 3'ü 1 arada SD kart okuyucusu

Bağlantı Noktaları ve Konektörler
Ön: 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı
Geri: 1 güç konektörü; 1 RJ-45; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 1 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı
(Güç İletimi, DisplayPort™); 2 HDMI

İletişim LAN: Tümleşik 10/100/1000 GbE ; WLAN: Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® M.2 birleşim kartı, vPro® olmayan ;

Çevresel Çalışma sıcaklığı: 5°C - 35°C; 
Çalışma nemi: %10 - 90 Bağıl Nem; 

Güvenlik yönetimi Standart kilit yuvası

Güç 90 W harici güç adaptörü, %85'e kadar verimlilik; 65 W harici güç adaptörü, %85'e kadar verimlilik

Boyutlar 14,93 x 14,93 x 4 cm

Ağırlık 0,59 kg (Bilinen en düşük ağırlık. Ağırlık yapılandırmaya göre değişir.)

Enerji verimliliği uygunluğu ENERGY STAR® sertifikalı; Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® 2019 tescillidir; TCO

Sürdürülebilir etki özellikleri Düşük halojen

Kutunun içeriği Belgeler; Harici güç kaynağı; HP Chromebox

Garanti 1 yıllık (1-1-0) sınırlı garanti ve hizmet teklifi kapsamında 1 yıl boyunca parça ve işçilik sunulur. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık
gösterebilir. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerlidir.
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HP Chromebox G3

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP 3 yıllık Dizüstü Bilgisayarlar için
Sonraki İş Günü Yerinde Donanım
Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 3 yıl boyunca sonraki iş günü yerinde
Donanım Desteği alın.
Ürün numarası: UQ992E
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Mesaj Altbilgileri
 Daha fazla bilgi için https://support.google.com/chrome/a/answer/6220366?hl=en adresine bakın.
 4K monitörler ayrı satılır ve ürüne dahil değildir. 4K görüntü için 4K içerik gerekir.
 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir ve ayrı satılır. Herkese açık kablosuz erişim noktalarının kullanılabilirliği sınırlıdır. Wi-Fi 6, önceki 802.11 teknik özellikleriyle geriye dönük olarak uyumludur. Wi-Fi 6 (802.11ax) teknik özellikleri taslak niteliğindedir

ve nihai değildir. Nihai teknik özelliklerin taslak teknik özelliklerden farklı olması durumunda, Chromebox'ın diğer 802.11ax cihazlarıyla iletişim kurma özelliği etkilenebilir.
 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra do
 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. 8,0 GB'a kadar disk alanı kullanılamaz.
 Montaj donanımı ayrı satılır.
 Kablo ve kilit ayrı satılır ve ürüne dahil değildir.

 Full HD (FHD) monitörler ayrı satılır ve ürüne dahil değildir. Full HD (FHD) görüntü için FHD içerik gerekir.
 Monitör ayrı satılır. Braket hakkında rehberlik için monitör Hızlı Teknik Özelliklerine bakın.
 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
 Wi-Fi 6 (802.11ax) sayesinde, aynı yönlendiriciye bağlı iki cihaz arasında veri aktarımı yaparken Wi-Fi® destekli gigabit hızlarına ulaşılabilir. Ayrı satılan ve 160 MHz kanalları destekleyen kablosuz yönlendirici gerekir.

 

Teknik Özellikler Altbilgileri
 Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını yükseltmek için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından tüm müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra d
 Paylaşılan video belleği (UMA), video performansı için toplam sistem belleğinin bir kısmını kullanır. Video performansına ayrılmış sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.
 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. eMMC'nin 5,1 GB'a kadar bir kısmı Chrome OS™ ve bölümlerine atanmıştır/ayrılmıştır.
 Kablosuz erişim noktası gereklidir ve ayrı olarak satılır. Herkese açık kablosuz erişim noktalarının kullanılabilirliği sınırlıdır.
 Tüm güç kaynakları tüm bölgelerde kullanılamaz. 65 W yalnızca Intel® Celeron® içindir ve 90 W yalnızca Intel® i5 ve i7 içindir.
 IEEE 1680.1−2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. Statüsü ülkeden ülkeye değişebilir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin.
 Harici güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
 Intel® Turbo Boost teknolojisi için, Intel Turbo Boost özellikli bir işlemciye sahip bir bilgisayar gerekir. Intel Turbo Boost performansı donanım, yazılım ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için

www.intel.com/technology/turboboost adresini ziyaret edin.

Güncellemeleri için kayıt www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve
hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım
hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
 
Bluetooth, sahibine ait bir ticari markadır ve HP, Inc. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. Google, Android, Chrome OS, Google Drive ve Google logosu Google Inc. şirketinin izniyle kullanılan
tescilli ticari markalarıdır. Intel ve Core, Intel Corporation veya yan kuruluşlarının ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. USB Type-C® ve USB-C®, USB
Implementers Forum'un ticari markalarıdır.
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